
Ricevitore digitale DSR 2800 "COMMON INTERFACE"

Il ricevitore satellite digitale Common Interface Cobra mod. DSR 2800 CI è un prodotto di alta tecnologia, creato per consentire
di vedere immagini perfette e nitide e con audio di qualità digitale. DSR 2800 CI è pre-programmato per ricevere tutti i
programmi in chiaro (gratuiti) dei satelliti HotBird e Astra. Inoltre, è predisposto per l'inserimento dei più diffusi moduli di
accesso condizionato (CAM - Conditional Access Module): SECA / MediaGuard, Irdeto, Viaccess, Conax, CryptoWorks,
NagraVision. Questi moduli CAM (opzionali) vi consentono di accedere a vari canali criptati.
Il ricevitore satellite DSR 2800 CI è dotato di un menu a video in Italiano dettagliato e semplice da utilizzare. Il telecomando in
dotazione, consente di richiamare tutte le funzioni a distanza.

Caratteristiche Tecniche:
Common Interface
Canali memorizzabili
Connessioni A/V
DiSEqC
Commutazioni
Presa seriale
Ricezione canali
Modulatore RF PLL UHF
Alimentazione
Consumo

Dimensioni
Peso

2 slot per moduli Conditional Access (CAM)
3.000 (TV / radio)
2 SCAT, 3 RCA, 1 DIN
Vers. 1.0 (Tone Burst), 1.1, 1.2
22 KHz, 0/12 V e 13/18 V
RS 232 (per aggiornamento Sw)
SCPC / MCPC da banda C e KU
canali 21 ¸ 69
90 ¸ 270 V c.a. - 50 ¸ 60 HZ
240 W max

38 x 28,5 x 6 cm.
2,8 Kg.

Tuner:
Tuner digitale
Ingresso antenna
Uscita antenna
Frequenza ingresso
Impedenza
Codice

con ingresso LNB
1 tipo F
1 tipo F passante
950 ¸ 2150 MHz
75 Ohm
99716


