TAVOLA 5 - ANALISI MODALE: mod propri di vibrare
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Periodo (sec.) Modo
MODO | MODO 4
spostamenti rotazione spostamenti rotazione
MASTER MASTER
T X Y o o r T X Y ) ¢ r
sec. \ 0,5 | 0 0 0 0 0 sec. \ 0,18 0 0 0 0 0
Massa % | 2,6 -0,5 -0,09 -0,79 Massa % | -1,00 0,31 -0,95 -6.,46
Ux 67,59 2 7,23 -1,33 -0,24 -2,19 Ux 0,22 2 -2,16 0,73 -2,10 -16,63
Uy 2,086 3 12,67 -2,26 -0,41 -3,66 Uy 0,02 3 -2,66 0,94 -2,55 -22,62
M.A.F. 4 18,16 -3,16 -0,57 -5,09 M.A.F. 4 -2,31 0,73 -1,69 -15,15
U/ 0,36 5 23,29 -4,03 -0,69 -6,15 U/ 0,00 5 0,39 -0,03 0,71 6,35
vz -0,06 6 27,46 -4,80 -0,78 -6,96 uz2 0,00 6 4,51 -1, 3,29 29,42 |
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MODO 2 MODO 5
spostamenti rotazione spostamenti rotazione
MASTER MASTER
T X Y ) o, r T X Y ) o, r
sec. \ 0,50 0 0 0 0 0 sec. \ 0,17 0 0 0 0 0
Massa % | -0,17 -2,53 0,15 1,36 Massa % | 3,74 -7.,93 -0,09 -0.82
Ux 0,21 2 -0,49 -6,90 0,40 3,55 Ux 2,62 2 8,23 -17,45 -0,21 -1,64
Uy 61,53 3 -0,60 -12,09 0,67 6,04 Uy 12,02 3 9,62 -20,60 -0,23 -2,02
M.A.F. 4 -1, -17,20 0,92 8,23 M.A.F. 4 6,60 -14,13 -0,12 -1,05
U/ -0,02 5 -1,286 -22,21 1,15 10,33 Ui 0,01 5 -1,12 2,46 0,07 0,59
uz2 -0,32 6 -0,76 -26,56 1,31 11,72 uz2 -0,02 6 -10,66 23,09 0,27 2,37
7 -7,27 -30,62 1,36 12,19 7 -23,43 44,29 0,54 4,51
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6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
3.2 3.2 3.2 | 3.2 3.2 3.2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 25 0O 25 50 50 25 O 25 50 50 25 O 25 50 50 25 O 25 50 50 25 O 25 50 50 25 O 25 50
MODO 3 MODO 6
spostamenti rotazione spostamenti rotazione
MASTER MASTER
T X Y ) o, r T X Y ) o, r
sec. \ 0,49 0 0 0 0 0 sec. \ 0,16 0 0 0 0 0
Massa % | 0,63 1,07 0,32 2,90 Massa % | -5,19 -3,70 0,10 0,92
Ux 6.44 2 2,18 2,91 0,64 7,51 Ux 12,16 2 -17,79 -6,29 0,23 2,04
Uy 10,74 3 3,67 5,06 1,43 12,64 Uy 2,62 3 -20,62 -10,00 0,22 2,00
M.A.F. 4 5,45 7,21 1,96 17,52 M.A.F. 4 -13,56 -6,561 0,09 0,60 it
U/ 0,10 5 7,13 9,26 2,47 22,086 U/ -0,02 5 2,74 1,30 -0,04 -0,36
uz2 0,13 6 9,62 1,03 2,79 25,03 uz2 -0,01 6 22,43 11,33 -0,23 -2,05 [
7 -2,41 12,73 2,86 25,65 7 46,26 21,47 -1,15 -10,34 ]
22,4 22,4 22,4 22.4 22.4 22,4
19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 |
16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
128 128 128 D128 128 128
S
o o o
N 9.6 X N 9.6 Y N 9.6 0. p NI X N 96 Y N 9.6 o p
6.4 | 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
| % S e | DX
3.2 3.2 3.2  ram—— ] N 3,2 3,2 3,2 |
0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
-50 -25 0 25 50 -50 -25 0 25 50 -50 -25 O 25 50 -50 -25 O 25 50 -50 -25 0 25 50 -50 -25 @) 25 50

UNIVERSITA" DI ROMA "LA SAPIENZA" FACOLTA' DI INGEGNERIA CORSO DI COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA  DOCENTE: PROF. ING. FRANCO BRAGA ASSISTENTE: ING. EUGENIO MANCINELLI  STUDENTI:  CANALELLA EMILIANO  CIVELLI GIULIANO  TIBERI PAOLO




