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Introduzione

'-Lal Panoramica

AutoCAD e un sistema per la creazione di disegni progettato con un‘architettura aperta in modo tale da consentire di personalizzare
ed estendere le sue funzioni. E quindi possibile espandere ed adattare AutoCAD in base alle proprie necessita. Nel Manuale di
personalizzazione di AutoCAD sono riportati i dettagli e le procedure per implementare queste ed altre caratteristiche di
personalizzazione.

Il rivenditore puo offrire applicazioni ed estensioni sviluppate indipendentemente che permettono di personalizzare ulteriormente
AutoCAD in base alle proprie necessita.

Introduzione

ll.l-al Uso della documentazione di AutoCAD

Oltre al Manuale di personalizzazione di AutoCAD, sono disponibili altri manuali, sia in linea che stampati, contenenti informazioni
per agevolare la fase di apprendimento e I'utilizzo di AutoCAD. Gli utenti principianti, prima di iniziare ad usare il corso interattivo
Esercitazioni, dovrebbero leggere le informazioni relative ai concetti CAD ed alle funzioni di AutoCAD nella Rapida panoramica in
linea. Se si sta eseguendo I'aggiornamento alla Release 14 da una release precedente, vedere Novita. Consultare quindi il Manuale
dell'utente di AutoCAD e la Guida di riferimento dei comandi di AutoCAD. Tutta la documentazione di AutoCAD Release 14 & in linea
ed e possibile accedervi dal menu ?.

Nota Per informazioni sulle ultime modifiche e procedure di AutoCAD, vedere il file readme.hlip.

Introduzione

ll.l-al Uso del manuale

Per facilitare I'utilizzo delle funzioni di personalizzazione di AutoCAD, il Manuale di personalizzazione € suddiviso in tre parti:
Parte I: Personalizzazione in cui sono descritte le caratteristiche generali di personalizzazione di cui AutoCAD dispone.

Parte II: AutoLISP in cui viene descritta l'interfaccia di programmazione AutoLISP per AutoCAD. Con AutoLISP e possibile creare
comandi ed applicazioni che possono essere eseguiti all'interno di AutoCAD.

Parte Ill: Finestre di dialogo programmabili in cui viene descritto come progettare e realizzare finestre di dialogo per fornire interfacce
nelle applicazioni definite dall'utente.

Appendice A: Codici ASCII in cui sono elencati i codici ASCII standard; cio risulta utile nelle applicazioni AutoLISP.
Appendice B: Formati dei file di interscambio in cui vengono descritti i formati di file DXF, DXB e di diapositiva.

Appendice C: Codici di gruppo DXF in cui sono descritti i codici di gruppo inclusi nei file DXF e individuati dalle applicazioni AutoLISP
e ARX.

Introduzione

'-Lal Convenzioni tipografiche

Per individuare le funzioni di AutoCAD e riportarle nello stesso modo in cui appaiono sullo schermo, i termini specifici sono riportati
utilizzando tipi di caratteri che consentono di distinguerli dal testo. All'interno della documentazione di AutoCAD vengono utilizzate le
convenzioni descritte nella tabella riportata di seguito.
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Elemento di testo

Tasti che vengono premuti sulla tastiera.
Tasti che vengono premuti
contemporaneamente

Voci di menu, messaggi di richiesta ed altro
testo visualizzato sullo schermo

Testo che viene digitato dall'utente
Nomi di file e di directory e istruzioni che
seguono le sequenze di messaggi di richesta

Oggetti con nome assegnato da AutoCAD,
quali ad esempio layer, tipi di linea e stili,
nonché comandi e variabili di sistema di
AutoCAD

Variabili AutoLISP e C, codice di esempio e
testo di file ASCII

I nomi di funzioni AutoLISP, ARX e DIESEL
Argomenti formali specificati nelle definizioni
delle funzioni

Introduzione

Esempio
CANC, ESC, INVIO
CTRL+C

Scegliere Apri dal menu File.
Comando: area

<Primo punto>/Oggetto/Aggiungi/Sottrai:
Alla riga di comando, digitare forma
disc.dwg

c:\acad\support

Selezionare oggetti: Usare uno dei metodi di selezione
oggetti
DISC-FRONT, DASHDOT, STANDARD

SALVA, COPIA, DWGNAME, PUNTINI

La variabile pi viene preimpostata sul valore pi.

***POP1
command ads_command ( )
Gli argomenti stringa € modalita.

ll.l-al Modifiche e miglioramenti della Release 14

Nella Release 14 di AutoCAD, gran parte delle funzioni di personalizzazione di AutoCAD sono state migliorate o modificate. Le
modifiche generali apportate alle funzioni di personalizzazione sono le seguenti:

" L'Automazione ActiveX & una nuova interfaccia di programmazione per AutoCAD che consente di creare script, macro e
applicazioni di altri produttori tramite ambienti di programmazione di Automazione, quale ad esempio Visual Basic 4.0.

" Con la Release 14 I'ambiente di programmazione ADS € diventato obsoleto. Molte applicazioni ADS scritte per la Release 13
continueranno a funzionare con AutoCAD, ma tutte le nuove applicazioni devono essere create con ADSRX o ARX.

Nuovi oggetti, quali immagine, polilinea ottimizzata e tratteggio.

" La variabile di sistema ACADCFG (od opzione /c) consente ora di puntare ad un file; non & pit necessario utilizzare directory di
configurazione distinte.

E possibile tagliare e incollare testo sulla riga di comando.

| file acad.ini e acadenv.ini non sono piu utilizzati.

" Per poter utilizzare font PFB in AutoCAD, & necessario compilarli in file SHX.
La guida personalizzata di AutoCAD é stata migliorata.

" La variabile di ambiente ACADHELP e stata eliminata.

" Per richiamare script all'avvio di AutoCAD, € necessario utilizzare le opzioni della riga di comando. Non & piu possibile iniziare un
nuovo disegno con un nome specifico; il nome del file viene applicato al disegno al momento del salvataggio.

Le modifiche apportate ai menu sono le seguenti:

" Come conseguenza della nuova funzione di modifica del riga di comando, i seguenti tasti di scelta non possono essere
personalizzati: FRECCIA SU, FRECCIA GIU, FRECCIA SINISTRA, FRECCIA DESTRA, HOME, FINE (le versioni tasti MAIUSC+
e CTRL+ sono ancora disponibili).

Non é piu consentito creare sottomenu (**xxx) nelle sezioni di menu Buttons, Aux, Pop e Tables. Per i sottomenu & ora necessario
utilizzare la sintassi di sezione di menu completa (***xxx) con alias opzionali (**xxx).

" Il nome dell'ultimo menu che é stato caricato viene memorizzato nel registro di sistema. Viene inoltre memorizzato nel disegno per
compatibilita con versioni precedenti.

Le modifiche relative ad AutoLIST sono le seguenti:

" Le variabili e le definizioni di AutoLISP vengono mantenute tra i diversi disegni. Cio € controllato dall'opzione Ricarica AutoLISP
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tra i disegni della scheda Compatibilita, nella finestra di dialogo Preferenze, e dalla variabile di sistema LISPINIT.
Le nuove funzioni AutoLISP sono le seguenti:

menugroup Verifica che un gruppomenu sia stato caricato.

Le seguenti funzioni AutoLISP sono state modificate:

grclear € diventata obsoleta.

Le modalita 1 e 2 della funzione redraw sono state leggermente modificate, mentre la modalita 3 & stata bilanciata con la
modalita 4.

Parte | Personalizzazione

'-Lal Panoramica

Le caratteristiche di personalizzazione della Release 14 di AutoCAD vengono descritte in questa sezione ed includono:

Esecuzione di programmi ed utilita esterni da AutoCAD. Ad esempio, se si desidera copiare un disco o cancellare un file, € possibile
eseguire tali operazioni dall'interno di AutoCAD aggiungendo il comando esterno appropriato al file di parametri di programma,
acad.pgp. E possibile creare semplici abbreviazioni o alias per i comandi AutoCAD usati piu frequentemente. Ad esempio, &
possibile richiamare il comando PTRATT digitando ptr. Gli alias di comandi vengono definiti nel file di parametri di programma,
acad.pgp.

Creazione della Guida in linea per le proprie applicazioni e le procedure interne creando file di Guida di AutoCAD. | file di Guida di
AutoCAD sono accessibili con programmi AutoLISP ed ARX. Tramite la creazione di un file di Guida di AutoCAD, é possibile creare
la guida personalizzata per i comandi AutoCAD e per le proprie applicazioni.

Creazione di tipi di linea personalizzati utilizzando modelli di tratteggio, forme e font di testo. E possibile creare i propri modelli di
tratteggio, forme e font di testo conformi agli standard ed ai metodi di lavoro della propria azienda.

Creazione di menu e barre degli strumenti personalizzati per modificare l'interfaccia utente AutoCAD. | menu controllano molti aspetti
dell'interfaccia AutoCAD. Se i comandi usati pit frequentemente vengono inseriti nella posizione pit accessibile in un menu, e se
vengono combinati gruppi di comandi in un singolo elemento di menu, viene aumentata la produttivita dell'utente. Personalizzando i
menu, € possibile adeguare l'interfaccia di AutoCAD alle proprie esigenze. Il risultato della selezione di un pulsante con un
dispositivo di puntamento, cosi come la funzionalita e I'aspetto di menu a discesa, menu di schermo, menu di tavoletta e menu a
gruppi di immagini, vengono definiti nel file di menu. Anche le barre degli strumenti ed i tasti di scelta sono definiti in questo file.

Personalizzazione della riga di stato. E possibile usare il linguaggio DIESEL e la variabile di sistema MODEMACRO per fornire
informazioni aggiuntive nella linea di stato quali la data e I'ora, le impostazioni delle variabili di sistema o altre informazioni
recuperabili attraverso AutoLISP.

Automatizzazione di attivita ripetitive scrivendo degli script. Uno script € un file di testo ASCII contenente comandi AutoCAD elaborati
come un file di comandi al momento dell'esecuzione dello script. Ad esempio, se un insieme di disegni deve essere plottato in un
determinato modo, & possibile scrivere uno script che apra il disegno, attivi e disattivi vari layer ed esegua comandi di PLOT. Sara
poi possibile eseguire uno script durante la notte, usare gli script con diapositive per creare presentazioni automatizzate o continue
come quelle usate per le fiere commerciali. Una diapositiva & uno snapshot non modificabile dell'area grafica di AutoCAD. Le
diapositive sono anche usate per includere informazioni grafiche in menu a gruppi di immagini e finestre di dialogo.

Ridefinizione o disabilitazione di comandi AutoCAD selezionati, sia alla riga di comando che come parte di un programma AutoLISP
o0 ARX. Ad esempio, & possibile ridefinire determinati comandi di AutoCAD per eseguire messaggi ed istruzioni supplementari o per
creare un sistema di gestione di disegni in cui i comandi ESCI e FINE vengano ridefiniti per scrivere informazioni in un file di
registrazione prima di concludere la sessione di modifica.

In questo manuale viene inoltre fornita un'introduzione alle interfacce di programmazione di applicazione (API) di AutoCAD.
AutoLISP, una versione ad hoc del linguaggio di programmazione LISP, fa parte del pacchetto di AutoCAD. E possibile adeguare
AutoCAD alle proprie esigenze usando AutoLISP per automatizzare operazioni ripetitive e creare nuovi comandi AutoCAD. E
possibile scrivere programmi AutoLISP o usare programmi shareware o di altre societa. L'Automazione ActiveX, definita in
precedenza Automazione OLE, & un‘alternativa ad AutoLISP e DCL. E possibile accedere e gestire gli oggetti AutoCAD da qualsiasi
applicazione in grado di controllare I'Automazione (ad esempio Visual Basic o qualsiasi applicazione di Microsoft Office 97). Con
I'interfaccia di programmazione ARX (AutoCAD Runtime Extension) & possibile utilizzare il linguaggio di programmazione C e C++
per personalizzare AutoCAD. E possibile eseguire programmi applicativi ARX di altre societa oppure crearne di nuovi.
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Capitolo 1 -- Nozioni fondamentali sulla personalizzazione

ll.l-al Panoramica

In questo capitolo vengono descritte le funzioni di base per la personalizzazione di AutoCAD. Se non si conoscono tali funzioni,
leggere prima questo capitolo, che descrive come specificare da AutoCAD i comandi del sistema operativo e come creare
abbreviazioni per i comandi utilizzati pit di frequente. Di seguito viene inoltre descritto come creare la guida in linea per le proprie
applicazioni e procedure.

Capitolo 1 -- Nozioni fondamentali sulla personalizzazione

'-Lal Requisiti di base

La maggior parte delle funzioni per la personalizzazione descritte in questo manuale richiede la modifica o la creazione di file di testo
ASCII. Pertanto, € necessaria la conoscenza di un editor di testo (ad esempio, il Blocco note di Windows) o di un elaboratore di testi
(ad esempio, Microsoft Word) che consenta di salvare file in formato ASCII. E necessario, inoltre, eseguire copie di backup dei file di
supporto di AutoCAD prima di modificarli.

Capitolo 1 -- Nozioni fondamentali sulla personalizzazione

'-Lal Requisiti di base

ll.l-al L'ambiente AutoCAD
La struttura di default della directory relativa ai file di programma e di supporto di AutoCAD é impostata in modo tale da organizzare
tali file in gruppi logici. Se tale organizzazione non dovesse soddisfare le proprie necessita, sara possibile apportare delle modifiche.
Tuttavia, poiché alcune applicazioni cercheranno determinati file in specifiche posizioni, occorre verificare che tali modifiche non

siano in conflitto con i requisiti delle applicazioni stesse. Se non si specificano I'unita e la directory, AutoCAD & in grado di individuare
solo i file che si trovano nel percorso di ricerca per le librerie (descritto di seguito).

Struttura della directory di esempio

Capitolo 1 -- Nozioni fondamentali sulla personalizzazione

'-Lal Requisiti di base
ll.l-al L'ambiente AutoCAD

'-Lal Percorso di ricerca per le librerie

AutoCAD ricerca i file di supporto nell'ordine specificato dal percorso delle librerie nel modo riportato di seguito:
1 Directory corrente.
2 Directory contenente il file di disegno corrente.

3 Directory elencate nel percorso di Supporto. Per ulteriori informazioni, vedere "Percorso di ricerca dei file di supporto” in Manuale
di installazione di AutoCAD.

4 Directory contenente i file di programma di AutoCAD.

Nota In base all'ambiente corrente, € possibile che due o piu directory tra quelle sopra indicate siano uguali.
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Se un file non si trova in questo percorso di ricerca, &€ necessario specificare sia il nome del percorso che il nome del file affinché
AutoCAD sia in grado di trovarlo. Ad esempio, se si desidera inserire il disegno part5.dwg nel disegno corrente e questo non si trova
nel percorso di ricerca per le librerie, occorre specificare per intero il nome del percorso e del file come mostrato qui di seguito:

Comando: inser
Nome del blocco (o ?) /files2/olddwgs/part5

Se il disegno si trova nella posizione specificata, AutoCAD richiedera di terminare il comando INSER nel modo consueto.

Capitolo 1 -- Nozioni fondamentali sulla personalizzazione

ll.l-al Requisiti di base
ll.l-al L'ambiente AutoCAD
ll.l-al Struttura della directory di esempio

Questa sezione illustra le opzioni per migliorare la struttura delle directory del sistema operativo in uso e per facilitare la gestione dei
file. AutoCAD utilizza directory di file strutturate ad albero.

E opportuno tenere i file supplementari (come le applicazioni AutoLISP ed i file di menu) separati dal programma AutoCAD e dai file
di supporto, per facilitare I'individuazione di possibili conflitti e per poter aggiornare singolarmente ogni applicazione senza influire
sulle altre.

Le sezioni successive fanno riferimento alla struttura di directory di esempio riportata nella figura che segue come metodo di
impostazione delle directory.
ﬁ Deszktop
=1~ 2} Risorse del computer
--E Flappy da 2.5 pollici [&:]
== Ms-dos_E2 [C]
F‘ 1 Acadlobs
- 2] Job
- .1 Support
- Job2
{7 Support
[ Acaddpps
e
-] Appd
: {::! Li

210 acadi4
L) struttura della directory di default

Esempio di struttura della directory AutoCAD

E possibile creare una directory per le applicazioni AutoLISP e Visual Basic personalizzate, per i file di menu e per le applicazioni di
altre societa (riportate nell'esempio come /AcadApps). Se si desidera gestire piu directory di disegno (per file di lavoro separati),
occorre creare una directory del tipo /AcadJobs, contenente delle sottodirectory per ogni lavoro.

Configurazioni multiple

Se si configura AutoCAD per i driver di un dispositivo di puntamento e di un plotter, le informazioni fornite vengono registrate in un
file di configurazione. Per default, il file acad14.cfg si trova nella directory contenente i file di programma di AutoCAD, ma & possibile
specificare un percorso e/o un nome di file diversi.

In genere, é sufficiente una sola configurazione, ma talvolta puo rendersi necessaria una configurazione multipla. Ad esempio, se si
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utilizza prevalentemente il mouse, ma occasionalmente occorre utilizzare la tavoletta di digitalizzazione, & possibile impostare il
proprio sistema in modo che possa gestire configurazioni multiple senza dover rieseguire la configurazione ogni volta che occorre
cambiare dispositivo.

Nel file di configurazione sono memorizzati i valori di numerose variabili di sistema di AutoCAD e le opzioni di configurazione della
finestra di dialogo Preferenze. Se per tali variabili e parametri operativi si desidera impostare valori diversi, & possibile salvare i valori
in file di configurazione diversi. Per un elenco delle variabili di sistema e dei relativi tipi, vedere "Variabili di sistema" nella Guida di
riferimento dei comandi di AutoCAD.

Per poter usufruire dei vantaggi delle configurazioni multiple, occorre configurare AutoCAD per l'uso di differenti file di
configurazione. Utilizzare la riga di comando /c per specificare i file di configurazione alternativi.

Directory di disegno multiple

Avere a disposizione piu directory di disegno non & solo conveniente, ma spesso necessario. Tenere i file di disegno ed altri file
associati in directory separate rende piu semplice la gestione di base dei file. La disposizione descritta in questa sezione si basa
sull'esempio della struttura delle directory descritta precedentemente, ma € possibile espanderla o modificarla secondo le proprie
necessita.

E possibile impostare la directory /AcadJobs in modo che contenga tutte le sottodirectory di disegno, le quali possono includere altre
sottodirectory contenenti i file di supporto relativi a quel tipo di disegno o lavoro. La directory /AcadJobs/Job1/Support pud contenere
blocchi e file AutoLISP specifici per i file di disegno contenuti nella directory /AcadJobs/Job1. Specificando support (senza alcun
prefisso di percorso) nel percorso Support, la directory support all'interno della directory corrente viene aggiunta al percorso di
Support. Da notare che se si utilizza la finestra di dialogo Preferenze per specificare una directory, il percorso di tale directory verra
codificato a livello del codice. Per utilizzare la convezione di denominazione relativa descritta precedentemente, &€ necessario
specificare il percorso di supporto digitando l'opzione /s sulla riga di comando.

Assicurando che la directory di disegno richiesta & quella corrente al momento dell'avvio di AutoCAD, tutti i file e le sottodirectory
contenute in quella directory sono facilmente accessibili. Per specificare la directory di lavoro corretta per ogni lavoro, € possibile
creare un'icona di programma o aggiungere una voce nel menu Awvio.

In alternativa alle icone e ai menu, € possibile utilizzare programmi batch, i quali consentono la creazione di nuove directory per i
lavori in modo automatico. Il programma batch che segue verifica I'esistenza di una determinata directory, la rende corrente ed
esegue AutoCAD.

@echo off

C:

if exist \AcadJobs\Jobs\%$1 goto RUNACAD
echo.

echo *** Creating \AcadJobs\Jobs\%1
echo *** Press Ctrl+C to cancel.
echo.

pause

mkdir \AcadJobs\Jobs\%1

:RUNACAD

cd \AcadJobs\Jobs\%1

start C:\Acadl4\acad.exe

Utilizzando il Blocco note o un altro editor di testo ASCII, salvare questo programma batch in un file denominato acad.cmd.
Assicurarsi che il nome della directory e I'unita corrispondano a quelli del sistema in uso. Inserire questo file in una directory che si
trova nel percorso di ricerca del sistema in uso (ad esempio C:\WINNT). Questo programma batch pud essere eseguito utilizzando il
comando Esegui del menu Avvio, in Gestione risorse, in Program Manager ed in altri menu. Se il file & stato salvato come acad.cmd,
utilizzare la seguente sintassi:

acad nomelavoro

Dove nomelavoro € il nome della directory di lavoro da rendere corrente.

Capitolo 1 -- Nozioni fondamentali sulla personalizzazione

ll.l-al Requisiti di base

'-Lal Procedura per laricerca dei comandi

Quando si digita un comando, AutoCAD esegue una serie di operazioni per controllare la validita del nome del comando. Un
comando puo essere una variabile di sistema o un comando incorporato, un comando esterno o un alias definito nel file acad.pgp
(descritto nella sezione successiva) oppure un comando AutoLISP definito dall'utente. | comandi possono, inoltre, essere definiti da
applicazioni ARX o da un comando per driver di periferica. E possibile digitare un comando sulla riga di comando o sceglierne uno



Manuale di personalizzazione di AutoCAD Page 40 of 554

dal menu appropriato. | comandi possono essere specificati anche da un file di script o da un‘applicazione AutoLISP o ARX.

| passaggi di seguito riportati descrivono la procedura di ricerca dei comandi di AutoCAD.

1

Se l'input & una risposta nulla ( SPACEBAR o ENTER ), AutoCAD utilizza il nome dell'ultimo comando inviato. GUIDA é il valore
di default.

AutoCAD controlla il nome del comando in base ad un elenco di comandi incorporati. Se il comando € incluso nell'elenco e non &
preceduto da un punto (.), verra controllato in base ad un elenco di comandi non definiti. Se si tratta di un comando non definito, la
ricerca continua. In caso contrario e se non esistono problemi di altro tipo, ad esempio nel caso in cui non risulti possibile
un'esecuzione trasparente o in modalita Prospettica, il comando viene eseguito.

AutoCAD controlla il nome del comando in base ai nomi di comandi definiti da un driver di periferica e poi in base a quelli definiti
da un driver video.

AutoCAD controlla il nome del comando in base ai comandi esterni definiti nel file di parametri del programma (acad.pgp). Se tale
nome corrisponde ad un comando esterno definito, il comando viene eseguito e la ricerca e terminata.

AutoCAD controlla il nome del comando in base all'elenco di comandi definito dalle applicazioni AutoLISP o ARX. Questo & il
momento in cui vengono caricati i comandi che prevedono il caricamento automatico. Per informazioni sui comandi a caricamento
automatico, vedere "Caricamento automatico dei comandi.”

AutoCAD controlla il nome del comando in base all'elenco delle variabili di sistema. Se il nome ¢ incluso nell'elenco, AutoCAD
esegue il comando MODIVAR utilizzando I'input come nome di variabile.

Se il nome del comando corrisponde ad un alias di comando definito nel file dei parametri di programma, AutoCAD utilizza il nome
del comando per esteso e continua la ricerca, iniziando una nuova iterazione al passaggio 2.

Se tutte le operazioni descritte nei precedenti passaggi hanno esito negativo, la ricerca termina con il messaggio di avvertenza
che indica l'uso di nomi di comandi non ammessi.

Capitolo 1 -- Nozioni fondamentali sulla personalizzazione

ll.l-al Requisiti di base

ll.l-al File di supporto personalizzabili

AutoCAD utilizza i file di supporto per scopi quali la memorizzazione delle definizioni dei menu, il caricamento delle routine AutoLISP
ed ARX e la descrizione dei font di testo. Molti file di supporto sono file di testo che & possibile modificare con un editor di testo.

Di seguito viene riportato un elenco dei file di supporto di AutoCAD che possono essere modificati (la maggior parte di essi sono
descritti nel manuale). Si raccomanda di eseguire una copia di backup di questi file prima di modificarli.

File di supporto personalizzabili

File Descrizione
*.ahp Sono i file di Guida di AutoCAD. | file indice di guida associati hanno
estensione .hdx.
acad.ase Include un elenco dei nomi e delle posizioni dei driver di database ASE.
*.ccp Sono i file della tavolozza dei colori CalComp. Da utilizzare con le
stampanti ed i plotter CalComp.
*.cus E il file dizionario personalizzato.
* . dcl Sono le descrizioni delle finestre di dialogo nel linguaggio DCL
(Dialog Control Language) di AutoCAD.
acad.dcl Descrive le finestre di dialogo standard di AutoCAD.
*.dxt E il file del programma di conversione DXFIX.
*.lin Sono file di definizione dei tipi di linea di AutoCAD.
acad.lin E il file della libreria dei tipi di linea standard di AutoCAD.
*Isp Sono i file di programma AutoLISP.
acad.Isp E una routine AutoLISP definita dall'utente che viene caricata ogni volta
che si inizia un disegno.
*.min E il file di una libreria di multilinee.
*.mnd E un tipo speciale di file di menu non compilato che contiene le macro.
Per compilare questo file viene usato il file mc eseguibile.
*.mnl Sono le routine AutoLISP usate dai menu di AutoCAD. Un file .mnl

deve avere lo stesso nome del file .mnu che supporta.

acad.mnl Sono le routine AutoLISP usate dal menu standard di AutoCAD.
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*.mns Sono i file sorgenti dei menu generati da AutoCAD. Contiene le
stringhe di comando e la sintassi delle macro che definiscono i menu
di AutoCAD.
acad.mns
E il file sorgente per il menu standard di AutoCAD.
*.mnu Sono i file sorgenti dei menu di AutoCAD. Contiene le stringhe di
comando e la sintassi delle macro che definiscono i menu di
AutoCAD.
acad.mnu .
E il file sorgente per il menu standard di AutoCAD.
acadfull. mnu
E il file sorgente per il menu di tipo DOS.
* pat Sono i file di definizione dei modelli di tratteggio di AutoCAD.
acad.pat E il file della libreria dei modelli di tratteggio standard di AutoCAD.
*.pcp Sono i file dei parametri di configurazione per il plottaggio di AutoCAD.
Ogni file .pcp memorizza le informazioni di configurazioni per uno
specifico plotter.
acad.pgp E il file dei parametri di programma di AutoCAD. Contiene le definizioni
per i comandi esterni e per gli alias dei comandi.
fontmap.ps E il file della mappa dei font di AutoCAD. Viene utilizzato dal comando
PSIN; e il catalogo (o mappa dei font) di tutti i font conosciuti
dall'interprete PostScript di AutoCAD.
acad.psf E il file di supporto PostScript di AutoCAD; é il file di supporto principale
per i comandi PSOUT e PSMOTIVO.
*rpf E il file di definizione del riempimento di aree chiuse raster. Da utilizzare
con i driver delle stampanti e dei plotter Hewlett-Packard.
acad.rx Elenchi di applicazioni ARX che vengono caricate all'avvio di AutoCAD.
*.scr Sono i file di script di AutoCAD. Un file di script contiene un gruppo di
comandi AutoCAD elaborati come un batch.
*.shp Sono file di definizione delle forme e dei font di AutoCAD. | file delle
forme e dei font compilati hanno Il'estensione .shx.
acad.unt E il file di definizione dell'unita di AutoCAD. Contiene i dati che
consentono di effettuare la conversione da un gruppo di unita ad un
altro.

Capitolo 1 -- Nozioni fondamentali sulla personalizzazione

ll.l-al File dei parametri di programma: acad.pgp

Il file dei parametri di programma di AutoCAD, acad.pgp, € un file di testo ASCII in cui sono memorizzate le definizioni dei comandi.
Puo essere considerato come un elenco di comandi di AutoCAD personalizzati. Quando si digita un comando non usuale, AutoCAD
ricerca tale comando nel file acad.pgp. Questo file & diviso in due sezioni. La prima sezione definisce i comandi esterni, mentre la
seconda definisce gli alias dei comandi. Il file puo contenere righe di commento precedute da un punto e virgola (;).

Ogni volta che si apre un disegno nuovo o esistente, AutoCAD esegue la ricerca nel percorso delle librerie e legge il primo file
acad.pgp che trova. Utilizzare il comando INIZIALIZZA per inizializzare o caricare di nuovo il file acad.pgp durante una sessione di
modifica.

Capitolo 1 -- Nozioni fondamentali sulla personalizzazione

'-Lal File dei parametri di programma: acad.pgp

'-Lal Definizione di comandi esterni

Durante I'esecuzione di AutoCAD, & possibile richiamare altri programmi o utilita, come quelli riportati di seguito:
" Comandi ed utilita di Windows, quali start, type, dir o copy.

" Applicazioni come editor di testo o elaboratori di testo.
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" Programmi di gestione di database, fogli elettronici e programmi di comunicazione.
" Programmi forniti dall'utente, quali file batch o applicazioni Visual Basic.

Quando si definisce un comando esterno, si specifica il nome di un comando da utilizzare dalla riga di comando di AutoCAD ed una
stringa di comando eseguibile che viene inviata al sistema operativo. Ogni riga presente nella sezione relativa ai comandi esterni
contiene cinque campi delimitati da virgola, come riportato di seguito.

comando, file eseguibile,memorial, [*]messaggio richiesta[,codice ritorno]]

comando

Il comando da digitare alla riga di comando. Se questo nome é quello di un comando interno AutoCAD, viene ignorato. Per il
nome é possibile utilizzare indifferentemente sia caratteri minuscoli che maiuscoli.

file_eseguibile

Questa stringa costante viene inviata al sistema operativo quando si digita il nome del comando e pud rappresentare
qualsiasi comando che ¢ possibile eseguire dal messaggio di richiesta del sistema. La stringa puo includere opzioni o
parametri. La possibilita di utilizzare indifferentemente sia caratteri minuscoli che maiuscoli dipende dal sistema operativo in
uso e dall'applicazione in esecuzione.

memoria

Questo campo mantiene la compatibilita con le versioni precedenti di AutoCAD. Sebbene il valore di questo campo non
venga usato in AutoCAD, € necessario che in esso sia presente un numero (di solito 0).

prompt
Questo campo € opzionale e specifica il messaggio di richiesta da visualizzare alla riga di comando AutoCAD. La risposta a
questo messaggio di richiesta viene aggiunta alla stringa fornita nel campo del file eseguibile. Se il primo carattere del
campo del messaggio di richiesta & un asterisco (*), la risposta puo contenere spazi e l'utente deve premere ENTER per
terminarla, altrimenti la risposta puo essere terminata premendo SPACEBAR o ENTER Se non viene specificato alcun
messaggio di richiesta, non & richiesto alcun input. Se tuttavia deve essere specificato un codice di ritorno o se per il
messaggio di richiesta viene richiesto uno spazio finale, & necessario aggiungere una virgola.

codice_ritorno

Questo e un parametro opzionale codificato in bit. Questi valori interi sono addizionabili tra loro in qualsiasi combinazione
per raggiungere il risultato desiderato. Ad esempio, se sono richiesti i valori 1 e 2, utilizzare 3 come codice di ritorno. | valori
vengono definiti nel modo riportato di seguito (i codici O e 4 sono inutili in un ambiente a finestra di dialogo, quindi non sono
stati inclusi):

1 Carica il file DXB. Al termine del comando, AutoCAD carica nel disegno il file DXB $cmd.dxb. Dopo che il file DXB é stato
caricato, il file $cmd.dxb viene cancellato. Questa azione provoca lo stesso risultato del comando DXBIN.

2 Costruisce la definizione di un blocco da un file DXB.AutoCAD crea la definizione di un blocco dal file DXB $cmd.dxb. La
risposta al campo del messaggio di richiesta viene usata come nome dal blocco. Tale nome deve essere un nome di blocco
valido che non sia gia presente nel disegno. Di conseguenza, questa modalita non consente di definire di nuovo un blocco
definito in precedenza. Dopo che AutoCAD carica il file DXB, il file $cmd.dxb viene cancellato. |l nome di default per il
comando INSER viene impostato sul nome del blocco appena definito.

I comandi Windows start e cmd risultano molto utili nella definizione di comandi esterni. Se si specifica una stringa eseguibile che
non utilizza questi comandi, AutoCAD non sara disponibile fino a quando la finestra non viene chiusa.

I comando start visualizza una finestra distinta ed esegue uno specifico programma o comando; se viene utilizzato senza alcun
parametro, apre una nuova finestra della riga di comando. Il comando dispone di molte opzioni per la modifica della visualizzazione
della nuova finestra. In Windows NT 3.51, con l'opzione /realtime la nuova finestra viene visualizzata sovrapposta all finestra di
disegno di AutoCAD. Cio non si verifica necessariamente in Windows95 o NT 4.0. Questa disposizione € la piu appropriata se si
intende digitare comandi al messaggio di richiesta di Windows. Utilizzare start senza alcuna opzione per avviare un‘applicazione per
Windows. Questo comando risulta inoltre utile per I'apertura diretta di documenti associati ad una applicazione, ad esempio un
documento creato con un elaboratore di testi o un file HTML.

I comando cmd visualizza una finestra della riga di comando che agisce come shell di AutoCAD; per poter tornare alla riga dei
comandi di AutoCAD, & necessario che questa finestra sia chiusa. Le opzioni /c e /k risultano utili per i comandi esterni; la prima
esegue il comando specificato e completa I'operazione chiudendo la finestra, la seconda esegue il comando specificato e continua
con I'esecuzione lascinado la finestra aperta. Quando si utilizza I'opzione /k, & necessario chiudere la finestra dei comandi (con il
comando exit).

In genere, start pud essere utilizzato per lanciare una nuova finestra o applicazione per I'esecuzione di un processo distinto da
AutoCAD. Utilizzare cmd per eseguire un file batch o script di comandi che non crea una finestra distinta oppure per creare una
finestra che deve essere chiusa prima di ritornare ad AutoCAD. Per ulteriori informazioni su questi comandi, vedere la
documentazione sui comandi di Windows.
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L'esempio che segue, riguardante una sezione di comandi esterni, definisce tre nuovi comandi: RUN, LISTSET e DXB2BLK.

RUN, cmd /c,0,*Batch file to run: ,
LISTSET,cmd /k SET,O0
DXB2BLK,cmd /c DXBCOPY,0,DXB file: ,2

I comando RUN esegue un file batch o uno script di comando. Il comando cmd seguito dall'opzione /c apre una finestra di comando,
esegue il file batch e chiude la finestra.

Il comando LISTSET visualizza le impostazioni correnti delle variabili d'ambiente DOS. Poiché questo esempio utilizza cmd /k
anziché start, la finestra di comando deve essere chiusa prima di ritornare ad AutoCAD. Se si desidera mantenerla aperta, utilizzare
start /realtime.

I comando DXB2BLK crea la definizione di un blocco dal file DXB specificato. Tale file converte tutti gli oggetti in linee. Un vantaggio
di questa procedura € che fornisce un metodo semplice per esplodere oggetti di testo in linee.

DXB2BLK passa il nome del file DXB specificato al file batch dxbcopy, che copia tale file assegnandogli il nome $cmd.dxb. AutoCAD
crea quindi un blocco dal file DXB specificato. |l nome fornito al messaggio di richiesta per il file DXB viene usato come nuovo nome
del blocco. Per creare il file dxbcopy.cmd, digitare quanto riportato di seguito alla riga di comando di DOS.

echo copy %$1.dxb $cmd.dxb > dxbcopy.cmd

In questo modo, il file dxbcopy.cmd viene creato nella directory corrente. Spostare tale file in una directory del percorso DOS oppure
specificarne esplicitamente la posizione nel file acad.pgp. Ad esempio, se il file dxbcopy.cmd si trova in D:/cad, nella sezione dei
comandi esterni del file acad.pgp, digitare quanto indicato di seguito.

DXB2BLK, cmd /c D:\CAD\DXBCOPY,0,DXB file: ,2

Per creare un file DXB, scegliere DXB AutoCAD, formati di file di output come stampante corrente e stampare su un file. Per ulteriori
informazioni sulla configurazione di stampanti, vedere il capitolo 2, "Impostazione di AutoCAD", nel Manuale di installazione di
AutoCAD.

Capitolo 1 -- Nozioni fondamentali sulla personalizzazione

'-Lal File dei parametri di programma: acad.pgp

II.I-alAIias dei comandi
E possibile abbreviare i comandi AutoCAD di uso frequente definendo degli alias nella relativa sezione del file acad.pgp. Gli alias
possono essere definiti per ogni comando AutoCAD, per ogni comando riguardante i driver di periferica e per ogni comando esterno.
| due campi che seguono, delimitati da una virgola, definiscono l'alias di un comando nel file acad.pgp.

abbreviazione, *comando

abbreviazione
E l'abbreviazione del comando che viene digitata alla riga di comando.

comando

E il comando AutoCAD che & stato abbreviato. Digitare un asterisco (*) prima del nome del comando per identificare la linea
come alias di comando.

Se & possibile immettere un comando in modo trasparente, & anche possibile immettere in modo trasparente il corrispondente alias.
Quando si digita l'alias di un comando, AutoCAD visualizza il nome completo nella riga di comando ed esegue il comando.

La parte di sezione riportata di seguito riguardante gli alias dei comandi contiene elementi simili a quelli presenti nel file acad.pgp
standard.

AR, *ARCO
C, *CERCHIO
Cp, *COPIA

La sezione degli alias dei comandi puo includere comandi che hanno come prefisso il simbolo speciale meno (- ). Cio consente di
creare alias che accedono alla versione della riga di comando di determinati comandi.

PTR, *-PTRATT
CON, *-CONTORNI
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Nota Non e possibile utilizzare gli alias dei comandi negli script di comando e non & consigliabile utilizzare gli alias nel file di menu.

Capitolo 1 -- Nozioni fondamentali sulla personalizzazione

'.Lal Personalizzazione della documentazione in linea

E importante ed utile per I'utente documentare tutte le modifiche o i miglioramenti apportati ad AutoCAD, in quanto una
documentazione completa ed accurata consente una migliore utilizzazione del programma.

Mediante AutoCAD é possibile accedere facilmente a tre tipi di documentazione in linea definibile dall'utente: file della Guida di
Windows, file HTML e file della Guida di AutoCAD | file della Guida di Windows forniscono una documentazione in linea sensibile al
contesto e personalizzabile, contenuta in un unico file. Questi file sono adatti per le applicazioni che richiedono interfacce o finestre
di dialogo sensibili al contesto oppure una documentazione che non deve essere aggiornata di frequente. Esistono molti programmi
che semplificano le operazioni di creazione e gestione dei file HTML. | file HTML sono molto facili da aggiornare e possono rivelarsi
indispensabili per le societa che necessitano di fornire documentazione a siti remoti. | file della Guida di AutoCAD sono file ASCII
che possono essere creati e gestiti facilimente con un editor di testo. Il contenuto di un file della Guida di AutoCAD viene visualizzato
in una finestra di dialogo nella finestra di disegno di AutoCAD.

AutoCAD fornisce ulteriori funzioni di guida mediante il file di menu (vedere "Guida specifica di menu."

Capitolo 1 -- Nozioni fondamentali sulla personalizzazione

'.Lal Personalizzazione della documentazione in linea

M File della Guida di Windows

| file della Guida di Windows (WinHelp) compongono il sistema di documentazione in linea nativo per Windows 95 e Windows NT.
Questi file possono essere utilizzati come documentazione indipendente o visualizzati in AutoCAD ed in altre applicazioni per
Windows. | file WinHelp possono contenere sia testo che a grafica ed elementi multimediali. La loro funzionalita puo essere
migliorata mediante le macro WinHelp e le funzioni API; cid consente di avere a disposizione uno strumento di documentazione
molto potente.

Lo scopo di questo manuale non & quello di insegnare a creare un file della Guida di Windows, ma di fornire informazioni generali sul
processo ed i componenti, e di descrivere il modo in cui questi file vengono utilizzati con AutoCAD. Sono disponibili molti libri e
applicazioni che trattano la creazione di file WinHelp. E tuttavia necessario disporre almeno dell'applicazione Microsoft Help
Workshop, la quale include il compilatore della Guida ed un file WinHelp che fornisce tutte le informazioni essenziali necessarie alla
creazione di file della Guida.

Capitolo 1 -- Nozioni fondamentali sulla personalizzazione

'.Lal Personalizzazione della documentazione in linea
N File della Guida di Windows
'-Lal Componenti del sistema di guida di Windows

Il compilatore della Guida di Windows crea file di guida da file RTF (Rich Text Format) codificati in modo speciale. Poiché RTF & un
formato di output standard di Microsoft Word, Word & I'ambiente piu appropriato per la creazione dei file WinHelp. E comunque
possibile creare file di guida da file RTF codificati manualmente o dall'output di altre applicazioni.

La compilazione di un file WinHelp viene effettuata da uno o piu file .rtf. Il file .hpj (Help Project File) elenca tutti i file .rtf da
includere,oltre ad altri parametri, quali la posizione di file grafici e definizioni di macro, dimensioni, posizione e colori della finestra
della Guida. Il compilatore della Guida legge il file .hpj e costruisce il file della Guida finale (.hlp). Il file di guida generato dal
compilatore puo essere visualizzato eseguendolo dal File Manager o da Gestione risorse.
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| file della Guida di Windows utilizzano la finestra Guida in linea per visualizzare le schede Sommario, Indice e Trova. La scheda
Sommario fornisce un'interfaccia grafica per gli argomenti in uno o piu file di guida. Gli elementi ed il layout di questa scheda
vengono definiti da un file di sommario (*.cnf). Per permettere all'utente ed agli sviluppatori di espandere il sistema della Guida di
AutoCAD standard, viene fornito un metodo per aggiungere ulteriori argomenti alla scheda Sommatrio.

Se il file include.cnt & presente nella directory help/, tutti i file di sommario a cui si fa riferimento in quel file vengono aggiunti alla
scheda Sommario di AutoCAD. Il file include.cnt deve contenere solo istruzioni :Include, come ad esempio:

:Include standard.cnt
:Include miaguida.cnt
:Include webhelp.cnt

L'esempio precedente aggiunge gli argomenti elencati nei file standard.cnt, miaguida.cnt e webhelp.cnt alla scheda Sommario di
AutoCAD. Per informazioni sul contenuto dei file CNT, vedere "Aggiunta di file della Guida di Windows alla scheda Sommario" e
"Aggiunta di file HTML alla scheda Sommario."

Nota Le modifiche apportate al file include.cnt o a uno dei file CNT a cui € stato fatto riferimento risultano effettive solo dopo aver
eliminato il file acad.gid.

L'elenco che segue mostra i file che vengono utilizzati o creati dal sistema della Guida di Windows.

File utilizzati dalla Guida di Windows

Estensione file Descrizione

RTF File sorgente WinHelp

HPJ File di progetto WinHelp

HLP File WinHelp compilato

CNT File di sommario

GID File di configurazione di WinHelp File binario creato

dall'eseguibile winhlp32. Include informazioni sul file della
Guida, tra cui collegamenti al file di sommario, nomi di file di
tutti i file di guida inclusi, parole chiave e posizione dei file.

FTS File di ricerca estesa. File binario creato dall'eseguibile
winhlp32 la prima volta che si esegue una ricerca estesa.
FTG File di gruppi di ricerca estesa. File binario creato

dall'eseguibile winhlp32.

Capitolo 1 -- Nozioni fondamentali sulla personalizzazione

'-Lal Personalizzazione della documentazione in linea
N File della Guida di windows
'-Lal Uso dei file della Guida di Windows con AutoCAD

Se si utilizzano i file della Guida di Windows come documentazione per applicazioni personalizzate o standard aziendali, pud
risultare utile accedere facilmente a tali informazioni da AutoCAD. Le sezioni che seguono descrivono i metodi forniti da AutoCAD
per accedere ai file WinHelp.

Aggiunta di file della Guida di Windows alla scheda Sommario

E possibile aggiungere i propri file WinHelp ed i collegamenti con altre applicazioni alla scheda Sommario della Guida di AutoCAD. I
file include.cnt, descritto precedentemente nella sezione "Componenti del sistema di guida di Windows", definisce voci aggiuntive
visualizzate nella scheda Sommario. Se si desidera includere i file aggiuntivi nelle ricerche di parole chiave e di testo estese,
utilizzare l'istruzione :Index come mostrato nell'esempio che segue.

Una possibile aggiunta alla Guida di AutoCAD potrebbero essere gli standard aziendali. L'esempio che segue fornisce accesso agli
argomenti del file standard.hlp ed utilizza l'istruzione :Index per includere questo file in qualsiasi parola chiave o ricerche di testo
estese.

:Index Standards=standards.hlp

Standard

Architettonico

Informazioni generali=arch overview@standard.hlp
Progettazione=arch design@standard.hlp
Disegno=eng drafting@standard.hlp

Relazioni=eng reports@standard.hlp
Ingegneristico

N W wWwwwN



Manuale di personalizzazione di AutoCAD Page 46 of 554

Informazioni generali=eng overview@standards.hlp
Progettazione=eng design@standard.hlp
Disegno=eng drafting@standard.hlp

Relazioni=eng reports@standard.hlp

Personale di supporto

3 Informazioni generali=eng overview@standard.hlp

N W W ww

Al file helplinclude.cnt & necessario aggiungere quanto segue:
:Include standard.cnt

A questo punto, cancellare il file acad.gid; se non si esegue questa operazione, € possibile che quanto aggiunto alla scheda
Sommario non venga visualizzato. La volta successiva che si esegue il file acad.hlp (dal File Manager o da Gestione risorse) o si
sceglie Sommario dal menu ? di AutoCAD, le nuove voci appariranno dopo quelle esistenti.

[:ﬂl Standard ufficio
Qﬂl Architettura
Generale
Frogettao
Dizegrno
R appaorti
Qﬂl Progettazione techica
Generale
Frogetta
Dizegno
R appaorti

0 Staff
Generale

Esecuzione dei file della Guida di Windows dalla riga di comando

Un modo facile e veloce di accedere al file di guida personalizzato dalla riga di comando consiste nell'aggiungere la riga seguente
alla sezione dei comandi esterni del file acad.pgp file:

MIAGUIDA, start c:\acadl4\help\miaguida.hlp,0

Questo comando esterno definisce il nuovo comando di AutoCAD MIAGUIDA. Ricordarsi di utilizzare il comando INIZIALIZZA per
ricaricare il file acad.pgp.

Per la definizione di comandi personalizzati che richiamano i file di guida, & anche possibile utilizzare AutoLISP. Per ulteriori
informazioni, vedere la sezione successiva.

Esecuzione dei file della Guida di Windows da AutoLISP
Il codice AutoLISP seguente richiama il file WinHelp miaguida.hlp:
(help "miaguida.hlp")
{La funzione help accetta argomenti aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, vedere "help."

Quando si preme F1, la funzione setfunhelp associa la guida sensibile al contesto ad un comando definito dall'utente. Per ulteriori
informazioni, vedere "setfunhelp."

Per eseguire un file WinHelp & possibile utilizzare anche la funzione startapp. Per visualizzare un file WinHelp con la funzione
startapp, € necessario passare il nome dell'applicazione (winhlp32 per file WinHelp 4.0 e winhelp per file WinHelp di versioni
precedenti) seguito dal nome del file di guida. Ad esempio, il codice seguente utilizza la funzione startapp per visualizzare il file
granhelp.hlp:

(startapp "winhlp32" (findfile "help/granhelp.hlp"))

Nota L'argomento relativo al nome del file deve essere definito in modo esplicito; usare pertanto la funzione findfile per fornire il
percorso completo ed il nome del file.
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Capitolo 1 -- Nozioni fondamentali sulla personalizzazione

'-Lal Personalizzazione della documentazione in linea

lll-alFiIe HTML

Con una quantita sempre crescente di informazioni disponibili su Internet, & possibile che i file HTLM (pagine Web) diventino il
sistema di documentazione in linea di riferimento. Uno dei pit importanti vantaggi della documentazione HTML e che pu0 essere
aggiornata senza dover reinstallare o modificare il sistema locale. Il collegamento con siti remoti si rivela piu efficiente se si dispone
di una connessione diretta con Internet, mentre puo rivelarsi frustrante e controproduttivo per gli utenti che ne sono sprovvisti.
Tuttavia, anche senza accedere ad Internet, & possibile fare buon uso dei file HTML sul sistema locale in uso.

Capitolo 1 -- Nozioni fondamentali sulla personalizzazione

'-Lal Personalizzazione della documentazione in linea
W Fite HTmL
ll.l-al Uso dei file HTML con AutoCAD

Se si desidera accedere facilmente a siti Web remoti oppure utilizzare i file HTML come documentazione per applicazioni
personalizzate o standard aziendali, & possibile configurare AutoCAD in modo da accedere senza problemi a queste informazioni. Le
sezioni che seguono descrivono i metodi forniti da AutoCAD per accedere a questi file.

Aggiunta di file HTML alla scheda Sommario

E possibile aggiungere alla scheda Sommario della Guida di AutoCAD i propri file HTML o collegamenti con pagine Web. Il file
include.cnt definisce voci aggiuntive visualizzate nella scheda Sommario. Per ulteriori informazioni sui file CNT, vedere "Componenti
del sistema di guida di Windows").

Se ad esempio si vuole accedere senza problemi alla propria documentazione HTML, cioé varie1.htm, varie2.htm e varie3.htm, e ad
alcuni importanti siti Web, creare il file help/piuhelp.cnt che includa:

Piu help

Nostre info

Varie 1=!EF("variel.htm","",4)
Varie 2=!EF("varie2.htm","",4)
Varie 3=!EF("varie3.htm","",4)

Siti web relativi

CodInfo=!EF ("http://www.CodInfo.com","", 4)
Spazioin=!EF ("http://www.Spazioin.com","", 4)
GliAltri=!EF ("http://www.GliAltri.com","",4)

W wwhNhwwwN

Successivamente, aggiungere al file help/include.cnt quanto segue:
:Include piuhelp.cnt

A questo punto, cancellare il file acad.gid; se non si esegue questa operazione, € possibile che quanto aggiunto alla scheda
Sommario non venga visualizzato. La volta successiva che si esegue il file acad.hlp (dal File Manager o da Gestione risorse) o si
sceglie Sommario dal menu ? di AutoCAD, le nuove voci appariranno dopo quelle esistenti.
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WL At informazioni

Qﬂl Maostre informazion
YVocoe 1
Yooe 2
WVooe 3

Eﬂl Siti Internet relativ
InfoCodici
[nfalt
Glisli

Esecuzione di file HTML dalla riga di comando

Un modo facile e veloce di lanciare il browser in uso con un determinato file HTML & di aggiungere la riga seguente alla sezione dei
comandi esterni del file acad.pgp:

MIOHTML, start c:\acadl4\help\miohtml.html, O

Questo comando esterno definisce il nuovo comando di AutoCAD MIOHTML. Ricordarsi di utilizzare il comando INIZIALIZZA per
ricaricare il file acad.pgp.

Per la definizione dei comandi creati che richiamano file HTML, & anche possibile utilizzare AutoLISP. Per ulteriori informazioni,
vedere la sezione successiva.

Esecuzione di file HTML da AutoLISP

Per visualizzare un file HTML con la funzione startapp, & necessario passare il nome dell'applicazione seguito da quello del file
HTML. Ad esempio, il codice seguente utilizza la funzione startapp per visualizzare il file miaweb.htim:

(setq app "\"C:\\Programmi\\Netscape\\Program\\Netscape.exe\"")
(startapp app (findfile "help/miaweb.html"))

Nota Il percorso dell'applicazione e i nomi dei file che includono spazi devono essere racchiusi tra virgolette. E inoltre necessario
definire in modo esplicito I'argomento relativo al nome del file; usare pertanto la funzione findfile per fornire il percorso completo ed il
nome del file.

Capitolo 1 -- Nozioni fondamentali sulla personalizzazione

ll.l-al Personalizzazione della documentazione in linea

M File di Guida di AutocAD

| file di Guida di AutoCAD sono in formato di testo ASCII con estensione .ahp e devono essere richiamati da un‘applicazione
AutoLISP o ARX. Per ogni file di Guida, AutoCAD crea e gestisce un file di indice (.hdx) che permette il corretto funzionamento della
funzione di guida. Quando si apportano modifiche ad un file di Guida, il relativo indice viene aggiornato alla successiva lettura del
file. Dopo che un file di Guida é stato modificato, cancellare il file .hdx esistente per essere certi che il file di indice venga aggiornato.

Il formato del file di Guida di AutoCAD e cambiato rispetto alla Release 13. Nella sezione successiva viene descritto il nuovo formato.
Per convertire i file di Guida esistenti della Release 12 nel nuovo formato, vedere "Conversione dei file di Guida R12."

Nota | file della Guida della Release 12 non possono essere utilizzati dalla Release 14. Se sul sistema in uso vengono mantenuti i
file della Guida della Release 12, assicurarsi che i file di Guida aggiornati si trovino nelle directory riportate prima dei file della Guida
della Release 12 nel percorso Support.

Le applicazioni AutoLISP ed ARX possono visualizzare ulteriori file di Guida chiamando la funzione help. Per la descrizione della
funzione help vedere "help" nel capitolo 13 e "Accesso ai file della Guida" La funzione ads_help() viene descritta nella
documentazione ARX. E possibile utilizzare la funzione help AutoLISP alla riga di comando per visualizzare un file di guida. Il codice
riportato di seguito visualizza il file di Guida di AutoCAD miaguida.ahp.

Comando: (help "miaguida.ahp")

Se al file acad.Isp si aggiunge il codice AutoLISP che segue, viene creato il comando MIAGUIDA, che visualizza il file miaguida.ahp.
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(defun C:MIAGUIDA ( )
(help "miaguida.ahp")
(princ)

Capitolo 1 -- Nozioni fondamentali sulla personalizzazione

'-Lal Personalizzazione della documentazione in linea
WL File di Guida di AutoCAD
ll.l-al Uso di un file di Guida di AutoCAD in una directory di sola lettura
Per default, AutoCAD crea il file di indice (.hdx) nella stessa directory del file di Guida. Tuttavia, se si utilizza un file di Guida di
AutoCAD che si trova in una directory di sola lettura (ad esempio, un CD oppure un'unita di rete con accesso riservato), non sara
possibile creare il file di indice. Inserendo un file di indice fittizio in una directory (con autorizzazione alla scrittura) nel percorso

Support si impone la creazione del file di indice in quella directory. Ad esempio, digitando i seguenti comandi al messaggio di
richiesta DOS, si crea un file di indice fittizio per il file miaguida.ahp nella directory \acad14\:

C:>echo dummy >\acad14\miaguida.hdx

Di seguito viene descritto il processo con cui viene installato il file HDX. E possibile forzare l'installazione del file in una posizione
qualsiasi del percorso Support inserendo un file HDX fittizio nella directory desiderata.

1 Individuare il file di Guida di AutoCAD. Scrivere un file di indice in quella directory se & possibile farlo, altrimenti andare al passo 2.

2 Cercare un file di indice con quel nome nel percorso Support. Se viene trovato un file di indice, aprirlo per la scrittura, se
possibile farlo, altrimenti continuare la ricerca nel percorso Support. Se un file di indice scrivibile non viene trovato, andare al
passo 3.

3 Cercare il file acad14.cfg nel percorso Support. Se viene trovato e il file di indice, scrivere il file di indice in tale directory, se &
possibile farlo. In caso contrario, AutoCAD non pu0 scrivere alcun file di indice e il file della Guida non viene visualizzato.

La volta successiva, la stessa logica viene utilizzata per trovare il file di indice generato. Nella riga di comando viene visulalizzato un
messaggio in cui e indicata la posizione in cui il file & stato scritto.

Capitolo 1 -- Nozioni fondamentali sulla personalizzazione

ll.l-al Personalizzazione della documentazione in linea
N File di Guida di AutoCAD
N Formato del file di Guida di AutoCAD

La struttura di un file di Guida di AutoCAD & simile al formato di un file della Guida di Windows. Le informazioni contenute nei file di
Guida di AutoCAD sono organizzate in argomenti. Ogni argomento deve avere un identificativo univoco chiamato /D argomento
(topic ID), denominato anche stringa di contesto (context string). Se lo si desidera, & possibile assegnare all'argomento un titolo ed
associarvi alcune parole chiave (keyword). L'ID argomento, il titolo e le parole chiave si trovano su linee speciali chiamate direttive,
che iniziano sempre con una barra inversa (\). Nella tabella riportata di seguito sono elencate le direttive per la Guida di AutoCAD (le
prime tre direttive, \#, \$ e \K, devono apparire nell'ordine mostrato.

Direttive per la Guida di AutoCAD

Direttiva Uso Dove viene visualizzata

\# ID argomento (stringa di contesto) Non visibile per I'utente, usata internamente, deve essere
univoca e non deve contenere spazi.

\$ Titolo Elenco Cronologia e Cerca Argomento.

\K Una o piu parole chiave Elenco ricerca. Le parole chiave sono separate da un punto e
virgola ( ;).

\(spazio) Commento Le linee che iniziano con una barra rovesciata, seguite da uno

spazio, vengono ignorate.
\E Fine file Fine del file di guida; usata una sola volta alla fine del file.
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Le regole riportate di seguito si applicano alle direttive presenti nei file di Guida di AutoCAD.
" Ogni argomento deve avere una stringa di contesto; gli argomenti che non presentano tali stringhe vengono ignorati.
" Un argomento termina quando viene riscontrata un‘altra direttiva.

" La stringa della direttiva inizia immediatamente dopo \#, \$, \K nella posizione 3 dei caratteri. Se la direttiva & seguita da uno
spazio, tale spazio viene incluso nella stringa della direttiva.

Il programma di visualizzazione della Guida di AutoCAD eé realizzato per operare su testo in formato DOS o UNIX EOL, cioe le linee
di testo nel file sorgente devono essere chiuse da una sequenza di ritorno a capo (CRLF) (ENTER). | file di guida scritti con altri
protocolli EOL potrebbero non operare in modo appropriato. Il file sorgente puo essere scritto in formato ASCIl a 7 o 8 bit, il che
significa che pud essere scritto facilmente.

Il programma di visualizzazione della Guida di AutoCAD formatta il testo nello spazio disponibile in una casella di riepilogo a
scorrimento ed inserisce una linea vuota tra i paragrafi. La Guida di AutoCAD utilizza come separatore dei paragrafi ENTER
(sequenza CRLF). Il programma di visualizzazione della Guida gestisce semplici operazioni di formattazione quali i ritorni a capo
senza interlinea, le tabulazioni ed i paragrafi rientrati rispetto al margine (vedere "Formattazione speciale").

L'esempio riportato di seguito mostra un argomento del file di Guida di AutoCAD incluso nel file acad.ahp. Poiché & importante
vedere la posizione di ENTER (sequenza CRLF), gli esempi riportati in questa sezione mostrano il carattere § anzichéENTER .

\#set_layer filters dialog{

\$Imposta filtri layer, finestra di dialogo{

\KDDLMODI; finestre di dialogo;Imposta filtri layer, finestra di dialogo{
Imposta filtri layerq

I layer filtrati appaiono nell'elenco Nomi layer.

Impostando i filtri viene selezionata la casella On nell'area

Filtri. Deselezionando On i filtri vengono disattivati e tutti

i layer del disegno vengono elencati.q

Per accedere alla finestra di dialogo Imposta filtri layer, utilizzare
il comando <<DDLMODI>>ddlmodi>.q

\#select color dialog box

L'ID univoco di questo argomento & set_layer_filters_dialog. Il titolo &€ Imposta filtri layer, finestra di dialogo ed € possibile accedervi
mediante le parole chiave: DDLMODI, finestre di dialogo e la finestra di dialogo Imposta filtri layer. Il corpo principale dell'argomento
include tre sequenze CRLF che lo formattano in tre paragrafi. Il collegamento contiene un collegamento ipertesto con il comando
DDLMODI (vedere "Collegamenti ipertesto™). L'argomento viene chiuso dalla direttiva \##select_color_dialog_box che a sua volta
inizia I'argomento successivo. L'illustrazione riportata di seguito mostra il modo in cui il primo argomento viene visualizzato nel
programma di visualizzazione della Guida di AutoCAD.

Guida di AutoCAD ]

Sommario | Cerca | Eiecedente | Cronalagia | i

Imposta filtri di layer

I layer filtrati appaiono nell‘elenco Homi layer. Impostando
i filtri viene selezionata la casella On nell'area Filtri.
Deselezionando On i filtri vengono disattivati e tutti i
layer del disegno vengono elencati.

Per accedere alla finestra di dialogo Imposta filtri di
layer, usare il comando <{<DDLMODI>>.

Sceqgl argom.; <<DDLMOD > Sranriente SEqUerte: Wala

Ok
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Formattazione speciale

Il programma di visualizzazione della Guida di AutoCAD fornisce i metodi per migliorare la disposizione del testo relativo ad un
determinato argomento. Per eliminare lo spazio in piu tra i paragrafi, la barra inversa (\ ) viene interpretata come "ritorno senza
interlinea”. Le tabulazioni vengono riconosciute ed impostate su una tabulazione ogni quattro posizioni. Per adattare i paragrafi
rientrati rispetto al margine, il programma di visualizzazione della Guida riporta automaticamente il testo a capo in base all'ultima
tabulazione. E possibile formattare elenchi puntati e numerati; tuttavia, quando I'etichetta iniziale & particolarmente lunga, &
necessario adottare una tecnica speciale. Nella parte di file di Guida riportata di seguito vengono mostrate queste funzioni speciali di
formattazione. Notare che la freccia verso destra (—*) viene usata per rappresentare la tabulazione.

\#sample topic{

\$Argomento di esempiof

\KEsempio;Verifica;Argomentoq

Argomento di esempio (segue spazio)(

Questo primo esempio\\xa6 mostra 1'usoq

del "ritorno senza interlinea" (senza spazio prima){

_9'Questo esempio mostra un paragrafo rientrato.

Poiché inizia con una tabulazione, l'intero paragrafo viene

rientrato rispetto al margine.q

—* 1.~ Questo esempio mostra la tecnica per la

creazione di un elenco numerato, nonché come poter utilizzare questa funzione per

generare un ulteriore rientro rispetto al margine.q

ETICHETTA LUNGA—* Questo esempio mostra la tecnica da usare\\xa6

—* —* —* se si desiderano etichette composte da un certo numero

di caratteri. Per ottenere il risultato desiderato, potrebbe essere

necessario effettuare piu prove. 1

\EQ
Di seguito viene mostrato come la parte di codice sopra riportata verrebbe visualizzata dal programma di visualizzazione della Guida
di AutoCAD.

Argomento di esempio (segue spazio)
Questo primo esempio
mostra l'uso del "ritorno senza interlinea" (senza spazio prima)
Questo esempio mostra un paragrafo rientrato.
Poiché inizia con una tabulazione, 1l'intero paragrafo
viene rientrato rispetto al margine.
1.Questo esempio mostra la tecnica per la creazione di un
elenco numerato e come poter utilizzare questa funzione
per generare un ulteriore rientro rispetto al margine.
ETICHETTA LUNGA Questo esempio mostra la tecnica da
usare se si desiderano etichette
lunghe. Prima di ottenere il risultato
desiderato pud essere necessario effettuare
piu prove.

Collegamenti ipertesto

Tra gli argomenti presenti in uno stesso file di guida possono esistere collegamenti ipertesto. Tali collegamenti possono avere due
forme: salto all'argomento o argomento concatenato. Di seguito viene riportata la sintassi:

<<hot spot>>topic id>
<<hot spot>>topic_id]

Un segno > (simbolo di maggiore di) dopo topic_id crea un argomento concatenato, ed una parentesi quadra chiusa ] dopo topic_id
crea un salto sull'argomento. In entrambi i casi, <<hot spot>> appare nel programma di visualizzazione della Guida. Le scritte
topic_id> e topic_id] non sono visibili per I'utente. Quando l'utente fa doppio clic su una linea di testo nella casella di riepilogo a
scorrimento contenente un singolo collegamento all'argomento <<hot spot>>, il visualizzatore mostra I'argomento associato a tale
topic_id. Quando l'utente seleziona un argomento concatenato <<hot spot>>, I'argomento associato a tale topic_id viene visualizzato
in una finestra di dialogo sovrapposta al visualizzatore della Guida. Quando si esce da tale finestra di dialogo, I'argomento originale
risultera ancora visualizzato.

Se <<hot spot>> va automaticamente a capo su un‘altra linea, € possibile selezionare anche tale linea. Se sulla stessa linea sono
presenti piu <<hot spot>>, I'utente puo selezionare I'argomento appropriato utilizzando i pulsanti Successivo e Vai a.
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Capitolo 1 -- Nozioni fondamentali sulla personalizzazione

'-Lal Personalizzazione della documentazione in linea
N File di Guida di AutocAD
ll.l-al Conversione dei file di Guida R12

E possibile ch sia necessario usare con la Release 14 i file di Guida creati per la Release 12. Se si stanno apportando miglioramenti
ai file di Guida esistenti, potrebbe essere utile aggiungere ulteriori parole chiave e creare collegamenti ipertestuali. Per iniziare, €
possibile eseguire la procedura riportata di seguito in cui sono delineati i passaggi necessari per rendere disponibile un file di Guida
di AutoCAD per il programma di visualizzazione della Guida di AutoCAD.

1 Rinominare il file con un'estensione .ahp.

2 Copiare ogni argomento nelle due righe seguenti ed inserire i caratteri di direttiva #, $ e K. Ad esempio, I'argomento \DDOSNAP
deve essere modificato nel seguente modo:

\#DDOSNAP
\ $DDOSNAP
\KDDOSNAP

Se un argomento presenta piu etichette di sezione, usare la prima etichetta come ID argomento, titolo e prima parola chiave ed
usare le altre etichette come parole chiave aggiuntive (separate da punto e virgola).

3 Terminare con una barra inversa tutte le righe del testo di Guida (non le righe di testo con le direttive) tranne I'ultima di ogni
paragrafo. Oppure € possibile eliminare i ritorni a capo da ogni paragrafo del testo di Guida, rendendo ogni paragrafo una lunga
riga di testo.

4 Inserire la direttiva di fine file (\E) dopo I'ultimo argomento.

Nell'esempio riportato di seguito viene mostrato un file di guida della Release 12 seguito dallo stesso file convertito in base alla
procedura sopra descritta in modo da poterlo usare dalla Release 13.

File di Guida della Release 12:

\#DDOSNAP

\ESECUZIONE SNAP OGGETTO

I1 comando DDOSNAP attiva le modalita di snap ad oggetti per tutte

per tutte le successive selezioni di punti. Quando la modalita osnap

e attiva, in corrispondenza dell'intersezione del cursore grafico viene

viene visualizzata una casella di destinazione; la sua dimensione e

determinata dal comando APERTURA.

Seleziona impostazioni

In questa area, selezionare le caselle di controllo di snap ad oggetti necessarie.
Dimensioni apertura

In questa area, €& possibile impostare la dimensione della casella di destinazione
(con un destinazione (con un massimo di 20 pixel). Spostando il dispositivo di
scorrimento, la dimensione viene di scorrimento, la dimensione vine illustrata
graficamente nel\ gruppo di immagini a destra.

\DDRENAME

I1 comando DDRENAME consente di cambiare il nome di un blocco,di uno stile di quota,
di un layer, di un tipo di linea, di uno stile di testo, di una vista contrassegnata
da un nome, del sistema di coordinate utente (UCS) o la configurazione dell'utente.
Nella casella di riepilogo Oggetti, selezionare l'oggetto al quale si desidera
cambiare il nome. Nella casellam di riepilogo Elementi sono visualizzati i nomi di
tutti gli oggetti che possono essere rinominati. Per cambiare il nome dell'oggetto,
digitare il nome corrente nella casella di modifica Vecchio nome, oppure selezionarlo
nella casella di riepilogo Elementi. Digitare il nuovo nome nella casella di
modifica Rinomina in e selezionare il pulsante button per aggiornare il nome
dell'oggetto nella casella di riepilogo Elementi. Per attivare la modifica,
selezionare OK.

File di Guida di AutoCAD convertito:

\#DDOSNAP
\ SDDOSNAP
\ KDDOSNAP; ESECUZIONE SNAP OGGETTO
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I1 comando DDOSNAP attiva le modalita di snap ad oggetti per\
tutte le successive selezioni di punti. Quando la modalita osnap\
¢ attiva, in corrispondenza dell'intersezione del cursore grafico\
viene visualizzata una casella di destinazione; la sua dimensione\
e determinata dal comando APERTURA.

Seleziona impostazioni\

In questa area, selezionare le caselle di controllo di snap ad oggetti necessarie.
Dimensioni apertura)

___________________ \
In questa area, €& possibile impostare la dimensione della casella\ di destinazione
(con un massimo di 20 pixel). Spostando il\ dispositivo di scorrimento, la

dimensione viene illustrata\ graficamente nel gruppo di immagini a destra.
\ #DDRENAME
\ $DDRENAME
\KDDRENAME

I1 comando DDRENAME consente di cambiare il nome di un blocco, di\ uno stile di
quota, di un layer, di un tipo di linea, di uno stile\ di testo, di una vista
contrassegnata da un nome, del sistema di\ coordinate utente (UCS) o la
configurazione della finestra.

Nella casella di riepilogo Oggetti, selezionare l'oggetto al quale\ si desidera
cambiare il nome. Nella casella di riepilogo Elementi\ sono visualizzati i nomi di
tutti gli oggetti che possono essere\ rinominati. Per cambiare il nome dell'oggetto,
digitare il nome\ corrente nella casella di modifica Vecchio nome, oppure\
selezionarlo nella casella di riepilogo Elementi. edit box.\ Digitare il nuovo nome
nella casella di modifica Rinomina in e\ selezionare il pulsante Rinomina in per
aggiornare il nome\ dell'oggetto nella casella di riepilogo Elementi. Per attivare
la\ modifica, selezionare OK.

\E

Capitolo 2 -- Tipi di linea e modelli di tratteggio

ll.l-al Panoramica

AutoCAD contiene librerie di tipi di linea e di modelli di tratteggio standard. E possibile utilizzare tali tipi e modelli cosi come vengono
forniti, modificarli oppure crearne di nuovi.

Utilizzando i riempimenti PostScript & possibile definire i propri modelli; vedere "*fill: definizione dei propri modelli di riempimento
PostScript."

Capitolo 2 -- Tipi di linea e modelli di tratteggio

ll.l-al File di definizione dei tipi di linea

| tipi di linea di AutoCAD vengono definiti dai file di definizione dei tipi di linea. Tali file hanno come estensione ./in. | tipi di linea di
AutoCAD sono composti da una serie di punti e lineette separati da spazi e possono contenere oggetti di testo e forme incorporate. Il
file di default € acad.lin. Questo file pud essere stampato per capire meglio come costruire i tipi di linea.

| tipi di linea composti solo da punti, lineette e spazi sono considerati tipi di linea semplici. | tipi di linea che contengono forme
incorporate ed oggetti di testo insieme ai punti, alle lineette ed agli spazi, sono tipi di linea complessi. Sebbene questi due tipi di
linea siano gestiti in modo simile da AutoCAD, le loro definizioni sono notevolmente diverse.

Per creare e modificare le definizioni dei tipi di linea sono disponibili due metodi. E possibile modificare il file ./in utilizzando un editor
di testo o un elaboratore di testi oppure €& possibile utilizzare I'opzione Crea del comando -TLINEA. Non & possibile creare o
modificare tipi di linea complessi dalla riga di comando.

Un file di tipi di linea pud contenere molte definizioni. E possibile aggiungere tipi di linea personalizzati al file acad.lin o iniziare la
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composizione di un proprio file della libreria dei tipi di linea. In un file ./in & possibile includere commenti. Tutto il testo presente su
una linea che inizia con un punto e virgola viene ignorato.

Nel file ./in, ogni tipo di linea viene definito su due righe. La prima riga definisce il nome del tipo di linea e consente di specificare una
descrizione opzionale.

xnome-tipo-di-linea [, descrizione]

’

La riga deve iniziare con un asterisco seguito immediatamente dal nome del tipo di linea. Se viene fornita la descrizione, questa
deve essere separata dal nome mediante una virgola e non deve contenere piu di 47 caratteri. Tale descrizione non viene utilizzata
da AutoCAD, ma é destinata ad essere di ausilio per I'utente per prevedere I'aspetto del tipo di linea.

La seconda riga ¢ il codice che descrive il modello effettivo.
allineamento , descmod-1, descmod-2,

La riga inizia con il codice di allineamento (normalmente ¢ disponibile solo A), seguito da un elenco di descrittori di modello separati
da virgole (non si possono utilizzare spazi).

Capitolo 2 -- Tipi di linea e modelli di tratteggio

'-Lal File di definizione dei tipi di linea
ll.l-alTipi di linea semplici

E possibile avere un tipo di linea semplice chiamato LP1 con il modello ripetitivo riportato di seguito.

Lineetta, lunga 0.5 unita di disegno

Spazio, lungo 0.25 unita di disegno

Punto
" Spazio, lungo 0.25 unita di disegno
Il tipo di linea verrebbe definito come

*LP1,
A, .5,-.25,0,-.25

LP1 e il nome del tipo di linea ed il campo descrizione € la descrizione del tipo di linea visualizzato dalla sequenza di comandi -
LAYER Tipolinea ?. In questo caso, la descrizione & una semplice rappresentazione del modello lineetta-punto.

La descrizione € opzionale e puo essere una sequenza di punti, spazi e lineette oppure un commento come "Usare questo tipo di
linea per linee nascoste". Se la descrizione viene omessa, non digitare una virgola dopo il nome del tipo di linea. Se invece la
descrizione viene inclusa, non deve contenere piu di 47 caratteri.

Il campo allineamento specifica I'azione per I'allineamento del modello alle estremita di linee, cerchi ed archi singoli. Attualmente,
AutoCAD prevede una sola azione per l'allineamento. Specificarla digitando A. Tale carattere viene inserito automaticamente nella
definizione quando si usa l'opzione Crea del comando -TLINEA, tuttavia, se la definizione del tipo di linea viene creata utilizzando un
editor di testo, & necessario inserire il carattere A in modo manuale. AutoCAD non accetta altri caratteri in questo campo.

Ogni campo mod-n specifica la lunghezza dei segmenti che compongono il tipo di linea. Se la lunghezza é positiva, verra disegnato
un segmento ottenuto con la condizione di penna abbassata. mentre una lunghezza negativa genera uno spazio (penna sollevata).
Una lunghezza di lineetta uguale a zero disegna un punto. Per ogni tipo di linea & possibile digitare fino a 12 lunghezze diverse per
le lineette, sempre che tali descrizioni rientrino in una riga di 80 caratteri.

Con l'allineamento di tipo A, AutoCAD garantisce che i punti finali delle linee e degli archi inizino e terminino con una lineetta. Ad
esempio, si supponga di creare un tipo di linea chiamato CENTRALE che visualizzi la sequenza ripetitiva lineetta-punto
comunemente usata come linea centrale. AutoCAD regola tale sequenza sulla base di una singola linea in modo che le lineette
coincidano con i punti finali della linea. Il modello viene adattato alla linea in modo che almeno meta della prima specifica di lineetta
inizi e termini la linea. Se necessario, la prima e I'ultima lineetta vengono allungate. Se una linea é talmente corta da non poter
contenere neanche una sola sequenza lineetta-punto, AutoCAD disegna una linea continua tra le due estremita. Per gli archi, il
modello viene anche regolato in modo tale che le lineette vengano disegnate in corrispondenza dei punti finali. | cerchi non hanno
punti finali, ma AutoCAD regola la sequenza lineetta-punto in modo da ottenere visualizzazioni accettabili.

Per l'allineamento di tipo A, la lunghezza della prima lineetta deve essere uguale o maggiore di O (un punto o un segmento ottenuto
con la penna abbassata), mentre la lunghezza della seconda lineetta deve essere minore di 0 (segmento ottenuto con la penna
sollevata). Per questo allineamento € necessario avere almeno due specifiche di lineetta. Tra la lineetta iniziale e quella finale
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vengono disegnate sequenzialmente le specifiche delle lineette del modello, cominciando con la specifica della seconda lineetta e
ricominciando il modello, se necessario, con la specifica della prima lineetta.

Nota Quando si crea un tipo di linea, questo non viene caricato automaticamente nel disegno. Utilizzare I'opzione Richiama del
comando -TLINEA.

Capitolo 2 -- Tipi di linea e modelli di tratteggio

ll.l-al File di definizione dei tipi di linea

ll.l.al Tipi di linea complessi
Le descrizioni dei tipi di linea complessi si trovano nei file ./in insieme ai tipi di linea semplici. Un tipo di linea complesso specifica
un'unica linea, possibilmente spezzata, che incorpora dei simboli. Questo tipo di linea puo indicare utilita, contorni, sagome e cosi

via. Come per i tipi di linea semplici, le linee complesse vengono disegnate dinamicamente non appena l'utente specifica i vertici. Le
forme e gli oggetti di testo incorporati nelle linee sono sempre visualizzati completamente e non risultano mai interrotti.

La sintassi dei tipi di linea complessi & simile a quella dei tipi semplici, in quanto & costituita da un elenco di descrittori di modello
separati da virgole. | tipi di linea complessi possono includere forme ed oggetti di testo come descrittori di modello, nonché i
descrittori lineetta-punto dei tipi di linea semplici.

La sintassi per i descrittori delle forme e degli oggetti di testo presenti nella descrizione di un tipo di linea € quella riportata di seguito.

forma

[nome_forma,nomefile_shx] oppure
[nome_forma,nomefile_shx,trasformazione]

text

["stringa”,nome_stile] oppure
["stringa”,nome_stile,trasformazione]

dove trasformazione € opzionale e puo essere qualsiasi serie tra quelle riportate di seguito (ognuna preceduta da una virgola):
R= Rotazione relativa

A= Rotazione assoluta

S= Scala

X= Sfalsamento X

Y= Sfalsamento Y

In questa sintassi, ## € un numero decimale con segno (1, -17, 0.01 e cosi via), la rotazione & espressa in gradi e le opzioni restanti
sono le unita di disegno del tipo di linea messe in scala. Le lettere sopra riportate, riguardanti la trasformazione, se usate, devono
essere seguite da un segno di uguale e da un numero.

Capitolo 2 -- Tipi di linea e modelli di tratteggio

ll.l-al File di definizione dei tipi di linea
ll.l-al Tipi di linea complessi

'-Lal Forme nei tipi di linea complessi

Quanto riportato di seguito definisce un tipo di linea chiamato CON1LINE che & composto dal modello ripetitivo di un segmento di
linea, di uno spazio e della forma incorporata CON1 del file es.shx. Perché questo esempio sia valido, il file es.shx deve trovarsi nel
percorso di supporto.

*CON1LINE, --- [CONl]--- [CON1] --- [CON1]
-A,1.0,-0.25, [CON1,es.shx],-1.0
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Il codice, ad eccezione di quello specificato tra parentesi quadre, € simile a quello utilizzato per la definizione dei tipi di linea semplici.
Questo esempio mostra la definizione minima per un tipo di linea nella quale € incorporata una forma.

Come descritto precedentemente, per definire una forma come parte di un tipo di linea & possibile utilizzare un totale di sei campi. |
primi due sono obbligatori e dipendono dalla loro posizione, gli altri quattro sono opzionali e possono essere ordinati nel modo
desiderato. | due esempi riportati di seguito mostrano le varie voci dei campi per la definizione delle forme.

[CAP,es.shx,S5=2,R=10,X=0.5]

Questo codice elabora la forma CAP definita nel file di formaes.shx con una scala doppia rispetto alla scala unitaria del tipo di linea,
una rotazione tangenziale di 10 gradi in senso orario ed uno sfalsamentoX di 0.5 unita di disegno prima dell'elaborazione della
forma.

[DIPS, pc.shx,X=0.5,Y=1,R=0,S5=1]

Questo codice elabora la forma DIP8 definita nel file di forma pc.shx con uno sfalsamento X di 0.5 unita di disegno prima
dell'elaborazione della forma, uno sfalsamento Y di una unita di disegno al di sopra del tipo di linea, con una scala uguale alla scala
unitaria del tipo di linea e rotazione 0.

La sintassi riportata di seguito definisce una forma come parte di un tipo di linea complesso.
[nome_forma,nomefile_forma,scala,rotazione,sfalsamento_x, sfalsamento_y]

Di seguito sono riportate le definizioni dei campi presenti nella sintassi.

nome_forma

Il nome della forma che deve essere elaborata. Questo campo & obbligatorio. Se viene omesso, la definizione del tipo di
linea non riesce. Se nome_forma non esiste nel file di forma specificato, continuare I'elaborazione del tipo di linea senza la
forma incorporata.

nomefile_forma

I nome del file compilato di definizione della forma (.shx). Se viene omesso, la definizione del tipo di linea non riesce. Se
nomefile_forma non risulta qualificato, cioé non é specificato alcun percorso, il file viene cercato nel percorso della libreria.
Se nomefile_forma risulta invece interamente qualificato, ma non viene trovato nella posizione specificata, togliere il prefisso
e cercare il file nel percorso della libreria. Se non viene trovato, continuare I'elaborazione del tipo di linea senza la forma

incorporata.

scala
S=valore. La scala della forma viene usata come fattore di scala per il quale viene moltiplicata la scala della forma definita
internamente. Se quest'ultima scala & 0, come scala viene usato solamente S=valore.

rotazione

R=valore o A=valore. R= indica la rotazione relativa o tangenziale rispetto all'elaborazione delle linee. A= indica la rotazione
assoluta della forma in relazione all'origine. Tutte le forme hanno la stessa rotazione indipendentemente dalla loro
posizione. Al valore & possibile aggiungere una d per indicare i gradi (se omesso, questo € il valore di default), unar per i
radianti o una g per i gradi centesimali. Se la rotazione viene omessa, viene usata la rotazione relativa 0.

sfalsamento_x

X=valore.Lo sfalsamento X specifica lo spostamento della forma sull'asseX del tipo di linea calcolato dall'estremita del
vertice di definizione del tipo di linea. Se sfalsamento_x viene omesso, oppure se il suo valore & 0, la forma viene elaborata
senza sfalsamento. Includere questo campo se si desidera avere una linea continua con forme. Questo valore non viene
messo in scala dal fattore di scala definito da S=.

sfalsamento_y

Y=valore. Questo campo ¢ lo spostamento della forma sull'asseY del tipo di linea calcolato dall'estremita del vertice di
definizione del tipo di linea. Se sfalsamento_y viene omesso, oppure se il suo valore € 0, la forma viene elaborata senza
sfalsamento. Questo valore non viene messo in scala dal fattore di scala definito da S=.
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Capitolo 2 -- Tipi di linea e modelli di tratteggio

'-Lal File di definizione dei tipi di linea
'-Lal Tipi di linea complessi
ll.l-al Testo nei tipi di linea complessi
| tipi di linea complessi che presentano testo vengono utilizzati principalmente per incorporare testo come forma da elaborare. La
differenza principale tra I'uso delle forme e l'uso del testo & che il testo € associato ad uno stile di testo nel disegno mentre le forme

vengono associate direttamente ad un file di forma. Lo stile associato con il tipo di linea deve esistere prima di effettuare il
caricamento del tipo di linea nel disegno.

Quello che segue & un esempio di definizione di un tipo di linea complesso che include uno stile di testo.

*MClinea, --- MC --- MC --- MC
-A,1.0,-0.25, ["MC",miostile,S=1,R=0,X=0,Y=-0.25],-1.25

Dove MClinea & il nome del tipo di linea e "--- MC --- MC --- MC" & la descrizione ASCII. La sintassi della seconda riga della
definizione del tipo di linea é la seguente:

[vstringan, stile, s=scala,r=rotazione,x=sfalsamento_x,y=sfalsamento_y

Di seguito sono riportate le definizioni dei campi presenti nella sintassi.

stringa
Il testo da utilizzare nel tipo di linea complesso.

stile
Il nome dello stile di testo da elaborare. Lo stile di testo specificato deve essere incluso. Se viene omesso, viene utilizzato lo
stile corrente.

scala
S=valore. La scala dello stile viene usata come fattore di scala per il quale I'altezza dello stile viene moltiplicata. Se I'altezza
dello stile & 0, come scala viene usato solamente S=valore.
Poiché l'altezza finale del testo viene definita sia da S=valore che dall'altezza assegnata allo stile di testo, se quest'ultima
viene impostata su zero si otterranno risultati piu prevedibili. Si consiglia inoltre di creare stili di testo distinti per il testo nei
tipi di linea complessi in modo da evitare conflitti con altro testo nel disegno.

rotazione

R=valore o A=valore. R= indica la rotazione relativa o tangenziale rispetto all'elaborazione delle linee. A= indica la rotazione
assoluta del testo in relazione all'origine. Tutto il testo ha la stessa rotazione, indipendentemente dalla sua posizione
relativa alla linea. Al valore é possibile aggiungere una d per indicare i gradi (se omesso, questo € il valore di default), unar
per i radianti o una g per i gradi centesimali. Se la rotazione viene omessa, viene usata la rotazione relativa 0.

La rotazione & centrata tra la linea di base e la casella altezze estremita nominali.

sfalsamento_x

X=valore.Lo sfalsamento X specifica lo spostamento del testo nell'asse X del tipo di linea calcolato dall'estremita del vertice
di definizione del tipo di linea. Se sfalsamento_y viene omesso, oppure se il suo valore € 0, il testo viene elaborato usando
come sfalsamento I'angolo in basso a sinistra. Includere questo campo se si desidera avere una linea continua contenente
testo. Questo valore non viene messo in scala dal fattore di scala definito da S=.

sfalsamento_y

Y=valore.Lo sfalsamento Y & lo spostamento del testo nell'asse Y del tipo di linea calcolato dall'estremita del vertice di
definizione del tipo di linea. Se sfalsamento_y viene omesso, oppure se il suo valore € 0, il testo viene elaborato usando
come sfalsamento il baricentro. Questo valore non viene messo in scala dal fattore di scala definito da S=.
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Capitolo 2 -- Tipi di linea e modelli di tratteggio

ll.l-al Creazione di modelli di tratteggio

Lo sviluppo delle definizioni dei modelli di tratteggio per AutoCAD richiede conoscenza, pratica, pazienza oltre ad un editor di testo.
E possibile aggiungere un modello al file della libreria acad.pat, oppure memorizzare il modello da solo in un file, nel qual caso il
nome del file dovra essere uguale al nome del modello. Ad esempio, il nome del file di un modello chiamato PIT sara pit.pat.

Indipendentemente da dove la definizione viene memorizzata, il suo formato & sempre lo stesso. L'intestazione sara simile a quella
riportata di sequito.

*nome-modello [, descrizione]
Il modello contiene anche uno o piu descrittori di linea del tipo riportato di seguito.

angolo, origine-x, origin-y, delta-x, delta-y [, lineetta-1, linetta-2, ...]
AutoCAD ignora le righe vuote ed il testo a destra del punto e virgola.

Ad esempio, un modello chiamatoL45 che esegue i tratteggi con linee inclinate di 45 gradi separate da uno spazio di 0.5 unita di
disegno verrebbe definito nel modo riportato di seguito:

*L45,1linee a 45 gradi
45, 0,0, 0,0.5

Questo modello semplice specifica che deve essere disegnata una linea con un angolo di 45 gradi, che la prima linea del tratteggio
deve passare attraverso l'origine del disegno (0,0) e che lo spazio tra le linee del tratteggio deve essere di 0.5 unita di disegno. L45 &
il nome del modello ed il campo della descrizione € la descrizione opzionale del modello visualizzata dal comando RETINO ?. Se la
descrizione viene omessa, non specificare alcuna virgola dopo il nome del modello. Ogni riga del file di definizione del modello pud
contenere fino a 80 caratteri.

Capitolo 2 -- Tipi di linea e modelli di tratteggio

'-Lal Creazione di modelli di tratteggio

N File dei modelli di AutoCAD: acad.pat
I modelli di trateggio di default utilizzati da AutoCAD sono memorizzati nel file acad.pat. . E possibile aggiungere definizioni di modelli
a questo file oppure creare file propri, come descritto precedentemente.

Nelle finestre di dialogo Tratteggia e Tavolozza dei modelli di tratteggio sono visualizzati i nomi di tutti i modelli di tratteggio definiti
nel file acad.pat. E possibile aggiungere a tali finestre di dialogo nuovi modelli di tratteggio aggiungendo le loro definizioni al file
acad.pat. Le diapositive il cui nome nel file acad.slb corrisponde al nome di un modello nel file acad.pat verranno visualizzate nelle
finestre di dialogo. Per ulteriori informazioni, vedere PTRATT nella Guida di riferimento dei comandi di AutoCAD.

Capitolo 2 -- Tipi di linea e modelli di tratteggio

'-Lal Creazione di modelli di tratteggio

ll.l-al Come sono costruiti i modelli di tratteggio

Un modello € composto da una o piu linee di modello (AutoCAD non impone limiti per il numero di linee). Ogni linea viene
considerata il primo membro di una famiglia di linee creata applicando sfalsamenti delta in entrambe le direzioni per generare una
famiglia infinita di linee parallele. Il valore delta-y fornisce la spaziatura tra i membri della famiglia (cioe, la spaziatura viene misurata
perpendicolarmente rispetto alle linee). Delta-x fornisce l'intervallo tra i membri della famiglia nella direzione della linea, chiaramente
solo nel caso di linee tratteggiate. La lunghezza di una linea viene considerata infinita; un modello tratteggiato viene sovrapposto alla
linea.

Il processo di tratteggio consiste nell'espandere ciascuna linea presente nella definizione del modello per formare la sua famiglia
infinita di linee parallele. Tutti gli oggetti selezionati vengono controllati per verificare I'esistenza di eventuali intersezioni con una
qualsiasi di queste linee, in quanto le intersezioni causano l'attivazione o la disattivazione delle linee del tratteggio, a seconda dello
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stile di tratteggio. Se la linea del tratteggio € a sua volta tratteggiata, viene disegnata con il modello di tratteggio usato nelle rispettive
aree.

Poiché ogni famiglia di linee del tratteggio viene generata da una trasposizione parallela da una linea iniziale con un'origine assoluta,
il tratteggio delle aree adiacenti risultera sicuramente allineato in modo corretto.

Capitolo 2 -- Tipi di linea e modelli di tratteggio

'-Lal Creazione di modelli di tratteggio
ll.l-al Modelli con linee tratteggiate

Per definire modelli di linee tratteggiate, aggiungere alla fine dell'elemento di definizione della linea elementi aventi la lunghezza
delle lineette. Ogni elemento avente la lunghezza della lineetta specifica la lunghezza di un segmento che compone la linea. Se la
lunghezza é positiva, verra disegnato un segmento ottenuto con la condizione di penna abbassata. Se invece la lunghezza e
negativa, il segmento viene ottenuto con la condizione di penna sollevata, di conseguenza non verra disegnato. |l modello inizia in
corrispondenza del punto di origine con il primo segmento e scorre tra i vari segmenti con direzione circolare. Una lunghezza di
lineetta uguale a zero disegna un punto. Per ogni linea del modello & possibile specificare sino a 6 lunghezze di lineetta.

Ad esempio, modificare un modello per linee inclinate di 45 gradi per disegnare linee tratteggiate con una lunghezza di lineetta di 0.5
unita ed una spaziatura fra i tratti di 0.5 unita. Tale modello verrebbe definito nel modo riportato di seguito.

*LINEETTA45,Linee tratteggiate a 45 gradi
45, 0,0, 0,.5, .5,-.5

Questa definizione € uguale a quella del modello originario con inclinazione a 45 gradi, ma include una lineetta finale. La lunghezza
della lineetta ottenuta con la condizione di penna abbassata € di 0.5 unita, come quella ottenuta con la condizione di penna alzata,
sempre di 0.5 unita di disegno, raggiungendo cosi gli obiettivi prefissati. Se si desiderava disegnare una lineetta lunga 0.5 unita, uno
spazio di 0.25 unita, un punto, uno spazio di 0.25 unita prima della lineetta successiva, la definizione sarebbe stata quella riportata di
seguito.

*LPUNTO45,Motivo lineetta punto lineetta: 45 gradi
45, 0,0, 0,.5, .5,-.25,0,-.25

Adesso, considerare l'effetto delle specifiche delta-x sulle famiglie di linee tratteggiate. Innanzi tutto, considerare la definizione
riportata di seguito.

*LSERIE
0, 0,0, 0,.5, .5,-.5

Questa definizione disegna una famiglia di linee separate da 0.5 unita di disegno, con ogni linea suddivisa equamente in lineette e
spazi. Poiché il valore di delta-x & zero, le lineette di ogni membro della famiglia risulteranno allineate. Un'area tratteggiata con
questo modello apparira simile a quella riportata di seguito.

Adesso, cambiare il modello in

*SFALSATO
o, 0,0, .5,.5, .5,-.5

La definizione € uguale alla precedente, con I'eccezione che delta_x e stato impostato su 0.5. In questo modo, ogno membro della
famiglia successiva viene sfalsato di 0.5 unita di disegno nella direzione della linea (in questo caso, parallelamente all'asse X).
Poiché le linee sono infinite, il modello viene spostato verso il basso della quantita specificata. L'area tratteggiata sara come quella
riportata di sequito.

Tutti i modelli descritti fino ad ora utilizzano i punti di origine (0,0); in questo modo, un membro della famiglia di linee passa
attraverso l'origine, con il relativo modello tratteggiato che inizia in tal punto. Quando si compongono modelli pit complessi, &
necessario specificare attentamente il punto iniziale, gli sfalsamenti ed i modelli tratteggiati di ogni famiglia di linee per formare
correttamente il modello di tratteggio. Considerare quanto riportato di seguito: si supponga di voler disegnare un modello composto
da U squadrate capovolte (una linea verso l'alto, una orizzontale ed una verso il basso). Nella figura riportata di seguito, nel modello
viene ripetuta ogni singola unita, ciascuna delle quali ha un'altezza ed una larghezza di 0.5.
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I modello verrebbe definito nel modo riportato di seguito.

*UCAP,U capovolte

90, 0,0, 0,1, .5,-.5
0, 0,.5, 0,1, .5,-.5
270, .5,.5, 0,1, .5,-.5

La prima linea, quella verso l'alto, &€ semplicemente una linea tratteggiata con origine (0,0). La seconda linea, quella superiore, deve
iniziare alla fine della linea verso l'alto, quindi la sua origine € (0,.5). La terza linea, quella verso il basso, deve iniziare alla fine di
quella superiore, al punto (.5,.5) per la prima ricorrenza del modello, quindi la sua origine si trova in tale punto. La specifica della
terza linea del modello poteva anche essere quella riportata di seguito.

90, .5,0, 0,1, .5,-.5
oppure
270, .5,1, 0,1, -.5,.5

I modello tratteggiato inizia al punto di origine e continua nella direzione del vettore data dalla specifica dell'angolo. Quindi, due
famiglie di linee tratteggiate opposte di 180 gradi non sono uguali, mentre due famiglie di linee piene sono uguali.

Considerare il modello di stelle a sei punte riportato di seguito.

] vt

(ST

L
R S

Questo esempio puo essere di ausilio per migliorare la propria abilita nella definizione dei modelli (suggerimento: 0.866 € il seno di
60 gradi). Di seguito viene riportata la definizione di AutoCAD per tale modello.

*STELLE, Stella di David

o, 0,0, 0,.866, .5,-.5

60, 0,0, 0,.866, .5,-.5

120, .25,.433, 0,.866, .5,-.5

Capitolo 3 -- Forme, font e supporto PostScript

'-Lal Panoramica

Le forme sono oggetti che possono essere utilizzati in maniera simile ai blocchi. Per utilizzare una forma, € necessario dapprima
caricare su disco, mediante il comando CARICA, un file compilato in cui & contenuta la definizione della forma. Quindi, utilizzare il
comando FORMA per inserire nel disegno le forme presenti in tale file. E possibile specificare il valore di scala e rotazione da
utilizzare per ogni forma nel momento in cui la si aggiunge al disegno. | font di testo e le forme di AutoCAD vengono definiti nello
stesso modo.

| blocchi risultano piu versatili e semplici da usare e da applicare rispetto alle forme. Tuttavia, AutoCAD riesce a memorizzare e
disegnare le forme in modo piu efficace. Le forme definite dall'utente sono utili quando si deve inserire piu volte un semplice
componente del disegno e quando si desidera rendere piu veloci le operazioni.

In questo capitolo viene descritto come creare i propri file di forma e di font per disegnare simboli e font di testo. Vengono illustrate
inoltre le caratteristiche avanzate PostScript di AutoCAD.
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Capitolo 3 -- Forme, font e supporto PostScript

'-Lal Compilazione dei file di forma e di font

Le forme possono essere descritte in un file di testo formattato in modo particolare con estensione .shp. Per creare un file di questo
tipo, utilizzare un editor di testo o un elaboratore di testi che consenta di salvare il file in formato ASCII e poi compilare il file ASCII
stesso. Mediante la compilazione, i file di descrizione delle forme vengono convertiti in un formato accettato dal comando CARICA o
STILE.

Per compilare un file di forma o di font, digitare:
Comando: compila

AutoCAD visualizza la finestra di dialogo Seleziona il file di forma o di font dalla quale & possibile selezionare un file di definizione
delle forme (.shp) oppure un file di font PostScript (.pfb). La compilazione ha inizio dopo aver selezionato il nome del file. Se viene
rilevato un errore nelle descrizioni delle forme, viene visualizzato un messaggio indicante il tipo di errore ed il numero di riga. Al
termine della compilazione, vengono visualizzati i seguenteimessaggi:

Compilazione riuscita.

Il file di output nome..shx contiene nnn byte.
I file compilato ha lo stesso nome del file di definizione delle forme, ma con l'estensione .shx. Se il file di definizione delle forme
definisce un font, occorre utilizzare il comando STILE per definire lo stile di testo e quindi uno dei comandi per il posizionamento del
testo, ad esempio (TESTO, TESTODIN o TESTOM), per posizionare i caratteri nel disegno. Se nel file di definizione vengono

descritte le forme, & possibile usare il comando CARICA per caricare il file delle forme nel disegno e quindi il comando FORMA per
posizionare le singole forme nel disegno; tale procedura € concettualmente simile al comando INSER.

Capitolo 3 -- Forme, font e supporto PostScript

ll.l-al Compilazione dei file di forma e di font
'-Lal Compilazione dei font PostScript
Per utilizzare un font PostScript Type 1 in AutoCAD, é necessario dapprima compilarlo in un file di forma di AutoCAD. Il comando

COMPILA accetta come input sia i file ..shp che i file .pfb e genera un file .shx. Poiché le versioni compilate dei font PostScript
occupano molto spazio sul disco, & opportuno compilare solo i font usati frequentemente.

Non si ha alcuna garanzia che AutoCAD possa compilare e caricare ogni tipo di font Type 1. Le funzioni dei font PostScript in
AutoCAD sono state progettate per I'elaborazione di un sottogruppo di font Adobe. Se durante la compilazione di un font PostScript
si verifica un errore, & possibile che il file .shx, se generato, non venga caricato in AutoCAD.

Per ulteriori informazioni sul formato di font Adobe Type 1, vedere la pubblicazione Adobe Type 1 Font Format Version 1.1. Dopo
aver acquistato ed installato questi font, € possibile utilizzarli con AutoCAD.

Nota Assicurarsi di comprendere tutti i copyright relativi ai font PostScript che vengono utilizzati. Le stesse restrizioni di copyright
riguardano generalmente il formato .shx dei font compilati dall'utente.

Capitolo 3 -- Forme, font e supporto PostScript

'-Lal File di definizione delle forme

I file di font e di forme di AutoCAD (.shx) vengono generati (compilati) dai file di definizione delle forme (.shp), che possono essere
creati o modificati con un editor di testo o un elaboratore di testi che ne esegua il salvataggio in formato ASCII.

La sintassi della descrizione delle forme € la stessa per ogni forma (o carattere), indipendentemente dall'utilizzo finale (forma o font)
di quella determinata descrizione di forma. Se un file di definizione delle forme deve essere usato come un file di font, la prima
immissione nel file descrive il font stesso invece che una forma all'interno del file. Se questa immissione iniziale descrive una forma,
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il file viene usato come un file delle forme.

AutoCAD viene fornito con due file di forma di esempio: pc.shx ed es.shx. |l primo viene utilizzato per il layout di circuiti stampati,
mentre il secondo per gli schemi di elettronica. Per creare facilmente la definizione delle forme di AutoCAD, si consiglia di prendere
visione del contenuto di questi file e di modificare le descrizioni delle forme.

Capitolo 3 -- Forme, font e supporto PostScript

'-Lal File di definizione delle forme

ll.l-al Descrizione di forme

Ogni riga presente in un file di definizione delle forme pud contenere al massimo 128 caratteri. Non & possibile compilare righe piu
lunghe. AutoCAD ignora le righe vuote ed il testo a destra del punto e virgola. Tale segno consente di incorporare commenti nel file
di definizione delle forme.

Ogni descrizione di forma € inclusa una riga di intestazione del tipo riportato di seguito ed €& seguita da una o piu righe contenenti
byte di specifica separati da virgole e con uno O finale.

*numero forma,def bytes,nome forma
byte specl,byte spec2,byte spec3,...,0

Di seguito vengono descritti i campi relativi alla descrizione di una forma:

numero_forma

Indica un numero univoco per il file, compreso tra 1 e 258 e preceduto da un asterisco (*). Ad ogni forma inclusa in un file di
forma deve essere associato un numero (i numeri 256, 257 e 258 si riferiscono agli identificativi simbolici Degree_Sign,
Plus_Or_Minus_Sign e Diameter_Symbol). | font di testo, ossia i file che contengono le definizioni delle forme per ogni
carattere, richiedono numeri specifici che corrispondono al valore del carattere rappresentato nel codice ASCII; alle altre
forme e possibile assegnare un numero qualsiasi.

byte_def

Indica il numero di byte di dati (byte_spec) necessari per descrivere la forma, compreso lo zero finale. Il limite massimo & di
2000 byte per forma.

nome_forma

Indica il nome della forma e, per essere riconosciuto, deve essere specificato in lettere maiuscole. Un nome contenente
caratteri minuscoli viene ignorato, ma utilizzato di solito per etichettare le definizioni di forma dei font.

byte_spec

Indica il byte di specifica della forma. Ogni byte di specifica rappresenta un codice che definisce la lunghezza e la direzione
del vettore oppure uno dei codici speciali. Un byte di specifica pud essere espresso nel file di definizione delle forme sia
come valore decimale che esadecimale. Negli esempi di questa sezione vengono utilizzati entrambi i valori del byte di
specifica, come si verifica per la maggior parte dei file di definizione delle forme. Se il primo carattere di un byte di specifica
€ 0 (zero), i due caratteri successivi vengono interpretati come valori esadecimali.

Capitolo 3 -- Forme, font e supporto PostScript

'-Lal File di definizione delle forme
'-Lal Descrizione di forme

ll.l-al Codice di lunghezza e di direzione dei vettori
Il byte di specifica della forma contiene la lunghezza e la direzione del vettore codificata in un unico byte (un unico campo

byte_spec). Ogni codice relativo alla lunghezza ed alla direzione del vettore & una stringa composta da tre caratteri. Il primo carattere
deve essere uno 0, che indica ad AutoCAD che i due caratteri seguenti vengono interpretati come valori esadecimali. Il secondo
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carattere indica la lunghezza del vettore espressa in unita. | valori esadecimali validi sono compresi tra 1 ed F corrispondenti, ovvero
da una a quindici unita di lunghezza. Il terzo carattere specifica la direzione del vettore. Nella figura riportata di seguito vengono
illustrati i codici di direzione.

B 5 4 3 2
7 1
& o
? F
A B c Cr E

Codici di direzione del vettore

Tutti i vettori riportati nella figura precedente sono stati disegnati specificando la stessa lunghezza. | vettori diagonali si estendono in
modo da coincidere con lo spostamento X o Y del vettore ortogonale piu vicino. Questa procedura € simile all'azione della griglia
snap di AutoCAD.

Nell'esempio seguente viene costruita una forma definita DBOX, a cui € stato assegnato il numero di forma arbitrario 230.

*230, 6, DBOX
014,010,01C,018,012,0

La sequenza di byte di specifica precedente definisce un quadrato di altezza e larghezza pari ad una unita, con una diagonale che
congiunge I'angolo inferiore sinistro con I'angolo superiore destro. Dopo aver salvato i file con il nome dbox.shp, utilizzare il comando
COMPILA per generare il file dbox.shx. Caricare il file di forma in cui & contenuta questa definizione mediante il comando CARICA,
quindi utilizzare il comando FORMA nel modo seguente:

Comando: forma

Nome della forma (o ?): dbox

Punto iniziale: 1,1

Altezza <corrente>: 2

Angolo di rotazione <corrente>: 0

La figura di seguito riportata mostra la forma risultante.
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Capitolo 3 -- Forme, font e supporto PostScript

ll.l-al File di definizione delle forme
ll.l-al Descrizione di forme

ll.l-al Codici speciali

| codici speciali di seguito riportati possono essere utilizzati da un byte di specifica, oltre che per definire vettori, anche per creare
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forme supplementari e per specificare determinate azioni da intraprendere. Per utilizzare un codice speciale, il secondo carattere
della stringa composta da tre caratteri, che indica la lunghezza del vettore, deve essere uguale a 0; in alternativa e possibile
specificare soltanto il numero di codice (ad esempio, 008 e 8 sono entrambi valori di specifica validi).

Codici dei byte di specifica

Codice Descrizione

000 Definizione fine della forma.

001 Attiva la modalita di disegno (penna abbassata).

002 Disattiva la modalita di disegno (penna sollevata).

003 Divide le lunghezze del vettore per il byte successivo.

004 Moltiplica le lunghezze del vettore per il byte successivo.

005 Salva la posizione corrente nella pila.

006 Ripristina la posizione corrente nella pila.

007 Disegna la forma secondaria con il numero fornito dal byte successivo.
008 Indica lo spostamento X-Y fornito da due byte successivi.
009 Indica piu spostamenti X-Y che terminano con (0,0).

00A Indica I'arco ottante definito dai due byte successivi.

00B Indica I'arco frazionario definito dai cinque byte successivi.
oocC Indica I'arco definito dallo spostamento X-Y e dalla curvatura.
00D Indica piu archi specificati da curvature.

00E Elabora il comando successivo soltanto se il testo é verticale.

Codice O: fine della forma

Il codice 0 contrassegna la fine della definizione della forma.

Codici 1 e 2: controllo della modalita di disegno

| codici 1 e 2 controllano la modalita di disegno, che viene attivata all'inizio di ogni forma. Se questa modalita € attiva, i vettori
consentono il disegno di linee, altrimenti i vettori si spostano su una nuova posizione senza effettuare I'operazione di disegno.

Codici 3 e 4: controllo della dimensione

| codici 3 e 4 controllano la dimensione relativa di ogni vettore. L'altezza specificata mediante il comando FORMA viene inizialmente
considerata come lunghezza di un singolo vettore ortogonale (direzione 0, 4, 8 o C). | codici 3 e 4 vengono seguiti da un byte di
specifica che contiene un fattore di scala intero compreso tra 1 e 255. Se si desidera che I'altezza della forma indichi la dimensione
della forma intera e si utilizzano la lunghezza di vettore 10 per disegnarla, & possibile specificare 3,10 per determinare la scala
dell'altezza. All'interno di una forma il fattore di scala € cumulativo; vale a dire, se si moltiplica per 2 e poi per 6 il risultato sara un
fattore di scala pari a 12. Generalmente si desidera annullare I'effetto dei fattori di scala alla fine della forma, in particolar modo per le
forme secondarie e per quelle relative al font di testo; tuttavia, AutoCAD non ripristina automaticamente tale fattore.

Codici 5 e 6: salvataggio/ripristino della posizione

| codici 5 e 6 salvano e ripristinano la posizione della coordinata corrente mentre si disegna una forma in modo che sia possibile
tornare in tale posizione successivamente. E possibile ripristinare qualsiasi forma salvata. La capacita della pila & di quattro posizioni
soltanto. Se si supera tale capacita poiché si eseguono troppi salvataggi o non si effettuano sufficienti ripristini, quando si disegna la
forma viene visualizzato il messaggio seguente.

Overflow della pila di posizione nella forma nnn

In modo analogo, se si tenta di ripristinare un numero maggiore di posizioni rispetto a quelle salvate nella pila, quando si disegna la
forma viene visualizzato il messaggio seguente.

Underflow della pila di posizione nella forma nnn

Codice 7: forma secondaria

Il codice 7 rappresenta il riferimento di una forma secondaria. Il byte di specifica che segue questo codice & un numero di forma
compreso tra 1 e 255. A questo punto, viene disegnata la forma con il numero specificato, presente nello stesso file di forma. Tenere
presente che la modalita di disegno non viene ripristinata per la nuova forma. Una volta completata la forma secondaria, riprende il
disegno della forma corrente.

Codici 8 e 9: spostamenti X-Y

| byte di specifica dei vettori delle normali disegnano soltanto nelle 16 direzioni predefinite e la lunghezza massima é pari a 15. Tali
restrizioni contribuiscono a rendere piu efficienti le definizioni delle forme, ma talvolta rappresentano un limite. Mediante i codici 8 e 9
€ possibile disegnare vettori non standard utilizzando gli spostamenti X, Y. Il codice 8 deve essere seguito da due byte di specifica
nel formato seguente:

8, spostamento_X, spostamento_Y

Gli spostamenti X, Y possono essere compresi tra -128 e +127. |l segno iniziale + & opzionale ed & possibile utilizzare le parentesi
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per migliorare la leggibilita. Nell'esempio seguente viene mostrato un vettore che disegna o sposta 10 unita a sinistra e tre unita
verso l'alto.

8, (-10,3)
Dopo aver specificato i due byte di spostamento, la forma torna nella modalita Vettore normale.

Il codice 9 puo essere utilizzato per disegnare una sequenza di vettori non standard. Questo codice pud essere seguito da un
numero qualsiasi di coppie di spostamenti X, Y e deve terminare con una coppia (0,0). Nell'esempio seguente vengono disegnati tre
vettori non standard e riattivata quindi la modalita Vettore normale.

9,(3,1),(3,2),(2,-3),(0,0)

Tenere presente che la sequenza di coppie di spostamento X, Y deve terminare con la coppia (0,0), affinché AutoCAD possa
riconoscere i vettori perpendicolari o il codice speciale successivo.

Codice 00A: arco ottante

Il codice speciale 00A (o 10) utilizza i due byte di specifica successivi per definire un arco. Questo arco viene chiamato arco ottante
in quanto racchiude uno o piu ottanti di 45 gradi ed inizia e termina alle estremita di un ottante. Gli ottanti vengono numerati in senso
antiorario a partire dalla posizione 3 dell'orologio, come illustrato nella figura riportata di seguito.

3 2 1
4 3
5 5 7

La specifica dell'arco &
10, raggio, (-)0SC

Il valore del raggio pud essere compreso tra 1 e 255. Il secondo byte di specifica indica la direzione dell'arco (in senso antiorario se
positiva, in senso orario se negativa), il relativo ottante iniziale (S: un valore compreso tra 0 e 7) ed il numero di ottanti che attraversa
(C: un valore compreso tra 0 e 7, in cui 0 significa otto ottanti, cioé un cerchio completo). Per migliorare la leggibilita € possibile
utilizzare le parentesi. Si consideri ad esempio la seguente parte di definizione di una forma:

...012,10, (1,-032),01E, ...

Questo codice disegna un vettore di una unita verso l'alto e verso destra, un arco in senso orario dall'ottante 3 (con un raggio pari ad
una unita per due ottanti) ed un vettore di una unita verso il basso e verso destra, come mostrato nella figura seguente.

cue ottarti
(20 gradil

Codice 00B: arco frazionario

Il codice speciale 00B (11) disegna un arco che non deve necessariamente iniziare e terminare alle estremita di un ottante. La
definizione utilizza cinque byte di specifica.

11, sfalsamento_iniziale, sfalsamento_finale, raggio_alto, raggio, (-) 0SC

Lo sfalsamento_iniziale e lo sfalsamento_finale rappresentano le distanze fra le estremita dell'arco ed il contorno di un ottante. Il
raggio_alto rappresenta gli otto bit piu significativi del raggio e sara uguale a 0 a meno che il raggio non sia superiore a 255 unita.
Per creare il raggio di un arco maggiore di 255 unita, moltiplicare per 256 il valore di raggio_alto ed aggiungere il risultato al valore
del raggio. Il raggio ed il byte di specifica finale sono identici a quelli della specifica dell'arco ottante, ossia il codice 00A descritto
precedentemente.
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Lo sfalsamento iniziale viene determinato calcolando la differenza in gradi tra il limite dell'ottante iniziale (un multiplo di 45 gradi) e
I'inizio dell'arco. Quindi & necessario moltiplicare la differenza ottenuta per 256 e dividerla per 45. Se I'arco inizia dal limite di un
ottante, lo sfalsamento iniziale € 0.

Lo sfalsamento finale viene calcolato in modo simile, utilizzando pero il numero di gradi a partire dal punto finale dell'ottante
attraversato fino alla fine dell'arco. Se I'arco termina sul limite di un ottante, lo sfalsamento finale € 0.

Ad esempio, un arco frazionario compreso tra 55 gradi e 95 gradi con un raggio di 3 unita verrebbe codificato nel seguente modo:
11, (56,28,0,3,012)

Di seguito é riportata la spiegazione dell'esempio sopra citato:

sfalsamento_iniziale = 56 inquanto ((55 - 45) * 256 / 45) = 56
sfalsamento finale = 28 Iinquanto ((95 - 90) * 256 / 45) = 28
raggio_alto = 0 Inquanto (raggio < 255)

raggio =3

ottante iniziale = 1 inquanto l'arco inizia dall'ottante a 45 gradi
ottante finale = 2 Inquanto l'arco termina sull’ottante a 90 gradi

Codici 00C e 00D: archi specificati da curvature

| codici speciali 00C e 00D (12 e 13) offrono un altro mezzo per includere segmenti di arco nelle descrizioni delle forme. Essi sono
simili ai codici 8 e 9 in quanto possono essere utilizzati per specificare gli spostamentiX, Y. Tuttavia, i codici 00C e 00D consentono
di disegnare gli archi applicando un fattoredi curvatura al vettore di spostamento. Il codice 00C disegna un segmento di arco, mentre
il codice 00D traccia piu segmenti di arco (poliarco) fino a quando non viene terminato da uno spostamento (0,0).

Il codice 00C deve essere seguito da tre byte che descrivono l'arco:
oc, spostamento_X, spostamento_Y , curvatura

Gli spostamenti X ed Y e la curvatura dell'arco possono essere compresi tra -127 e +127. Se il segmento di linea specificato dallo
spostamento € uguale a D e l'altezza perpendicolare dal punto medio di tale segmento & H, I'ampiezza della curvatura sara ((2 * H/
D) * 127). Se l'arco viene tracciato in senso orario dalla posizione corrente alla nuova posizione, il segno sara negativo.

D

Un semicerchio ha una curvatura di 127 o0 -127 ed & l'arco piu grande che pud essere rappresentato come segmento di arco singolo
usando questi codici; per aechi maggiori, usare due segmenti di arco consecutivi. Una curvatura uguale a O & valida e rappresenta
un segmento di linea retta. E necessario tuttavia tenere presente che se si utilizza il codice 8 per un segmento di linea retta si
risparmia un byte nella descrizione della forma.

Il codice di poliarco 00D o 13 & seguito da 0 oppure da pit segmenti di arco e termina con uno spostamento (0,0). Tenere presente
che dopo lo spostamento finale non viene specificata alcuna curvatura. Ad esempio, la lettera S potrebbe essere definita dalla
sequenza seguente:

13,(0,5,127),(0,5,-127), (0,0)

| segmenti con cuvatura uguale a zero risultano utili all'interno di poliarchi per rappresentare segmenti retti; terminare un poliarco,
inserire un segmento retto ed iniziare un altro poliarco sono infatti operazioni meno efficaci.

Non é possibile utilizzare il numero -128 nelle definizioni di poliarchi e segmenti di arco.

Codice 00E: comando per il flag relativo al testo verticale

Il codice speciale 00E (14) viene utilizzato soltanto nelle descrizioni di font che possono avere un orientamento orizzontale e

verticale. Quando si rileva la presenza di questo codice in una definizione di caratteri, il codice successivo viene elaborato od
omesso a seconda dell'orientamento. Se |'orientamento & verticale, il codice successivo viene elaborato; se I'orientamento &

orizzontale, tale codice viene omesso.

Nel testo orizzontale il punto iniziale di ogni carattere € rappresentato dall'estremita sinistra della linea di base. Nel testo verticale si
presume invece che il punto iniziale sia il punto centrale superiore del carattere. Alla fine di ogni carattere viene di solito tracciato un
segmento verso l'alto per raggiungere il punto iniziale del carattere successivo. Per il testo orizzontale la direzione & verso destra,
per il testo verticale € verso il basso. Il codice speciale 00E (14) viene usato principalmente per regolare le differenze tra i punti
iniziali e quelli finali e consente quindi di utilizzare la stessa definizione di forma di carattere per I'orientamento orizzontale e verticale.
Ad esempio, la definizione di seguito riportata relativa alla D maiuscola puo essere utilizzata in testi orizzontali o in testi verticali.
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Capitolo 3 -- Forme, font e supporto PostScript

'-Lal File di definizione delle forme
ll.l-al Descrizione dei font di testo

AutoCAD dispone di numerosi font di testo. Il comando STILE pu0 essere utilizzato per espandere, comprimere o inclinare questi
font in modo da ottenere i caratteri desiderati. Usando questi font & possibile disegnare testi di qualsiasi altezza, con qualsiasi
angolazione rispetto alla base della linea e con orientamento orizzontale o verticale.

Se si desidera creare font di testo personalizzati, leggere attentamente il file txt.shp e gli altri font consegnati con AutoCAD; essi
rappresentano esempi validi di argomenti trattati in questo capitolo. | font di testo di AutoCAD sono file di definizione delle forme in
cui i numeri di forma corrispondono al codice ASCII di ogni carattere. Per ottenere un elenco completo dei codici ASCII, vedere
I'appendice A "Codici ASCII".

| codici da 1 a 31 sono destinati ai caratteri di controllo, dei quali uno soltanto viene utilizzato nei font di testo di AutoCAD:

10 (LF)
Il codice di nuova riga (LF) esegue il passaggio alla riga successiva senza effettuare alcun disegno. Viene utilizzato per i

comandi TESTO ripetuti per inserire ulteriori righe dopo la prima.

*10,5,If
2,8,(0,-10),0
E possibile modificare la spaziatura delle righe modificando il movimento verso il basso specificato dalla definizione di forma

LF.
| font di testo devono includere un numero di forma speciale 0 che trasmette informazioni relative al font stesso. Il formato avra la

seguente sintassi:

*0, 4, nome-font

sopra, sotto, modalita, o
dove sopra specifica di quante lunghezze di vettore le lettere maiuscole si estendono al di sopra della linea di base, mentre sotto
indica di quanto le lettere minuscole si abbassano al di sotto della linea di base. La linea di base & concettualmente simile alle linee
di un foglio di quaderno. Questi valori definiscono la dimensione di base del carattere e vengono utilizzati come fattori di scala per

l'altezza specificata nel comando TESTO.
Il byte modalita deve essere 0 per un font con orientamento orizzontale e 2 per i font con orientamento sia orizzontale che verticale.
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Il codice speciale 00E (14) viene considerato solo quando modalita € impostato su 2.

| font standard forniti con AutoCAD comprendono alcuni caratteri supplementari necessari per la funzione di quotatura di AutoCAD.

%%d - Simbolo dei gradi (°)
%%p - Simbolo di tolleranza piu/meno (%)
%%c - Simbolo di quotatura per il diametro di un cerchio ()

E possibile utilizzare le suddette e le sequenze di controllo %%nnn, come desctitto in "TESTO" nella Guida di riferimento dei
comandi di AutoCAD.

Nota AutoCAD disegna i caratteri di testo mediante i rispettivi codici ASCII (numeri di forma) e non mediante il nome. Per
risparmiare memoria, specificare in minuscolo la parte del nome della forma di ogni definizione della forma di testo come riportato
nell'esempio seguente. | nomi scritti in minuscolo non vengono salvati in memoria.

*65,11,uca
024,043,04d,02c,2,047,1,040,2,02e,0

Poiché il nome di forma uca é scritto in minuscolo, esso non viene memorizzato. Tuttavia, & possibile utilizzare tale nome come
riferimento quando si modifica il file di definizione dei font. Nell'esempio uca sta per uppercase A (A maiuscola).

Capitolo 3 -- Forme, font e supporto PostScript

W File di definizione delle forme
ll.l-al Descrizione dei big font

Alcune lingue, come ad esempio il giapponese, utilizzano font di testo con molti caratteri non ASCIl. AutoCAD supporta un tipo
speciale di file di definizione di forme chiamato big font per fare in modo che il testo di tipo non ASCII possa essere inserito nei
disegni.

Capitolo 3 -- Forme, font e supporto PostScript

W File di definizione delle forme
ll.l-al Descrizione dei big font
M befinizione di un file big font

Un font con centinaia o migliaia di caratteri deve essere gestito in modo diverso da un font contenente la serie di 256 caratteri ASCII.
Oltre a dover utilizzare tecniche piu complesse per ricercare il file, AutoCAD deve disporre di un mezzo per rappresentare caratteri
con codici a due byte e codici composti da un solo -byte. | problemi di questo tipo vengono risolti utilizzando codici speciali all'inizio
di un file big font.

La prima riga di un file big font di definizione di forme deve essere la seguente:
*BIGFONT n_car,n_interv,b1,e1,b2,e2, ...

in cui n_car ¢ il numero approssimato di definizioni di caratteri presente nella serie utilizzata; se I'approssimazione supera il 10%
circa, la velocita di elaborazione o la dimensione del file risultera notevolmente ridotta. E possibile utilizzare il resto della riga per
definire codici di caratteri speciali (codici di escape) che indicano l'inizio di un codice a due byte. Sui computer giapponesi, ad
esempio, i caratteri Kanji iniziano con codici esadecimali compresi nell'intervallo 90-AF o EO-FF. Quando il sistema operativo rileva la
presenza di uno di questi codici, legge il byte successivo e combina i due byte in un codice per un carattere Kanji. Nella riga
*BIGFONT, n_interv indica il numero di intervalli contigui utilizzati come codici di escape; b1, el, b2, e2 e cosi via, definiscono
I'inizio e la fine dei codici di ogni intervallo. Pertanto, I'intestazione per un file big font giapponese potrebbe essere la seguente:

*BIGFONT 4000,2,090,0AF,0EO, OFF

La definizione di font che segue la riga *BIGFONT ¢ uguale ad un regolare font di testo di AutoCAD, ad eccezione del fatto che i
codici di carattere (numeri di forme) non possono essere maggiori di 65535.
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Capitolo 3 -- Forme, font e supporto PostScript

'-Lal File di definizione delle forme
'-Lal Descrizione dei big font
ll.l-al Definizione di un file big font esteso
Per ridurre la dimensione dei caratteri Kanji composti, & possibile definire un file big font esteso. | big font estesi utilizzano il codice di
forma secondaria seguito da uno 0.

La prima riga di un file big font esteso & identica a quella di un file big font regolare. Le righe seguenti del file avranno il seguente
formato:

*0, 5, nome-font

altezza-carattere, o, modalita, ampiezza-carattere, o

’

*numero-forma,byte_def,nome-forma

codice, 0, primitiva#,punto_base-x,punto_base-y,larghezza,altezza,

codice, 0, primitiva#,punto_base-x,punto_base-y,larghezza,altezza,

carattere_terminazione

altezza-carattere
Viene utilizzato insieme all'ampiezza del carattere per indicare il numero di unita che definiscono il carattere del font.

am piezza—carattere

Viene utilizzato insieme all'altezza del carattere per indicare il numero di unita che definiscono il carattere del font. | valori
altezza-carattere ed ampiezza-carattere vengono utilizzati per mettere in scala le primitive del font. In questo contesto, le

primitive sono le stringhe di punti, di poligoni o di caratteri del font geometricamente orientato nello spazio bidimensionale.
Un carattere Kanji € composto da varie primitive utilizzate ripetutamente in differenti scale e combinazioni.

modalita
Uguale ai font di testo regolari.

numero-forma
Codice di carattere.

byte_def

Dimensione del byte. Il valore & sempre 2 e consiste in un codice esadecimale o in una combinazione di codici decimali ed
esadecimali.

nome-forma
Nome del carattere.

codice
Codice speciale per la descrizione delle forme. Il valore & sempre 7 in modo da utilizzare la funzione di forma secondaria.

primitiva#
Si riferisce al numero della forma secondaria. E sempre uguale a 2.

punto_base-x
Origine X della primitiva.
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punto_base-y
Origine Y della primitiva.

larghezza
Fattore di scala della larghezza della primitiva.

altezza
Fattore di scala dell'altezza della primitiva.

carattere_terminazione

Indica la fine del file per la definizione della forma. Il valore & sempre O.

Per ottenere il fattore di scala, AutoCAD riduce proporzionalmente la primitiva di un'unita quadrata e poi la moltiplica per l'altezza e la
larghezza per ottenere la forma del carattere. Ai codici di carattere (numeri di forma) nel file di definizione delle forme big font puo
essere associato un valore massimo di 65535. Nella tabella seguente vengono descritti i campi del file big font esteso.

Campi del file big font esteso

Variabile Valore Dimensione byte Descrizione

numero-forma XXXX 2 byte Codice di carattere.

codice 7,0 2 byte Definizione del font esteso.

primitiva# XXXX 2 byte Si riferisce al numero di forma secondaria.
punto_base-x 1 byte Origine X della primitiva.

punto_base-y 1 byte Origine Y della primitiva.

larghezza 1 byte Fattore di scala della larghezza della primitiva.
height 1 byte Fattore di scala dell'altezza della primitiva.
carattere_terminazione 0 1 byte Definizione della fine della forma.

L'esempio riportato nella figura seguente mostra una matrice di punti 16 £16 che pud essere utilizzata per disegnare un big font
esteso, come ad esempio un carattere Kanji. Nell'esempio la distanza tra punti &€ una unita. Nella figura € indicata una unita
quadrata.

atterzag ———=

- - - - - - -mly ¥l — largherza —-
. T - - - - - - - - - - - - - -
una unté quadraty — ¢+

Matrice quadrata per un carattere Kanji

Nella figura di seguito riportata vengono illustrati esempi di caratteri Kanji. Ogni carattere occupa una matrice M & N (le matrici non
devono necessariamente essere quadrate) simile a quella mostrata nella figura precedente.
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Nella figura seguente vengono illustrate primitive Kanji.
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Esempi di primitive Kanji
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Nota Non tutti i font vengono definiti in una matrice quadrata; alcuni sono definiti in matrici rettangolari.

Di seguito e riportato un esempio di un file di definizione delle forme per un big font esteso.

*BIGFONT 50,1,080,09e
*0,5,Extended Font
15,0,2,15,0
*08D91, 31, unspecified
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Alcune tecniche per il disegno consentono di visualizzare molti simboli speciali nelle stringhe di testo. | font di testo standard di

2,0e,8,-7,-15,

7,0,08cfb,0,0,16,16,7,0,08bca,2,3,12,9,

2,8,18,0,2,0e,8,-11,-3,0
*08CD8, 31, unspecified
2,0e,8,-7,-15,

7,0,08pbe0,0,0,8,16,7,0,08cc3,8,0,8,16,

2,8,18,0,2,0e,8,-11,-3,0
*08ADF,31,unspecified
2,0e,8,-7,-15,

7,0,089%a4,0,0,8,16,7,0,08cb3,8,0,8,16,

2,8,18,0,2,0e,8,-11,-3,0
*08CE8,39,unspecified
2,0e,8,-7,-15,

7,0,08%a4,0,1,5,14,7,0,08¢cc3,5,2,5,14,7,0,08c8e,9,0,7,

16,2,8,18,0,2,0e,8,-11,-3,0
*089A4,39,primitive
2,0e,8,-7,-15,2,8,1,14,1,0cO0,
2,8,-11,-6,1,0a0,2,8,-12,-7,1,
0e0,2,8,-7,13,1,0d¢,2,8,11,-1,
2,0e,8,-11,-3,0
*08BCA,41,primitive
2,0e,8,-7,-15,2,8,1,14,1,0cO0,
2,8,-11,-6,1,0a0,2,8,-12,-8,1,
0e0,2,0e5,1,0ec,2,063,1,8,
2,-3,2,06£,2,0e,8,-11,-3,0
*08BEO,81,primitive
2,0e,8,-7,-15,2,8,3,9,1,080,
2,8,-10,-4,1,0c0,2,8,-13,-5,1,
0e0,2,8,-7,9,1,09c,2,8,-1,14,
1,8,-6,-5,2,8,8,5,1,8,6,-5,
2,8,-11,-6,1,8,1,-3,2,8,7,3,
1,8,-1,-3,2,8,-3,15,1,014,2,
012,1,01le,2,8,10,-14,2,0e,8,
-11,-3,0

*08C8E, 44, primitive

2,0e,8,-7,-15,2,8,3,15,1,090,0£c, 038,

2,8,-6,11,1,090,2,8,-9,-5,1,

0%0,2,096,1,0ac,8,-1,-3,01a,01a, 2,8,

18,0,2,0e,8,-11,-3,0
*08CB3,61,primitive

2,0e,8,-7,-15,2,042,1,02b,02a,018, 2,
0d40,1,012,034,2,069,1,01e,040,2,8,

-8,6,1,02b,2,8,4,5,1,08¢c,2,8,
-3,8,1,03c¢,2,8,-5,3,1,0e0,2,8,
-12,5,1,0a0,2,8,6,-14,2,0e,8,
-11,-3,0

*08CC3,34,primitive

2,0e,8,-7,-15,2,0c1,1,06c,0a8,064,0a0,2,8,

-5,9,1,09¢c,2,8,-7,5,1,0e0,2,8,
4,-11,2,0e,8,-11,-3,0
*08CFB,22,primitive

2,0e,8,-7,-15,2,0d2,1,0cc, 0c8,0c4,0c0,2,8,

5,-13,2,0e,8,-11,-3,0

AutoCAD possono essere estesi in modo da includervi simboli speciali; cid presenta tuttavia alcune limitazioni:

Il meccanismo del big font evita questi problemi. E possibile selezionare uno o piu caratteri usati raramente, come ad esempio la
tilde (~) o la barra verticale (]) , come codici di escape ed utilizzare il carattere successivo per selezionare il simbolo speciale

Ogni file di font puo contenere al massimo 255 forme.

La serie di caratteri standard utilizza quasi la meta dei numeri di forme disponibili. Sono disponibili soltanto i codici 1-9, 11-31 e

130-255.

Se si desidera utilizzare piu font di testo, & necessario duplicare le definizioni dei simboli in ogni font.

Per utilizzare un simbolo speciale, & necessario digitare %%nnn, in cui nnn € il numero di forma del simbolo.
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appropriato. Ad esempio, € possibile utilizzare il file big font di seguito riportato per disegnare le lettere greche digitando una barra
verticale (|, codice ASCII 124) seguita dalla lettera romana equivalente. Poiché il primo byte di ogni carattere & 124, i codici dei
caratteri vengono alterati di 124 x 256 oppure di 31744.

*BIGFONT 60,1,124,124
*0,4,Greek
sopra, sotto, modalita, O
*31809,n,uca

definizione di Alfa maiuscola richiamata da | a"
*31810,n,uch

definizione di Beta maiuscola richiamata da " | "
*31841,n,1lca

definizione di Alfa minuscola richiamata da " | 3"
*31842,n,1lcb

definizione di Beta minuscola richiamata da " |p"
*31868,n,vbar

definizione di barra verticale richiamata da » | | »

Capitolo 3 -- Forme, font e supporto PostScript

'-Lal File di definizione delle forme
'-Lal Descrizione dei big font
ll.l-al Uso di un big font
Per utilizzare un big font per disegnare testo, & necessario impostare uno stile mediante il comando STILE e quindi specificare il

nome del file big font. Lo stesso stile di testo puo utilizzare un normale font di testo ASCII; digitare soltanto i due nomi del file
separandoli con una virgola.

Comando: stile
Nome dello stile (0 ?): nome
File di font <corrente>: txt,greek

AutoCAD presuppone che il primo nome sia il font normale e che il secondo sia il big font.
Se si digita soltanto un nome, il programma presuppone che sia il font normale ed elimina qualsiasi big font associato.

E possibile modificare un font senza influenzarne un altro utilizzando le virgole iniziali e finali quando si specificano i nomi dei file di
font, come riportato nella tabella seguente.

Input per modificare i font

Input Risultato

normal, big Vengono specificati sia il font normale che il big font.

normal, Solo il font normale; il big font rimane invariato.

big Solo il big font; il font normale rimane invariato.

normal, Solo il font normale; se necessario, il big font viene
eliminato.

RETURN (risposta nulla) Non viene apportata alcuna modifica.

Quando si utilizza il comando STILE per elencare gli stili o per modificare uno stile esistente, AutoCAD visualizza il file dei font
normali, una virgola ed il file big font. Se lo stile prevede un solo file big font, il file verra visualizzato preceduto da una virgola, come
ad esempio in ,greek.

Per ogni carattere di una stringa di testo, AutoCAD ricerca prima il file big font. Se il carattere non viene trovato, il programma ricerca
il file dei font normali.
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Capitolo 3 -- Forme, font e supporto PostScript

'-Lal File di definizione delle forme
ll.l-al Descrizione dei font Unicode

| font standard di AutoCAD corrispondono al mappaggio dei caratteri utilizzato dal sistema operativo host. Questo perché i caratteri
vengono memorizzati direttamente nel database nel formato in cui vengono ottenuti dalla tastiera. Gli stessi codici di caratteri
vengono utilizzati per generare i font. Cio diventa un problema quando vengono utilizzati i caratteri accentati (8 bit) per i quali
esistono molti standard di codifica dei caratteri.

A causa delle limitazioni del mappaggio dei caratteri, & stato necessario fornire un gruppo di font per le varie tabelle codici utilizzate

da AutoCAD. Questi font, pur essendo essenzialmente tutti uguali, includono alcuni caratteri in posizioni diverse, in base alla tabella
codici per la quale sono definiti. Se la codifica dei font utilizzata non corrisponde a quella del testo contenuto nel disegno, potrebbero
essere disegnati caratteri errati.

Con i font Unicode, le stringhe di testo vengono convertite in Unicode prima di essere disegnate; in tal modo non & piu necessario
fornire ulteriori font per altre lingue o piattaforme. Un singolo font Unicode, grazie all'ampio gruppo di caratteri che vi € associato, & in
grado di supportare tutte le lingue e le piattaforme. Questa caratteristica & trasparente per l'utente poiché, se necessario, grazie alle
diverse tabelle codici, i disegni vengono convertiti nella tabella codici di sistema di AutoCAD al momento del caricamento. | disegni
vengono sempre salvati nella tabella codici di sistema di AutoCAD.

Nota Il font Unicode non € in grado di fornire I'adeguato supporto per tutte le lingue asiatiche, quindi i big font saranno

Capitolo 3 -- Forme, font e supporto PostScript

'-Lal File di definizione delle forme
'-Lal Descrizione dei font Unicode

ll.l-al Formato dei file

Il formato e la sintassi dei file di definizione delle forme Unicode sono praticamente identici ai normali file di definizione delle forme.
La principale differenza viene rilevata nella sintassi dell'intestazione del font, come mostrato nel codice riportato di seguito.

*UNIFONT, 6, nome-font
sopra, sotto, modalita, codifica, tipo, 0

| parametri nome-font, sopra, sotto e modalita sono uguali a quelli dei font regolari. | restanti due parametri sono definiti come
descritto di seguito.

codifica

E la codifica del font ed assumono uno dei seguenti valori a numero intero.

0 Unicode
1 Multi-byte 1 compresso
2 File di forma.

type

Sono le informazioni sull'incorporazione del font. Specifica se il font € concesso su licenza; in tal caso non deve essere
modificato o scambiato (possono essere aggiunti i valori codificati in bit).

0 Il font pud essere incorporato.
1 1l font non puo essere incorporato.
2 L'incorporazione € di sola lettura.

L'unica differenza tra le definizioni delle forme Unifont e le definizioni delle forme regolari sono i numeri delle forme. Le definizioni
delle forme Unifont fornite con AutoCAD utilizzano numeri di forme esadecimali invece che valori decimali. Cid non € richiesto, ma
facilita la creazione di riferimenti incrociati ai numeri delle forme tramite i valori del carattere di controllo\U+.
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Capitolo 3 -- Forme, font e supporto PostScript

'-Lal File di definizione delle forme

ll.l-al Tecnica avanzata per la definizione delle forme

| font forniti con AutoCAD hanno delle limitazioni per quanto riguarda gli esponenti ed i deponenti, anche se risulta abbastanza
semplice modificare i file di definizione delle forme per migliorare questa funzione.

Per creare le funzioni relative agli esponenti ed ai deponenti, & necessario effettuare due passi. Per prima cosa si deve spostare
sullo schermo verso l'alto e verso il basso la "penna immaginaria” che genera il testo, vettore per vettore e poi ridurre il font relativo
alla scala. Per tornare al font normale € necessario eseguire il processo inverso. In questo modo, il font deve riconoscere quattro
nuovi tasti, due per gli esponenti e due per i deponenti. Per evitare di alterare le definizioni dei font esistenti, & possibile accedervi
utilizzando il tastierino numerico.

L'esempio seguente si riferisce alla creazione di un file di font ROMANS di AutoCAD, anche se un metodo simile pud essere
applicato a tutti i font di AutoCAD. Con questa procedura vengono aggiunte ad un font quattro nuove definizioni di forma: super_on,
super_off, sub_on e sub_off che controllano la posizione e la dimensione dei caratteri successivi. Per semplificazione, in questo
esempio i caratteri delle parentesi quadre sinistra e destra ([ e ]) ed i caratteri delle parentesi graffe sinistra e destra ({e })
vengono sostituiti con i nuovi caratteri. E possibile sostituire altri caratteri oppure usare un numero di forma compreso nell'intervallo
esteso (codici ASCII da 128 a 256). Se viene utilizzato un numero di forma esteso, per posizionare il nuovo carattere sara
necessario adottare il metodo %%nnn (dove nnn rappresenta il valore ASCII del carattere).

1 Modificare il file .shp (in questo caso romans.shp), con un editor di testo ASCII. Si consiglia di creare un nuovo file con il nome
romanss.shp invece di modificare il file originale.

2 Cercare le definizioni delle forme dei caratteri da sostituire. E necessario escludere, facendole diventare delle righe di commento,
le definizioni esistenti in modo che vengano eseguite solamente le nuove definizioni. A tal fine, inserire un punto e virgola davanti
ad ogni riga di definizione delle forme; di solito la definizione delle forme occupa diverse righe.

| caratteri delle parentesi quadre sinistra e destra hanno i valori ASCII 91 e 93 (valori esadecimali 05B e 05D, se il font &€ Unicode).
| caratteri delle parentesi graffe aperte e chiuse corrispondono ai valori ASCII 123 e 125 (esadecimali 07B e 07D).

3 Sommare le prime due cifre riportate sulla seconda riga e dividere il totale per 2, come nell'esempio seguente:

*UNIFONT, 6,Extended Simplex Roman for UNICODE
21,7,2,0

21 + 7 =28, quindi 28 / 2 = 14. Questo numero verra usato in seguito.
4 Aggiungere le righe riportate di seguito alla fine del file .shp file.

*228,8,super_on
2,8,(0,14),003,2,1,0
*227,8,super_off
2,004,2,8,(0,-14),1,0
*222,8,sub_on
2,8,(0,-14),003,2,1,0
*221,8,sub off
2,004,2,8,(0,14),1,0

Si considerino le cifre 14 e -14 nelle linee precedenti. Esse rappresentano gli sfalsamenti rispetto all'asse Y per la penna
immaginaria. La cifra 14 rappresenta la meta dell'altezza massima di un carattere in questo font ed é il valore corretto sia per gli
esponenti che per i deponenti. Tale valore deve essere calcolato per ogni file di font, ma & possibile modificarlo in qualsiasi
momento.

A questo punto salvare il file.
5 Usare il comando COMPILA per compilare il file .shp.

Una volta compilata la forma e definito uno stile appropriato, € possibile accedere ai nuovi comandi relativi alla penna sollevata ed
alla penna abbassata digitando i caratteri [, ], { € }. La parentesi quadrata aperta ( [ ) indica I'inizio della scrittura dell'esponente,
mentre la parentesi quadrata chiusa (] ) consente di tornare alla scrittura normale. Il carattere { inizia la scrittura del deponente ed il
carattere } consente di tornare alla scrittura normale.
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Capitolo 3 -- Forme, font e supporto PostScript

ll.l-al Supporto PostScript

Con le funzioni di supporto PostScript di AutoCAD, é possibile usare i font PostScript con i disegni AutoCAD, esportare i disegni
AutoCAD come file EPS (Encapsulated PostScript), importare i file EPS nei disegni AutoCAD ed applicare i riempimenti PostScript
alle polilinee bidimensionali.

Capitolo 3 -- Forme, font e supporto PostScript

'-Lal Supporto PostScript
ll.l-al Esportazione di immagini PostScript

I comando PSOUT consente di esportare la vista corrente di un disegno come un file EPS che pud essere inserito in un programma
di editoria desktop, di illustrazioni o di presentazione.

Nelle sezioni successive viene descritta la struttura e lo scopo del file di supporto principale per PSOUT, acad.psf. In queste sezioni
vengono fornite anche informazioni sull'elaborazione avanzata dell'output PostScript.

Capitolo 3 -- Forme, font e supporto PostScript

'-Lal Supporto PostScript
'-Lal Esportazione di immagini PostScript
ll.l-al File di supporto PostScript di AutoCAD: acad.psf

Il file di supporto PostScript di AutoCAD (acad.psf) € il file di supporto principale per i comandi PSOUT e PSMOTIVO di AutoCAD.
Questo file ASCII puo essere modificato ed € diviso in sezioni che controllano la sostituzione dei font e definiscono i modelli di
riempimento PostScript. Include inoltre sezioni introduttive contenenti le definizioni e le costanti per la procedura codificata in
PostScript. Le sezioni del file acad.psf possono apparire in qualsiasi ordine, ma per ragioni di efficienza la sezione *fonts deve
essere la prima del file.

Ogni sezione del file acad.psf € introdotta da un'istruzione con un asterisco nella colonna 1 seguito dal nome della sezione. In tutte le
sezioni di questo file, le righe che iniziano con un punto e virgola vengono considerate righe di commento.

Il file standard acad.psf definisce i font Type 1 forniti con AutoCAD ed anche tutti i font PostScript che appaiono in Adobe Type
Manager per Windows, Adobe Plus Pack ed Adobe Font Pack 1. Dal momento che con AutoCAD non viene fornito un programma di
scaricamento dei font, sarebbe opportuno modificare il file acad.psfin modo da fare riferimento ai font che si trovano nella stampante
in uso. Se con la stampante non é stato fornito il programma di scaricamento dei font, &€ possibile ottenerlo dal forum Adobe su
CompuServe. Nelle sezioni successive vengono descritte le sezioni del file acad.psf.

*fonts: mappa di sostituzione dei font

In ogni riga della sezione Fonts viene elencato il nome di un font di AutoCAD (.shx o .pfb) ed il nome di un font PostScript di
sostituzione per gli oggetti di testo che usano quel font quando viene utilizzato il comando PSOUT. | nomi dei font PostScript definiti
da Adobe sono sensibili al maiuscolo/minuscolo; lo stesso non & valido per i nomi dei font di AutoCAD. La verifica sui nomi dei font
PostScript non viene eseguita. Se un font richiesto non e disponibile al momento della stampa, la maggior parte delle
implementazioni PostScript sono in grado di emettere un messaggio di avvertimento e di sostituire quel font con uno di default, ad
esempio Courier.

Nell'esempio riportato di seguito, estratto dal file acad.psf, vengono mostrati i file di forma e dei font di AutoCAD mappati con i font
PostScript. Ad esempio, il file agd.shx viene mappato con un font PostScript AvantGarde-Demi.

*fonts

agd AvantGarde-Demi
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agdo AvantGarde-DemiOblique
agw AvantGarde—-Book

agwo AvantGarde-BookObligque
bdps Bodoni-Poster

bkd Bookman-Demi

bkdi Bookman-DemiItalic

bkl Bookman-Light

bkli Bookman-LightItalic

¢ Cottonwood

cibt City-Blueprint

cob Courier-Bold

cobo Courier-BoldOblique
com Courier

Nella prima colonna é riportato il nome con il quale AutoCAD conosce il font; nella seconda é riportato il nome PostScript ufficiale del
font. | restanti caratteri di sottolineatura devono essere ignorati; ad esempio, se il file contenente il font AvantGarde-Demi si chiama
.pfb,, la voce della prima colonna & agd.

*figureprologue: introduzione alle figure PostScript

Nella sezione * £igureprologue vengono definite le procedure per incorporare le figure PostScript incluse con il comando PSIN
nei file EPS (.eps) creati dal comando PSOUT. Per mantenere questo codice nel file acad.psf, &€ possibile modificarlo come
necessario in modo che sia adatto per file PostScript insoliti. Questo codice viene emesso nel punto in cui viene incontrata la prima
immagine PSIN.

*isofontprologue: ricodifica per il font ISO 8859 Latin/1

Nella sezione *isofontprologue S0no definite le procedure per la ricodifica di un font PostScript standard in modo che sia
compatibile con il gruppo di caratteri ISO 8859 Latin/1. Questo codice viene emesso quando in un oggetto di testo viene incontrato
per la prima volta un carattere ISO.

*fillprologue: introduzione al riempimento delle polilinee in PostScript

Nella sezione *£i11prologue Viene definito il codice trascritto nell'output quando il comando PSOUT incontra la prima richiesta del
comando PSMOTIVO. Questa sezione viene utilizzata per riempire le polilinee ed in essa vengono definite le seguenti procedure di
riempimento:

Rangefilter

E una procedura di carattere generale per eseguire la verifica dell'intervallo di modelli di riempimento predefiniti e definiti
dall'utente.

La procedura Rangefilter pud essere utilizzata per ogni modello di riempimento richiamato con i parametri per verificare che
tali parametri siano compresi in un intervallo valido per il modello. La sintassi € la seguente:

valore min max Rangefilter risultato

Se il valore € compreso nell'intervallo tra il limite minimo (min) ed il limite massimo (max), allora tale a1 ore diventa il
risultato. Incaso contrario, il risultato sara il limite piu vicino al valore.-

Ad esempio, considerare il seguente modello di riempimento per Grayscale:

%@Fill
/Grayscale %Grayscale,1, Grayscale=50

0 100 Rangefilter 100 div 1 exch sub
setgray fill
} bind def

In questo esempio, la procedura Rangefilter viene richiamata immediatamente in corrispondenza dell'argomento della pila
passato a Grayscale. Se questo valore non € compreso nell'intervallo, Rangefilter lo imposta sul valore limite piu vicino, in
questo esempio min (0) 0 max (100).

Rangefilter puo essere usata anche all'interno di un modello di riempimento per calcolare dinamicamente i limiti per il
modello di riempimento.

PreFill

Questa procedura viene richiamata dopo aver stabilito la trasformazione usata per il rendering della polilinea ed esegue il
salvataggio della trasformazione nella variabile CMatrix.
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DofFill
Questa procedura viene richiamata immediatamente dopo che il percorso da riempire € stato completato, pertanto il
percorso della polilinea, su cui viene effettuato il rendering in PostScript, € il percorso corrente. Tale procedura salva la
casella di delimitazione nelle variabili standard Bpxxyy quindi stabilisce la trasformazione standard usata dalle procedure di
riempimento.

EndFill
Questa procedura viene richiamata dopo la procedura DoFill ed & in grado di eseguire qualsiasi azzeramento necessario,
anche se in questo caso non ha alcun effetto.

DoOutline

Questa procedura viene richiamata immediatamente dopo EndFill genera il contorno della polilinea. Quando si richiama
DoOutline, il percorso corrente corrisponde al percorso del contorno della polilinea e la larghezza di linea PostScript viene
impostata alla larghezza della polilinea e scalata in base allo spazio per I'immagine in PostScript.

Per omettere il contorno della polilinea, far precedere il nome del modello di riempimento da un asterisco (*).

*fill: definizione dei propri modelli di riempimento PostScript

Nella sezione x£4 11 vengono definiti i modelli di iempimento PostScript. Tutti i modelli di riempimento vengono descritti tra
l'istruzione x£411 e la successiva riga che presenta un asterisco a colonna 1. Per aggiungere un nuovo modello di riempimento
PostScript, modificare questa sezione del file acad.psf.

Ogni modello di riempimento viene introdotto da questa riga che ha inizio a colonna 1:

$QFill

Subito dopo questa riga, in formato definito in modo estremamente preciso, si trova la prima riga della procedura PostScript che
definisce il modello. Nell'esempio riportato di seguito viene definito il modello RGBcolor:

SEFill
/RGBcolor $RGBcolor,3, Red=50, Green=50, Blue=50,
{

/Blue exch 0 100 Rangefilter def
/Green exch 0 100 Rangefilter def
/Red exch 0 100 Rangefilter def
Red 100 div 1 exch sub

Green 100 div 1 exch sub

Blue 100 div 1 exch sub
setrgbcolor fill

} bind def

La prima riga della procedura presenta la seguente sintassi:
/nome_proc $nome_modello,num_arg, [arg num=default num]

in cui le variabili sono definite nel seguente modo:

nome_proc

E il nome interno di questa procedura di riempimento PostScript. || nome deve essere univoco; in generale, non pud essere
la copia di un‘altra procedura di riempimento contenuta nel file oppure di un nome PostScript qualsiasi.

nome modello
E il nome del modello digitato per il comando PSMOTIVO.

num_arg

E un numero intero che indica il numero di argomenti al modello, da 0 a 25.

arg_num

E il nome dell'ennesimo argomento che appare nel messaggio di richiesta quando il modello viene applicato con il comando
PSMOTIVO.

default num

E il valore di default per I'ennesimo argomento quando il modello viene usato per la prima volta. Gli argomenti hanno valori
interi o reali ed & necessario specificare un valore di default.
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Quando AutoCAD incontra un modello di riempimento PostScript in un disegno esportato con il comando PSOUT, viene individuata
la corrispondente definizione nel file acad.psf, che viene copiata nel file di output .eps (Encapsulated PostScript ). Quanto é
compreso tra la riga che inizia con "/" (/rRGBcolor hell'esempio precedente) fino alla successiva riga "%@" (oppure fino alla fine
della sezione o del file) viene trascritto letteralmente nel file di output PostScript.

La funzione del modello di riempimento con il contorno della polilinea viene richiamata come il percorso PostScript corrente. Quando
tale funzione viene richiamata, la trasformazione PostScript sara stata configurata nel seguente stato attendibile:

La trasformazione del rendering viene impostata in modo tale che le unita di default usate nella funzione di riempimento siano i
millesimi di un pollice.

Le variabili Bbllx, Bblly, Bburx e Bbury definiscono le estensioni della casella di delimitazione del percorso in unita di 1/1000 di
pollice.

gsave e grestore vengono eseguiti di conseguenza all'invocazione della procedura di riempimento per garantire che le relative
modifiche allo stato del disegno non vengano applicate anche all'output degli oggetti successivi.

Gli argomenti passati alla procedura di riempimento appaiono nella pila di operandi nell'ordine in cui essi sono stati dichiarati nel
file acad.psf : I'ultimo argomento si trova in cima alla pila, mentre gli argomenti dal secondo all'ultimo si trovano in questa
posizione nella pila e cosi via. La procedura di riempimento elimina tutti gli argomenti dalla pila.

Con la prima procedura di riempimento PostScript, il contenuto della sezione *f£i11prologue del file acad.psf viene trascritto nel
file .eps. In questa sezione vengono definite le procedure che possono essere usate da tutte le procedure di riempimento.

PSPROLOG: creazione di una sezione introduttiva personalizzata

Con la variabile di sistema PSPROLOG viene indicato al comando PSOUT di fare riferimento ad una sezione introduttiva aggiuntiva,
creata dall'utente nel file acad.psf. Creando una sezione introduttiva ed inserendovi un codice PostScript, & possibile personalizzare
I'aspetto dell'output PostScript in modi diversi. Cio e utile se si intende eseguire funzioni di output come I'assegnazione di larghezze
di linea diverse a colori diversi oppure la creazione di tipi di linea particolari con la funzione PostScript setdash. Una singola
sezione introduttiva pud contenere piu funzioni PostScript.

Per creare una sezione introduttiva personalizzata, aggiungere un'intestazione di sezione al file acad.psf tramite un editor di testo o
un elaboratore di testi. L'intestazione di sezione € una riga di testo preceduta da un asterisco.

*linewidths

In questo esempio, tutte le righe senza commenti comprese tra *1inewidths € la successiva sezione del file acad.psf vengono
emesse nel file PostScript.

Nel file acad.psf & possibile aggiungere tutte le sezioni introduttive che si desidera (ad esempio, una per ogni dispositivo di stampa in
uso); tuttavia, durante I'esecuzione del comando PSOUT viene fatto riferimento soltanto ad una di esse. Usare la variabile di sistema
PSPROLOG per determinare a quale sezione fare riferimento.

La variabile di sistema PSPROLOG accetta come valore una stringa, che rappresenta il nome della sezione introduttiva alla quale
fare riferimento. Nell'esempio riportato di seguito viene fatto riferimento alla sezione introduttiva *1inewidths Creata
precedentemente.

Comando: psprolog
Nuovo valore per PSPROLOG, o . per nessuno <" ">: ampiezza righe

Nel file acad.psf € inclusa la sezione introduttiva di esempio *sampleprolog-

Capitolo 3 -- Forme, font e supporto PostScript

ll.l-al Supporto PostScript
ll.l-al Esportazione di immagini PostScript

'-Lal Elaborazione PostScript avanzata

I comando PSOUT cadifica la struttura estratta dai disegni AutoCAD nei file PostScript generati dal comando stesso. Applicazioni
sofisticate basate su PostScript possono usare queste informazioni per eseguire elaborazioni particolari basate sulle proprieta degli
oggetti AutoCAD originali.

Modifiche del layer

Ogni modifica effettuata al layer viene contrassegnata dalla seguente chiamata di funzione:
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(nome_layer) ACADLayer

Per poter intraprendere qualsiasi azione basata su di essa, € possibile ridefinire questa chiamata di funzione specificando il nome del
layer come argomento.

Modifiche del colore

Le modifiche apportate al colore per la visualizzazione degli oggetti AutoCAD vengono segnalate dalla seguente chiamata di
funzione:

num_colore rosso verde blu pCADColor

in cui le variabili sono definite nel seguente modo:

num_colore
E il numero del colore di AutoCAD.

rosso, verde e blu
Sono i componenti dei colori primari (da 0 a 1) per quel colore nella tavolozza standard di 256 colori di AutoCAD.

Per default, questa chiamata di funzione imposta il colore dell'output PostScript con I'operatore setrgbcolor, ma & possibile
modificarlo.

Tipi di linea
Le modifiche effettuate al tipo di linea attuale vengono segnalate dalla seguente chiamata di funzione:
(nome_tipoly [ serie_punti/lineette | (allineamento) ACADLtype

in cui le variabili sono definite nel seguente modo:

nome_ tipol
E il nome del tipo di linea (CONTINUOUS, TRATTEGGIATA e cosi via).

serie_punti/lineette

Sono le lunghezze delle lineette dei segmenti della penna sollevata e della penna abbassata come specificato nella
definizione del font della linea di AutoCAD.

alignment

E una lettera che indica la modalita di allineamento del modello agli oggetti.

E possibile utilizzare questa chiamata di funzione per emulare qualsiasi font di linea PostScript che viene creato dalle caratteristiche
del tipo di linea di AutoCAD passate come argomenti. Vedere la sezione *sampleprolog del file acad.psf per le routine di esempio

nelle quali sono utilizzate le funzioni AcapLayer, ACADColor €d ACADLtype -

Capitolo 3 -- Forme, font e supporto PostScript

ll.l-al Supporto PostScript
'.Lal Importazione di immagini PostScript

Nelle sezioni successive vengono descritte le funzioni PostScript che consentono ad AutoCAD di importare immagini PostScript
tramite il comando PSIN.
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Capitolo 3 -- Forme, font e supporto PostScript

'-Lal Supporto PostScript
'-Lal Importazione di immagini PostScript
ll.l-al Interprete PostScript di AutoCAD: acadps

L'interprete PostScript di AutoCAD (acadps.arx) € un‘applicazione ARX che esegue il rendering delle immagini PostScript in oggetti
AutoCAD. L'applicazione acadps genera oggetti AutoCAD utilizzando la funzione ads_entmake() invece di utilizzare il driver di un
dispositivo hardware. Quando le immagini PostScript vengono inserite con il comando PSIN, viene richiamata 'applicazione acadps
per effettuare il rendering di queste immagini rispettando l'indice di qualita impostato. Per impostare l'indice di qualita, utilizzare la
variabile di sistema PSQUALITY, come descritto nella tabella delle variabili di sistema in "Variabili di sistema," nella Guida di
riferimento dei comandi di AutoCAD. Se l'indice di qualita & zero, |'applicazione acadps non viene richiamata e per gli oggetti
PostScript vengono visualizzati solo i relativi rettangoli di delimitazione e il nome del file.

Quando l'indice di qualita & diverso da zero, il comando PSIN esegue automaticamente il caricamento dell'applicazione acadps.

Questa applicazione non e residente in AutoCAD; per ridurre il consumo di memoria, essa viene ricaricata ad ogni esecuzione del
comando PSIN. Sebbene questo processo sia abbastanza veloce, € possibile evitarlo, se lo si desidera, eseguendo il caricamento
dell'applicazioneacadps con la funzione arxload, aggiungendo acadps ad acad.rx oppure modificando acad./sp in arxload acadps.

Per lavorare correttamente, I'applicazione acadps deve essere in grado di individuare, nel percorso di ricerca delle librerie di
AutoCAD, i propri file di inizializzazione dell'interprete (acadpsd.ps, acadpsf.ps, acadpsi.ps ed acadpss.ps), il file della mappa dei
font (fontmap.ps), le definizioni dei font ed i font.

L'applicazione acadps € un'implementazione di Ghostscript Interpreter di Aladdin Enterprises, distribuito secondo le condizioni della
licenza Ghostscript General Public License. Una copia di questo accordo di licenza é disponibile nel file copying.gs, nella directory
fonts di AutoCAD. In base alle condizioni di questa licenza, I'utente & libero di distribuire copie dell'applicazione acadps. Il codice
sorgente dell'applicazione e reperibile direttamente da Autodesk. Questa applicazione viene distribuita gratuitamente. Ghostscript
non & un interprete PostScript certificato e viene distribuito da Autodesk senza alcuna garanzia.

Le immagini ed i riempimenti PostScript sono memorizzati in file di disegno come dati estesi e vengono identificati dal nome
dell'applicazione AUTOCAD_POSTSCRIPT_FIGURE.

Capitolo 3 -- Forme, font e supporto PostScript

ll.l-al Supporto PostScript
ll.l-al Importazione di immagini PostScript
'-Lal File della mappa dei font di AutoCAD: fontmap.ps

Il file della mappa dei font (fontmap.ps) di AutoCAD e il catalogo di tutti i font conosciuti dall'interprete PostScript (acadps) di
AutoCAD. Durante I'elaborazione del comando PSIN, questo file ASCII esegue il mappaggio dei nomi dei font in linguaggio
PostScript sui nomi dei rispettivi file (.pfb) di definizione dei font. Per effettuare il caricamento automatico dei font nel momento in cui
vengono richiamati, & necessario che siano dichiarati nel file fontmap.ps. | font possono essere posizionati in qualsiasi directory del
percorso di ricerca ACAD.

Quando un file EPS viene importato con il comando PSIN, |'applicazione acadps utilizza fontmap.ps per individuare i file .pfb che
corrispondono ai font richiamati nel file EPS. Se I'applicazione acadps trova un file .pfb in fontmap.ps ma non nel sistema in uso,
visualizza un messaggio di avvertimento ed esegue la sostituzione con un font di default. Di conseguenza, non & conveniente
dichiarare font che non sono effettivamente installati.

Al momento dell'acquisto, fontmap.ps fa riferimento ad un gruppo di font Type 1 forniti con AutoCAD ed anche ai font distribuiti con
Adobe Type Manager per Windows, Adobe Plus Pack ed Adobe Font Pack 1. Se sono stati acquistati ulteriori font, &€ possibile
modificare il file della mappa dei font e dichiararli nello stesso modo in cui sono dichiarati quelli esistenti.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al contenuto di fontmap.ps, inclusi i commenti che descrivono la sostituzione dei font.
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Capitolo 3 -- Forme, font e supporto PostScript

'-Lal Supporto PostScript
'-Lal Importazione di immagini PostScript

ll.l-al Errori nelle immagini PostScript importate

Gli errori che si verificano nelle immagini PostScript importate dal comando PSIN vengono gestiti secondo quanto descritto in
PostScript Language Reference Manual. In seguito alla visualizzazione di messaggi relativi ad errori gravi, I'esecuzione del comando
PSIN viene annullata. | messaggi relativi ad errori meno seri, come i riferimenti a font non disponibili, causano invece la sostituzione
del font.

Se AutoCAD non puo eseguire il rendering per un'immagine PostScript valida, e si desidera comunque includere tale immagine nel
proprio disegno, impostare su 0 l'indice di qualita PostScript ed usare il comando PSIN per importare I'immagine. AutoCAD non
eseguira il rendering dellimmagine o la verifica degli errori. Tuttavia, se I'immagine PostScript contiene un errore, qualsiasi file .eps
creato dal comando PSOUT generera un errore al momento della stampa.

INoltre non si ha alcuna garanzia sul fatto che con l'interprete PostScript di AutoCAD possa essere eseguito correttamente il
rendering sui file PostScript che utilizzano un'implementazione Adobe di PostScript. L'interprete € compatibile con Adobe PostScript,
ma esistono alcune impercettibili differenze. Se AutoCAD non € in grado di caricare una illustrazione PostScript valida, & possibile
impostare PSQUALITY su 0 e caricare comunque l'immagine, che sara rappresentata in AutoCAD dalla propria casella di
delimitazione e dal suo nome di file.

Capitolo 3 -- Forme, font e supporto PostScript

ll.l-al Supporto PostScript
'-Lal Riferimenti a PostScript

Adobe Type 1 Font Format Version 1.1, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1990.

Ghostscript General Public License, Aladdin Enterprises, 1989. Una copia di questo accordo di licenza & disponibile nel file
copying.gs, che si trova nella directory fonts di AutoCAD.

PostScript Language Program Design, Adobe Systems Incorporated, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., Marzo 1990.
PostScript Language Reference Manual, Adobe Systems Incorporated, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., Aprile 1991.

PostScript Language Tutorial and Cookbook, Adobe Systems Incorporated, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., Maggio
1989.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

'-Lal Panoramica

La personalizzazione dei menu risulta particolarmente utile nel caso in cui sia necessario ripetere regolarmente una funzione
specifica dell'applicazione. La produttivita puo essere migliorata aggiungendo una selezione al menu. In questo modo, & possibile
eseguire piu passaggi di un‘operazione usando un‘unica selezione di menu e rendendo cosi automatica un'operazione altrimenti
complessa.

I menu sono definiti nei file di menu. E possibile modificare un file di menu esistente oppure crearne uno proprio. Editando il testo in
un file di menu, e possibile definire I'aspetto e la posizione delle voci di menu. Successivamente & possibile assegnare macro di
menu che eseguono specifiche azioni quando viene selezionata una voce di menu.

Le macro di menu possono essere semplici registrazioni di battute che compiono una data operazione oppure possono essere una
combinazione complessa di comandi e di codice di programmazione AutoLISP o DIESEL. Le macro di menu piu complesse
possiedono una capacita decisionale. Una macro di menu & simile ad uno script in quanto invia una serie di comandi. Tuttavia, gli
script non hanno capacita decisionale e non possono essere sospesi per interagire nella creazione di menu personalizzati con cui
integrare quelli predefiniti di AutoCAD.
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Capitolo 4 -- Menu personalizzati

'-Lal Uso dei file di menu

| file di menu definiscono la funzionalita e I'aspetto delle aree di menu. Le voci di menu in ogni area di menu contengono le stringhe
dei comandi di AutoCAD e la sintassi macro che definiscono I'azione conseguente alla selezione della voce di menu. Le seguenti
aree di menu vengono definite dai file di menu:

" Menu dei pulsanti del dispositivo di puntamento
Menu a discesa ed a cursore

Barre degli strumenti

Menu a gruppi di immagini

Menu dello schermo

Menu di tavoletta di digitalizzazione.

Stringhe di guida e descrizioni dei comandi

Tasti di scelta della tastiera.

Queste aree di menu sono descritte piu avanti in questo capitolo.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

'-Lal Uso dei file di menu

N Tipi di file di menu
Con il termine file di menu si intende il gruppo di file che nel loro insieme definiscono e controllano I'aspetto e la funzionalita delle
aree di menu. Nella tabella che segue sono descritti i tipi di file di menu di AutoCAD.

File di menu di AutoCAD

Tipo di file Descrizione

.mnu E il file di modello di menu.

.mnc E il file compilato del menu. Questo file binario contiene le stringhe di comando e la
sintassi del menu che definisce la funzionalita e I'aspetto del menu.

MNR E il file di risorsa del menu. Questo file binario contiene le bitmap usate dal menu.

MNS E il file sorgente del menu (generato da AutoCAD).

.mnl E il file LISP di menu. Questi file contengono le espressioni AutoLISP che possono

essere usate dal file di menu e vengono caricati in memoria quando un file di menu con
lo stesso nome viene a sua volta caricato.

I tipo dei file definizione di menu & .mnd. Si tratta di file di menu sorgente contenenti macro. | file di tipo .mnd devono essere
compilati con il compilatore di menu mc.exe.
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Capitolo 4 -- Menu personalizzati

'-Lal Uso dei file di menu
W Tipi di file di menu
ll.l-al File DLL delle risorse

Nei file DLL delle risorse € possibile memorizzare le bitmap utilizzate nelle barre degli strumenti ed i menu a discesa ed a cursore. Il
nome del file DLL deve pertanto essere uguale a quello del file di menu a cui & associato, alle risorse deve essere assegnato un
nome e non un numero indicizzato, e il file DLL deve trovarsi nella stessa directory del file di menu che lo utilizza.

Per utilizzare tali risorse nel menu, usare i nomi di risorse appropriati nei parametri id_small e id_big per i pulsanti delle barre degli
strumenti. Per informazioni specifiche, vedere "Barre degli strumenti."

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

'-Lal Uso dei file di menu

ll.l-al Caricamento dei file di menu

Utilizzare il comando MENU per caricare un nuovo menu ed i comandi CARMENU e SCARMENU per caricare e scaricare menu
aggiuntivi chiamati menu parziali, nonché per aggiungere e togliere i singoli menu a discesa dalla barra dei menu.

AutoCAD memorizza il nome dell'ultimo menu usato in ogni file di disegno; tale nome & inoltre salvato insieme al disegno, ma viene
utilizzato solo per compatibilita con versioni precedenti. All'avvio di AutoCAD viene caricato I'ultimo menu che é stato utilizzato. In
AutoCAD Release 14 il menu non viene piu caricato tra un disegno e l'altro.

AutoCAD trova e carica il file specificato in base alla sequenza indicata di seguito, usata anche quando AutoCAD carica un nuovo
menu con il comando MENU.

1 AutoCAD ricerca un file sorgente di menu (.mns) con il nome dato seguendo la procedura di ricerca nella libreria. Se AutoCAD
trova il file, viene eseguito il passo 2; in caso contrario, viene eseguito il passo 3.

2 Dopo aver trovato il file .mns, AutoCAD ricerca un file di menu compilato (.mnc) con lo stesso nome e nella stessa directory. Se
viene trovato un file .mnc con la stessa data ed ora o con data ed ora successiva al file .mns, AutoCAD carica il file .mnc. In caso
contrario, compila il file .mns in modo da generare e caricare un nuovo file .mnc nella stessa directory. Viene quindi eseguito il
passo 4.

3 Se durante I'esecuzione del passo 1 non viene trovato alcun file .mns, AutoCAD ricerca un file di menu compilato .mnc con il
nome specificato seguendo la procedura di ricerca nella libreria. Se trova il file .mnc, lo carichera ed eseguira quindi il passo 5; in
caso contrraio, esegue il passo 6.

4 Se AutoCAD non trova né un file .mns, né un file .mnc, ricerca un file di modello di menu .mnu con il nome specificato nel
percorso della libreria. Se invece trova il file, compila un file . mnc e .mns, carica il file .mnc ed esegue il passo 5; in caso contrario,
esegue il passo 6.

5 Una volta trovato, compilato e caricato il file di menu, AutoCAD ricerca un file LISP di menu (.mnl), utilizzando la procedura di
ricerca nella libreria. Se AutoCAD trova questo file, valuta le espressioni AutoLISP contenute in quel file.

6 Se non trova alcun file di menu con il nome specificato, viene visualizzato un messaggio di errore e viene richiesto di specificare
un altro nome.

Il file acad.mnl contiene il codice AutoLISP usato dal file di menu standard acad.mnu e viene caricato ogni volta che si carica il file
acad.mnu.

Ad ogni compilazione di un gile .mnc, AutoCAD genera un file di risorse di menu (.mnr) che contiene le bitmap usate dal menu. Il file
.mns & un file ASCII che ¢ inizialmente simile al file .mnu, ma senza commenti e formattazione speciale. Il file .mns viene modificato
da AutoCAD ogni volta che vengono eseguite delle modifiche al contenuto del file di menu tramite l'interfaccia, ad esempio quando
viene modificato il contenuto di una barra degli strumenti).

Anche se la posizione iniziale delle barre strumenti & definita nel file .mnu o .mns, le modifiche apportate allo stato mostra/nascondi e
fisso/mobile oppure alla posizione delle barre degli strumenti vengono memorizzate nel registro di sistema. | file .mns vengono
utilizzati come sorgente per la generazione futura di file .mnc e .mnr. Se il file .mnu viene modificato dopo la creazione del file .mns,
€ necessario usare il comando MENU per caricare in modo esplicito il file .mnu, in modo che AutoCAD crei nuovi file di menu in cui
siano effettive le modifiche apportate.

Nota Se le barre strumenti sono state modificate tramite I'interfaccia, &€ necessario tagliare ed incollare le parti modificate del file
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.mns nel file .mnu prima di cancellare il file .mns.

Inizialmente il comando MENU richiede il file .mns o .mnc. Per caricare di nuovo un file .mnu modificato, & necessario scegliere
Modello di menu dall'elenco Tipo file e il file .mnu desiderato dall'elenco dei file. In tal modo viene impedito che il file .mns venga
ricreato inavvertitamente, con una conseguente perdita delle eventuali modifiche alle barre degli strumenti ed ai menu parziali
eseguite mediante l'interfaccia. Tuttavia, questa procedura puo rivelarsi un po' frustrante durante la rigenerazione e la verifica di un
file di menu. La routine AutoLisp riportata di seguito definisce un nuovo comando .MNU, che carica di nuovo il file .mnu corrente
senza la visualizzazione della lunga serie di messaggi di richiesta.

(defun C:MNU ()
(command " _menu" (strcat (getvar "nomemenu") ".mnu"))
(princ)

)

Se si aggiunge questo codice al file acad./sp, questo comando verra automaticamente definito quando si riavvia AutoCAD.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

ll.l-al Uso dei file di menu
'-Lal Menu di base e parziali

AutoCAD utilizza i concetti dei menu di base e parziali. I| menu di base € l'ultimo menu caricato con il comando MENU. Un menu
parziale & qualsiasi menu caricato con il comando CARMENU. Il comando CARMENU carica un menu parziale e consente di
aggiungere e disporre in modo diverso i menu a discesa presenti sulla barra dei menu. Quando un menu parziale viene caricato,
tutte le aree di menu definite da quel menu vengono caricate in AutoCAD e risultano disponibili all'uso. Le sezioni POP non vengono
visualizzate fino a che non vengono esplicitamente inserite in una barra dei menu con AutoLISP o tramite la scheda Barre dei menu
della finestra di dialogo Personalizza menu. Quando viene eseguito il caricamento di un menu parziale, AutoCAD utilizza la stessa
procedura per la generazione di file .mnc, .mnr e .mns descritta precedentemente. AutoCAD carica inoltre il file .mnl e .dll (file di
risorse) associati, se sono disponibili.

Quando si esce da AutoCAD, vengono registrati il nome del menu di base, fino a 24 nome di menu parziali (definiti in base al
corrispondente gruppo di menu) e fino a 24 menu a discesa inclusi nella barra dei menu. In tal modo l'interfaccia di AutoCAD risulta
costante da una sessione alla successiva.

I menu parziali consentono agli utenti e gli sviluppatori di software di usare effettivamente piu menu. AutoCAD fornisce anche un
metodo conveniente per il riferimento a specifiche voci di menu. Ad ogni voce di menu viene assegnato un contrassegno di nome,
mentre ad ogni file di menu viene assegnato un nome di gruppo di menu. Specificando un nome di gruppo di menu ed un
contrassegno di nome, e possibile attivare, disattivare e controllare lo stato di qualsiasi voce di menu.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

ll.l-al Uso dei file di menu
ll.l-al Menu di base e parziali
II.|-a|Verifica dei menu parziali con AutoLISP

Le applicazioni AutoLISP in uso possono essere migliorate grazie ai menu parziali. Per determinare se un particolare file di menu e
correntemente caricato, & possibile utilizzare la seguente sintassi con qualsiasi voce di menu POP:

(menucmd "Ggruppomenu . contrassegno_nome=>")

Se il file di menu é caricato, verra restituito un valore non nil, in caso contrario verra restituito il valore nil. Questa sintassi € descritta
dettagliatamente nella sezione "Riferimento di menu a discesa ed a cursore."

Quando l'applicazione in uso ha stabilito se il menu & caricato o meno, puod eseguire I'azione appropriata.

Caricamento di menu parziali

Gli utenti possono caricare i menu parziali e modificare la barra dei menu tramite la finestra di dialogo Personalizza menu del
comando CARMENU. Perché un'applicazione possa caricare un menu parziale, & necessario utilizzare la versione della riga di
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comando CARMENU. Nell'esempio riportato di seguito, viene utilizzata la funzione command di AutoLISP per eseguire il comando
CARMENU e specificare il file di menu menuprova come menu parziale da caricare.

(command "carmenu" "menuprova'")

Dopo aver caricato il menu, I'applicazione deve posizionare esplicitamente qualsiasi menu a discesa definito recentemente usando
la funzione AutoLISP menucmd come suggerito negli esempi riportati di seguito.

(menucmd "P6=+sample.popl")
(menucmd "Gsample.popl=+sample.pop2")

Questa sintassi ¢ illustrata nella sezione "Riferimento di menu a discesa ed a cursore.”

Scaricamento di menu parziali

Il comando SCARMENU esegue lo scaricamento del menu parziale dal menu di base, il quale toglie dalla barra dei menu i menu a
discesa. Inoltre, & possibile rimuovere singoli menu a discesa senza scaricare l'intero gruppo di menu. La sintassi € simile a quella
usata per visualizzare i menu a discesa:

(menucmd "Gsample.popl=-")
(menucmd "Gsample.pop2=-")

Con questo codice, i menu a discesa vengono rimossi dal menu corrente; tuttavia, il gruppo di menu & ancora caricato.

Frequenti modifiche al contenuto di una barra dei menu dell'utente degradano la qualita dell'interfaccia utente. Si raccomanda di
evitare di cambiare lo stato della barra dei menu visivamente, a meno che l'utente non ne faccia esplicita richiesta. Ad esempio, se
un utente desidera scaricare un'applicazione, i menu a cui viene fatto specifico riferimento da quell'applicazione potrebbero essere
anch'essi rimossi.

Inoltre, il menu potrebbe essere completamente reinizializzato, rimuovendo tutti i menu parziali correntemente caricati, eseguendo il
comando MENU e caricando un nuovo file di menu di base. Questa procedura rimuove tutti i menu parziali nonché le definizioni di
contrassegni associate.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

ll.l-al Struttura dei file di menu

| file di menu sono divisi in sezioni che fanno riferimento a specifiche aree dell'interfaccia AutoCAD. A seconda della funzionalita
associata, un'area di menu puo essere definita da una o pit sezioni. Ogni sezione contiene voci di menu che forniscono istruzioni
per l'aspetto e 'azione della selezione del menu. Le voci di menu comprendono i seguenti elementi: un contrassegno di nome,
un'etichetta ed una macro di menu. Sebbene le voci di menu siano simili per struttura e funzionamento, ogni sezione utilizza una
sintassi speciale per le proprie etichette di voce di menu.

Non & necessario che un file di menu contenga voci per ogni sezione di menu, quanto occorre avere soltanto le entrate che
riguardano la propria applicazione. In effetti si consiglia di suddividere sempre i menu in file di menu piu piccoli che possono essere
caricati e scaricati quando richiesto. A tale scopo, usare il comando MENULOAD. Cio consente non solo di controllare meglio le
risorse del sistema, ma anche di semplificare il lavoro di sviluppo e di gestione in quanto si puo lavorare con file piu piccoli in base
alle diverse esigenze.

Le sezioni dei file di menu sono identificate dalle etichette di sezione che utilizzano il formato ***nome_sezione. Le etichette di
sezione e le aree di menu associate sono elencate nella tabella riportata di seguito.

Etichette di sezione e menu associati

Etichetta di sezione
*»**MENUGROUP=
***BUTTONSN
*AUXN

**POPn
**TOOLBARS
***MAGE
*»**SCREEN
**TABLETn
***HELPSTRINGS

**ACCELERATORS

Area di menu

Nome di gruppo del file di menu.

Menu pulsanti dispositivo di puntamento.

Menu di dispositivo di puntamento.

Area di menu a discesa/cursore.

Definizioni delle barre degli strumenti.

Area di menu a gruppi di immagini.

Area di menu di schermo.

Area di menu di tavoletta.

Testo visualizzato nella barra di stato quando una voce
di un menu a discesa o cursore viene evidenziata
oppure quando il cursore si trova su un pulsante di una
barra degli strumenti.

Definizione di tasti di scelta.
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Ogni sezione contiene voci di menu che definiscono l'aspetto e la funzionalita delle selezioni di menu.

Nei file di menu é possibile includere commenti da usare come avvisi di copyright, documentazione o note. Qualsiasi riga che inizia
con due barre (//) viene ignorata dal compilatore di menu, come illustrato nell'esempio riportato di seguito.

//Questa riga & un commento

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

ll.l-al Sintassi delle voci di menu

La sintassi generale delle voci di menu risulta consistente in tutte le sezioni di menu che includono voci di menu. Ogni voce di menu
puo essere composta da un contrassegno di nome, un'etichetta ed una macro di menu (ad eccezione della sezione Image, che non
consente contrassegni di nome). Una voce di menu si trova in genere su una riga del file ed utilizza il seguente formato:

contrassegno_nome etichetta macro_menu
L'esempio di codice di menu POP (a discesa) che segue illustra una semplice voce di menu:
##ID Quit [Esci]”C"C_quit

La prima voce ##ID_Quit & il contrassegno di nome, mentre l'etichetta [Esci] visualizza il testo Esci nel menu. Quando l'utente
seleziona questa voce di menu, viene eseguita la macro di menu *"C"C_quit.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

ll.l-al Sintassi delle voci di menu
'-Lal Contrassegni di nome
Il contrassegno di nome € una stringa formata da caratteri alfanumerici e dall'etichetta della voce di menu preceduta da un trattino di

sottolineatura (_). Questa stringa identifica unicamente un elemento in un file di menu. | contrassegni di nome forniscono la seguente
funzionalita:

" Collegamento delle voci dei menu e dei pulsanti delle barre degli strumenti ai messaggi di guida dalla riga di stato ad essi relativi
(vedere "Guida specifica di menu").

Collegamento delle sequenze di tasti ad una macro di menu POP corrispondente (vedere "Tasti di scelta").

Passaggio da uno stato all'altro delle voci di menu, ad esempio da attivato a disattivato e da contrassegnato a non
contrassegnato, in macro di menu o AutoLISP (vedere "Controllo della visualizzazione di etichette di voci di menu").

| contrassegni di nomi non sono consentiti nelle sezioni Buttons, Aux ed Image, mentre sono consentiti nelle sezioni Screen e Tablet,
ma non svolgono alcuna funzione.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

'-Lal Sintassi delle voci di menu
'-Lal Etichette

Il formato e I'uso delle etichette delle voci di menu varia a seconda della sezione di menu. L'etichetta & racchiusa tra parentesi
quadre ([]) e definisce cid che deve essere visualizzato o presentato all'utente. Le sezioni di menu prive di interfaccia per la
visualizzazione delle informazioni non richiedono etichette (ad esempio, le sezioni Buttons, Aux e Tablet), ma possono essere
utilizzate per annotazioni interne. Nella tabella che segue & viene descritto la modalita di utilizzo delle etichette in ciascuna sezione di
menu.

Utilizzo delle etichette di sezioni di menu
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Sezione di menu Uso dell'etichetta

BUTTONSN, AUXn e Definisce il contenuto e la formattazione delle selezioni dei
POPN menu a discesa e cursore.

TOOLBARS Definisce nome, stato (mobile o fissa, nascosta o visibile)

e posizione della barra degli strumenti, nonché i vari
pulsanti e le corrispondenti proprieta.

IMAGE Definisce il testo e I'ilmmagine visualizzati nei menu a
gruppi di immagini.

SCREEN Definisce il testo che viene visualizzato nei menu di
schermo.

HELPSTRINGS Definisce i messaggi di guida sulla riga di stato relativi alle

voci dei menu POP e delle barre degli strumenti.
ACCELERATORS Associa l'azione della sequenza di tasti alle macro di
menu.

La sintassi e la formattazione specifiche per le etichette di menu sono descritte nelle sezioni successive.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

ll.l-al Sintassi delle voci di menu

'-Lal Macro di menu

Se si intende includere i parametri di comando in una voce di menu, € necessario conoscere la sequenza in cui quel comando
prevede di trovare i propri parametri. Ogni carattere di una voce di menu € significativo, perfino uno spazio. In seguito alla revisione
ed all'ulteriore miglioramento di AutoCAD, la sequenza dei messaggi di richiesta per i vari comandi (e talvolta perfino i nomi dei
comandi) puo variare; per questo motivo, i menu personalizzati possono richiedere un numero minore di modifiche quando si effettua
I'aggiornamento di AutoCAD installandone una nuova versione.

La maggior parte degli esempi in questa sezione sono validi specificatamente per le sezioni dei menu di schermo e POP; tuttavia,
anche se a volte richiedono piccole modifiche o addirittura nessuna modifica, la maggior parte delle macro di menu funzionano
altrettanto bene in tutte le altre sezioni.

Quando l'input di un comando proviene da una voce di menu, le variabili di sistema PICKADD e PICKAUTO vengono impostate
rispettivamente su 1 e 0. Cio consente di mantenere la compatibilita con le release precedenti di AutoCAD e di facilitare la
personalizzazione, poiché non & necessario verificare le impostazioni di queste variabili.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

ll.l-al Sintassi delle voci di menu
ll.l-al Macro di menu

'-Lal Sintassi delle macro di menu

La tabella seguente fornisce un sommario dei caratteri speciali utilizzati nelle macro di menu. L'uso di questi caratteri viene descritto
dettagliatamente nelle sezioni successive del presente capitolo.

Caratteri speciali utilizzati nelle macro di menu

Carattere Descrizione

; Invia RETURN.

M Invia RETURN.

A Invia TAB.

SPACEBAR Inserisce uno spazio; uno spazio tra le sequenze di comandi in una
voce di menu equivale a premere la SPACEBAR.

\ Attende l'input dell'utente

_ Converte i comandi e le parole chiave di AutoCAD che seguono.

+ Se e l'ultimo carattere, continua una macro di menu sulla riga seguente.

=* Visualizza il menu a icone, a discesa o a cursore corrente.

*\CNC Prefisso per una voce che si ripete.
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$ Codice di carattere speciale che carica una sezione di menu o
introduce un'espressione DIESEL macro condizionale ($M=).

B Attiva o disattiva Snap ( CTRL+B ).

"C Annulla un comando ( ESC).

"D Attiva o disattiva Coord ( CTRL+D ).

= Imposta il successivo piano isometrico ( CTRL+E ).

"G Attiva o disattiva Griglia (CTRL+G ).

"H Invia backspace.

O Attiva o disattiva Orfo ( CTRL+O ).

P Attiva o disattiva MENUECHO.

"Q Invia alla stampante tutti i messaggi di richiesta, gli elenchi di stato e
l'input ( CTRL+Q ).

T Attiva o disattiva la tavoletta (CTRL+T ).

Y Cambia la finestra corrente ( CTRL+V ).

~Z Carattere nullo che sopprime I'aggiunta automatica di SPACEBAR alla

fine di una voce di menu.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

'-Lal Sintassi delle voci di menu
'-Lal Macro di menu

'-Lal Terminazione delle macro

Quando una voce di menu viene selezionata, AutoCAD inserisce uno spazio alla fine della macro prima di elaborare la sequenza dei
comandi. AutoCAD elabora la seguente macro di menu come se fosse stato inserito linea SPACEBAR.

[Linea]linea

A volte, non si desidera che cid avvenga; ad esempio, il comando TESTO o DIM deve essere completato con RETURN e non con
uno spazio. Inoltre, qualche volta per completare un comando €& necessario piu di un semplice spazio (0 RETURN ), ma in alcuni
editor di testo non & possibile creare una linea con spazi finali. Per risolvere questi problemi si ricorre a due convenzioni speciali:

" Quando un punto e virgola (;) appare in una macro di menu, AutoCAD lo sostituisce con un RETURN.

" Se una linea finisce con un carattere di controllo, una barra rovesciata (\), un segno pitl (+) o un punto e virgola (;), AutoCAD non
aggiunge uno spazio. Per un esempio dell'uso di un carattere di controllo come carattere per la terminazione di una voce di menu,
vedere "Espressioni macro condizionali."

Si osservi la voce di menu Cancella 1 nell'esempio seguente:
[Cancella 1l]cancella \;

Se questa voce finisce semplicemente con la barra rovesciata (indicante I'input dell'utente), I'operazione di cancellazione non puo
essere completata, in quanto AutoCAD non aggiunge uno spazio dopo la barra rovesciata. Percio, questa macro di menu usa un
punto e virgola (;) per fare in modo che dopo l'input utente vi sia un RETURN. Di seguito vengono riportati ulteriori esempi.

[UCcs ] ucs
[UCS G Jucs ;
[Indirizzo ]Jtesto \.4 0 DRAFT Inc;;;Via.;;;Citta, Stato;

Selezionando la prima voce si immette ucs e SPACEBAR alla riga di comando, provocando la visualizzazione del seguente
messaggio di richiesta:

Origine/Asse-Z/3punti/Entita/Vista/X/Y/Z/Precedente/Ripristina/Salva/Cancella/?/ <Globale>:

Selezionando la seconda voce si immette ucs, SPACEBAR e ; (interpretato come RETURN ) alla riga di comando, che accetta il
valore di default, Globale. L'uguaglianza tra la prima e la seconda voce risulterebbe evidente sullo schermo; naturalmente sarebbe
inutile porre entrambi le voci nello stesso menu.

Selezionando la terza voce & possibile visualizzare un messaggio di richiesta per un punto di inizio e poi disegnare l'indirizzo su tre
righe. Il primo dei tre punti a virgola (;;;) termina la stringa di testo, il secondo provoca la ripetizione del comando TESTO ed il terzo
richiama il posizionamento di default al di sotto della riga precedente.
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Capitolo 4 -- Menu personalizzati

'-Lal Sintassi delle voci di menu
'-Lal Macro di menu
ll.l-al Attesa dell'input utente

Talvolta risulta utile accettare I'input dalla tastiera o dal dispositivo di puntamento durante I'elaborazione di una macro di menu
inserendo una barra rovesciata (\) nel punto in cui si desidera venga inserito I'input.

[Cerchio-1]cerchio \1
[Layoff ]Jlayer off \;

Cerchio-1 effettua una pausa per richiedere all'utente di digitare il punto centrale e successivamente legge un raggio di lunghezza 1
dal menu. Si noti che non vi & spazio dopo la <:df

Di norma, I'esecuzione della macro di menu riprende dopo I'immissione di una voce. Per questo motivo, non e possibile costruire una
macro di menu che accetta un numero variabile di input (come nella selezione di oggetti) e poi continua. Tuttavia, per il comando
SELEZ esiste un'eccezione; mediante una barra rovesciata € possibile sospendere I'esecuzione della voce di menu fino a quando la
selezione dell'oggetto non & stata completata. Ad esempio, si consideri la seguente voce di menu:

[Rosso]selez \modifica il precedente ;proprieta del colore rosso ;

Questa voce usa il comando SELEZ per creare un gruppo di selezione composto da uno o pit oggetti. Successivamente invia il
comando CAMBIA, fa riferimento a questo gruppo di selezione tramite I'opzione Precedente e cambia in rosso il colore di tutti gli
oggetti selezionati.

Nota In una macro di menu, dato che la barra rovesciata (\) fa in modo che la macro effettui una pausa in attesa di input da parte
dell'utente, non é possibile usare tale barra per altri scopi. Quando si specificano i percorsi delle directory utilizzare una barra (/)
come carattere di delimitazione del percorso, come in /direct/file.

Le situazioni che possono provocare ritardi nella ripresa dell'esecuzione di una macro di menu sono le seguenti:

" Se e previsto l'input di un punto, & possibile che le modalita di snap ad oggetto precedano I'immissione del punto vero e proprio.
Se vengono utilizzati i filtri X/'Y/Z, la voce di un menu rimane sospesa fino a quando l'intero punto non & stato accumulato.

Solo per il comando SELEZ, I'esecuzione della voce di menu non viene ripresa fino a quando la selezione dell'oggetto non e stata
completata.

Se l'utente risponde con un comando trasparente, la macro di menu sospesa rimane tale fino a quando il comando trasparente
non e completato e I'input richiesto originariamente non viene ricevuto.

Se l'utente risponde scegliendo un'altra voce di menu (per fornire le opzioni o per eseguire un comando trasparente), la macro
originale viene sospesa e viene elaborata l'ultima voce selezionata fino al suo termine prima che l'esecuzione della macro
sospesa venga ripresa.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

'-Lal Sintassi delle voci di menu
'-Lal Macro di menu

ll.l-al Supporto per lingue straniere nelle macro di menu

Se si sviluppano menu che & possibile vengano usati con una versione di AutoCAD in un'altra lingua, i comandi e le parole chiave
standard di AutoCAD verranno tradotti automaticamente se si fa precedere ogni comando o parola chiave da un trattino di
sottolineatura (_). Il file acad.mnu usa questa funzione piuttosto di frequente.

L'esempio che segue mostra una parte di un menu POP.

[->Arco]
[3punti] “C"C_arc
[Inizio, Centro, Fine]~C"C arc;\ c
[Inizio, Centro, Angolo]”C"C_ arc;\ c;\ _a
[Inizio, Centro, Lunghezza]”C"C_ arc;\ c;\ 1
[Inizio, Fine, Angolo]”C"C_arc;\ e;\ a
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[Inizio, Fine, Raggio]”~C"C arc;\ e;\ r

Da notare inoltre che la funzione AutoLISP getcname puo essere utilizzata per visualizzare il nome inglese o localizzato di un
comando di AutoCAD. Per ulteriori informazioni, vedere "getcname."

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

'-Lal Sintassi delle voci di menu
Il.l-al Macro di menu

ll.l-al Annullamento di un comando
Per accertarsi che non vi siano comandi precedenti non completati, utilizzare la stringa *C~C in una voce di menu. Cio equivale a
premere ESC per due volte dalla tastiera. Sebbene un solo ~C consenta di annullare la maggior parte dei comandi, &€ necessario

usare “C"C per tornare alla riga di comando di un comando DIM . Quindi, "C*C garantisce che AutoCAD torni alla riga di comando
nella maggior parte dei casi.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

'-Lal Sintassi delle voci di menu
Il.l-al Macro di menu

|I.I-aIVisuaIizzazioni e messaggi di richiesta
Di norma, i caratteri letti da una voce di menu compaiono nell'area di comando dello schermo proprio come l'input da tastiera e i
messaggi di richiesta vengono visualizzati anche se una voce di menu fornisce le risposte. Per eliminare la visualizzazione di questi

messaggi, utilizzare la variabile di sistema MENUECHO. Se la visualizzazione dell'input di menu é disattivata, un P nella voce di
menu permette di attivarla.
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'-Lal Sintassi delle voci di menu
Il.l-al Macro di menu
'-Lal Caratteri di controllo nelle voci di menu
Inserendo un accento circonflesso (*) seguito da un altro carattere, & possibile inserire dei caratteri di controllo ASCII nella parte

relativa alle stringhe dei comandi di una voce di menu. Ad esempio, *C verra convertito in un solo carattere, CTRL+C (che quando
richiamato da una macro di menu, esegue Annulla e non Copiapp). | caratteri di controllo non alfabetici sono i seguenti:

~@ (codice ASCII 0)
~ (codice ASCII 27)
N\ (codice ASCII 28)
] (codice ASCII 29)
~n (codice ASCII 30)
~ (codice ASCII 31)

Quando viene usato in una macro di menu, l'accento circonflesso (") viene mappato con il carattere CTRL della tastiera. E possibile
unire questo carattere con qualsiasi altro per costruire macro di menu che consentano, ad esempio, di attivare e disattivare la griglia
(*G) o di annullare un comando (*C).

[InvertiGriglial "G
[*Annulla*]"C

E possibile che si desideri che una macro di menu digiti uno o pitl caratteri, ma non li immetta come input finale. Ad esempio, &
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possibile creare una serie di voci di menu che agiscano come un tastierino numerico.

[1]1x"H
[2]2x H
[3]13x"H

Quando si sceglie una di queste voci, viene inserita la cifra appropriata. Un altro carattere segue la cifra (la lettera x in questo caso),
e quel carattere viene rimosso da "H. ( CTRL+H ¢ il codice ASCII per un backspace). Ciascuna di queste voci di menu termina con
un carattere di controllo, nel qual caso AutoCAD non aggiunge uno spazio o RETURN a queste voci. Cosi € possibile scegliere [2],
[2], [3], [1], costruendo l'input 2231. Premere RETURN per immettere il numero completato.

Le seguenti voci di menu eseguono la funzione appena descritta, questa volta usando la barra rovesciata.

[1]1\
[2]2\
[3]13\

Si raccomanda di usare il primo di questi due metodi. Infatti, sebbene il secondo sia pit semplice da implementare e nella maggior
dei casi produca lo stesso risultato, € possibile che un comando inviato mentre € attiva una pausa di menu non funzioni come
previsto.

Per assegnare macro di menu a tasti e sequenze di tasti, vedere "Tasti di scelta.”

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

ll.l-al Sintassi delle voci di menu
ll.l-al Macro di menu

'-Lal Lunghezza delle macro di menu
Se una voce del file di menu non rientra in una riga, € possibile continuarla sulla riga successiva. Per far cio, porre un segno piu (+)
come ultimo carattere della linea da continuare.

[Imposta ]layer gruppo piano-terra;;griglia on; ... ;pieno off;+
limiti 0,0 12,9;stato

Questa voce, che potrebbe essere usata per impostare le condizioni iniziali per un nuovo disegno, continua su una seconda riga. Le
voci di menu possono estendersi su tante righe quante necessarie.

Nota Le righe di continuazione non sono conservate quando viene creato il file .mns.

Si consiglia di inviare macro di menu molto lunghe come comandi definiti da AutoLISP o funzionni definite in un file .mnl. In tal modo
la lettura del menu risulta pit semplice e viene creato un codice piu modulare.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

ll.l-al Sintassi delle voci di menu
ll.l-al Macro di menu

ll.l-al Ripetizione delle macro di menu

Una volta selezionato un comando, & probabile che lo si utilizzi pit volte prima di passare ad un altro comando. Nella maggior parte
dei casi gli strumenti vengono usati in questo modo: si sceglie uno strumento, si eseguono diverse operazioni con esso, quindi se ne
sceglie un altro e cosi via. Per evitare di selezionare lo strumento prima di utilizzarlo ogni volta, AutoCAD fornisce la possibilita di
ripetere un comando, avviandolo mediante una risposta nulla. Questa funzione, tuttavia, non pud essere usata per specificare
opzioni di comando.

Essa consente di ripetere un comando usato di frequente fino a quando non se ne sceglie un altro. Se una macro di menu comincia
con **C~C immediatamente dopo I'etichetta di voce, la macro viene memorizzata. Quella macro rispondera alle successive richieste
della riga di comando fino a quando la sua esecuzione non viene terminata con ESC o mediante la selezione di un'altra voce di
menu.

Nota Non utilizzare ~C (annulla) all'interno di una voce di menu che comincia con la stringa **C”C; cio annulla la ripetizione della
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macro di menu.

Di seguito é riportato un esempio dell'approccio ripetitivo o modale della gestione dei comandi.

[Sposta ]*~"C"CMOVE Singola

[Copia ]*~"C"CCOPY Singola

[Cancella ]*~C"CERASE Singola

[Stira ]*"C"CSTRETCH Interseca singola
[Ruota ] *~"C"CROTATE Singola

[Scala ]*~"C"CSCALE Singola

La ripetizione delle macro di menu non funziona per le voci dei menu a gruppi di immagini.
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ll.l-al Sintassi delle voci di menu
ll.l-al Macro di menu

'-Lal Uso della modalita a selezione singola di oggetti

La selezione singola di oggetti pone la selezione degli oggetti in modalita di selezione singola, disattiva il normale dialogo condotto
dalla selezione di oggetti e fa in modo che la selezione restituisca il primo oggetto o i primi oggetti selezionati da un'opzione
successiva. In un menu cio puo risultare piuttosto comodo. Ad esempio, si consideri la seguente voce di menu:

[Cancella] *"C"CERASE unica

Questa voce termina il comando corrente ed attiva il comando CANCELLA con I'opzione di selezione Singola. Dopo aver selezionato
questa voce, si puo puntare al singolo oggetto da cancellare oppure si pud prima puntare ad un'area vuota e poi specificare una
finestra. L'oggetto o gli oggetti selezionati in questo modo vengono cancellati e la voce di menu viene ripetuta (a causa dell'asterisco
iniziale) in modo tale da poter cancellare qualche altro elemento. La modalita a selezione singola consente una maggiore interazione
dinamica con AutoCAD.
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ll.l-al Sintassi delle voci di menu
ll.l-al Macro di menu

ll.l-al Scambio tra menu
AutoCAD fornisce un metodo per la sostituzione del contenuto di una sezione di menu Buttons, Aux, Pop, Screen o Tablet attiva. Il
contenuto del nuovo menu pud essere quello di un'altra sezione o di un altro sottomenu nel menu di base oppure quello di un menu

parziale. Le informazioni sullo scambio tra menu relative ad una sezione di menu vengono fornite insieme alla descrizione di quella
sezione.

La seguente sintassi consente di passare da un menu ad un altro da una macro di menu:
$sezione= [gruppomenu . | nomemenu

dove

$

Indica ad AutoCAD di caricare una sezione di menu.
sezione

Specifica la sezione di menu. | nomi validi sono:

Al1-A4 per le sezioni di menu AUX dala4
B1-B4 per le sezioni di menu BUTTONS dal a4
PO-P16 per le sezioni di menu POP da 0 a 16

| per le sezioni di menu IMAGE
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S per le sezioni di menu SCREEN
T1-T4 per le sezioni di menu TABLET dala4

gruppomenu
Specifica il gruppomenu di cui nomenu € un membro (non necessario se nomemenu € nel menu di base).
nomemenu
Specifica quale sezione o sottomenu da inserire. Etichetta principale o alias per la sezione da caricare.
Le seguenti voci di menu mostrano il riferimento di sottomenu.

$S=PARTI
$T1=EDITCMDS
$T2=SCREEN

I meccanismo dei sottomenu puo essere attivato durante I'esecuzione di un comando senza che questo venga interrotto. Ad
esempio, le seguenti stringhe di comandi sono equivalenti:

$S=PARAMETRI_ARCO ARCO
ARCO $S=PARAMETRI_ARCO

Ognuno di questi comandi avvia il comando ARCO, passa al sottomenu di schermo PARAMETRI_ARCO ed attende I'immissione di
parametri del comando Arco. Il riferimento al sottomenu deve essere seguito da uno spazio in modo da separarlo dai successivi
comandi della voce di menu.

Nota E possibile eseguire scambi solo tra menu dello stesso tipo, ad esempio da un menu Aux a un altro menu Aux, da un menu
Pop a un altro menu di questo tipo e cosi via. Lo scambio tra tipi diversi potrebbe produrre risultati imprevedibili e indesiderati.
Tuttavia, nell'ambito di un determinato tipo, & possibile spostare qualsiasi menu al posto di un altro. Cid pud produrre risultati
inaspettati nel funzionamento dei menu Tablet, in quanto questi, generalmente, non hanno lo stesso numero di macro.

La barra dei menu o il menu cursore attivo puo includere una sola occorrenza di ciascun menu Pop.
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ll.l-al Sintassi delle voci di menu
ll.l-al Macro di menu

Ilu Espressioni macro condizionali

Il comando $M= puo essere utilizzato all'interno di una macro di menu per introdurre espressioni macro scritte in DIESEL (vedere il
capitolo 5, "Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato"). AutoCAD valuta la parte della voce che segue $M= e riesamina
il risultato come macro di menu. Il formato é:

sM=espressione

dove $M= indica ad AutoCAD di valutare la stringa seguente come espressione DIESEL ed espressione rappresenta I'espressione
DIESEL.

[FILLFLIP]FILLMODE $M=$(-,1,$ (getvar,fillmode))

Fillfilp attiva e disattiva FILLMODE sottraendo il valore corrente di FILLMODE da 1 e restituendo il valore risultante alla variabile di
sistema FILLMODE. Questo metodo pud essere usato per attivare e disattivare gli stati delle variabili di sistema i cui valori validi
siano 1 0 0.

Se si usa il linguaggio DIESEL a stringhe per eseguire verifiche "if-then", le condizioni possono essere poste nei punti in cui non si
desidera che vi sia il normale spazio o punto e virgola di terminazione (risultante in RETURN ). Se la voce di menu € seguita da *Z,
AutoCAD non aggiunge RETURN alla fine dell'espressione macro.

Nota Come con altri caratteri di controllo nelle voci di menu,Z usato in questo caso € una stringa composta da ” (un accento
circonflesso) e Z, non da CTRL+Z.

Negli esempi seguenti, ~Z viene usato come carattere per la terminazione delle macro di menu.

[Spazio Modello]“C"C _mspace $M=$ (if, $(=,$ (getvar,tilemode),0),$S=mview )"Z
[Spazio Carta]”C"C_pspace S$M=$ (if, $(=,S (getvar,tilemode),0),$S=mview )"Z

Se queste macro di menu non terminassero con ~Z, AutoCAD aggiungerebbe RETURN, rinviando inutilmente I'ultimo comando
digitato. Per ulteriori informazioni ed esempi, vedere il capitolo 5, "Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato".
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Capitolo 4 -- Menu personalizzati

ll.l-al Sintassi delle voci di menu
ll.l-al Macro di menu
ll.l-al Uso di AutoLISP nelle macro di menu
E possibile utilizzare variabili ed espressioni AutoLISP, descritte nella parte Il "AutoLISP", per creare macro di menu per 'esecuzione
di operazioni complesse. In questa sezione vengono riportati alcuni esempi utili.

AutoCAD accetta fino a 255 caratteri di codice AutoLISP alla volta nelle macro di menu. Per usare un numero maggiore di caratteri,
interrompere il codice in piu moduli separati da punti e virgola (;), in modo tale che AutoCAD possa leggere ed eseguire il codice in
blocchi.

Per informazioni circa I'uso di AutoLISP per richiamare una finestra di dialogo da un file di menu, vedere il capitolo 10, "Gestione
delle finestre di dialogo”.

Per usare AutoLISP in maniera utile ed efficace nelle macro di menu, & possibile porre il codice AutoLISP in un file .mnl a parte .
Cosi facendo, il file di menu ed il codice AutoLISP potranno essere scritti e gestiti piu facilmente. AutoCAD carica il file .mnl quando
carica un file di menu con lo stesso nome.

Esecuzione di una macro di menu

Per eseguire da programma una macro di menu Pop come se fosse stata selezionata dall'utente, & possibile utilizzare la seguente
sintassi:

(menucmd "Gruppomenu, contrassegno_nome=>" )

Questa sintassi € valida solo per una macro di menu Pop che fa parte di un menu Pop caricato nella barra dei menu di AutoCAD
(deve essere disponibile correntemente per l'utente). Per ulteriori informazioni su questa sintassi, vedere "Riferimento di menu a
discesa ed a cursore."

Valori preimpostati
Un'applicazione che utilizza inserimenti di blocchi preimpostati potrebbe fornire voci di menu come queste:

[Imposta: ]
[ LARGFIN ]~C”C(setqg LARGFIN (getreal "\nLarghezza della finestra: ))
[ SPESSMUR ]"C"C(setqg SPESSMUR (getreal "\nSpessore del muro: ))

[Finestra ]"C”CINSERT Scala X finestra !LARGFIN Scala Y finestra!SPESSMUR

Questo codice dovrebbe inserire il blocco relativo alla finestra, adattando la scala del relativo asse X alla larghezza della finestra
corrente e l'asse Y allo spessore corrente del muro. In questo esempio, i valori effettivi provengono dai simboli AutoLISP definiti
dall'utente LARGFIN e SPESSMUR. La rotazione deve essere decisa dall'utente in modo tale da consentirgli di far ruotare la finestra
sul muro.

Ridimensionamento dei grip
Le seguenti voci di menu consentono di adeguare all'istante la dimensione dei grip:

[GRIP-su ]"P(setvar"gripsize" (1+ (getvar"gripsize"))) (redraw) (princ)
[GRIP-giu]"P(setvar"gripsize" (1-(getvar"gripsize"))) (redraw) (princ)

Puo risultare utile aggiungere il controllo di validita a queste voci di menu; € possibile fare in modo che i valori inferiori a 0 e maggiori
di 255 non siano consentiti per la variabile di sistema GRIPSIZE.

Richiesta di input dell'utente

La seguente voce di menu richiede all'utente di specificare due punti, quindi disegna un poligono rettangolare utilizzando i punti
specificati come angoli.

[CASELLA] (setq a (getpoint "Primo angolo: "));\ +
(setg b (getpoint "Angolo opposto: ")) ;\+
pline !a (list (car a) (cadr b)) !b (list (car b) (cadr a))c;

Questa e una funzione avanzata della funzione di personalizzazione dei menu di AutoCAD. Se si desidera creare voci di menu di
questo tipo, studiare attentamente I'esempio precedente e le informazioni contenute nella parte Il, "AutoLISP". L'esercizio e numerosi
tentativi saranno utili per imparare ad usare questa funzione in modo efficiente.
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Capitolo 4 -- Menu personalizzati

'-Lal Gruppi di menu.

L'etichetta *MENUGROUP= definisce il contenuto di un file di menu che sara membro di un particolare gruppo. Lo scopo di questo
nome di gruppo € di distinguere le sue voci dalle altre durante I'uso di menu parziali. Questa etichetta deve precedere tutte le sezioni
di menu che usano il meccanismo del contrassegno di nome, in quanto definisce il nome del gruppo di menu di queste sezioni. Una
definizione Menugroup € una stringa composta da un massimo di 32 caratteri alfanumerici (gli spazi ed i segni di punteggiatura
nonsono consentiti).

Poiché ogni menu ha la propria etichetta di gruppo di menu, piu menu parziali possono utilizzare o stesso contrassegno di nome. Un
contrassegno di nome, dunque, deve essere univoco solo all'interno del file di menu in cui € stato definito. Cid consente, inoltre, di
creare applicazioni che caricano file di menu parziali in modo che un menu possa accedere alle voci dell'altro.

| nomi dei gruppi di menu combinati con i nomi o gli alias dei menu POP forniscono la funzionalita seguente:

" Caricamento e scaricamento interattivo di menu parziali (vedere il comando MENULOAD nella Guida di riferimento dei comandi di
AutoCAD).

" Controllo della visualizzazione e del layout dei menu a discesa da macro di menu o da AutoLISP (vedere "Controllo della
visualizzazione di etichette di voci di menu").

Nota La sezione Menugroup non contiene voci di menu.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

ll.l-al Menu di pulsanti ed ausiliari

Il formato dei menu di pulsanti (***BUTTONSN) e dei menu ausiliari (***AUXn) € identico. L'uso degli uni o degli altri dipende dal tipo
di dispositivi di puntamento usati. Il mouse di sistema utilizza i menu ausiliari, mentre ogni altro dispositivo di puntamento (ad
esempio, un mouse del digitalizzatore o qualsiasi altro dispositivo di input) utilizza i menu di pulsanti. Tutti i riferimenti ai menu dei
pulsanti valgono anche per i menu ausiliari; il menu BUTTONSL1 opera esattamente come il menu AUX1 e cosi via.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

ll.l-al Menu di pulsanti ed ausiliari
'-Lal Creazione di menu di pulsanti ed ausiliari
Le sezioni AUXn del file di menu definiscono le macro di menu associate ai pulsanti del mouse. Ogni riga di questa sezione

rappresenta un pulsante del mouse. Per accedere a ciascun menu dei pulsanti, & possibile usare le sequenze tasto/pulsante indicate
nella tabella seguente.

Pulsanti e sezioni di menu associate

Sequenza tasto/pulsante Sezioni di menu

Pulsante semplice AUX1 e BUTTONS1
SHIFT + pulsante AUX2 e BUTTONS2
CTRL + pulsante AUX3 e BUTTONS3
CTRL + SHIFT + pulsante AUX4 e BUTTONS4

Sebbene le aree 1-4 siano le sole sezioni attive, & possibile definire ulteriori sezioni e renderle attive. In precedenza, questa
operazione poteva essere eseguita con i sottomenu (ad esempio, **othermenu). La sintassi **label viene ora utilizzata per gli alias
delle sezioni nelle sezioni Buttons ed Aux. Per informazioni sullo scambio tra menu, vedere "Scambio dei menu di pulsanti ed
ausiliari."

La creazione o la personalizzazione dei menu dei pulsanti puo rendere piu efficiente e dinamico l'uso dei dispositivi di puntamento.
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Selezionando le voci di menu ed aggiungendole al menu dei pulsanti, & possibile personalizzare il dispositivo di puntamento in modo
da soddisfare le proprie necessita.

Esaminare il seguente esempio di sezione AUX1 (simile al file acad.mnu standard ):

***AUX1
~rChC

~B

~0

~G

~D

~E

AT

La prima riga dopo l'etichetta della sezione di menu, **AUX1, rappresenta il pulsante successivo a quello di selezione sul dispositivo

di puntamento. Se il pulsante di selezione ¢ il pulsante numero 1, il punto e virgola (;) assegna RETURN al pulsante numero 2 sul
dispositivo di puntamento. La seconda riga dopo I'etichetta della sezione di menu rappresenta il terzo pulsante.

Nota Il pulsante di selezione non pud essere riassegnato. Esso puo essere diverso a seconda del dispositivo di puntamento, in
base alle caratteristiche determinate dall'azienda produttrice.

Poiché le etichette nei menu dei pulsanti non vengono visualizzate, & possibile utilizzarle come commenti. L'esempio seguente usa
I'area dell'etichetta per annotare il numero del pulsante.

*HFHFAUX]L

[pulsante n.2];
[pulsante n.3]$P0=*
[pulsante n.4]"C"C

La macro assegnata al pulsante numero 3 nell'esempio consente di visualizzare un altro menu. Il formato € il seguente:
SPN=x

dove $ ¢ il codice di carattere speciale per il caricamento di un'area di menu, Pn specifica la sezione di menu POP e =* visualizza cio
che e correntemente caricato nell'area di menu specificata.

Percio, nell'esempio del file acad.mnu, scegliendo il pulsante numero 3 & possibile visualizzare il menu assegnato all'area di menu
PO (tale area € il menu a cursore). Di solito, la sezione **POPO del file di menu & assegnata all'area di menu PO.

Le altre righe della sezione assegnano ciascuna una sequenza di comando ad ogni pulsante successivo del dispositivo di
puntamento, ad esempio, *"C"C ( ESC per due volte) al pulsante 4, *B(attivazione/disattivazione della modalita Snap) al pulsante 5 e
cosi via. Il dispositivo di puntamento in uso puo riconoscere tante linee quanti sono i pulsanti assegnabili.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

'-Lal Menu di pulsanti ed ausiliari

ll.l-al Scambio dei menu di pulsanti ed ausiliari

Le sezioni Buttons ed Aux utilizzano una nuova sintassi per lo scambio dei menu; i sottomenu non sono piu disponibili. Al contrario,
quelli che in precedenza erano sottomenu, attualmente sono sezioni di menu complete. Ciascuno di questi menu richiede una
***sg@zione in cui sezione € una stringa ininterrotta costituita dalla parola chiave appropriata per indicare di che tipo di menu si tratta
(ad esempio **BUTTONS, ***AUX), seguita dal testo aggiuntivo desiderato.

Nota Il funzionamento dell'utilizzo dei caratteri di testo dopo le parole chiave non & garantito nelle release future di AutoCAD. Per
garantire la compatibilita, & necessario utilizzare solo numeri indicizzati che seguono le parole chiave. Quindi, anche se etichette
come **AUXTEST e *BUTTONS1-2 sono valide, & preferibile utilizzare etichette come ***AUX10 o **BUTTONS15 in quanto la
loro compatibilita € garantita a lungo termine.

La sintassi **etichetta indica gli alias di una determinata sezione. Le etichette devono trovarsi tra la riga ***sezione e la riga della
prima voce di menu per quella sezione. La stringa dell'etichetta alias puod essere una stringa qualsiasi (non € necessario che
contenga una parola chiave). Sebbene per ciascuna sezione sia possibile associare un numero qualsiasi di alias, si consiglia di
specificarne il numero minimo possibile in modo da risparmiare risorse di sistema. Le etichette di alias e di sezione possono essere
utilizzate per identificare un menu per lo scambio. Ad esempio, nel menu seguente una qualsiasi delle etichette AUX1, aliasl o
alias2 puo essere utilizzata come indicatore del menu seguente.

GRUPPOMENU=test
**FAUXL
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**aliasl
**alias2
;

~C
Quindi, la seguente funzione effettua tutti gli scambi nello stesso menu.

(menucmd "Bl=test.buttonsl"
(menucmd "Bl=test.aliasl"
(menucmd "Bl=test.alias2")

Se si utilizza la sintassi ** per assegnare nomi ai menu successivi, quando AutoCAD crea il file .mns ** viene sostituito con ***. Ad
esempio, al momento del caricamento il seguente file viene convertito nel file .mns riportato di seguito.

File . mnu di esempio:

*HFHFAUX]L
**aliasl
circle
**sub2
linea
**sub3
arc

File .mns di esempio:

*HRHFAUX]L
**aliasl
circle
**x*sub2
linea
***sub3
arc

L'analizzatore dei menu presuppone che siano stati effettuati errori di battitura e che la sintassi ***sia stata specificata
intenzionalmente. Naturalmente, & possibile continuare ad utilizzare sub2 e sub3 come etichette per lo scambio.

Un file di menu pud contenere qualsiasi numero di sezioni ***BUTTONS e ***AUX denominati in modo univoco. Tuttavia, si deve
tenere presente che ciascun menu occupa una determinata quantita di memoria e di risorse di sistema. Su alcuni sistemi, un numero
eccessivo di menu in un singolo file di menu pud richiedere piu risorse di quelle disponibili. Cid puo dar luogo ad eventi imprevisti ed
anomali.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

ll.l-al Menu di pulsanti ed ausiliari

'-Lal Uso speciale della barra rovesciata

Quando si seleziona una voce di menu con uno dei pulsanti dei menu su un dispositivo di puntamento con piu pulsanti, AutoCAD
riceve non solo il numero di pulsante, ma anche le coordinate del puntatore a croce sullo schermo nel momento in cui si preme il
pulsante. Costruendo attentamente le macro nelle sezioni Buttons e Aux del file di menu, € possibile scegliere di ignorare queste
coordinate oppure di usarle con il comando attivato dal pulsante.

Come descritto in precedenza, € possibile includere una barra rovesciata (\) in una voce di menu per effettuare una pausa in attesa
di input da parte dell'utente. Per quanto riguarda i menu dei pulsanti, le coordinate del puntatore a croce sullo schermo vengono
fornite come input utente quando il pulsante viene premuto. Ci0 avviene solo per la prima barra rovesciata nella voce di menu; se la
voce non include barre rovesciate, le coordinate del puntatore non vengono utilizzate. Ad esempio, si considerino le seguenti voci di
menu:

*HRHFAUX2
linea
linea \

Il primo pulsante di menu invia un comando LINEA ordinario e sollecita il normale messaggio di richiesta Dal punto. Il secondo
pulsante di menu invia anch'esso un comando LINEA, ma AutoCAD legge la posizione corrente del puntatore e la utilizza per Dal
punto.
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Capitolo 4 -- Menu personalizzati

ll.l-al Menu a discesa ed a cursore

| menu a discesa (**POPn) e a cursore (**POP0) vengono visualizzati come menu a cascata. In tal modo, essi permettono di
strutturare logicamente i menu senza passare da un'area di menu all'altra. Il menu a cursore fornisce un accesso rapido alle voci di
menu utilizzate piu spesso come le modalita Snap ad oggetti. Le voci di menu a discesa ed a cursore sono simili alle voci delle altre
sezioni di menu; inoltre, le macro di menu definite dall'utente sono simili ai menu di schermo o di tavoletta standard definiti anch'essi
dall'utente.

Un menu a discesa puo contenere fino ad un massimo di 999 voci di menu. Un menu a cursore invece puo contenere un massimo di
499 voci di menu. Entrambi i limiti includono tutti i menu nella gerarchia. Se le voci nel file di menu superano questi limiti, AutoCAD
ignora le voci in esubero. Se un menu a discesa o a cursore supera lo spazio disponibile sullo schermo grafico, esso viene troncato
in modo da farlo rientrare nello schermo.

I menu a discesa sono sempre sviluppi della barra dei menu, ma il menu a cursore viene sempre visualizzato in corrispondenza o
vicino al puntatore a croce sullo schermo grafico. La sintassi per entrambe queste sezioni POPn di menu € la stessa, con la sola
eccezione che il titolo del menu a cursore non viene incluso nella barra dei menu. |l titolo di menu a cursore non viene visualizzato
affatto (anche se € comunque necessario digitare un titolo). Per accedere al menu a cursore il comando da usare € $P0=*, che puo
essere inviato da un'altra voce di menu (come una voce di menu BUTTONSnh) oppure da un programma AutoLISP o ARX. Mentre il
menu a cursore € attivo, la barra dei menu non e disponibile.

Nota Se non é definito alcun menu a discesa (POP1-POP16), il menu a cursore (POPO) non funziona.

4 -- Menu personalizzati

'-Lal Menu a discesa ed a cursore

ll.l-al Creazione di menu a discesa ed a cursore
Le sezioni di menu POPnN controllano i menu a discesa ed il menu a cursore. POPO controlla il menu a cursore; le sezioni da POP1 a
POP16 controllano i menu a discesa attivi per la barra dei menu.

AutoCAD effettua una scansione per ricercare le sezioni di menu POPn durante il caricamento di ciascun file di menu. Per le sezioni
di menu che vanno da POP1 a POP16 viene costruita una barra dei menu contenente i corrispondenti titoli. Se non & definita alcuna
sezione POPn, AutoCAD inserisce i menu File e Modifica di default.

L'esempio seguente mostra la sintassi usata per creare un menu a discesa 0 a cursore.

***POP2
**MODIFICA
+
gnnulla l:trl z ID MnEdit [&Modifical
Ripristina Ckrl+y" 1D U [¢Annulla\tCtrl+z] u
ID Redo [&Ripristina\tCtrl+Y]"C"C_redo
. [--]
TEIEIJIEI Crl ID Cutclip [Tag&lia\tCtrl+X]' cutclip
EIIll:liEl Ckl+C, ID_Copyclip [&Copia\tCtrl+C]' copyclip
- ID Copylink [C&ollega]~C"C_copylink
EQ"EEIEI ID Pasteclip [&Incolla\tCtrl+V]' pasteclip
ID Pastesp [Incolla sp&eciale...]”C"C_pastespec
1n|::|:|||a I:tr|+lll'lll ID Erase [Ca&ncella\tCanc] ~"C”C_erase
Incolla zpeciale. . [--1
ID Links [Collegas&menti...]"C"C olelinks
Cancella Canc:
[Eallegamerti..

A ciascuna sezione di menu puo essere associato uno o piu alias definiti dalle etichette **alias che seguono I'etichetta di sezione di
menu. Nell'esempio precedente, **MODIFICA & un alias del menu POP2. Per informazioni sullo scambio dei menu, vedere "Scambio
dei menu di pulsanti ed ausiliari."

Nota Le sezioni di menu POPn non supportano piu la sintassi **sottomenu.
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Capitolo 4 -- Menu personalizzati

'-Lal Menu a discesa ed a cursore

ll.l-al Sintassi delle etichette di menu a discesa ed a cursore

La tabella seguente descrive i caratteri che svolgono una funzione particolare quando sono compresi in un‘etichetta di menu a
discesa o a cursore.

Caratteri speciali per le etichette

Carattere Descrizione

-- E l'etichetta di voce che si espande fino a diventare una linea di
separazione nei menu a discesa o a cursore (quando utilizzata senza
nessun altro carattere).

+ Se e l'ultimo carattere, continua la macro sulla riga successiva.

> E il prefisso di etichetta indicante che la voce del menu a discesa o a
cursore possiede un sottomenu.

<- E il prefisso di etichetta indicante che la voce del menu a discesa o a
cursore e l'ultima nel sottomenu.

<-<-... E il prefisso di etichetta indicante che la voce del menu a discesa o a

cursore ¢ l'ultima nel sottomenu e termina il menu di livello superiore
(per terminare un menu principale, e necessario inserire <-).

$( Attiva l'etichetta della voce di menu a discesa o a cursore per valutare
una macro di stringhe DIESEL, se $( sono i primi caratteri.

~ E il prefisso di etichetta che disattiva (visualizza in grigio) una voce di
menu.

B E il prefisso di etichetta che contrassegna una voce di menu con un
segno di spunta.

& Una E commerciale (&) inserita direttamente prima di un carattere
specifica quel carattere come tasto di scelta di menu in un'etichetta di
menu a discesa o cursore. Ad esempio, C&ampo viene visualizzato
come Campo.

Ic Specifica il tasto di scelta di menu in un'etichetta di menu a a discesa o
a cursore. Ad esempio, laCampo viene visualizzato come Campo.
\t Specifica che tutto il testo dell'etichetta che si trova a destra di questi

caratteri viene posizionato sul lato destro del menu.

Nota | soli caratteri non alfanumerici che possono essere utilizzati come primo carattere in una etichetta di menu sono quelli
elencati sopra. | caratteri non alfanumerici non inclusi nell'elenco sono riservati per uso futuro come caratteri di menu speciali.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

'-Lal Menu a discesa ed a cursore

ll.l-al Titoli delle barre dei menu a discesa

Per quanto riguarda i menu a discesa, la prima etichetta definisce il titolo della barra dei menu, mentre le etichette successive
definiscono le voci di menu e sottomenu. L'esempio che segue mostra la parte superiore della sezione del menu a discesa POP2.

***POP2

ID MnEdit [&Modifical

ID U [&Annulla\tCtrl+Z] u

##ID_Redo [&Ripristina\tCtrl+Y]~C"C_redo

Sulla prima riga dopo l'etichetta di sezione ***POP2, I'etichetta [&Modifica]causa la visualizzazione di Modifica come titolo della barra
del menu con la lettera M sottolineata per indicare che si tratta del tasto di scelta del menu. Il contrassegno di nome associato al
titolo del menu (ID_MnEdit) puo essere utilizzato per attivare o disatttivare I'intero menu. Ai titoli dei menu a discesa non puo essere
associata una macro di menu.

Nota | menu a cursore (POPO) devono definire un titolo che tuttavia non viene visualizzato.
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'-Lal Menu a discesa ed a cursore
ll.l-al Sottomenu a discesa
I menu a discesa ed a cursore usano caratteri speciali (come ->, <- e <-<-...) per controllare la gerarchia dei menu a discesa. Tali

caratteri indicano i sottomenu e le ultime voci nei sottomenu e possono inoltre terminare tutti i menu principali. Le stringhe con
caratteri speciali devono trovarsi all'inizio delle etichette di voce.

Il carattere speciale -> indica che a questa voce & associato un sottomenu, come nell'esempio seguente:
[->Filtri coordinate]

Se si seleziona il menu Aiuti e si sceglie la voce Filtri coordinate oppure si sposta il cursore all'estremita destra della voce, viene
visualizzato il sottomenu Filtri coordinate.

Il carattere speciale <- indica che questa voce € l'ultima di un sottomenu, come nell'esempio seguente:
[<-.YZ].YZ

| caratteri speciali <-<-... indicano che questa voce & l'ultima di un sottomenu ed anche di un menu principale, come nell'esempio
seguente:

[->Testo]
[->Attributi]
[<-<-Estrai...]”C”"Cddattext

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

'-Lal Menu a discesa ed a cursore

'-Lal Separazione di etichette di voci di menu

Per creare righe di separazione, utilizzare un'etichetta composta da due trattini.
(- -1

Poiché la larghezza di ogni menu a discesa o0 a cursore viene stabilita dall'etichetta piu larga, I'esempio precedente finisce per
diventare una riga di separazione che si estende per l'intera larghezza del menu. Non & possibile scegliere righe di separazione dal
menu e qualsiasi macro di menu ad esse assegnata viene ignorata.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

ll.l-al Menu a discesa ed a cursore

'-Lal Controllo della visualizzazione di etichette di voci di menu

Un‘altra funzione per la personalizzazione di menu a discesa o a cursore consiste nella possibilita di controllare il modo in cui le
etichette di voce vengono visualizzate. Le etichette possono essere disattivate (visualizzate in grigio), impedendone l'accesso da
parte dell'utente, oppure contrassegnate con un segno di spunta.

Le etichette contengono inoltre espressioni di stringhe DIESEL che consentono di modificare il contenuto delle etichette stesse. Cio
permette di disattivare, contrassegnare o cambiare interattivamente il testo dell'etichetta visualizzata. Per ulteriori informazioni,
vedere "Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

Nota Quando si disattivano e contrassegnano le etichette delle voci di menu, assicurarsi di utilizzare una tecnica appropriata per la
registrazione delle modifiche che cambiano lo stato dell'etichetta.
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4 -- Menu personalizzati

'-Lal Menu a discesa ed a cursore
'-Lal Controllo della visualizzazione di etichette di voci di menu

ll.l-al Disattivazione di etichette

Un'etichetta di voce di menu che inizia con una tilde (~) verra disattivata (visualizzata in grigio). Per convenzione, questo indica che
in quel momento la voce non € una selezione valida. Qualsiasi comando associato alla voce non viene inviato e non & possibile
accedere ai sottomenu.

Ad esempio, le seguenti etichette di menu sono disattivate.

[~Linea]
[~=>Plinea]

Non é possibile accedere al menu di livello inferiore di un'etichetta disattivata.
Uso di espressioni DIESEL per la disattivazione di etichette

Le etichette di voce di menu possono contenere espressioni di stringhe DIESEL che, in base a determinate condizioni, disattivano o
attivano le etichette ogni volta che vengono visualizzate. Ad esempio, I'espressione DIESEL di stringhe all'interno della seguente
etichetta di voce di menu disattiva I'etichetta mentre & attivo un comando.

[$(if,$ (getvar,cmdactive),~) SPOSTA]sposta
Uso di AutoLISP per la disattivazione di etichette

La funzione AutoLISP menucmd puo essere utilizzata per disattivare ed attivare etichette da una macro di menu o da
un'applicazione. Per esempi, vedere "Riferimento di menu a discesa ed a cursore."

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

ll.l-al Menu a discesa ed a cursore
ll.l-al Controllo della visualizzazione di etichette di voci di menu

'-Lal Contrassegno di etichette

Inserendo un punto esclamativo e un punto (!.), € possibile contrassegnare un'etichetta di voce di menu con un segno di spunta
iniziale (4). Contrassegnando una voce di menu non si riduce la possibilita di sceglierla, anche se una voce contrassegnata puo
essere disattivata.

Nell'esempio che segue, la voce di menu Linea viene contrassegnata con un segno di spunta.
[!.Linea]
Uso di espressioni DIESEL per il contrassegno di etichette

Le etichette di voce di menu possono contenere espressioni DIESEL di stringhe che, in base a determinate condizioni,
contrassegnano le etichette ogni volta che vengono visualizzate. L'esempio che segue pone un segno di spunta a sinistra delle
etichette di menu le cui variabili di sistema relative sono correntemente attivate.

[$(if,$ (getvar,orthomode), !.)O0rto] "0
[$(if,$ (getvar, snapmode), !.)Snap] "B
[$(1f,$ (getvar,gridmode), !.)Griglial "G

Uso di AutoLISP per il contrassegno di etichette

La funzione AutoLISP menucmd puo essere utilizzata per contrassegnare etichette di una macro di menu o di un‘applicazione. Per
esempi, vedere "Riferimento di menu a discesa ed a cursore."
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Capitolo 4 -- Menu personalizzati

'-Lal Menu a discesa ed a cursore
'-Lal Controllo della visualizzazione di etichette di voci di menu

ll.l-al Disattivazione e contrassegno simultanei

E possibile contrassegnare e contemporaneamente disattivare le voci di menu. Il formato é&:
[~!. testoetichetta]

oppure
[!.~ testoetichetta]

dove ~ e il codice di carattere speciale per disattivare una voce di menu e !. & il codice di carattere speciale per contrassegnare una
voce di menu.

Nell'esempio che segue, la voce di menu Linea viene disattivata e contrassegnata con un segno di spunta. Come negli esempi
precedenti, € possibile usare un'espressione DIESEL per disattivare e simultaneamente contrassegnare un'etichetta di voce di
menu.

[~!.Linea]

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

ll.l-al Menu a discesa ed a cursore
ll.l-al Controllo della visualizzazione di etichette di voci di menu

'-Lal Riferimento di menu a discesa ed a cursore
Per fare riferimento a un menu a discesa o a cursore, sono disponibili due metodi; con uno viene utilizzato il gruppo di menu e il
contrassegno di nome, mentre con l'altro viene utilizzata la posizione assoluta della voce di menu nella gerarchia dei menu. E

consigliabile tuttavia adottare il primo metodo che, essendo di tipo dinamico, funziona sempre in modo corretto, indipendentemente
dallo stato corrente del menu.

Riferimenti relativi delle voci di menu a discesa ed a cursore

Per fare riferimento a una voce di menu di un cursore a discesa 0 a cursore in base al corrispondente gruppo di menu e
contrassegno di nome, usare la funzione AutoLISP menuemd. La sintassi seguente fa riferimento a una voce di menu in base al
corrispondente contrassegno di nome.

(menucmd nggnmponwnu,conﬂassegno_nonm=vaMqu

L'esempio seguente disattiva la voce di menu ID_Line inclusa nel gruppo di menu sample. Quello qui riportato funziona a
prescindere dalla posizione della voce nel menu.

[Disattiva linea] (menucmd "Gsample.ID Line = ~")

Se l'autore di un menu parziale conosce il contenuto del menu di base, la sintassi di una voce di menu potrebbe fare riferimento ad
un contrassegno del file di base. Di seguito e riportato un possibile esempio di file di base acad.mnu :

***MENUGROUP=ACAD

***POP0 (e cosi via....)

***POP6

ID MnHelp [?]

ID Contents [Indice]”C"C_HELP

ID About [Informazioni su] *C"C_ABOUT

Una voce di un menu parziale pud essere modificata in modo da avere un'ulteriore voce di menu che faccia riferimento al
contrassegno nel menu di base.

***pPOP2
[Titolo2]
[Disattiva indice guida] (menucmd "Gacad.ID Contents =~")



Manuale di personalizzazione di AutoCAD Page 104 of 554

In questa maniera, piu file di menu parziali possono lavorare con specifici file di base. AutoCAD attivera una rigida definizione della
sezione Menugroup in modo tale che due menu non possano definire lo stesso gruppo di menu. Eventuali tentativi di caricamento di
un menu con nome di gruppo in conflitto provocheranno I'annullamento della richiesta del comando CARMENU.

Riferimenti assoluti delle voci di menu a discesa ed a cursore

In modo analogo alla procedura descritta nella sezione precedente, & possibile attivare e disattivare una voce di menu utilizzando la
sintassi Pn=xxx. Il formato é:

Pn.i=xxx

dove Pn indica la sezione di menu POPnN attiva (i valori validi sono compresi nell'intervallo da 0 a 16), i indica il numero della voce di
menu e xxX, se specificato, rappresenta una stringa che definisce I'azione.

L'esempio seguente utilizza la funzione AutoLISP menuemd per fare riferimento a una voce di menu di un menu a discesa o a
cursore. Dal momento che i file di menu di AutoCAD sono dinamici (grazie al caricamento di menu parziali), la sintassi seguente
potrebbe non funzionare sempre correttamente.

[Disattiva linea vecchia modalita] (menucmd "P1.2=~")

Questa sintassi si basa sulla posizione della voce di menu e non funziona se l'autore del menu inserisce una nuova voce nella
sezione POPL1 o se prima di POP1 viene inserito un nuovo menu a discesa con il comando CARMENU.

Se segue il comando $ , la sintassi Pn=xxx puo essere utilizzata da una macro di menu. L'esempio seguente disattiva la voce 4 nella
sezione POP3.

SP3.4=~

L'esempio seguente consente di aggiungere un segno di spunta alla voce 1 della sezione POP7.
$P7.1=!

L'esempio seguente rimuove qualsiasi carattere di disattivazione o di contrassegno dalla voce 1 della sezione POP?7.
SP7.1=

La numerazione delle voci di menu é consecutiva, a prescindere dalla gerarchia del file di menu; la voce 1 & la prima voce dopo il
titolo.

***POP5

[Aiuti ] Titolo
[Visualizza aiuti]'? Voce 1
[Annulla ]7C~C”C Voce 2
[--1] Voce 3
[Annulla ]"C"C_A Voce 4
[Ripristina ]"C~C ripristina Voce 5
[--1 B Voce 6
[->Osnap ] Voce 7
[Centro Jcentro Voce 8

Per semplificare I'indirizzamento automatico di una voce a prescindere dalla posizione nella gerarchia die menu, € possibile utilizzare
i formati riportati di seguito.

$P@.@=xxX

Fa riferimento alla voce di menu corrente o a quella scelta piu recentemente.

$P@.n=xxx
Fa riferimento alla voce n nel menu corrente o in quello scelto piu recentemente.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

ll.l-al Menu a discesa ed a cursore
ll.l-al Controllo della visualizzazione di etichette di voci di menu

'-Lal Accesso di AutoLISP allo stato delle etichette
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Le funzioni AutoLISP menucmd accettano le stringhe di comando $Pn=xxx, ma senza $ iniziale. Con queste funzioni la parte xxx
della stringa di comando puo assumere valori speciali.

Pn.i=?

Restituisce in forma di stringa lo stato corrente di disattivazione e contrassegno per la voce specificata (ad esempio, ~ per
una voce disattivata, !. per una voce con un segno di spunta e "" per una voce né visualizzata in grigio né contrassegnata).

Pn.i=#?

Restituisce lo stesso tipo di stringa descritto per Pn.i=?, ma con il prefisso Pn.i=. Questo € utile in congiunzione con i formati
@, in quanto vengono restituiti il menu effettivo ed il numero di voce.

Ad esempio, se la quinta voce della sezione POP6 ¢ disattivata, il seguente codice menucmd restituisce le stringhe riportate di
seguito.

(menucmd "P6.5=2") restituisce  m~n
(menucmd "P6.5=#2") restituisce  "pg,5=~"

Per ulteriori informazioni, vedere "Uso di AutoLISP nelle macro di menu" e la parte Il di "AutoLISP".

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

'-Lal Menu a discesa ed a cursore

ll.l-al Scambio ed inserimento in menu a discesa

Poiché i menu a discesa di AutoCAD sono menu a tendina, non vi & molta necessita di passare da un menu all'altro. Inoltre, la
sostituzione di un menu con un altro puo ridurre l'uniformita globale dell'interfaccia utente. L'inserimento e la rimozione di un menu a
discesa, tuttavia, risultano operazini appropriate quando l'utente carica o scarica un‘applicazione che richiede un menu aggiuntivo.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

'-Lal Menu a discesa ed a cursore
'-Lal Scambio ed inserimento in menu a discesa

'-Lal Scambio tra menu a discesa

Per sostituire un menu a discesa caricato nella barra dei menu con un altro menu, utilizzare la seguente sintassi:
(menucmd "Ggruppomenut . nomemenui=gruppomenu2 .nomemenu2)

Con questa sintassi, & possibile spostare un menu noto indipendentemente dal fatto che sia correntemente situato nella barra dei
menu. Questo tipo di scambio puo essere eseguito solo con la funzione AutoLISP menucmd. Per eseguirlo in una macro di menu,
richiamare menucmd con i parametri appropriati. Ad esempio codice, il seguente consente di passare dal menu NUOVO1 al menu
NUOVO?2 (entrambi i menu appartengono allo stesso gruppo di menu MIOGRUP):

(menucmd "Gmiogrup.nuovol=miogrup.nuovo2")

Tramite i comandi $ delle macro di menu € possibile passare tra menu a comparsa diversi in posizione n POPspecifiche. Se si adotta
questo metodo € tuttavia necessario verificare che il menu a cui si passa sia effettivamente quello desiderato. In seguito alla natura
dinamica dei menu di AutoCAD, infatti, un menu inserito nella posizione P6 potrebbe in effetti non trovarsi in quella posizione. Di
conseguenza, se si passa da questo menu ad un altro, si rischia di rimuovere un menu diverso da quello desiderato.

In funzione del passaggio tra menu, i nomi delle aree dei menu a discesa attivi sono P1, Pe e cosi via fino a P16. La seguente macro
di menu consente di sostituire il menu che si trova nella posizione P3 con il menu MenuProva nel gruppo di menu MIOMENU.

$P3=MioMenu.MenuProva

La stessa operazione puo essere eseguita utilizzando la funzione menuemd nel modo seguente:

(menucmd "P3=MioMenu.MenuProva")
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E possibile utilizzare il comando speciale $Pn=* da una macro di menu per fare in modo che venga visualizzato il menu assegnato
all'area POPN.

Nota Lo scambio tra menu a discesa non rispetta le istruzioni Microsoft Ul e la compatibilita con le release future di AutoCAD non &
garantita.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

ll.l-al Menu a discesa ed a cursore
ll.l-al Scambio ed inserimento in menu a discesa
Il.l-al Inserimento e rimozione di me nu a discesa
Per inserire o rimuovere un menu a discesa, € possibile utilizzare la funzione AutoLISP menucmd. La sintassi & simile a quella
utilizzata per lo scambio tra menu a discesa con la differenza che la parte sinistra dell'assegnazione corrisponde al menu a discesa

davanti al quale si desidera inserire il nuovo menu. La parte destra dell'assegnazione & un piu (+), seguito dal nome del gruppo di
menu, seguito a sua volta da un punto e dall'alias del menu.

(menucmd "Ggruppomenut  nomemenui=+gruppomenu2 .nomemenu2")

Per inserire un menu, € inoltre possibile utilizzare la sintassi Pn=. La seguente macro di menu consente di inserire un menu dopo il
menu P5 (con questo formato € inoltre possibile utilizzare la funzione menucmd).

$P5=+miomenu.nuovo3

Se si utilizza questo metodo di inserimento di menu, € importante ricordare che il menu potrebbe non venire inserito effettivamente
nella posizione P6 come previsto. Cio tuttavia non si verifica mai in due casi: se la barra di menu corrente include solo tre menu, la
posizione di un nuovo menu inserito dopo il menu P5 sara P4; inoltre la numerazione di menu potrebbe non essere sincronizzata
quando l'utente inserisce o rimuove un menu con il comando CARMENU o quando un menu viene inserito o rimosso da un'altra
applicazione. La sintassi per la rimozione di un menu é la seguente:

(menucmd "Gg@ruppomenu . nomemenu=-")
L'esempio seguente consente di rimuovere il menu NUOVO3 incluso nel gruppo MioMenu.
(menucmd "Gmiomenu.nuovo3=-")

Questo formato e preferibile rispetto al formato Pn=, in quanto rimuove solo il menu specificato. L'esempio seguente rimuove
qualsiasi menu che si trova nella posizione P4.

$P4=-

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

Il.l-al Barre degli strumenti

La sezione Toolbars specifica il layout di default ed il contenuto delle barre degli strumenti. La sezione **TOOLBARS contiene un
sottomenu per ogni barra degli strumenti definita dal menu.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

Il.l-al Barre degli strumenti

ll.l-al Creazione di barre degli strumenti

Esistono cinque tipi distinti di voci che possono essere specificati per le barre degli strumenti. Nell'esempio riportato di seguito viene
descritta la sintassi di ogni tipo. Tutte le righe eccetto quella di separazione cominciano con un contrassegno standard di nome usato
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per associare alla voce le informazioni della guida. Nell'esempio riportato di seguito, la dichiarazione **TOOLS1 rappresenta un
sottomenu che utilizza l'alias TOOLS1 come etichetta per fare riferimento alla successiva definizione di barra degli strumenti.

***TOOLBARS

**TOOLS1

TAGl [Toolbar ("nomebsw,6 orientamento, visibilita, valx, valy, righe)]
TAG2 [Button ("nomepl", id piccola, id_grande)]macro

TAG3 [Flyout ("nome_icona», id_piccola, id_grande, icona, alias)]macro
TAG4 [Control (elemento) ]

[--1]

La quinta riga definisce una linea di separazione (- -).

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

'-Lal Barre degli strumenti
'-Lal Creazione di barre degli strumenti

ll.l-al Definizioni delle barre degli strumenti.

La prima riga della definizione della barra degli strumenti(TAGL1) definisce le caratteristiche per la definizione della barra degli
strumenti. Essa usa la parola chiave Toolbar seguita da una serie di opzioni contenute tra parentesi. Le opzioni sono:

nomebs

La stringa assegna il nome alla barra degli strumenti. Deve essere composta da caratteri alfanumerici senza segni di
punteggiatura, con la sola eccezione del trattino (-) o del trattino di sottolineatura (_). Questo nome, insieme all'alias,
permette di fare riferimento alla barra degli strumenti a livello di programmazione.

orientamento

La parola chiave di orientamento. | valori accettabili sono Floating, Top, Bottom, Left e Right, per i quali non viene fatta
distinzione tra maiuscolo e minuscolo.

visibilita
La parola chiave della visibilita. | valori accettati sono Show e Hide, per i quali non viene fatta distinzione tra maiuscolo e
minuscolo.

valx
Un valore numerico che specifica la coordinata X in pixel, misurato dal margine sinistro dello schermo al lato destro della
barra degli strumenti.

valy
Un valore numerico che specifica la coordinata Y in pixel, misurato dal margine superiore dello schermo al lato superiore
della barra degli strumenti.

righe

Un valore numerico che specifica un numero di righe.
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Capitolo 4 -- Menu personalizzati

'-Lal Barre degli strumenti
'-Lal Creazione di barre degli strumenti

ll.l-al Definizioni dei pulsanti

La seconda riga (TAG2) definisce un pulsante. Essa usa la parola chiave Button seguita da una serie di opzioni contenute tra
parentesi. Le opzioni sono:

nomepl

La stringa che assegna il nome al pulsante. Deve essere composta da caratteri alfanumerici senza segni di punteggiatura,
con la sola eccezione del trattino (-) o del trattino di sottolineatura (). La stringa viene visualizzata come una descrizione di
comandi quando il cursore € posizionato sopra il pulsante.

id_piccola

La stringa che assegna il nome alla stringa di ID della risorsa relativa alle immagini di piccole dimensioni (bitmap 16 x 15).
Deve essere composta da caratteri alfanumerici senza segni di punteggiatura, con la sola eccezione del trattino (-) o del
trattino di sottolineatura (). La stringa pud specificare anche una bitmap definita dall'utente; vedere "Bitmap definite
dall'utente.”

id_grande

La stringa che assegna il nome alla stringa di ID della risorsa relativa alle immagini di grandi dimensioni (bitmap 24 x 22).
Deve essere composta da caratteri alfanumerici senza segni di punteggiatura, con la sola eccezione del trattino (-) o del
trattino di sottolineatura (_). La stringa puo specificare anche una bitmap definita dall'utente; vedere "Bitmap definite
dall'utente."

macro

La definizione é seguita da una stringa di comando basata sulla sintassi standard delle voci di menu per le stringhe di
comando.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

'-Lal Barre degli strumenti
'-Lal Creazione di barre degli strumenti

ll.l-al Definizioni delle icone a comparsa

La terza riga (TAG3) definisce il controllo per le icone a comparsa. Essa usa la parola chiave Toolbar seguita da una serie di opzioni
contenute tra parentesi. Le opzioni sono:

nome_icona

La stringa che assegna il nome all'icona a comparsa. Deve essere composta da caratteri alfanumerici senza segni di
punteggiatura, con la sola eccezione del trattino (-) o del trattino di sottolineatura (_). La stringa viene visualizzata come una
descrizione di comandi quando il cursore € posizionato sopra l'icona a comparsa.

id_piccola
La stringa che assegna il nome alla stringa di ID della risorsa relativa alle immagini di piccole dimensioni (bitmap 16 x 15).
Deve essere composta da caratteri alfanumerici senza segni di punteggiatura, con la sola eccezione del trattino (-) o del
trattino di sottolineatura (_). La stringa pud specificare anche una bitmap definita dall'utente; vedere "Bitmap definite
dall'utente.”

id_grande

La stringa che assegna il nome alla stringa di ID della risorsa relativa alle immagini di grandi dimensioni (bitmap 24 x 22).
Deve essere composta da caratteri alfanumerici senza segni di punteggiatura, con la sola eccezione del trattino (-) o del
trattino di sottolineatura (_). La stringa puo specificare anche una bitmap definita dall'utente; vedere "Bitmap definite
dall'utente."
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icona
La parola chiave booleana che controlla se visualizzare sempre la propria icona oppure visualizzare l'ultima icona
selezionata (un'altra). | valori accettati sono Ownlcon e Otherlcon, per i quali non viene fatta distinzione tra maiuscolo e
minuscolo.

alias
I riferimento alla barra degli strumenti per la visualizzazione simile a quella dell'icona a comparsa. L'alias fa riferimento ad
uhn sottomenu della barra degli strumenti definito con la sintassi standard **alias.

macro

La definizione é seguita da una stringa di comando basata sulla sintassi standard delle voci di menu per le stringhe di
comando.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

'-Lal Barre degli strumenti
'-Lal Creazione di barre degli strumenti

ll.l-al Definizioni degli elementi di controllo

La quarta riga (TAG4) definisce un elemento di controllo speciale. Essa utilizza la parola chiave Control seguita da un nome, che
specifica il tipo di elemento di controllo richiesto contenuto tra parentesi.

elemento
Questo parametro pud assumere tre possibili valori, per i quali non viene fatta distinzione tra maiuscolo e minuscolo.

_Layer specifica I'elemento di controllo per il layer. Questo elemento € un elenco a comparsa che controlla i layer correnti
presenti nel disegno.

_ Linetype specifica I'elemento di controllo per il tipo di linea. Questo elemento & un elenco a comparsa che specifica il tipo
di linea corrente.

_Color specifica I'elemento di controllo per il colore. Questo elemento € un elenco a comparsa che specifica il colore
corrente.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

'-Lal Barre degli strumenti
'-Lal Creazione di barre degli strumenti

ll.l-al Bitmap definite dall'utente

Le bitmap definite dell'utente possono essere usate al posto dei nomi delle risorse relative alle immagini di piccole e grande
dimensioni. Una birmap definita dall'utente deve avere dimensioni appropriate (16 x 15 pixel per il parametro id_piccola e 24 x 22
pixel per il parametro id_grande; deve inoltre trovarsi nel percorso Support. Specificare una bitmap definita dall'utente indicando il
nome del file e I'estensione .bmp, come illustrato nell'esempio seguente.

TAG34 [Button ("Mio comando", miocmdl6.bmp, miocmd24.bmp) ] *C*CMIOCMD
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Capitolo 4 -- Menu personalizzati

'-Lal Barre degli strumenti
ll.l-al Riferimento di barre degli strumenti
Per controllare Toolbars nei menu parziali, utilizzare la seguente sintassi alla riga di comando Nome barra degli strumenti del
comando BAR_STRU:
nomegruppo . nome_barrast

Il codice AutoLISP seguente visualizza la barra degli strumenti MIABARRA nel gruppo di menu MIOGRUPPO (nel codice si presume
che il menu MIOGRUPPO sia gia caricato).

won

(command "bar stru" "miogruppo.miabarra mostra")

Se gruppomenu viene omesso, per default vieen utilizzato il menu di base.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

ll.l-al Menu a gruppi di immagini

Un menu a gruppi di immagini viene definito fornendo una sezione **IMAGE nel file di menu. In questo modo viene sostituita la
sezione ***|CON utilizzata in release precedenti (***ICON € ancora valida, ma potrebbe non essere supportata in release future ).

AutoCAD visualizza diapositive di immagini in gruppi di 20, insieme ad una casella di riepilogo a scorrimento contenente i nomi di
diapositiva associati 0 testo correlato. | sottomenu a gruppi di immagini non hanno limiti di lunghezza; se un sottomenu a gruppi di
immagini contiene piu di 20 diapositive, AutoCAD fornisce i pulsanti Seguente e Precedente che I'utente puo premere per scorrere le
pagine delle immagini.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

'-Lal Menu a gruppi di immagini
ll.l-a'Voci dei menu a gruppi di immagini
La sezione Image utilizza sottomenu simili a quelli delle sezioni Toolbars e Screen. Come con le sezioni Pop di menu, la prima riga

del sottomenu ¢ il relativo titolo. Il titolo viene visualizzato come etichetta della finestra di dialogo che include le immagini. Tra i
sottomenu € necessario inserire almeno una riga vuota per eliminare le voci di sottomenu precedenti.

Per la definizione del testo dell'elenco a scorrimento e dellimmagine stessa, nei menu a gruppi di immagini vengono utilizzate
etichette di elemento, le quali sono seguite da una macro di menu associata.

Nota | menu a gruppi di immagini non possono contenere contrassegni di nome.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

'-Lal Menu a gruppi di immagini
Il.l-aIVoci dei menu a gruppi di immagini
'-Lal Etichette di menu a gruppi di immagini

Le etichette in un menu a gruppi di immagini generalmente si riferiscono ai nomi dei file delle diapositive anziché alle etichette di
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testo visualizzate sullo schermo. Il nome del file di diapositiva, che pud contenere una sola diapositiva o parte di una libreria,
dovrebbe comparire esattamente non appena lo si digita al comando VSLIDE. Il file di diapositiva contiene I'immagine che deve
essere visualizzata in base a quella selezione.

Le etichette di menu a gruppi di immagini vengono visualizzate in una casella di riepilogo a scorrimento che pud contenere stringhe
lunghe fino ad un massimo di 19 caratteri per etichetta. In genere viene visualizzato il nome del file della diapositiva; tuttavia, sono
disponibili anche le seguenti opzioni di etichettatura.

[nomedia]

Il nome di diapositiva nomedia viene visualizzato nella casella di riepilogo e la diapositiva nomedia viene visualizzata come
immagine.

[nomedia, testoetichetta]
Il testo testoetichetta viene visualizzato nella casella di riepilogo e la diapositiva nomedia viene visualizzata come immagine.
[libdia(nomedia) ]

I nome di diapositiva nomedia viene visualizzato nella casella di riepilogo e la diapositiva nomedia nella libreria di diapositive
libdia viene visualizzata come immagine.

[libdia (nomedia, testoetichetta) ]

Il testo testoetichetta viene visualizzato nella casella di riepilogo e la diapositiva nomedia nella libreria di diapositive libdia viene
visualizzata come immagine.

[spazio]

Quando si fornisce il testo spazio come etichetta di icona, nella casella di riepilogo viene visualizzata una riga di separazione e
sullo schermo compare un'immagine vuota.

[testoetichetta]

Quando il primo carattere di un'etichetta di voce € uno spazio, il testo fornito come testoetichetta viene visualizzato nella casella di
riepilogo e sullo schermo non compare alcuna immagine. In questo caso, & possibile includere comandi correlati e semplici voci
come Esci senza che sia necessario creare diapositive che contengano tali parole.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

ll.l-al Menu a gruppi di immagini
ll.l-a'Voci dei menu a gruppi di immagini

'-Lal Macro dei menu a gruppi di immagini

Le macro dei menu a gruppi di immagini possono svolgere la stessa funzione di altre macro di menu; tuttavia non € possibile
utilizzare la funzione di ripetizione delle macro di menu. Queste macro di menu possono contenere comandi di menu, compresi i
comandi $I=. Percio & possibile costruire menu gerarchici a gruppi di immagini nei quali una selezione visualizza un altro menu a
gruppi di immagini, e cosi via. Poiché |'attivazione di questi menu & sequenziale anziché nidificata, non vi sono limiti alla complessita
delle strutture che si possono creare.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

'-Lal Menu a gruppi di immagini
|l.l-aIVisuaIizzazione dei menu a gruppi di immagini
I comando macro $I= visualizza il menu a gruppi di immagini. Per poter visualizzare un menu a gruppi di immagini, & prima
necessario caricarlo. La sintassi che segue carica un menu di questo tipo.
$T=[gruppomenu .1 nomemenu

I comando macro $I=* visualizza il menu a gruppi di immagini caricato. Ad esempio, le seguenti macro consentono di caricare e
visualizzare il menu POLI_IMMAGINE nel menu di base.
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$I=poli immagine $I=*

L'esempio che segue carica e visualizzare il menu a gruppi di immagini MIOBLOCCO da un gruppo di menu parzialmente caricato
MIOGRUPPO.

$I=miogruppo.mioblocco $I=*

Per caricare e visualizzare menu a gruppi di immagini, & anche possibile utilizzare la funzione menucmd. Il seguente codice
produce gli stessi risultati del codice precedente.

(menucmd "I=miogruppo.mioblocco")
(menucmd "I=*")

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

ll.l-al Menu a gruppi di immagini
'.Lal Menu a gruppi di immagini di esempio

Di seguito € riportato un sottomenu a gruppi di immagini di esempio chiamato **image_3DObjects.

**3DOBJECTS

Oggetti 3D]

acad (box3d) ] “c”cai_box

acad (Piramide) ] “c”cal pyramid
acad (Cuneo) ] “c”cai_wedge

acad (Tronco) ]“c”cai_dome

acad (Cono) ]"c”cai_cone
acad (Toro) ]"c”cal_torus
acad(Faccia) ]"c”cai _dish

[
[
[
[
[
[acad (Sfera)]”c”cai_sphere
[
[
[
[acad (Mesh) ]*c”cai _mesh

La figura seguente mostra una parte del menu a gruppi di immagini risultante.

Oggetti 3D

Parallzlepipedo
Firarnide
Cuneo

Sfera

Cono

Tormo
Semizfera inf.
b ezh

Menu **image_3DObjects di esempio

Di seguito € riportato un esempio di un menu a gruppi di immagini usato per inserire varie parti elettroniche. L'etichetta di testo & una
voce che passa ad un altro sottomenu a gruppi di immagini contenente vari elementi di fissaggio.

***IMAGE

**IPARTS

Parti elettroniche]
cap]“Cinsert cap
res]”~Cinsert res

triodo]~Cinsert triodo
tetrodo] “Cinsert tetrodo
Fissaggio]$I=ifast $I=*
*IFAST

[Fissaggio]

[nut632]...

[
[
[
[neon]~Cinsert neon
[
[
[
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Per attivare questo menu a gruppi di immagini, & possibile scegliere da un qualsiasi menu una voce di menu come la seguente.
[Parti elettroniche]$I=iparts $I=*

Nelle variazione riportata di seguito, le immagini vengono richiamate da una libreria di diapositive chiamata named elib; nella casella
di riepilogo compare solo il nome della diapositiva

*** TCON
** TPARTS
[Parti elettroniche]

[elib(cap) ]"Cinsert cap

[elib(res)]"Cinsert res

[elib (neon) ]"Cinsert neon

[elib(triodo) ]"Cinsert triodo

[elib(tetrodo) ] "Cinsert tetrodo

Quando vengono visualizzate successive diapositive di icone della stessa libreria, il file della libreria rimane aperto. Per questa
ragione, il tempo necessario per visualizzare un menu a icone viene sensibilmente ridotto.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

ll.l-al Menu a gruppi di immagini

'-Lal Preparazione di diapositive per menu a gruppi di immagini

Qualsiasi diapositiva generata da AutoCAD puo essere utilizzata come immagine. Tuttavia, l'uso ottimale dei menu a gruppi di
immagini prevede che si ponga molta attenzione nel preparare le diapositive che serviranno come immagini. Seguire queste linee
generali:

Puntare alla semplicita. Quando un menu a gruppi di immagini viene visualizzato, |'utente deve attendere che tutte le immagini
compaiano sullo schermo prima di poter effettuare una selezione. Se si utilizza il menu a gruppi di immagini per mostrare
all'utente numerosi simboli complessi, fare in modo che le immagini siano versioni semplificate dei simboli anziché la loro copia
completa. Un'immagine dovrebbe essere la pit semplice possibile e, allo stesso tempo, dovrebbe poter essere riconosciuta
immediatamente.

" Riempire la casella. Lo spazio sullo schermo & limitato e le immagini compaiono su piccole parti dello schermo intero. Durante la
creazione di una diapositiva per un'immagine, accertarsi di riempire lo schermo con I'immagine prima di digitare il comando
GENDIA. Se I''mmagine e molto larga e corta, oppure lunga e sottile, il menu a gruppi di immagini avra un aspetto migliore se
I'immagine viene centrata sullo schermo con il comando PAN prima di creare la diapositiva.

Le immagini vengono visualizzate con un rapporto di formato di 1,5:1 (1,5 unita di larghezza per 1 unita di altezza). Se I'area
grafica ha un rapporto di formato differente, pud essere difficile produrre diapositive di immagini centrate nel menu a gruppi di
immagini. Se si lavora all'interno di una finestra mobile con rapporto di formato 1,5:1, & possibile posizionare I'immagine per
essere sicuri che apparira esattamente nel modo in cui viene visualizzata nel menu a gruppi di immagini.

I comandi seguenti impostano una finestra correttamente proporzionata. In questo esempio, viene usato un disegno senza alcuna
finestra e la variabile di sistema TILEMODE e impostata su 1.

Comando: tilemode

Nuovo valore per TILEMODE <1>: 0

Digitazione Spazio carta. Usare FINMUL per inserire finestre Spazio modello.

Comando: finmul

ON/OFF/Hideplot/Fit/2/3/4/Restore/<Primo punto>: 0,0

Altro angolo: 3,2 3,2

Comando: zoom
Tutto/Centrato/Dinamico/Estensione/Precedente/Scala(X/XC)/Finestra/<Tempo reale>: e
Comando: mspace

Questa finestra € ora proporzionata per un gruppo di immagini.

Le aree solide come le polilinee vuote, i tracciamenti ed i solidi pieni sono visibili nei gruppi di immagine solo se la diapositiva &
stata generata dopo aver eseguito il comando OMBRA. Altrimenti vengono visualizzati come contorni.

Tenere sempre a mente lo scopo principale di queste immagini. Non eccedere nel loro uso mentre si codificano in simboli dei
concetti astratti. L'utilita primaria delle immagini consiste innanzitutto nel fatto che I'utente puo selezionare un simbolo grafico.
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Capitolo 4 -- Menu personalizzati

'-Lal Menu di schermo

La sezione relativa al menu di schermo controlla I'area del menu di schermo. Per default, il menu di schermo viene disattivato. Per
attivarlo, scegliere Visualizza il menu di schermo di AutoCAD nella finestra di disegno nella scheda Visualizzazione della finestra di
dialogo Preferenze.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

ll.l-al Menu di schermo

ll.l-al Creazione di menu di schermo

L'etichetta di sezione **SCREEN rappresenta I'inizio dei menu di schermo di AutoCAD. L'etichetta della sezione del sottomenu
riportata di seguito € identificata dalla stringa **S. Quando diverse voci separate fanno riferimento a questo sottomenu, conviene
utilizzare un nome semplice e conciso.

Menu di schermo

AutalCaD
FILE
MODIFICA
WISAL 1
WISAL 2
INSERISC
FORMATO
STRUMEM1
STRUMEMZ
DISEGHAT
DISEGHAZ
QUOTE
EDITAA
EDITA 2

GUIDA,

AIUTI
PREC

Sezione del file di menu di schermo
* % * SCREEN

**S

[AutoCAD ]~"C”C"P(al_rootmenus)
*okokoK ]1$S=ACAD.OSNAP

FILE ]$S:ACAD.01_FILE
MODIFICA ]$S:ACAD.02_EDIT
VISUAL1]$S=ACAD.037VIEW1
VISUAL2]$S=ACAD.O47VIEW2
INSERISCI ]$S:ACAD.O5_INSERT

STRUMEN1 ]$S=ACAD.07 TOOLSL1

[

[

[

[

[

[

[FORMATO ]$S=ACAD.06_ FORMAT
[

[STRUMEN2 ]$S=ACAD.08 TOOLS2
[

[

[

[

[

DISEGNAL 1$S=ACAD.09 DRAWL
DISEGNA2 ]1$S=ACAD.10_ DRAW2
QUOTE ]$S=ACAD.11 DIMENSION
EDITA 1 ]$S=ACAD.12 MODIFY1
EDITA 2 ]$S=ACAD.13 MODIFY2
[? ]1$S=ACAD.14 HELP
[ATUTI ] $S=ACAD.ASSIST
[ULTIMO ] $S=ACAD.

~P
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Capitolo 4 -- Menu personalizzati

'-Lal Menu di schermo
ll.l-al Sottomenu di schermo

Le etichette di sottomenu dei menu di schermo hanno il seguente formato:

*xnomemenu [nNUMInizio)

I nomemenu & una stringa composta da un massimo di 33 caratteri contenente lettere, cifre e i caratteri di dollaro ($), trattino (-) e
trattino di sottolineatura (). L'etichetta di sottomenu deve trovarsi da sola su una riga del file di menu e non deve contenere spazi.

Un numinizio intero opzionale, che specifichi la riga iniziale del sottomenu, puo seguire il nomemenu.

Mentre un sottomenu pud contenere un numero qualsiasi di voci, ogni area di menu possiede un numero limitato di voci accessibili a
causa della dimensione dello schermo. Ad esempio, se un sottomenu di menu di schermo ha 21 voci ma lo schermo puo visualizzare

solo 20 voci per volta, non € possibile accedere all'ultima voce del sottomenu.

Quando un sottomenu viene attivato, le relative voci sostituiscono di solito quelle del menu precedente partendo dall'inizio (casella di
menu 1) e continuando attraverso tutte le voci del sottomenu. In tal modo, un sottomenu puo sostituire solo una parte del menu
precedente. Per specificare il punto da cui deve iniziare la sostituzione con una voce di menu diversa da 1, & possibile aggiungere un

numero di voce dopo I'etichetta di sezione o di sottomenu, come nell'esempio seguente:

**SAMPLE 3

Quando il sottomenu SAMPLE viene attivato, le prime due caselle di menu non vengono cambiate e la sostituzione di sottomenu
comincia a partire dalla casella 3. Se si specifica un numero di voce negativo, la sostituzione inizia con il numero di voci appropriato

calcolato a partire dalla fine del menu (parte inferiore dello schermo).

Per ripristinare le voci di menu precedenti, una voce di menu deve inviare il seguente codice senza etichetta di sottomenu.

$s=

AutoCAD memorizza gli ultimi otto sottomenu. Se si supera questo numero, i primi menu vengono esclusi.

Il seguente esempio di sezione di menu Screen mostra I'uso dei sottomenu.

***SCREEN

[menuFACILE]

[DISEGNA... ]$S=Draw_Root
[MODIFICA... ]$S=Edit Root
[Ciao lend

[ -PRINCIPALE- ]$S=SCREEN
**Draw_Root 2

[Linea llinea

[Cerchio Jcerchio

[Arco larco

**Edit Root 2

[Cancella ]1$S=Sel obj cancella
[Copia ]$5=Sel obj copia
[Sposta ]1$S=0bj sel sposta

**0Obj sel 2
**Sel obj 2

[Ultimo llast

Riga vuota

Riga vuota

Tre righe vuote portano a dieci le righe di
questa pagina di menu e ricoprono le voci
visualizzate dai sottomenu.

Dato che sotto questa linea non vi e

alcun sottomenu, questo compare in tutti i menu.
Richiama

il menu principale.

Il 2 dopo il nome del sottomenu avvia

questo menu sulla linea dopo [menuFACILE].

Almeno una riga vuota.

Notare l'uso di un alias di menu.

Almeno due righe vuote coprono

le voci del menu Sel_obj.

Per richiamare questo menu, si puo usare sia Obj_sel
che Sel_obj .
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[Precedente ]precedente
[Finestra ]finestra
[Intersezione]intersezione

[ -PREC- ]S$S= $S= richiama il menu precedente.

** *BUTTONS 1 Menu pulsanti dispositivo di puntamento.
H Assegna RETURN al pulsante 2
redraw Assegna il comandoRIDIS

al pulsante 3.
L'esempio precedente contiene tre sottomenu: Draw_Root, Edit_Root e Sel_obj.

Draw_Root e Edit_Root vengono richiamati dal menu principale di schermo quando si seleziona la voce di menu DISEGNA o
MODIFICA. Il sottomenu Draw_Root fornisce tre voci di selezione corrispondenti a comandi AutoCAD. Il sottomenu Edit_Root
contiene inoltre tre voci di selezione, ciascuna delle quali richiama il sottomenu Sel_obj prima di eseguire il comando appropriato.

In tutti i casi una voce di selezione -PRINCIPALE- richiama il menu di schermo principale. Un menu di schermo ricopre (cancella)
solo tante righe del menu di schermo precedente quante ne pud contenere. Se uno schermo di menu contiene piu voci di quante
siano le caselle sullo schermo, oppure se un menu dei pulsanti contiene piu voci di quanti siano i pulsanti disponibili, le voci in
eccesso vengono ignorate.

Nota Per rendere piu lunghi i sottomenu nei file di menu in modo tale che possano coprire i menu precedenti € possibile utilizzare
righe vuote. Inoltre, € possibile includere righe vuote per rendere il file piu facile da leggere.

Selezionando una voce chiamata ZOOM dal menu di schermo principale, € possibile attivare un sottomenu contenente le opzioni per
il comando ZOOM. Per informazioni su un metodo alternativo per richiamare un sottomenu di comandi, vedere "Variabile di sistema

MENUCTL."
L'esempio seguente fa riferimento al sottomenu **01_FILE nel gruppo di menu ACAD.

[FILE ]$S=ACAD.O1 FILE

La maggior parte dei menu di schermo nel fileacad.mnu vengono caricati alla casella di menu 3, consentendo alle etichette di
menu[AutoCAD] e [* * * *] di restare sullo schermo.

L'esempio seguente mostra come un sottomenu **01_FILE venga visualizzato sullo schermo. Notare che la prima riga (per Nuovo)
viene visualizzata in corrispondenza della casella di menu 3.

Menu di schermo Sezione del file di menu di schermo
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kaCAD "
o 01_FILE 3
[Nuovo J*CAC_new
Muowo [Apri  ]"C~C_open
i pri
[Salva ]J"C"C_gsave
[Salva con nome J"C/”C_saveas
S alvavel [Esporta J*CAC_export
Salvacon ) ]
E ¢ [Configura ]"C"C_config
Eparta [Stampa...]*C*C_plot
CFz [Controlla ]"CAC_audit
Plat [Ripristina ]"C~C_recover
o [Elimina J*CAC_purge
ernif [Esci  ]*CAC_quit
Recupera
Elirmina
Fine
AILTI
FRELC

Le voci di menu Aiuti e Ultimo vengono visualizzate nella parte inferiore dell'area del menu di schermo, in quanto fanno parte della
sezione di sottomenu **S, che non viene sovrascritta dal sottomenu **01_FILE.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

ll.l-al Menu di schermo
Il.l-al Etichette di voci
Se una voce di un menu di schermo non contiene una etichetta di voci, soli i primi otto caratteri di una macro di menu appaiono sul
menu di schermo. Nell'esempio seguente il comando verrebbe visualizzato come SNAP 0.0.
SNAP 0.001

Se la voce contiene una etichetta, i primi otto caratteri dell'etichetta vengono visualizzati nella casella del menu di schermo
appropriata; tutti glia Itri caratteri possono fungere da caratteri.

Nota Il numero massimo di voci di menu visualizzabili sullo schermo dipende dal sistema in uso. Per richiamare il numero di caselle
di menu di schermo, utilizzare la variabile di sistema SCREENBOXES.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

Il.l-al Menu di schermo
ll.l-al Variabile di sistema MENUCTL

La variabile di sistema MENUCTL controlla il passaggio automatico da un sottomenu di schermo all'altro quando viene inviato un
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comando corrispondente. Quando la variabile MENUCTL e impostata su 1 (On) e viene richiamato un comando AutoCAD da una
voce di menu, AutoCAD invia $S=nomecmd (dove nomecmd indica il nome del comando) per richiamare un sottomenu di schermo
con il nome uguale a quello del comando. Il menu standard acad.mnu sfrutta questa funzione impostando 1 per la variabile
MENUCTL dal file acad.mnl. Impostando 0 (Off) per questa variabile si modifica il funzionamento del menu standard, ma cio puo
risultare utile per i menu personalizzati meno recenti.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

ll.l-al Menu di tavoletta

AutoCAD consente di configurare fino ad un massimo di quattro aree di tavoletta di digitalizzazione come aree di menu per input di
comandi. Le sezioni del file di menu con etichette da TABLET1 a TABLET4 definiscono lemacro di menu associate con le selezioni
di tavoletta in queste aree.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

'-Lal Menu di tavoletta

ll.l-al Creazione di menu di tavoletta

Le voci di menu nelle sezioni TABLETn usano la stessa sintassi di quelle delle altre sezioni. Le etichette di voce vengono trattate
come quelle delle sezioni BUTTONSnh; possono essere usate come commenti € non vengono visualizzate.

Le aree dei menu di tavoletta definite con il comando TAVOLET Cfg vengono divise in caselle di selezione di menu di uguali
dimensioni; queste sono determinate dal numero di colonne e di righe specificate in ogni area. Queste caselle di selezione
corrispondono direttamente alle righe che seguono le etichette di sezione TABLETn seguendo I'ordine da sinistra -a-destra e dall'alto
-verso-il basso (a prescindere se contengono o meno del testo).

Per esempio, se si configura un'area di menu per cinque colonne e quattro righe, la voce di menu sulla riga immediatamente dopo
I'etichetta di sezione corrisponde alla casella di selezione all'estrema sinistra nella riga superiore. Allo stesso modo, la voce di menu
sull'ottava riga dopo I'etichetta di sezione corrisponde alla terza casella a sinistra nella seconda riga. AutoCAD puo riconoscere fino
ad un massimo di 32.766 voci di menu in ogni sezione di tavoletta, una quantita ben piu che sufficiente per qualsiasi menu di
tavoletta.

Nella sezione ***TABLETL del file acad.mnu & possibile aggiungere le proprie macro di menu. Le voci di menu in quest'area
corrispondono alle 225 caselle presenti nella parte superiore del modello di tavoletta (righe da A ad 1 e colonne da 1 a 25).
Personalizzare soltanto le righe contenenti le etichette di menu.

Individuare nel file di menu la riga contenente la sezione **TABLET1 enotare se le successive 225 righe contengono etichette di
menu.

***TABLET1
(A-1]
[A-2]
[A-3]

[I-25]

Queste etichette corrispondono al sistema a griglie del modello. La macro di menu pud essere aggiunta dopo l'etichetta di menu
[riga-colonna] corrispondente, utilizzando il formato descritto precedentemente in questo capitolo. Si consiglia di non modificare le
righe che seguono la casella [I-25].
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Capitolo 4 -- Menu personalizzati

ll.l-al Guida specifica di menu

| messaggi di Guida della riga di stato rappresentano un elemento importante del sistema di Guida nativo. Questi sono i messaggi
semplici, descrittivi che compaiono nella riga di stato quando viene scelta una voce di menu. La sezione di menu Helpstrings fornisce
il supporto per questa forma di aiuto in linea.

L'esempio che segue mostra un semplice file di menu che utilizza la sezione Helpstrings.

***MENUGROUP=esempio
***POP1
ID Title [/TTitolo]
ID _Cancel [Annulla comando]”C"C
ID Line [/LLinea]”C”C_line
[Disattiva linea] (menucmd "Gsample.ID Line = ~")

[Controlla linea] (menucmd "Gsample.ID Line

***POP2

[/2Title2]

[Altro menu a discesal] (menucmd "Gsample.ID Line = ~")
***HELPSTRINGS

ID Title [Questo € il menu Titolo]

ID Cancel [Questa voce annulla il comando precedente]
ID Line [Questo comando disegna una linea semplice]

La sintassi per la sezione Helpstrings prevede il contrassegno di nome seguito da un'etichetta. Quando una voce di menu viene
evidenziata, il contrassegno di nome per quella voce viene richiesto per un‘entrata corrispondente nella sezione **HELPSTRINGS.
Se esiste questa corrispondenza, la stringa contenuta all'interno dell'etichetta viene visualizzata nella riga di stato.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

'-Lal Tasti di scelta

AutoCAD supporta tasti di scelta-definiti dall'utente. Di seguito € riportato un breve esempio di una sezione Accelerators.

***ACCELERATORS

IDiLine [SHIFT+CONTROL+"L"]
[CONTROL+"Q"]"C"C_quit
[CONTROL+SHIFT+"Z"]"C"Czoom extents

La sezione Accelarators contiene voci in uno dei seguenti fomati Il primo € un contrassegno di nome (come ID_Line) seguito da
un'etichetta contenente i tasti di modifica. Questi sono seguiti da un singolo carattere oppure da una stringa speciale i tasti virtuali
(come "F12") racchiusa tra virgolette. Questo tipo di voce assegna una sequenza di tasti ad una voce di menu. E possibile
concatenare piu di un tasto di modifica con un altro usando il simbolo piu (+), come nel primo esempio. Quando una sequenza
speciale di tasti viene riconosciuta, la voce di menu associata al contrassegno di nome viene eseguita come se l'utente avesse
scelto tale voce.

Il secondo metodo di definizione di un tasto di scelta usa un'etichetta contenente un tasto di modifica ed una stringa di tasti, seguiti
da una sequenza di comandi. Questo metodo assegna una sequenza di tasti ad una stringa di comando e non possiede una voce di
menu corrispondente.

La seguente tabella contiene I'elenco dei tasti di modifica validi.

Tasti di modifica validi

Stringa Descrizione
CONTROL Il tasto CTRL
SHIFT Il tasto MAIUSC, presente sia a destra che a sinistra.

La tabella seguente elenca i tasti virtuali speciali. Questi tasti devono essere racchiusi tra virgolette.

Tasti virtuali speciali

Stringa Descrizione Eccezioni
"F1" TastoF1 Sebbene sia possibile assegnare il tasto F1 ad una macro di menu,
questa operazione é sconsigliata in quanto F1 é in genere
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associato alla Guida. L'uso di un tasto di modifica con F1 e

consentito.
"F2" TastoF2 Senza alcun tasto di modifica, alterna lo stato della finestra di testo.
"F3" TastoF3 Senza alcun tasto di modifica, esegue DDOSNAP.
"F4" TastoF4 Senza alcun tasto di modifica, attiva e disattiva TABMODE.
"F5" TastoF5 Senza alcun tasto di modifica, attiva e disattiva PIANOASS.
"F6" TastoF6 Senza alcun tasto di modifica, attiva e disattiva COORDS.
"F7" TastoF7 Senza alcun tasto di modifica, attiva e disattiva GRIDMODE.
"F8" TastoF8 Senza alcun tasto di modifica, attiva e disattiva ORTHOMODE.
"F9" TastoF9 Senza alcun tasto di modifica, attiva e disattiva SNAPMODE.
"F11" TastoF11 Nessuno
"F12" TastoF12 Nessuno
"INSERT" TastoINS Nessuno
"DELETE" TastoCANC Nessuno
"ESCAPE" TastoESC Sebbene sia possibile assegnare il tasto ESC ad una macro di

menu, questa operazione e sconsigliata in quanto tale tasto e in
genere associato alla funzione Annulla.

Le sequenze CTRL+ESC e CTRL+MAIUSC+ESC non possono
essere assegnate ad una macro di menu perché sono
controllate da Windows.

L'uso del tasto di modifica MAIUSC € consentito.

"UpP" TastoFRECCIA SU Deve essere utilizzato con il tasto di modifica CTRL.
"DOWN" TastoFRECCIA GIU Deve essere utilizzato con il tasto di modifica CTRL.
"LEFT" TastoFRECCIA SINISTRA Deve essere utilizzato con il tasto di modifica CTRL.
"RIGHT" TastoFRECCIA DESTRA Deve essere utilizzato con il tasto di modifica CTRL.
"NUMPADO" Tasto0 Nessuno
"NUMPAD1" Tastol Nessuno
"NUMPAD2" Tasto2 Nessuno
"NUMPAD3" Tasto3 Nessuno
"NUMPAD4" Tasto4 Nessuno
"NUMPAD5" Tasto5 Nessuno
"NUMPADG" Tasto6 Nessuno
"NUMPAD7" Tasto7 Nessuno
"NUMPADS8" Tasto8 Nessuno
"NUMPAD9" Tasto9 Nessuno

Nota il tasto F10 viene utilizzato dal sistema operativo Windows come alternativa al tasto ALT e di conseguenza non e
configurabile da parte dell'utente.

Gli utenti che eseguono spesso I'immissione di coordinate troveranno i seguenti miglioramenti di menu particolarmente utili.

"NUMPAD5"]@x"h
"NUMPAD6" ]1<0
"NUMPAD9"]1<45

[

[

[

["NUMPAD8"]1<90
["NUMPAD7"]<135
["NUMPAD4"]<180
["NUMPAD1"]<-135
["NUMPAD2"]<-90
["NUMPAD3"]<-45

Se il codice seguente viene aggiunto nella sezione Accelerators, il tastierino numerico viene modificato nel modo seguente: il tasto
RETURN immette il simbolo @ e gli altri tasti numerici immettono il simbolo minore di (<), seguito dal valore angolare rappresentato
dalla posizione corrispondente nel tastierino numerico. Ad esempio, se si desidera disegnare un quadrato con lato pari a 3 unita, &
necessario digitare quanto segue:

Comando: linea

Dal punto: specificare il punto iniziale

Al punto: (premere 5) 3 (premere 6)

Al punto: (premere 5) 3 (premere 2)

Al punto: (premere 5) 3 (premere 4)

Al punto: ¢
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Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

ll.l-al Panoramica

E possibile utilizzare il linguaggio DIESEL (Direct Interpretively Evaluated String Expression Language) per modificare la riga di stato
di AutoCAD mediante la variabile di sistema MODEMACRO. Il linguaggio DIESEL puo essere utilizzato anche nelle voci di menu
come linguaggio per le macro al posto di AutoLISP. Le espressioni DIESEL utilizzano le stringhe come input e generano risultati
sotto forma di stringhe.

Poiché le espressioni DIESEL gestiscono esclusivamente stringhe, le variabili di sistema USERS1-5 sono utili per passare
informazioni da una routine AutoLISP ad un'espressione DIESEL. Le espressioni DIESEL possono essere valutate dalle routine
AutoLISP tramite la funzione menucmd di AutoLISP.

Argomenti di questo capitolo

{button ,JI("","Status_Line_Configuration4545MODEMACRO_al_u0105")} Configurazione della riga di stato -- MODEMACRO
{ewc ,JI("','DIESEL_Expressions_in_Menus_al_u0105')} Espressioni DIESEL nei menu

{button ,JI("",' DIESEL_Expressions_in_AutoLISP_al_u0105')} Espressioni DIESEL in AutoLISP

{ewc ,JI("","Catalog_of_DIESEL_String_Functions_al_u0105")} Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL

{ewc ,JI("', Error_Messages_al_u0105")} Messaggi di errore

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione dellariga di stato

ll.l-al Configurazione della riga di stato -- MODEMACRO

La riga di stato costituisce una risorsa molto importante, in quanto fornisce all'utente informazioni importanti senza interromperne il
lavoro. Il valore calcolato della variabile di sistema MODEMACRO viene visualizzato in un riquadro della barra di stato nella parte
inferiore della finestra di AutoCAD. Il numero di caratteri che € possibile visualizzare nella riga di stato € limitato soltanto dalle
dimensioni della finestra di AutoCAD e da quelle del monitor in uso. Con lI'aumentare delle dimensioni del riquadro MODEMACRO, i
riquadri di default vengono spostati a destra. Questi riquadri possono inoltre essere rimossi completamente dallo schermo.

La maggior parte dei dati a disposizione di AutoCAD puo essere visualizzata sulla riga di stato mediante la variabile MODEMACRO.
Le funzioni riguardanti i calcoli, le scelte e le modifiche di MODEMACRO risulteranno molto utili nel momento in cui si desidera
ottenere una riga di stato personalizzata in base alle proprie esigenze.

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione dellariga di stato

'-Lal Configurazione dellariga di stato -- MODEMACRO
M Variabile MODEMACRO

La variabile di sistema MODEMACRO controlla la riga di stato definita dall'utente. Quando si avvia AutoCAD, questa variabile &
impostata come stringa nulla e non viene salvata nel disegno, nel file di configurazione o in altre parti. Se si desidera impostare
MODEMACRO su un valore specifico ogni volta che si apre un disegno, € possibile caricare una definizione per MODEMACRO
mediante la funzione S::STARTUP definita dal file acad./sp.

MODEMACRO ¢ una variabile utente di tipo stringa. Per questa variabile & possibile impostare qualsiasi valore di stringa e la sua
lunghezza é limitata dalle restrizioni imposte da AutoLISP per le variabili di stringa e dalla dimensione del buffer per le comunicazioni
da AutoLISP ad AutoCAD. Una lunghezza massima di stringa pari a 460 caratteri dovrebbe essere adeguata in tutti i sistemi. E
possibile impostare MODEMACRO con il comando MODIVAR oppure digitando modemacro alla riga di comando. Se l'impostazione
di MODEMACRO viene modificata, & possibile provare vari formati per la riga di stato; tuttavia, il numero massimo di caratteri che &
possibile digitare in questo modo e 255.

Se MODEMACRO e una stringa nulla, impostata digitando un punto (.) oppure passando alla variabile stessa una stringa vuota (")
mediante la funzione AutoLISP setvar, AutoCAD visualizza la riga di stato standard.
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Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

ll.l-al Configurazione della riga di stato -- MODEMACRO
AL befinizioni di MODEMACRO

Se il valore di MODEMACRO non & una stringa nulla, tale valore determina cio che viene visualizzato nella riga di stato delle
modalita. La MODEMACRO piu semplice (e la meno utile) consiste in una stringa di testo costante. Ad esempio, per visualizzare
sulla riga di stato il nome della propria azienda, si puo digitare quanto riportato di seguito.

Comando: modemacro

Nuovo valore per MODEMACRO, o . per nessuno <"*>: Finanziaria Rossi

Questa MODEMACRO visualizza sempre lo stesso testo; la riga di stato non riflette le modifiche nello stato interno di AutoCAD, in
quanto quest'ultimo viene modificato solo quando si modifica MODEMACRO.

Per fare in modo che la riga di stato rifletta lo stato corrente di AutoCAD, includere nella riga di stato "espressioni macro" (usando il
linguaggio DIESEL). Tali espressioni macro sono scritte nella forma riportata di seguito:

$ (funzione, argt, arg2, ...)

dove funzione ¢ il nome della funzione DIESEL (simile al nome di una funzione AutoLISP) e argl, arg2 e cosi via sono gli argomenti
per la funzione, interpretati secondo la definizione della funzione. A differenza di AutoLISP, le espressioni macro del linguaggio
DIESEL presentano un solo tipo di dati: stringhe. Le macro che operano su numeri esprimono i numeri sotto forma di stringhe e li
riconvertono come richiesto.

Definire una riga di stato piu interessante, ad esempio una riga di stato che riporti il nome dello stile di testo corrente. Utilizzando il
comando MODEMACRO, la riga di stato potrebbe essere definita nel seguente modo.

Comando: modemacro

Nuovo valore per MODEMACRO, o . per nessuno <"'>: Style: $(getvar, textstyle)

Nota Questo esempio e quelli che seguono mostrano la stringa di MODEMACRO che continua sulle righe successive. Tale stringa
viene digitata come unica stringa lunga nell'area della riga del messaggio di richiesta.

Con la funzione $(getvar, nomevar) & possibile richiamare qualsiasi variabile di sistema. La sua impostazione corrente
sostituisce I'espressione macro nella riga di stato. Quindi, quando si scambiano i layer, il valore di MODEMACRO viene ricalcolato.
Se é stato modificato, il nuovo layer viene visualizzato sullo schermo.

Le espressioni possono essere nidificate ed essere complesse. Si supponga di voler visualizzare il valore e I'angolo di snap corrente
(in gradi) sulla riga di stato. L'esempio che segue usa espressioni nidificate per convertire I'angolo di snap da radianti in gradi,
troncando il valore sull'intero.
Comando: modemacro
Nuovo valore per MODEMACRO, o . per nessuno <"">: Snap: $(getvar, snapunit)
$(fix,$(*,$(getvar,snapang),$(/,180,3.14159)))
| valori possono anche essere visualizzati nelle modalita UNITA lineari ed angolari correnti nel modo riportato di seguito.

Comando: modemacro

Nuovo valore per MODEMACRO, o . per nessuno <"">: Snap: $(rtos,$(index,0,
$(getvar,snapunit))),$(rtos,$(index,1,$(getvar,snapunit))) $(angtos,$(getvar,snapang))

DIESEL copia il suo input direttamente sull'output fino a che non trova il carattere del dollaro ($) o una stringa tra virgolette. E
possibile utilizzare le stringhe tra virgolette per sopprimere la valutazione delle sequenze di caratteri che altrimenti verrebbero
interpretate come funzioni DIESEL. Nelle stringhe tra virgolette & possibile includere altre virgolette utilizzando virgolette consecutive.
Nell'esempio riportato di seguito, il layer corrente & impostato su LAYOUT, ed a MODEMACRO é stata assegnata una stringa.

Comando: modemacro
Nuovo valore per MODEMACRO, o . per nessuno <">: "$(getvar,clayer)=

$(getvar,clayer)
La riga di stato visualizza quindi quanto riportato di seguito.

$ (getvar,clayer)="LAYOUT"
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Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

'-Lal Configurazione dellariga di stato -- MODEMACRO
ll.l-al Definizioni di MODEMACRO con AutoLISP

Per impostare le definizioni MODEMACRO é possibile utilizzare AutoLISP. Gli esempi riportati di seguito possono essere salvati
come file di testo in formato ASCII e caricati con il comando AutoLISP load.

Il comando AutoLISP riportato di seguito definisce una MODEMACRO che simula la riga di stato corrente incorporata. Poiché
AutoLISP non puo continuare le stringhe da una riga all'altra, usare la funzione AutoLISP strcat per assemblare la stringa
MODEMACRO completa costituita da stringhe di componenti piu brevi.

(defun C:ACADMODE ( )
(setvar "modemacro"
(strcat
"Layer $(substr,$(getvar,clayer),1,8)"
"$(if, $ (getvar,orthomode), Orto)"
"$(if, $ (getvar, snapmode), Snap)"
"$(if, $ (getvar, tabmode), Tavolet)"
"$(if,$(=,$ (getvar,tilemode),0),"
"$(if,$ (=, $(getvar,cvport),1l), P)"

"

)

Questa routine AutoLISP pu0 essere salvata in un file chiamato acadmode./sp. Quando viene caricata ed eseguita, produce una riga
di stato che si comporta esattamente nello stesso modo della riga di stato standard. Tuttavia, questa non € l'applicazione piu utile di
questa funzione; infatti viene fornita solo come esempio. Poiché non si vedra alcuna differenza nella riga di stato dopo che la routine
€ stata caricata, per sapere che la MODEMACRO realmente viene utilizzata & possibile cambiare Layerin L.

Il file acad.Isp di esempio riportato di seguito utilizza la funzione S::STARTUP per assegnare alla variabile MODEMACRO una
stringa definita dal file AutoLISP mode1.Isp.

;7; File ACAD.LSP di esempio che usa S::STARTUP per
;;; caricare il file MODELl.LSP che definisce una stringa;
(defun S::STARTUP ( )
(load "model")
(princ)
)
;;; E possibile definire o caricare
7+ altri file AutoLISP.

Quando il file AutoLISP (mode1.Isp) riportato di seguito viene caricato, utilizza la variabile di sistema MODEMACRO per definire una
riga di stato che visualizza la stringa L:: seguita dai primi otto caratteri del nome del layer, quindi dal nome del disegno e da una
parte del percorso, e che termina con la prima lettera del nome di ogni modalita correntemente attiva. La posizione del nome del
disegno rimane costante, indipendentemente dalla lunghezza del nome del layer.

;;; MODE1l.LSP
(setvar "modemacro"
(strcat
"L:$ (substr, $ (getvar, clayer),1,8)"
"$ (substr, ,1,$(-,8,$(strlen, $(getvar,clayer)))) "
Y Aaanannn Notare gli 8 spazi
"<l
"$(if, $(eq, $ (getvar,dwgname) , ANONIMO) , ANONIMO, "
"S$ (substr, $ (getvar,dwgname) , "
"S(if,$(>,$ (strlen, $ (getvar,dwgprefix)),7),"
"$(-,$(strlen, $(getvar,dwgprefix)),7),1"
my,m
"$(strlen, $ (getvar,dwgname) )"
myw
myw
s
"S(if, $(getvar,orthomode), 0O, )"
"$(if, $ (getvar, snapmode), S, )"
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"$(if, $ (getvar, tabmode), T, )"
"$(if, $(and, "
"$(=,$ (getvar, tilemode),0),$ (=, $ (getvar,cvport),1)), P)"
)

Come mostrato nel codice precedente, un rientro appropriato del testo rispetto al margine migliora la leggibilita dei file AutoLISP e
delle stringhe DIESEL.

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

'-Lal Espressioni DIESEL nei menu

E possibile implementare le espressioni di stringhe DIESEL nei file di menu ed utilizzarle come metodo addizionale per la creazione
delle macro. Tali espressioni possono restituire valori di stringa in risposta ai comandi standard di AutoCAD, alle routine AutoLISP ed
ADS e ad altre macro di menu. Esse possono anche restituire valori di stringa al menu stesso, modificando in questo modo Il'aspetto
o il contenuto dell'etichetta di un menu.

Se non si conoscono bene le procedure per la personalizzazione dei menu, prima di continuare questa sezione leggere capitolo 4,
"Menu personalizzati®.

Un'espressione DIESEL utilizzata in una voce di menu deve seguire il formato $section=sottomenu dove il nome della sezione é M
ed il sottomenu & I'espressione DIESEL desiderata. Generalmente, una macro di menu pud essere implementata piu facilmente con
AutoLISP.

Gli esempi riportati di seguito mostrano due voci di menu che producono lo stesso risultato, una utilizza I'espressione DIESEL
mentre l'altra utilizza I'espressione AutoLISP.

La voce di menu riportata di seguito utilizza 1l'espressione DIESEL.
[Ps/Ms]"C"C"P$M=$ (if, $ (=, $ (getvar,cvport),1l),spaziom,spazioc)
La voce di menu riportata di seguito utilizza lI'espressione AutoLISP.

[-Ps/Ms-]"C"C"P (if (= (getvar "cvport") 1) (command "spaziom")+
(

(command "spazioc")) (princ)

Entrambe le voci di menu consentono di passare dallo spazio carta allo spazio modello e viceversa (se TILEMODE e impostata su
0), ma l'espressione DIESEL ¢ piu corta e viene valutata in modo trasparente, senza dover eseguire la chiamata alla funzione
AutoLISP princ. Se in entrambi i casi viene omesso il carattere speciale P (che attiva e disattiva MENUECHO), 'espressione
DIESEL visualizza solamente il comando inviato, mentre I'espressione AutoLISP visualizza l'intera riga di codice.

Poiché il valore restituito da un'espressione DIESEL €& una stringa di testo, pud essere utilizzato in risposta ad una chiamata alla
funzione AutoLISP getxxx. Cido consente alle voci di menu di valutare le condizioni correnti del disegno e di restituire un valore ad
una routine AutoLISP.

L'esempio successivo presuppone quattro condizioni.

La routine AutoLISP e caricata in memoria.

La parte di menu interessata é inclusa nel menu corrente.

I simboli da inserire sono sia alti che larghi una unita.

La variabile DIMSCALE & impostata sul fattore di scala del disegno, cioé per un disegno che deve essere stampato su plotter con
scala 1" = 10' il fattore di scala & 120, mentre per un disegno con scala 1/4" = 1' il fattore di scala € 48.

Se si carica e si esegue la routine AutoLISP di esempio, AutoCAD inserisce il simbolo secondo la dimensione e la posizione
specificate. Quando si esegue la stampa su un plotter avente la stessa scala specificata da DIM-SCALE, le dimensioni dei simboli
corrisponderanno a quelle specificate.

Di seguito viene riportata una routine AutoLISP di esempio.

(defun C:SYMIN ( )
(setg sym
(getstring "\nDigitare il nome del simbolo: "))
; Richiede il nome di un simbolo
(menucmd "s=symsize") ; Passa dal menu di schermo
; al sottomenu synsize
(setqg siz
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(getreal "\nSelezionare la dimensione del simbolo: ")
; Richiede la dimensione del simbolo
pl (getpoint "\nPunto di inserimento: ")) ; Richiede il punto di inserimento:
(command "inser" sym pl siz siz 0) ; Invia i1l comando INSER
; usando 1l simbolo, il
; punto di inserimento e la dimensione

desiderati
(menucmd "s=") ; Passa al menu di schermo
; precedente
(princ) ; Esce senza effettuare modifiche

)

Nota Per verificare la validita dell'input da parte dell'utente, una routine AutoLISP di uso frequente dovrebbe includere il controllo
degli errori.

Le espressioni DIESEL presenti nel file di menu riportato di seguito moltiplicano il valore corrente di DIMSCALE per il valore
specificato e restituiscono un fattore di scala appropriato. Questa operazione non pud essere eseguita con un codice AutoLISP
equivalente; un valore restituito da un'espressione AutoLISP generalmente non puo essere utilizzato come risposta ad una chiamata
alla funzione getxxx, come la funzione getreal dell'esempio precedente.

Di seguito e riportata una parte del file di menu.

**symsize 3

[ DIMENSIONI ]

[ 3/8"™ 1S8M= $(*, $(getvar,dimscale),0.375)
[ 1/2™ 1$M=$(*,$ (getvar,dimscale),0.5)

[ 5/8" 1$M=$ (*,$ (getvar,dimscale),0.625)

Le espressioni DIESEL possono anche restituire valori di stringa alle etichette delle voci di menu a discesa, in modo da poter
disattivare o modificare il modo in cui i menu vengono visualizzati. Per utilizzare un'espressione DIESEL nell'etichetta di un menu a
discesa, € necessario essere sicuri che il primo carattere sia il carattere $.

Nell'esempio riportato di seguito, il layer corrente & impostato su BASE e quanto segue viene utilizzato come parte dell'etichetta nella
sezione **POPn di un file di menu.

[$ (eval,"Layer corrente: " $(getvar,clayer))]
Il risultato & che il menu a discesa appropriato viene visualizzato ed aggiornato ogni volta che il layer corrente viene modificato.
Layer corrente: BASE

Questo metodo pud essere utilizzato anche per modificare interattivamente il testo visualizzato in un menu a discesa. Utilizzare una
routine AutoLISP che assegni alle variabili di sistema USERS1-5 il testo selezionato, che pud essere richiamato da una macro
DIESEL in un'etichetta di menu.

Nota La larghezza dei menu a discesa e dei menu a cursore viene determinata quando il file di menu viene caricato. Le etichette di
menu generate o modificate dalle espressioni DIESEL dopo che un menu é stato caricato, vengono troncate per poter rientrare nella
larghezza del menu esistente.

Se si presume che un'etichetta di menu generata da un'espressione DIESEL sara troppo larga, € possibile utilizzare I'esempio
riportato di seguito per assicurarsi che la larghezza del menu sia sufficiente per le etichette. Questo esempio visualizza i primi 10
caratteri del valore corrente della variabile di sistema USERS3.

[$ (eval,"Valore corrente: $ (getvar,users3) )+
$(if, $(eq,$(getvar,users3),""), 10 spazi )]~C*Cusers3

Non é possibile utilizzare spazi finali in un'etichetta per aumentare la larghezza del menu, perché tali spazi vengono ignorati quando
il menu viene caricato. Ogni spazio utilizzato per aumentare la larghezza di un'etichetta di menu deve essere specificato nell'ambito
di un'espressione DIESEL.

Nell'esempio riportato di seguito viene utilizzata la stessa espressione DIESEL dell'etichetta ed una parte della voce di menu. Questo
esempio presenta un modo pratico per inserire nel disegno il giorno e I'ora correnti.

[$(edtime, $ (getvar,date),DDD", "D MON YYYY) ]~ C"Ctext +
\\ $M=$ (edtime, $ (getvar,date),DDD", "D MON YYYY);

Una macro DIESEL puo0 essere utilizzata anche per disattivare o contrassegnare le etichette dei menu a discesa. L'etichetta riportata
di seguito visualizza ERASE disattivato (non selezionabile) mentre un comando € attivo. Il testo viene visualizzato in modo normale
quando non ci sono comandi attivi.

[ $(if, $(getvar,cmdactive),~)CANCELLA]cancella

E possibile utilizzare un metodo simile per collocare un contrassegno accanto ad una voce di un menu a discesa o per modificare
interattivamente il carattere utilizzato per il contrassegno stesso.



Manuale di personalizzazione di AutoCAD Page 126 of 554

Nota L'utilizzo di DIESEL nelle etichette di menu & specifico per le piattaforme utilizzate, in quanto alcune piattaforme non
aggiornano le etichette di menu dopo il caricamento iniziale del file di menu.

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

N Espressioni DIESEL in AutoLISP

E possibile utilizzare le espressioni DIESEL nelle routine AutoLISP chiamando la funzione AutoLISP menu-cmd. Il formato & simile a
quello utilizzato per le espressioni DIESEL nelle voci di menu.

La parte di codice riportata di seguito imposta la variabile c_time secondo I'ora corrente.

(setqg c_time (menucmd "M=$ (edtime, $ (getvar,date),HH:MM a/p)"))

E possibile utilizzare AutoLISP per fare esercitazioni con DIESEL. La routine di esempio riportata di seguito definisce un nuovo
comando che ¢ possibile utilizzare per digitare espressioni DIESEL alla riga di comando.

;;; DIESEL.LSP
;;; Consente di digitare espressioni DIESEL alla riga di comando
(defun C:DIESEL ( / dsl )
(while (/= dsl "M=")
(setq dsl (strcat "M=" (getstring T "\nDIESEL: "))
(princ (menucmd dsl))
)
(princ)

)

Dopo che questa routine & stata definita, digitando diesel alla riga di comando viene visualizzato un messaggio di richiesta DIESEL.
A questo punto e possibile digitare qualsiasi espressione DIESEL. Se I'espressione digitata € valida, restituisce il risultato; in caso
contrario, restituisce il messaggio di errore DIESEL appropriato. Questa routine continua a visualizzare il messaggio di richiesta
DIESEL fino a quando non si fornisce una risposta nulla (premere RETURN ).

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

'-Lal Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL

Le funzioni DIESEL effettuano il richiamo dello stato, il calcolo e la visualizzazione. In questa sezione vengono descritte le funzioni
disponibili.

Nota Per tutte le funzioni & possibile utilizzare al massimo 10 parametri, incluso il nome della funzione stessa; se questo limite
viene superato, viene visualizzato un messaggio di errore DIESEL.

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

ll.l-al Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
Il.l-al+ (addizione)

Restituisce la somma dei numeri vall, val2, ..., val9.
$(+, vall[ val2, ..., val9] )
Se lo spessore corrente & impostato su 5, la stringa DIESEL riportata di seguito restituisce 15.

$(+, $(getvar,spessore),10)
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Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

'-Lal Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
ll.l-al - (sottrazione)

Restituisce il risultato della sottrazione da vall dei numeri daval2 a val9.

$ (-, vall[ val2, ..., val9] )

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione dellariga di stato

'-Lal Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
ll.l-al* (moltiplicazione)

Restituisce il risultato della moltiplicazione dei numeri vall, val2, ..., val9.

$(x, vall[ val2, ..., val9] )

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione dellariga di stato

ll.l-al Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
W/ (divisione)

Restituisce il risultato della divisione del numero vall per val2, ..., val9.

s/, vall[ val2, ..., val9] )

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

ll.l-al Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
ll.l-al = (uguale a)

Se i numeri vall e val2 sono uguali, la stringa restituisce 1, altrimenti restituisce 0.

S (=, vall, val2)

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione dellariga di stato

'-Lal Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
ll.l-al < (minore di)

Se il numero vall & minore di val2, la stringa restituisce 1, altrimenti restituisce 0.
$(< , vall, val2)

L'espressione riportata di seguito richiama il valore corrente di HPANG; se il valore & minore di quello memorizzato nella variabile di
sistema USERR1, restituisce 1. Se in USERR1 & memorizzato il valore 10.0 e I'impostazione corrente di HPANG & 15.5, la stringa
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riportata di seguito restituisce 0.

$(<, $(getvar,hpang),$(getvar,userrl))

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

ll.l-al Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
ll.l-al > (maggiore di)

Se il numero vall & maggiore di val2, la stringa restituisce 1, altrimenti restituisce O.

S (>, vall, val2)

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione dellariga di stato

'-Lal Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
ll.l-al 1= (diverso da)

Se i numeri vall e val2 sono diversi, la stringa restituisce 1, altrimenti restituisce 0.

$ (1=, vall, val2)

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione dellariga di stato

ll.l-al Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL

Il.l-al <= (minore di o uguale a)

Se il numero vall & minore o uguale a val2, la stringa restituisce 1, altrimenti restituisce O.

S (<=, vall, val2)

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

ll.l-al Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
Il.l-al >= (maggiore di o uguale a)

Se il numero vall & maggiore o uguale a val2, la stringa restituisce 1, altrimenti restituisce O.

S (>=, vall, val2)

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

'-Lal Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL

ll.l-al and
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Restituisce I'AND logico a livello bit degli interi da vall a val9.

$(and, vall[ val2,..., val9] )

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione dellariga di stato

'-Lal Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL

Il.l-al angtos

Restituisce il valore angolare nel formato e con la precisione specificati.
$ (angtos, valore [, modalita, precisione] )

Modifica il valore dato come angolo nel formato specificato da modalita e precisione secondo quanto definito per la funzione
AutoLISP analoga. Nella tabella riportata di seguito vengono mostrati i valori per modalita. Se modalita e precisione vengono omessi,
vengono utilizzati i valori correnti scelti dal comando UNITA.

Valori di unita angolari

Valore per modalita Formato stringa
Gradi
Gradi/minuti/secondi
Gradi centesimali
Radianti

Unita topografiche

A WNEFEO

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione dellariga di stato

'-Lal Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL

Il.l-al edtime

Restituisce I'ora e la data formattate in base ad una determinata figura.

$ (edtime, ora, figura)

Modifica la data del calendario Giuliano di AutoCAD fornita da ora (ottenuto, ad esempio, da $(getvar,date) secondo la figura fornita.
La figura € costituita da frasi di formato sostituite da rappresentazioni specifiche della data e dell'ora. | caratteri non interpretabili
come frasi di formato vengono copiati cosi come sono nel risultato di $(edtime). Le frasi di formato vengono definite come mostrato
nella tabella riportata di seguito, in cui come esempio vengono utilizzate come data ed ora Giovedi 5 Settembre 1998 4:53:17.506.

Frasi di formato edtime

Formato Output Formato Output
D 5 H 4
DD 05 HH 04
DDD Gio MM 53
DDDD Giovedi SS 17
M 9 MSEC 506
MO 09 AM/PM AM
MON Set am/pm am
MONTH Settembre AP A
YY 98 a/lp a
YYYY 1998

Nota Digitare l'intera frase AM/PM come mostrato nella tabella precedente; se AM viene usato da solo, la A verra letta
letteralmente e la M restituira il mese corrente.

Se nella figura appare AM/PM, le frasi H e HH daranno I'ora nel formato a 12 ore (12:00-12:59 1:00-11:59) anziché nel formato a 24
ore (00:00-23:59).

L'esempio riportato di seguito utilizza la data e I'ora della tabella precedente. Notare che la virgola deve essere specificata tra
virgolette perché viene letta come separatore di argomenti.
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$(edtime, $(getvar,date),DDD"," DD MON YYYY - H:MMam/pm)
Restituisce quanto riportato di seguito.
Gio, 5 Set 1998 - 4:53am

Se ora € uguale a 0, vengono utilizzate I'ora e la data in cui é stata eseguita la macro piu esterna. Cio evita chiamate multiple lunghe
e che richiedono molto tempo a $(getvar, date) e assicura che tutte le stringhe composte da macro $(edtime) multiple utilizzino la
stessa ora.

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

ll.l-al Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL

ll.l-aleq

Se le stringhe vall e val2 sono identiche, la stringa restituisce 1, altrimenti restituisce 0.
$(eq, vall, val2)

L'espressione riportata di seguito prende il nome del layer corrente; se il nome corrisponde al valore della stringa memorizzato nella
variabile di sistema USERS1, restituisce 1. Il presupposto € che la stringa "PARTE12" sia memorizzata nella variabile USERS1 e
che il layer corrente sia lo stesso.

$(eq, $(getvar,usersl),$(getvar,clayer)) restituisce 1

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione dellariga di stato

ll.l-al Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL

Il.l-al eval

Passa la stringa str al programma di valutazione DIESEL e restituisce il risultato della valutazione.

$ (eval, Stn

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

ll.l-al Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL

||.|-a|fix

Tronca il numero reale value ad un intero eliminando eventuali parti frazionarie.

$ (fix, valore)

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

'-Lal Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL

l..l.;] getenv

Restituisce il valore della variabile di ambiente varname.

S (getenv, nomevar)
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Se non é definita alcuna variabile con quel nome, viene restituita la stringa nulla.

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione dellariga di stato

ll.l-al Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL

Il.l-al getvar

Restituisce il valore della variabile di sistema con il varname specificato.

S (getvar, nomevar)

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

ll.l-al Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
N i
Valuta le espressioni in base a determinate condizioni.

$(if, espressione, esegui_se_verof, esegui_se_falso] )

Se espressione € diversa da zero, valuta e restituisce esegui_se_vero. Altrimenti, valuta e restituisce esegui_se_falso. Notare che la
parte non scelta da espressione non viene valutata.

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

ll.l-al Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL

ll.l-al index

Restituisce la porzione specificata di una stringa delimitata da virgole.
$ (index, quale, stringa)

Si presume che I'argomento string contenga uno o piu valori delimitati dal carattere di separazione degli argomenti delle macro, cioe
la virgola. L'argomento quale permette di selezionare quale di questi valori deve essere estratto, con 0 definito per il primo elemento.
Questa ¢ la funzione utilizzata piu di frequente per estrarre la coordinata X, Y o Z dalle coordinate del punto restituite da $(getvar).

Questa funzione pud essere usata dalle applicazioni per richiamare i valori memorizzati come stringhe delimitate da virgole dalle
variabili di sistema da USERS1-5.

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

'-Lal Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL

ll.l-allinelen

Restituisce la lunghezza, in caratteri, della riga di stato piu lunga che puod essere visualizzata per l'utente.
S (linelen)

E possibile utilizzare questa funzione per cambiare il formato della riga di stato, a seconda delle caratteristiche del video in uso.
Questa funzione é utile solo per la configurazione della riga di stato MODEMACRO.
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Nota Attualmente spazio disponibile per MODEMACRO sulla riga di stato & fisso e pari a caratteri. La funzione $(linelen) restituisce
sempre 64. Nelle future release di AutoCAD potrebbe non essere piu disponibile.

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

'-Lal Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL

ll.l-al nth

Valuta e restituisce I'argomento selezionato da quale.
$ (nth, quale, arg0 [, arg1,..., arg7] )

Se quale & 0, nth restituisce arg0, e cosi via. Notare la differenza tra $(nth) e $(index); $(nth) restituisce alla funzione una delle
serie di argomenti, mentre $(index) estrae un valore da una stringa delimitata da virgole trasmessa ad un singolo argomento. Gli
argomenti non selezionati da quale non vengono valutati.

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

'-Lal Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL

|¢EIOI'

Restituisce I'OR logico a livello bit degli interi compresi tra vall e val9.

$(or, vall[ val2,..., val9])

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

'-Lal Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL

uil rtos

Restituisce il valore reale nel formato e con la precisione specificati.
$ (rtos, valore [, modalita, precisione] )

Madifica il valore specificato come numero reale nel formato indicato dalla modalita e dalla precisione definite dalla funzione
AutoLISP analoga. Se modalita e precisione vengono omesse, vengono utilizzati i valori correnti selezionati con il comando UNITA.

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

ll.l-al Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL

'.Lal strlen

Restituisce la lunghezza in caratteri di stringa.

$(strlen, Stringa)
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Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

'-Lal Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL

ll.l-alsubstr

Restituisce la sottostringa di stringa, partendo dal carattere inizio ed estendendosi per il numero di caratteri indicato dall'argomento
lunghezza.

$ (substr, Stringa, iniziof, lunghezza] )

| caratteri nella stringa vengono numerati a partire da 1. Se I'argomento lunghezza viene omesso, viene restituita tutta la lunghezza
rimanente della stringa.

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione dellariga di stato

ll.l-al Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL

Il.l-al upper

Restituisce la stringa convertita in lettere maiuscole secondo le regole locali correnti.

S (upper, Stringa)

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

ll.l-al Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL

|¢EIXOI'

Restituisce I'operatore XOR logico a livello bit degli interi compresi tra vall e val9.

$ (xor, vall[ val2,..., val9] )

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione dellariga di stato

ll.l-al Messaggi di errore

Di solito, se si compie un errore in un'espressione DIESEL, I'errore risulta subito chiaro. A seconda della natura dell'errore, DIESEL
inserisce un'indicazione dell'errore nel flusso di output.

Messaggi di errore DIESEL
Messaggio di errore  Descrizione

$? Errore di sintassi (di solito manca una parentesi destra o una stringa).
$(funz,??) Argomenti non corretti nella funz.
$(funz)?? La funzione funz € sconosciuta.

$(++) La stringa di output e troppo lunga; la valutazione viene troncata.
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Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

ll.l-al Panoramica

Oltre alle interfacce della riga di comando e dei menu, AutoCAD fornisce funzioni per I'esecuzione di comandi script ed interfacce di
programmagzione definibili dall'utente che possono essere utilizzate per operare su disegni e database. Le interfacce definibili
dall'utente descritte in questo capitolo sono Automazione ActiveX (conosciuta in precedenza come Automazione OLE) ed AutoLISP.
L'interfaccia ADS é obsoleta, ma viene comunque descritta in questo capitolo per coloro che utilizzano applicazioni precedenti alla
Release 14. Il tipo di interfaccia che verra utilizzato € determinato dalle richieste dell'applicazione e dall'esperienza di
programmagzione dell'utente. AutoCAD utilizza anche l'interfaccia dell'applicazione ARX per aumentare il gruppo di comandi standard
di AutoCAD.

In questo capitolo vengono descritti i concetti e gli utilizzi delle varie interfacce di programmazione e viene spiegato come caricare ed
utilizzare le applicazioni create da altri sviluppatori.

Per informazioni dettagliate sulla programmazione in AutoLISP, vedere la parte Il "AutoLISP". Il linguaggio di programmazione ADS
e descritto in ARX Developer's Guide. | programmi AutoLISP possono utilizzare finestre di dialogo con le loro applicazioni. Le
finestre di dialogo programmabili sono descritte nella parte Il "Finestre di dialogo programmabili*.

Argomenti di questo capitolo

{button ,JI("","Command_Scripts_al_u0106')} Comandi di tipo script

{button ,JI("","ActiveX_Automation_al_u0106")} Automazione ActiveX

{ewc ,JI("",’AutoLISP_al_u0106')} AutoLISP

{ewc ,JI("",”ARX4545AutoCAD_Runtime_Extension_al_u0106')} ARX (AutoCAD Runtime Extension)
{ewc ,JI(",’ADS_AL_U0106)} ADS

Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

ll.l-al Comandi di tipo script

AutoCAD dispone di una funzione script che consente di leggere comandi da un file di testo. Questa funzione ¢ utile per I'esecuzione
di una sequenza di comandi chepossono essere richiamati quando AutoCAD viene avviato (utilizzando un formato speciale del
comandoacad), oppure € possibile eseguire uno script dall'interno di AutoCAD utilizzando il comando SCRIPT. La funzione script
consente di creare facilmente una successione di schermate per la dimostrazione di prodotti ed a scopo commerciale.

| file di script vengono creati esternamente ad AutoCAD, utilizzando un editor di testo (come Blocco note di Windows) oppure un
elaboratore di testi (come Word) che consenta di salvare il file in formato ASCII. L'estensione del file deve essere .scr.

| file di script possono contenere commenti. Ogni riga che inizia con un punto e virgola ( ; ) viene considerata una riga di commento
ed AutoCAD la ignora durante I'elaborazione del file di script.

Quando l'input di un comando proviene da uno script, le variabili di sistema PICKADD e PICKAUTO vengono impostate
rispettivamente sul e 0. Cid consente di mantenere la compatibilita con le release precedenti di AutoCAD e di facilitare la
personalizzazione, poiché non & necessario verificare le impostazioni di queste variabili.

La funzione Annulla di AutoCAD considera uno script come un gruppo, reversibile tramite un singolo comando A. Tuttavia,
I'esecuzione del file di script potrebbe essere rallentata poiché ogni comando presente nello script provoca un'immissione nel
registro degli annullamenti. Se lo si desidera, & possibile usare ANNULLA Controllo Nessuno per disattivare la funzione Annulla
prima di eseguire lo script oppure all'inizio dello script stesso. Quando I'esecuzione del file di script & terminata, attivare di nuovo la
funzione Annulla (ANNULLAControllo Tutto).

Tutti i riferimenti a nomi di file lunghi che contengono spazi devono essere racchiusi tra virgolette. Ad esempio, per aprire il disegno
miacasa.dwg da uno script, utilizzare la sintassi seguente:

open "miacasa"

Lo script corrente viene terminato quando viene richiamato un altro comando SCRIPT.
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Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

'-Lal Comandi di tipo script

ll.l-al Come richiamare uno script durante il caricamento di AutoCAD

Per richiamare uno script all'avvio di AutoCAD, utilizzare il seguente formato di comando:
acad [disegno_esistente] [/t template] [/v view] /b script-file

Il file di script deve essere |'ultimo parametro contenuto nella riga di chiamata del programma acad; si presume che I'estensione del
file sia . scr. Se il file di script non viene trovato, AutoCAD visualizza un messaggio indicante che & impossibile aprire il file. .

Considerare quanto riportato di seguito. Ogni volta che si inizia un nuovo disegno, viene attivata la griglia, la scala del tipo di linea
globale viene impostata su 3.0 ed il layer O viene impostato come layer corrente con il colore rosso. Cid puo essere effettuato
usando un disegno prototipo, ma per seguire lo scopo di questo capitolo, si consiglia di eseguire tutte queste operazioni con lo script
riportato di seguito, memorizzato nel file setup.scr.

griglia on Attiva la griglia
scalatl 3.0 Imposta la scala per i tipi di linea
gruppo layer 0 colore rosso 0 Seleziona il layer corrente e ne imposta il colore

Riga vuota per terminare il comando LaYER
Per creare un disegno usando il file MioModello.dwt come modello, lanciare AutoCAD nel modo seguente:
acad /t MioModello /b setup

Questo comando crea un nuovo disegno e procede con l'immissione delle sequenza di comandi di setup dal file setup.scr. Al termine
dell'esecuzione del file di script, viene visualizzata la riga di comando.

Nota In tal caso, non € piu possibile iniziare un nuovo disegno con uno specifico nome. Il nome di file viene applicato al disegno
quando quest'ultimo viene salvato.

E necessario conoscere la sequenza di messaggi di richiesta di AutoCAD per fornire la sequenza appropriata di risposte nel file di
script. Tenere presente che i messaggi di richiesta ed i nomi dei comandi di AutoCAD nelle release successive possono cambiare,
quindi potrebbe essere necessario rivedere i propri script quando viene eseguito I'aggiornamento ad una nuova versione di
AutoCAD. In modo analogo, evitare di utilizzare le abbreviazioni; I'aggiunta successiva di altri comandi potrebbe dar luogo ad
ambiguita. Inoltre, tenere presente che ogni spazio vuoto in un file di script & significativo; AutoCAD accetta lo spazio o RETURN
come terminatore di comando o di campo dati.

Al messaggio di richiesta di sistema viene specificato lo script per la riconfigurazione, utilizzando la seguente sintassi.
acad -r nome-disegno file-script

Per eseguire uno script per un disegno che utilizza il prototipo di default (un nuovo disegno senza nome), utilizzare la sintassi
seguente:

acad /b make_dwg

Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

ll.l-al Comandi di tipo script

Il.l-al Creazione di dimostrazioni con diapositive

Gli script sono utili per la creazione di dimostrazioni con diapositive. Generalmente la velocita alla quale & possibile visualizzare le
diapositive € limitata dal numero di accessi al disco necessari per leggere il file che le contiene. Tuttavia, € possibile precaricare dal
disco in memoria la diapositiva successiva mentre il pubblico osserva quella corrente e quindi visualizzare velocemente la nuova
diapositiva presente in memoria.

Per eseguire il precaricamento di una diapositiva, specificare un asterisco prima del nome del file nel comando VISDIA. Il successivo
comando VISDIA rileva che una diapositiva & stata precaricata e la visualizza senza richiedere il nome del file. Ad esempio si
consideri lo script riportato di seguito:

VISDIA DIAPO1 Inizia la dimostrazione delle diapositive, carica
DIAPO1

VISDIA *DIAPO2 Precarica la diapositiva DIAPO2
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PAUSA 2000 Consente al pubblico di osservare DIAPO1
VISDIA Visualizza DIAPO2

VISDIA *DIAPO3 Precarica DIAPO3

PAUSA 2000 Consente al pubblico di osservare DIAPO2
VISDIA Visualizza DIAPO3

PAUSA 3000 Consente al pubblico di osservare DIAPO3
RSCRIPT Ricomincia con la prima istruzione

Il tempo di accesso al disco necessario per caricare la diapositiva successiva si sovrappone a quello di visione della diapositiva
corrente. Possono essere utilizzati anche ulteriori pause.

Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

ll.l-al Automazione ActiveX

Automazione ActiveX (conosciuta in precedenza come Automazione OLE) € una nuova interfaccia di programmazione per AutoCAD,
che consente di sviluppare script, macro ed applicazioni di terzi utilizzando gli ambienti di programmazione di Automazione come
Visual Basic 4.0. Mediante questa interfaccia, AutoCAD espone oggetti programmabili che possono essere manipolati dai controllori
di Automazione (ad esempio Visual Basic ed Excel).

Con Automazione € possibile creare e manipolare oggetti di AutoCAD da qualsiasi applicazione che funga da controllore di
Automazione. In questo modo, Automazione la programmazione delle macro tra applicazioni, una funzione che non esiste in
AutoLISP. Con Automazione € possibile combinare le funzioni di molte applicazioni in un‘unica applicazione.

Gli oggetti esposti vengono chiamati oggetti di Automazione, che a loro volta espongono metodi e proprieta. | metodi sono funzioni
che eseguono un'azione su un oggetto, mentre le proprieta sono funzioni che impostano o forniscono informazioni sullo stato di un
oggetto.

Per creare applicazioni che fanno uso degli oggetti di Automazione esposti da AutoCAD, vedere Automazione Active X nella Guida
in linea.

Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

ll.l-al Automazione ActiveX

'-Lal Uso di applicazioni di Automazione
In teoria, qualsiasi tipo di applicazione puo accedere in AutoCAD agli oggetti di Automazione esposti. Queste applicazioni possono
essere file eseguibili indipendenti, file DLL e macro in applicazioni come Word o Excel. Le pit comuni sono probabilmente i file

eseguibili indipendenti. Se si utilizzano applicazioni di sviluppatori di applicazioni, seguire le istruzioni su installazione ed uso relative.
Questa sezione descrive alcuni modi per eseguire un file eseguibile indipendente da AutoCAD.

Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

|l.l-alAutomazione ActiveX
ll.l-al Uso di applicazioni di Automazione

'-Lal Lancio di un'applicazione dalla riga di comando

Per definire un nuovo comando di AutoCAD che esegua un comando esterno per il lancio dell'applicazione, € possibile utilizzare il
file acad.pgp. L'esempio seguente definisce il comando RUNAPP1, che lancia I'applicazione app7.exe nella directory C:\vbapps!\
(aggiungere questo codice alla sezione dei comandi esterni del file acad.pgp).
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RUNAPP1, start c:\vbapps\appl, O
Se l'applicazione richiede parametri dalla riga di comando, utilizzare quanto segue:
RUNAPP2, start c:\vbapps\app2, 0, *Parameters: ,

L'esempio precedente definisce il comando RUNAPP2; questo comando richiede la specifica di alcuni parametri, i quali vengono
successivamente passati all'applicazione in uso. Per ulteriori informazioni sul file acad.pgp, vedere "File dei parametri di programma:
acad.pgp.”

Per lanciare un'applicazione & anche possibile utilizzare la funzione startapp di AutoLISP. In questo modo, una routine AutoLISP
puo eseguire un‘applicazione che fa uso di Automazione. Naturalmente, dopo il lancio dell'applicazione esterna, AutoLISP non ha
controllo sulle azioni dell'applicazione stessa, ma & comungue possibile utilizzare AutoLISP per individuare ed eseguire applicazioni
differenti in base a certi parametri.

Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

|l.l-alAutomazione ActiveX
ll.l-al Uso di applicazioni di Automazione

ll.l-al Lancio di un‘applicazione da un menu

Dopo la definizione di un nuovo comando per il lancio di una applicazione (come descritto nella sezione precedente), & possibile
utilizzare quel comando in una macro di menu, che puo essere richiamata da una voce di menu in qualsiasi area di menu. Se
vengono utilizzate solo una o due applicazioni, € possibile aggiungerle ad uno dei menu a discesa standard; se invece si utilizza un
gruppo di applicazioni, & possibile aggiungere un menu a discesa o una barra degli strumenti dedicata specificatamente a tali
applicazioni. Il capitolo 4 "Menu personalizzati" descrive tutte le opzioni disponibili per la personalizzazione dei menu.

L'esempio che segue € un file di menu completo che definisce un nuovo menu a discesa denominato MieApp. Questo file definisce il
gruppo di menu MIEAPP e due gruppi di voci di menu. Le prime tre voci di menu utilizzano la funzione AutoLISP startapp per
lanciare I'applicazione associata, mentre le ultime due presuppongono che i comandi APP4 e APP5 siano stati definiti nel file
acad.pgp. Questo file include inoltre una sezione Helpstring, che fornisce la guida sulla riga di stato quando la voce di menu relativa
€ evidenziata. La sezione Accelerators definisce i tasti di scelta che eseguono le macro di menu. Queste sezioni utilizzano
contrassegni di nome (ad esempio ID_App1) per collegare le loro azioni associate.

// MIEAPP Menu

//

** *MENUGROUP=MIEAPP

// Questa sezione definisce il nuovo menu a discesa

***POP1

ID MenuMieApps [Mie&App]

ID MiaAppl [Appl ]"C~C"P (startapp "appl") (princ) "P

ID MiaApp2 [App2 ]"C~"C"P (startapp "app2") (princ) "P

ID MiaApp3 [App3 ]~"CrC"P(startapp "app3") (princ) "P
(-1

ID MiaApp4 [App4 ]"C~"CAPP4

ID MiaApp5 [App5 ] "C~"CAPP5

// Questa sezione definisce i messaggi della riga di stato che
// vengono visualizzati quando una voce di menu associata viene evidenziata
***HELPSTRINGS

ID MiaAppl [Questa & APP1]
ID MiaApp2 [Questa & APP2]
ID MiaApp3 [Questa & APP3]
ID MiaApp4 [Questa & APP4]
ID MiaApp5 [Questa & APP5]

// Questa sezione definisce i tasti di scelta che eseguono
// le macro di menu nei menu a discesa relativi
***ACCELERATORS

ID MiaAppl [CTRL+MAIUSC+"1"]

ID MiaApp?2 [CTRL+MAIUSC+"2"]

ID MiaApp3 [CTRL+MAIUSC+"3"]

ID MiaApp4 [CTRL+MAIUSC+"4"]

ID MiaApp5 [CTRL+MAIUSC+"5"]

Dopo aver salvato le sezioni nel file mieapp.mnu utilizzare CARMENU per aggiungere questo menu all barra dei menu. Quando si
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carica il suddetto file, &€ necessario specificare I'estensione di file .mnu.

Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

II.LEIAutOLISP

AutoLISP si basa sul linguaggio di programmazione LISP che & molto facile da apprendere nonostante le sue caratteristiche
avanzate. AutoCAD e dotato di un interprete LISP incorporato che viene utilizzato per digitare il codice AutoLISP alla riga di
comando o per caricare il codice AutoLISP da file esterni. Le applicazioni o le routine AutoLISP possono interagire in molti modi con
AutoCAD. Queste routine possono richiedere l'input dell'utente, accedere direttamente ai comandi incorporati di AutoCAD e
modificare o creare oggetti nel database di disegno. Attraverso la creazione di routine AutoLISP & possibile aggiungere ad AutoCAD
comandi specifici di funzionamento. Molti dei comandi standard di AutoCAD sono in effetti applicazioni AutoLISP.

Poiché AutoCAD legge direttamente il codice AutoLISP, non é richiesta alcuna compilazione. Digitando il codice alla riga di comando
€ possibile vedere immediatamente i risultati. Tale caratteristica rende il linguaggio AutoLISP uno strumento di facile utilizzo per
I'esecuzione di prove, indipendentemente dalla grado di esperienza di programmazione. Dopo aver acquisito una certa esperienza
con AutoLISP, ci si rendera conto di utilizzarlo come un'estensione ai comandi base di AutoCAD.

Anche se non si e interessati alla scrittura di applicazioni AutoLISP, il pacchetto di AutoCAD include molte routine utili nelle directory
sample e bonus. Le routine sono inoltre disponibili come prodotti shareware e tramite altre societad. Sapere come caricare ed
utilizzare queste routine puo aumentare la produttivita.

Nota Quando I'input di comandi proviene dalla funzione AutoLISP command, le variabili di sistema PICKADD e PICKAUTO
vengono impostate per default rispettivamente su 1 e 0. Cio consente di mantenere la compatibilita con le release precedenti di
AutoCAD e di facilitare la personalizzazione, poiché non € necessario verificare le impostazioni di queste variabili.

Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

W AutoLisp
'-Lal Uso di applicazioni AutoLISP

Le applicazioni AutoLISP sono memorizzate in file di testo ASCII con estensione ./sp. Questi file hanno generalmente una parte di
intestazione che descrive le routine, il loro utilizzo e tutte le istruzioni specifiche. Questa intestazione pud contenere anche commenti
relativi al nome dell'autore ed informazioni sull'uso delle routine. | commenti sono preceduti da un punto e virgola (;). Questi file
possono essere visualizzati e modificati con un editor di testo o un elaboratore di testi in grado di produrre file di testo ASCII.

Prima di poter utilizzare un'applicazione AutoLISP & necessario caricarla. Per eseguire il caricamento di un‘applicazione, & possibile
usare il comando APPLOAD (anch'esso un'applicazione AutoLISP) o la funzione AutoLISP load (vedere "APPLOAD" nella Guida di
riferimento dei comandi di AutoCAD). Caricando un'applicazione AutoLISP, viene eseguito il caricamento del codice AutoLISP dal
file ./sp alla memoria di sistema.

Per caricare un'applicazione con la funzione load & necessario digitare il relativo codice AutoLISP alla riga di comando. Se la
funzione load ha esito positivo, visualizzera alla riga di comando il valore dell'ultima espressione contenuta nel file che,
generalmente, € il nome dell'ultima funzione definita nel file oppure sono le istruzioni sull'uso della funzione definita recentemente.
Se la funzione load ha esito negativo, restituira un messaggio di errore AutoLISP. L'esito negativo della funzioneload puo essere
causato dalla presenza nel file di codifica errata oppure dalla errata digitazione alla riga di comando del nome di file. La sintassi per
la funzione load e:

(load nomefile [se_fallisce])

Questa sintassi mostra che la funzione load ha due argomenti: nomefile, obbligatorio e se_fallisce, opzionale. Quando un file
AutoLISP viene caricato alla riga di comando, generalmente viene fornito solo I'argomento nomefile. Con il seguente esempio viene
caricato il file AutoLISP miofile.lsp.

Comando: (load "miofile")

L'estensione .Isp non & necessaria. Questo formato & valido per qualsiasi file con estensione ./sp contenuto nella libreria corrente
(vedere "Percorso di ricerca per le librerie").

Per caricare un file AutoLISP che non si trova nel percorso della libreria, & necessario che nell'argomento nomefile siano specificati il
percorso completo ed il nome del file. Quando viene specificato il percorso di una directory, € necessario usare una barra (/) o due
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barre inverse (\) come separatore, poiché una singola barra inversa ha un significato particolare in AutoLISP.

Comando: (load "d:/file/piulisp/nuovfile")

Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

|I.l-aIAutoLISP

'-Lal Caricamento ed esecuzione automatici

Probabilmente, dopo aver creato una libreria di routine AutoLISP utili, sara opportuno caricarle ad ogni esecuzione di AutoCAD.
Inoltre, potrebbe essere necessario eseguire alcuni comandi o funzioni in un determinato momento durante una sessione di disegno.

AutoCAD carica automaticamente il contenuto di due file definibili dall'utente: acad.Isp e .mnl; il secondo € associato al menu
corrente. Se uno di questi file definisce una funzione del tipo speciale S::STARTUP, questa routine viene eseguita immediatamente
dopo la completa inizializzazione del disegno. La funzione S::STARTUP e descritta in "Funzione S::STARTUP: esecuzione
automatica."

Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

M AutoLisp
ll.l-al Caricamento ed esecuzione automatici

ll.l-al Caricamento automatico del file acad.Isp

Con il file acad.Isp & possibile caricare una libreria di routine AutoLISP tutte le volte che AutoCAD viene avviato. Ogni volta che viene
iniziato un disegno, AutoCAD cerca un file acad./sp nel percorso della libreria. Se il file viene trovato, viene caricato in memoria.

Se la reinizializzazione di AutoLISP é attivata, il file acad./sp viene caricato ad ogni avvio di nuovi disegni o ad ogni apertura di
disegni esistenti. Se invece é disattivata, il file viene caricato solo all'avvio di AutoCAD. La reinizializzazione di AutoLISP e
controllata dall'opzione Ricarica AutoLISP tra i disegni nella scheda Compatibilita della finestra di dialogo Preferenze e dalla variabile
di sistema LISPINIT.

Nota Non modificare il file acadri4.Isp. Il file acadr14./sp contiene le funzioni definite da AutoLISP che sono richieste da AutoCAD.
Questo file viene caricato in memoria immediatamente prima del caricamento del file acad./sp.

Nel file acad.Isp puo essere inserito il codice AutoLISP relativo ad una o piu routine oppure solo una serie di chiamate alla funzione
load. Si consiglia di utilizzare il secondo metodo, poiché € piu semplice eseguire successive modifiche. Se il codice riportato di
seguito viene salvato come un file acad./sp, i file miaapp1./sp, build.Isp e counter.Isp vengono caricati ogni volta che AutoCAD viene
avviato.

(load "miaappl")
(load "build")
(load "counter")

AutoCAD ricerca il file acad./sp nell'ordine definito dal percorso della libreria; tuttavia, & possibile avere file acad./sp diversi in ogni
directory di disegno. Pertanto, per determinati tipi di disegni o lavori & possibile caricare routine AutoLISP specifiche.

Se si verifica un errore AutoLISP durante il caricamento del fileacad./sp, le righe successive all'istruzione che ha provocato l'errore
vengono ignorate e non vengono caricate. Generalmente i file specificati in acad./sp che non esistono o che non si trovano nel
percorso della libreria di AutoCAD provocano errori. Pertanto, potrebbe essere necessario usare I'argomento se_fallisce con la
funzione load. L'esempio precedente di file acad./sp puo essere scritto di nuovo per specificare I'argomento se_fallisce, come
mostrato nell'esempio riportato di seguito.

(princ (load "miaappl" ""\nMIAAPP1.LSP non & stato caricato."))
(princ (load "build" "\nBUILD.LSP non & stato caricato."))
(princ (load "counter" "\nCOUNTER.LSP non & stato caricato."))
(princ)

Se una chiamata alla funzione load ha esito positivo, restituisce il valore dell'ultima espressione contenuta nel file che generalmente
riporta il nome dell'ultima funzione definita oppure un messaggio relativo all'uso della funzione. Se la funzione ha esito negativo,
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restituisce il valore dell'argomento se_fallisce. Nell'esempio precedente, il valore restituito dalla funzione load viene passato alla
funzione princ, provocando la visualizzazione del valore sulla riga di comando. Ad esempio, se si verifica un errore mente AutoCAD
carica il file miaapp1.Isp, la funzione princ visualizza il seguente messaggio ed AutoCAD continua a caricare i rimanenti due file.

MIAAPP1.LSP non e stato caricato.

Nota Se la funzione command viene utilizzata in un file acad./sp o .mnl, deve essere richiamata solo dall'interno di una istruzione
defun. Utilizzare la funzione S::STARTUP per definire i comandi che devono essere eseguiti immediatamente all'inizio di una
sessione di disegno.

Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

M AutoLisp
ll.l-al Caricamento ed esecuzione automatici

Il.l-al Caricamento automatico del file .mnl

L'altro tipo di file che AutoCAD carica automaticamente € associato al file di menu corrente ed ha l'estensione .mnl. Quando
AutoCAD carica un file di menu, ricerca un file .mnl/ con il nome di file corrispondente. Se il file viene trovato, viene caricato in
memoria.

Questa funzione assicura che AutoCAD esegua il caricamento delle funzioni AutoLISP che sono necessarie per il corretto
funzionamento di un menu. Ad esempio, per il menu standard di AutoCAD, acad.mnu, € necessario che il file acad.mnl venga
caricato correttamente. Questo file definisce numerose funzioni AutoLISP utilizzate dal menu. Il file .mnl viene caricato dopo il file
acad.Isp.

Nota Se un file di menu viene caricato con la funzione AutoLISP command con una sintassi simile a (command "menu”
"nuovmenu"), il file .mnl associato non viene caricato fino a quando la routine AutoLISP non & stata eseguita completamente.

Ad esempio, se viene creato un nuovo menu chiamato nuovmenu.mnu ed & necessario caricare tre file AutoLISP (nuovo1./sp,
nuovo2.Isp e nuovo3.Isp) affinché il menu funzioni correttamente, & opportuno creare un file di testo ASCII chiamato nuovmenu.mnl
nel modo seguente:

(load "nuovol")

(load "nuovo2")

(load "nuovo3")

(princ "\nUtilita nuovmenu... caricate.")
(princ)

In questo esempio, le chiamate alla funzione princ possono essere utilizzate per visualizzare messaggi di stato. La prima chiamata
alla funzione princ visualizza sulla riga di comando quanto riportato di seguito.

Utilita nuovmenu... caricate.

La seconda chiamata alla funzione princ esce senza salvare dalla funzione AutoLISP. Senza questa seconda chiamata alla
funzione princ, il messaggio verrebbe visualizzato due volte. Come detto precedentemente, con chiamate alla funzioneload &
possibile includere, per ulteriore precauzione, I'argomento se_fallisce.

Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

M AutoLisp
ll.l-al Caricamento ed esecuzione automatici

'-Lal Caricamento automatico dei comandi

Quando un comando viene caricato automaticamente con le funzioni descritte precedentemente, la definizione del comando occupa
la memoria del sistema indipendentemente dal fatto che il comando venga effettivamente utilizzato. La funzione AutoLISP autoload
rende disponibile un comando senza dover effettuare il caricamento nella memoria dell'intera routine. Aggiungendo al file acad./sp il
codice riportato di seguito, viene effettuato il caricamento automatico dei comandi CMD1, CMD2 E CMD3 dal file cmds.Isp E DEL
COMANDO NEWCMD dal file newcmd.lsp.

(autoload "CMDS" ' ("CMD1" "CMD2" "CMD3"))
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(autoload "NEWCMD" ' ("NEWCMD"))

La prima volta che alla riga di comando viene digitato un comando caricato automaticamente, AutoLISP carica l'intera definizione del
comando dal file ad esso associato. Per ulteriori informazioni sulla funzione autoload, vedere "autoload" nel capitolo 13. In
AutoLISP sono inoltre disponibili funzioni ad autocaricamento per applicazioni ARX (vedere "autoxload" e "autoarxload" nel
capitolo 13).

Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

ll.l-al ARX (AutoCAD Runtime Extension)

ARX (AutoCAD Runtime Extension) & un ambiente di programmazione in linguaggio compilato per lo sviluppo di applicazioni
AutoCAD. L'ambiente ARX supporta attualmente la libreria ADS con ADSRX ed in futuro supportera molte altre librerie.

Per migliorare le prestazioni, le applicazioni ARX vengono attivate nella stessa elaborazione e nello stesso spazio di memoria di
AutoCAD. Le interfacce AP| possono essere esportate in modo piu efficiente dall'ambiente ARX rispetto all'ambiente di programma
ADS.

Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

ll.l-al ARX (AutoCAD Runtime Extension)
'-Lal Uso di applicazioni ARX

Per caricare una applicazione ARX, usare I'opzione Load del comando ARX. DOPO IL CARICAMENTO, TUTTI | COMANDI
DEFINITI DA TALE APPLICAZIONE RISULTANO DISPONIBILI NELLA RIGA DI COMANDO.

Le applicazioni ARX occupano memoria di sistema. Quando non € piu necessario usare un'applicazione e si desidera rimuoverla
dalla memoria, & possibile usare I'opzione Unload del comando ARX.

Una applicazione ARX pu0 essere caricata anche con la funzione AutoLISP arxload. La sintassi per la funzione arxload é quasi
identica a quella della funzione load utilizzata con i file AutoLISP ed a quella della funzione xload utilizzata con le applicazioni ADS.
Se la funzione arxload esegue correttamente il caricamento del programma ARX, restituisce il nome del programma. La sintassi per
la funzione arxload é:

(arxload nomefile [se_fallisce])

| due argomenti per la funzione arxload sono nomefile e se_fallisce. Come per la funzione load, I'argomento nomefile & obbligatorio
e deve essere il percorso completo del file del programma ARX che si intende caricare. L'argomento se_fallisce & opzionale e
generalmente non viene usato quando si esegue il caricamento di programmi ARX dalla riga di comando. Con il seguente esempio
viene caricata l'applicazione ARX miaapp.arx.

(arxload "miaapp")

Come per i file AutoLISP, AutoCAD ricerca il file specificato nel percorso della libreria. Per caricare un file che non si trova nel
percorso della libreria, &€ necessario fornire il percorso completo del file. Assicurarsi di usare una singola barra (/ ) o due barre
rovesciate (\\ ) come separatore di directory quando si specifica il nome completo del percorso.

Se si tenta di caricare una applicazione che € gia stata caricata, verra visualizzato un messaggio di errore. Prima di usare arxload, &
necessario usare la funzione arx per controllare quali sono le applicazioni caricate.

Per scaricare una applicazione con AutoLISP, utilizzare la funzione arxunload. Con il seguente esempio viene scaricata
I'applicazione miaapp.Isp.

(arxunload "miaapp")

Utilizzando la funzione arxunload, dalla memoria non viene rimossa solamente I'applicazione, ma anche le definizioni dei comandi
ad essa associati.
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Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

'-Lal ARX (AutoCAD Runtime Extension)

ll.l-al Caricamento automatico delle applicazioni ARX
Il file acad.rx contiene un elenco dei file di programma ARX che vengono caricati automaticamente quando si avvia AutoCAD. E
possibile modificare questo file con un editor di testo o con un programma di elaborazione testi che crea dei file in formato testo

ASCII. Questo file puo essere personalizzato nel modo desiderato, effettuando aggiunte e cancellazioni e rendendo disponibili per
l'uso i programmi ARX appropriati. AutoCAD legge questo file in modo simile al file acad.rx.

Le funzioni di caricamento automatico possono essere utilizzate con i comandi di AutoCAD definiti in ARX. Vedere "Caricamento
automatico dei comandi" e "autoarxload" nel capitolo 13.

Le applicazioni ARX possono essere caricate da un file .mnl utilizzando la funzione arxload. Cio assicura che un programma ARX,
richiesto per il corretto funzionamento di un menu, verra caricato quando il file di menu sara caricato.

Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

'-Lal ARX (AutoCAD Runtime Extension)
W ADsrx

ADSRX & un sottogruppo di funzioni ARX, equivalenti alle funzioni disponibili in precedenza con ADS. ADSRX é disponibile con le
librerie ed i file di intestazione forniti con AutoCAD e consente di trasferire le applicazioni ADS nelle applicazioni ARX.

Poiché lo scopo principale di ADSARX e quello di facilitare I'importazione di applicazioni ADS in ARX, ADSRX non verra incluso
nelle release future.

Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

lll-al ADS

ADS e un ambiente di programmazione C per lo sviluppo di applicazioni di AutoCAD divenuto oramai obsoleto. Le informazioni
contenute in questa sezione vengono fornite per coloro che ancora fanno uso delle applicazioni ADS. Molte di queste applicazioni
verranno ancora utilizzate con AutoCAD in futuro, tuttavia, poiché l'interfaccia API non € piu supportata, € consigliabile sostituire le
applicazioni ADS con applicazioni ARX.

Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

Ilu ADS

ll.l-al Uso di applicazioni ADS

Il caricamento di un'applicazione ADS é simile al caricamento di un file AutoLISP. Per caricare un'applicazione ADS dalla riga di
comando di AutoCAD & necessario utilizzare la funzione AutoLISP xload. La sintassi della funzione xload & pressoché identica a
quella della funzione load usata con i file AutoLISP. Se la funzione xload esegue correttamente il caricamento del programma ADS,
restituisce il nome del programma. La sintassi per la funzione xload é:

(xload nomefile [se_fallisce])

| due argomenti per la funzione xload sono nomefile e se_fallisce. Come per la funzione load, I'argomento nomefile & obbligatorio e
deve essere il percorso completo del file del programma ADS che si intende caricare. L'argomento se_fallisce & opzionale e
generalmente non viene usato quando si esegue il caricamento di programmi ADS dalla riga di comando. L'esempio di riga di
comando riportato di seguito esegue il caricamento dell'applicazione ADS miaapp.exe.
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comando: (xload "miaapp")

Come per i file AutoLISP, AutoCAD ricerca il file specificato nel percorso della libreria. Per caricare un file che non si trova nel
percorso della libreria, &€ necessario fornire il percorso completo del file. Ricordarsi di usare una singola barra (/) o due barre
rovesciate (\\ ) come separatore di directory quando si specifica il nome completo del percorso.

Se si tenta di caricare un programma che €& gia stato caricato, verra visualizzato il messaggio riportato di seguito, dove xxx & il nome
dell'applicazione.

Applicazione "xxx" gia caricata.

Le applicazioni ADS occupano memoria di sistema. Quando non € piu necessario usare un'applicazione e si desidera rimuoverla
dalla memoria, € possibile usare la funzione AutoLISP xunload. Con il seguente esempio viene scaricata I'applicazione miaapp.

Comando: (xunload "miaapp")

Utilizzando la funzione xunload, dalla memoria non viene rimossa solamente I'applicazione, ma anche le definizioni dei comandi ad
essa associati.

Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

Ilu ADS

'-Lal Caricamento automatico delle applicazioni ADS

Il file acad.ads contiene un elenco dei file di programma ADS che vengono caricati automaticamente quando si avvia AutoCAD. E
possibile modificare questo file con un editor di testo o con un programma di elaborazione testi che crea dei file in formato testo
ASCII. E possibile personalizzare questo file nel modo desiderato, aggiungendo altre informazioni oppure cancellando quelle
esistenti e rendendo disponibili per l'uso i programmi ADS appropriati.

Poiché AutoCAD ricerca il file acad.ads nell'ordine specificato dal percorso della libreria, € possibile avere un file acad.ads diverso in
ogni directory di disegno. Cio rende disponibili specifici programmi ADS per determinati tipi di disegni. Ad esempio, & possibile tenere
disegni di modellazione tridimensionale in una directory chiamata acadlvr/3d_dsgn. Se questa directory € impostata come directory
corrente, & possibile copiare il file acad.ads in quella directory e modificarlo come riportato di seguito.

miaappl

diversaapp
Se il nuovo file acad.ads viene inserito nella directory acadlvr/3d_dsgn ed AutoCAD viene avviato con questa directory come quella
corrente, questi nuovi programmi ADS verranno caricati e saranno disponibili dalla riga di comando di AutoCAD. Poiché il file

acad.ads originale si trova ancora nella directory con i file di programma di AutoCAD, il file acad.ads di default verra caricato se
AutoCAD viene avviato da una directory che non contiene un file acad.ads.

| programmi ARX possono essere caricati da un file .mnl utilizzando la funzione xload. Cio assicura che un programma ADS,
richiesto per il corretto funzionamento di un menu, verra caricato quando il file di menu sara caricato.

E possibile utilizzare le funzioni di caricamento automatico utilizzate dalla maggior parte dei comandi di AutoCAD definiti in ADS.
Vedere "Caricamento automatico dei comandi" e "autoxload" nel capitolo 13.

Parte Il AutoLISP

ll.l-al Panoramica

AutoLISP, una implementazione del linguaggio di programmazione LISP, fa parte del pacchetto di AutoCAD. Con AutoLISP &
possibile scrivere programmi e funzioni macro in un linguaggio ad alto livello, adatto ad applicazioni grafiche. AutoLISP risulta
flessibile e semplice da usare.

AutoLISP & la guida completa al linguaggio di programmazione AutoLISP. Come sottoinsieme di Common LISP, AutoLISP ne segue
la sintassi e le convenzioni, ma contiene funzioni aggiuntive specifiche di AutoCAD. Tra i numerosi testi che trattano il linguagggio di
programmazione LISP, si consiglia la lettura di LISP di Winston e Horn (seconda edizione) e Looking at LISP di Tony Hasemer,
entrambi pubblicati da Addison-Wesley.

Numerosi programmi AutoLISP, inclusi molti esempi presenti in questo manuale, sono contenuti nella directory sample di AutoCAD.
Alcuni di questi sono disponibili come prodotti shareware sviluppati da altre societa. Poiché il codice AutoLISP pud essere immesso
alla riga di comando, I'apprendimento di questo linguaggio risultera facile. Una volta imparato AutoLISP, sara possibile utilizzarlo per



Manuale di personalizzazione di AutoCAD Page 144 of 554

aumentare il numero di comandi di AutoCAD.

Questa parte del manuale € dedicata all'uso delle funzioni AutoLISP ed alla scrittura di applicazioni AutoLISP. Per una panoramica
generale su AutoLISP e per informazioni sul caricamento e sull'uso di applicazioni AutoLISP esistenti, vedere il capitolo 6, "Interfacce
di programmazione."

Parte Il AutoLISP

'-Lal Panoramica

AutoLISP, una implementazione del linguaggio di programmazione LISP, fa parte del pacchetto di AutoCAD. Con AutoLISP &
possibile scrivere programmi e funzioni macro in un linguaggio ad alto livello, adatto ad applicazioni grafiche. AutoLISP risulta
flessibile e semplice da usare.

AutoLISP é la guida completa al linguaggio di programmazione AutoLISP. Come sottoinsieme di Common LISP, AutoLISP ne segue
la sintassi e le convenzioni, ma contiene funzioni aggiuntive specifiche di AutoCAD. Tra i numerosi testi che trattano il linguagggio di
programmazione LISP, si consiglia la lettura di LISP di Winston e Horn (seconda edizione) e Looking at LISP di Tony Hasemer,
entrambi pubblicati da Addison-Wesley.

Numerosi programmi AutoLISP, inclusi molti esempi presenti in questo manuale, sono contenuti nella directory sample di AutoCAD.
Alcuni di questi sono disponibili come prodotti shareware sviluppati da altre societa. Poiché il codice AutoLISP pud essere immesso
alla riga di comando, I'apprendimento di questo linguaggio risultera facile. Una volta imparato AutoLISP, sara possibile utilizzarlo per
aumentare il numero di comandi di AutoCAD.

Questa parte del manuale € dedicata all'uso delle funzioni AutoLISP ed alla scrittura di applicazioni AutoLISP. Per una panoramica
generale su AutoLISP e per informazioni sul caricamento e sull'uso di applicazioni AutoLISP esistenti, vedere il capitolo 6, "Interfacce
di programmazione."

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

ll.l-al Panoramica

Questo capitolo introduce i concetti di base del linguaggio di programmazione AutoLISP. Poiché il codice AutoLISP non e compilato,
€ possibile immettere il codice sulla riga di comando e vedere subito il risultato. Gli esempi in questo capitolo sono formattati in modo
da poter essere facilmente digitati sulla riga di comando cosi, da facilitare le operazioni per gli utenti non esperti.

Argomenti di questo capitolo

{button ,JI("",”AutoLISP_Expressions_al_u0301')} Espressioni AutoLISP

{ewc ,JI("","AutoLISP_Program_Files_al_u0301")} File di programma AutoLISP

{ewc ,JI("',"AutoLISP_Variables_al_u0301')} Variabili AutoLISP

{ewc ,JI("","Number_Handling_al_u0301')} Calcoli numerici

{button ,JI("","String_Handling_al_u0301")} Gestione delle stringhe

{button ,JI("","Equality_and_Conditional_al_u0301')} Uguaglianza e condizionale

{ewc ,JI("", List_Handling_al_u0301')} Gestione degli elenchi

{button ,JI("","Symbol_and_Function_Handling_al_u0301')} Gestione di simboli e funzioni
{ewc ,JI("", Error_Handling_al_u0301')} Gestione degli errori

{ewc ,JI("","Application_Handling_al_u0301')} Gestione delle applicazioni



Manuale di personalizzazione di AutoCAD Page 145 of 554

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

ll.l-al Espressioni AutoLISP

Quando si digita del testo alla riga di comando, AutoCAD lo interpreta confrontando i caratteri con un elenco interno di nomi di
comandi validi. Se una parola digitata corrisponde ad una delle parole nell'elenco, AutoCAD valuta la definizione del comando che
esegue I'operazione richiesta. Se AutoCAD riceve del testo in codice AutoLISP, lo invia all'interprete AutoLISP, alla cui base opera
un programma di valutazione. Tale programma legge una riga di codice, la valuta e restituisce un risultato. Il codice deve essere
strutturato come un'espressione AutoLISP e puo essere letto da un file o derivare da un'immissione da parte dell'utente alla riga di
comando.

Tutte le espressioni AutoLISP hanno il seguente formato:

(funzione argomentiy

Ciascuna espressione inizia con una parentesi aperta ed € costituita da un nome di funzione e da un elenco opzionale di argomenti,
ciascuno dei quali pud essere esso stesso un'espressione. L'espressione termina con una parentesi chiusa. Ogni espressione
restituisce un valore che puo essere utilizzato dall'espressione che la include. Se quest'ultima non esiste, AutoLISP restituisce il
valore alla riga di comando di AutoCAD. Ad esempio, il seguente codice contiene tre funzioni.

(funl (fun2 argomenti) (fun3 argomenti))

La prima funzione, funl, ha due argomenti, mentre le altre due funzioni, fun2 e fun3, hanno un argomento ciascuna. Le funzioni
fun2 e fun3 sono incluse nella funzione funl, quindi i loro valori di ritorno vengono trasferiti come argomenti alla funzione fun1i.
Questa li valuta e restituisce il valore alla riga di comando.

Se si digita un'espressione AutoLISP sulla riga di comando di AutoCAD, AutoLISP valuta I'espressione e visualizza il risultato, quindi
riappare la riga di comando. Il seguente esempio mostra l'uso della funzione * (moltiplicazione), che accetta come argomenti
uno o piu numeri reali.

Comando: (*227)
54

Dato che questo esempio di codice non presenta espressioni che iniziano con una parentesi aperta oppure che includono degli
appunti, il valore ritorna alla riga di comando.

Le espressioni nidificate all'interno di altre espressioni restituiscono i loro risultati alle espressioni che le includono. Nel seguente
esempio il risultato della funzione + (addizione) viene utilizzato come uno degli argomenti della funzione * (moltiplicazione).

Comando: (*2(+510))
30

Se si digita un numero incorretto di parentesi chiuse, AutoLISP visualizza il seguente messaggio di richiesta:
n>

In questo esempio, n € un numero che indica quanti livelli di parentesi rimangono aperti. Se compare tale messaggio, occorre
digitare un numero n di parentesi chiuse nell'espressione da valutare.

Comando: (*2 (+510

2>))

30
Un errore comune € quello di omettere le virgolette (") alla fine di una stringa di testo. In tal caso, le parentesi chiuse vengono

interpretate come parte della stringa e non modificano il valore di n. Per correggere tale errore occorre annullare la funzione
premendo ESC e digitarla di nuovo correttamente.

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

ll.l-al Espressioni AutoLISP
N Tipi di dati in AutoLiSP

Il programma di valutazione di AutoLISP analizza le espressioni secondo l'ordine ed il tipo di dati contenuti all'interno delle parentesi.
Prima di poter utilizzare completamente AutoLISP, occorre comprendere le differenze tra i tipi di dati ed il modo in cui vengono
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utilizzati.

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

'-Lal Espressioni AutoLISP
M Tipi di dati in AutoLiSP

ll.l-al Subroutine e Subroutine esterne
La maggior parte delle funzioni AutoLISP descritte nel capitolo 13, "AutoLISP: catalogo delle funzioni, sono subroutine incorporate
chiamate subr. Le funzioni descritte nel capitolo 14, "Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema", sono

definite da applicazioni ADSRX ed ARX esterne chiamate subroutine esterne. | nomi delle subroutine e delle subroutine esterne
possono essere digitati indifferentemente in caratteri maiuscoli o minuscoli.

La funzione princ e una subroutine. La funzione acad_strlsort & una subroutine esterna.

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

ll.l-al Espressioni AutoLISP
N Tipi di dati in AutoLiSP
'-Lal Numeri interi

Per numeri interi si intendono numeri che non contengono una virgola decimale. | numeri interi di AutoLISP sono numeri con segno
di 32 bit e con valori che variano da +2,147,483,648 a -2,147,483,647. Sebbene AutoLISP internamente utilizzi valori a 32 bit, da
AutoLISP ad AutoCAD possono essere trasferiti solo valori a 16 -bit. Di conseguenza, non & possibile passare ad AutoCAD un
valore maggiore di +32767 o minore di -32768. Quando si utilizza esplicitamente un numero intero in una espressione AutoLISP, tale
valore & noto come una costante. Numeri come 2, -56 e 1,200,196 sono numeri interi validi in AutoLISP.

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

ll.l-al Espressioni AutoLISP
N Tipi di dati in AutoLiSP
'-Lal Numeri reali

Per numero reale si intende un numero contenente un punto decimale. | numeri tra -1 e 1 devono comprendere uno zero iniziale. |
numeri reali sono memorizzati nel formato a virgola mobile a doppia precisione, che fornisce una precisione di almeno 14 cifre
significative, anche se nell'area della riga di comando di AutoCAD ne vengono visualizzate soltanto 6. | numeri reali possono anche
essere espressi in notazione scientifica, cioé con una e o E opzionale seguita dall'esponente del numero (ad esempio, 0.0000041
equivale a 4.1e-6). Quando si utilizza esplicitamente un numero reale in una espressione AutoLISP, tale valore viene detto costante.
Numeri come 3.1, 0.23, -56.123 e 21.000.000.0 sono numeri reali validi in AutoLISP.
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Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

'-Lal Espressioni AutoLISP
M Tipi di dati in AutoLISP

ll.l-al Stringhe

Per stringa si intende un gruppo di caratteri racchiuso tra virgolette. All'interno delle stringhe racchiuse tra virgolette, la barra
rovesciata (\) consente l'inserimento di caratteri di controllo o codici di escape. Ogni singola stringa puo contenere fino a 132
caratteri. Quando si utilizza esplicitamente una stringa tra virgolette in un'espressione AutoLISP, tale valore viene detto stringa
letterale o stringa costante.

Esempi di stringhe valide sono "stringa 1" e "\nDigitare il primo punto:".

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

'-Lal Espressioni AutoLISP
M Tipi di dati in AutoLISP

ll.l-al Elenchi

Un elenco di AutoLISP & un gruppo di valori correlati separati da spazi e racchiusi in parentesi. Gli elenchi costituiscono un metodo
efficace per la memorizzazione di valori correlati. AutoCAD esprime i punti tridimensionali sotto forma di un elenco di tre numeri reali.

Esempi di elenchi sono (1.0 1.0 0.0), ("questo” "quello” "l'altro™) ed (1 "UNQ").

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

'-Lal Espressioni AutoLISP
M Tipi di dati in AutoLISP
ll.l-al Gruppi di selezione

Per gruppi di selezione si intendono gruppi di uno o pit oggetti (entita). Con le routine di AutoCAD, é possibile aggiungere o
eliminare oggetti dai gruppi di selezione in modo interattivo.

Nel seguente esempio la funzione ssget é utilizzata per restituire un gruppo di selezione contenente tutti gli oggetti di un disegno.

Comando: (ssget "X")
<Gruppo di selezione: 1>

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

ll.l-al Espressioni AutoLISP
N Tipi di dati in AutoLisP
AL Nomi di entita
Per nome di entita si intende un'etichetta numerica assegnata agli oggetti di un disegno. Si tratta in realta di un puntatore mantenuto
da AutoCAD in un file, grazie al quale AutoLISP puo individuare il record dell'oggetto di database ed i suoi vettori (se sono

visualizzati). Le funzioni AutoLISP possono fare riferimento a questa etichetta per operare la selezione degli oggetti ed analizzarli in
vario modo. Al suo interno, AutoCAD fa riferimento agli oggetti come ad entita.
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Nel seguente esempio la funzione entlast viene utilizzata per ottenere il nome dell'ultimo oggetto immesso nel disegno.

Comando: (entlast)
<Nome di entita: 60000016>

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

ll.l-al Espressioni AutoLISP
N Tipi di dati in AutoLisP
ll.l-al Descrittori di file

| descrittori di file sono etichette alfanumeriche assegnate ai file aperti in AutoLISP. Quando una funzione AutoLISP deve accedere
ad un file (a scopo di lettura o scrittura), & necessario fare riferimento alla relativa etichetta.

Nel seguente esempio il file miainfo.dat viene aperto per la lettura.

Comando: (apri "miainfo.dat” "r")
<File: #34614>

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

ll.l-al Espressioni AutoLISP
N Tipi di dati in AutoLiSP
N simboli e variabil

AutoLISP utilizza i simboli per la memorizzazione dei dati. | nomi dei simboli possono essere digitati indifferentemente in maiuscolo o
minuscolo e possono essere costituiti da qualsiasi sequenza di caratteri alfanumerici e di notazione, con le seguenti eccezioni: ( )
v v . . Un nome di simbolo non pud essere costituito solo da caratteri numerici.

Da un punto di vista strettamente tecnico, le applicazioni AutoLISP sono costituite da simboli o da valori costanti, come stringhe,
numeri reali e numeri interi. Per esigenze di chiarezza, questo manuale utilizza il termine simbolo per indicare il nome di un simbolo
con il quale vengono memorizzati dati statici, come le funzioni incorporate o definite dall'utente. Il termine variabile € utilizzato per
indicare il nome di un simbolo con il quale vengono memorizzati i dati di un programma. Nel seguente esempio la funzione setq
viene utilizzata per assegnare il valore di stringa "questa € una stringa" alla variabile strl .

Comando: (setq strl"questa é una stringa")
"questa é una stringa"

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

ll.l-al Espressioni AutoLISP
'-Lal Sintassi delle funzioni AutoLISP

La presente pubblicazione utilizza le seguenti convenzioni per descrivere la sintassi delle funzioni AutoLISP.
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harme funzione

argomentoli richiestoli
/ f’_ argomento/1 opzionaledi tra parentesi
{fn-u gEring [nunker .. \;

eventuali argomenti aggiuntivi
segnalati da ellissi [.)

Nell'esempio precedente, la funzione foo ha un argomento richiesto, stringa, e un argomento opzionale, numero. Possono essere
forniti argomenti numero aggiuntivi. Spesso il nome dell'argomento indica il tipo di dati previsti. Gli esempi della tabella seguente
mostrano chiamate valide e non valide per la funzione foo.

Richiami validi e non validi per la funzione foo

Richiami validi Richiami non validi
(foo "catch") (foo 44 13)

(foo "catch" 22) (foo "foe" 44 13)
(foo "catch" 22 31) (foo)

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

ll.l-al File di programma AutoLISP

Sebbene il codice AutoLISP possa essere digitato alla riga di comando, le operazioni di debug e di verifica sono molto pit semplici
se si carica il codice AutoLISP da un file piuttosto che digitarlo nuovamente ogni volta che si apportano perfezionamenti. Il codice
AutoLISP é archiviato in file di testo ASCII con I'estensione .Isp o .mnl. Tuttavia, € possibile caricare il codice AutoLISP da qualsiasi
file di testo ASCII se si fornisce alla funzione load il nome completo del file. La sintassi delle espressioni AutoLISP nei file
corrisponde essenzialmente a quella delle espressioni digitate alla riga di comando.

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

ll.l-al File di programma AutoLISP
'.Lal Commenti

| commenti sono generalmente inclusi nei file di programma AutoLISP. Essi sono utili sia al programmatore che ai futuri utenti che
desiderino eventualmente modificare il programma secondo le esigenze personali. Utilizzare i commenti per i seguenti usi:

Attribuire il titolo, il nome dell'autore e la data di creazione.

Fornire istruzioni sull'uso di una routine.

" Creare note esplicative all'interno di una routine.

Creare annotazioni personali durante I'esecuzione del debug.

Consentire l'inserimento di caratteri che migliorino I'aspetto estetico.
| commenti iniziano con un punto e virgola (;) e proseguono fino alla fine della riga.

; Tutta questa riga & un commento
(setg area (* pi r r)) ; Calcolare l'area del cerchio.

Tutto il testo racchiuso tra ;| ... |; viene ignorato; cid consente di inserire i commenti all'interno di una riga di codice o di prolungarli
per piu righe. Questo tipo di commenti & detto interno alla riga.
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(tmode; |alcune note in questo punto|; (getvar "tilemode"))

L'esempio seguente mostra un commento che occupa piu righe:

(setvar "orthomode" 1) ;|il commento inizia in questo punto
e continua in questa riga,
e termina qui|; (princ "\nModalita ORTHO impostata su On.")

Puo essere molto utile fare un ampio uso dei commenti quando si scrivono i programmi AutoLISP. Alcuni dei file./sp forniti con
AutoCAD (ma non tutti) presentano buoni esempi di stile di commento. Il file ai_utils.Isp contiene numerosi commenti e alcune
routine AutoLISP utili e interessanti. Nello sviluppare uno stile di commento, si tengano presenti i seguenti punti:

La parte descrittiva dell'intestazione puo fornire una descrizione abbastanza dettagliata sull'uso del file rendendo cosi superfluo il
ricorso ad altro materiale di documentazione.

Il numero dei punti e virgola che precedono un commento e la posizione del commento all'interno del file possono contribuire ad
indicare il contenuto o l'importanza del commento.

Molti monitor possono visualizzare solo 80 colonne di testo; un eventuale commento che inizi alla 81a colonna potrebbe non
venire visualizzato.

Le regole del linguaggio sono flessibili ed &€ molto piu importante la presenza dei commenti, piuttosto che la loro conformita a
particolari regole di layout.

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

'-Lal File di programma AutoLISP

'-Lal Indentazione e allineamento

L'ampio uso di parentesi in AutoLISP puo rendere il programma difficile da leggere. La tecnica tradizionale per ovviare a questa
confusione € l'indentazione. Grazie ad essa il programma viene disposto graficamente in modo che le righe di codice nidificate piu
profondamente inizino piu a destra. La profondita delle parentesi pud essere cosi elevata che i rientri tipici standard sono di soli due
spazi verso destra per ciascun livello, a differenza degli standard tipici del linguaggio C, che sono di quattro spazi per livello.

In AutoLISP, piu spazi tra i nomi di variabili, tra le costanti e tra i nomi di funzioni equivalgono ad uno spazio singolo. Anche la fine di
una riga viene considerata come uno spazio singolo.

Le due espressioni seguenti producono lo stesso risultato.

(setqg testl 123 test2 456)
(setg

testl 123

test2 456
)

Nota Sebbene in AutoLISP le tabulazioni siano di solito interpretate come spazi, & consigliabile non utilizzarle. Alcune piattaforme
possono interpretarle in modo diverso, portando a risultati imprevedibili.

Le regole relative all'indentazione sono piu difficili da spiegare che da illustrare tramite esempi. Il miglior modo per sviluppare un
buon layout di codice consiste nel leggere e imitare il codice di altri autori, che si ritiene sia di facile lettura. Inoltre, numerosi sistemi
per la modifica di codice LISP comprendono dei programmi che leggono il codice LISP disposto in modo arbitrario e lo riformattano,
inserendovi le indentazioni adeguate.

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

WL variabili AutoLisp

Le variabili AutoLISP assumono il tipo di dati proprio del valore ad esse assegnato. Le variabili mantengono i loro valori originali fino

a che non ne vengono assegnati loro di nuovi. Per assegnare dei valori alle variabili viene utilizzata la funzione AutoLISP setq.
(setq nome variabilel valorel [nome variabileZ valore2 ...])

La funzione setq assegna alla variabile di cui € stato indicato il nome il valore specificato. Essa restituisce il valore come risultato
della funzione. Se si utilizza la funzione setq alla riga di comando, imposta la variabile e visualizza il valore.
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Comando: (setq val 3 abc 3.875)

3.875

Comando: (setq layr "MURI-ESTERNI")

"MURI-ESTERNI"

Comando:
Ciascuna variabile occupa un certo spazio in memoria, quindi € buona norma di programmazione riutilizzare i nomi di variabili o
impostare il valore nil per quelle variabili i cui valori non sono piu necessari. Impostando il valore nil per una variabile, si rilascia la
memoria occupata dal valore della variabile stessa. Se non si ha piu bisogno della variabile val, & possibile rilasciarla dalla memoria
mediante la seguente espressione:

Comando: (setq val nil)

nil

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

N variabili AutoLiSP

Il.l-al Uso delle variabili alla riga di comando

Dopo aver assegnato un valore ad una variabile, & possibile utilizzarla in risposta ai messaggi di richiesta di AutoCAD che vengono
visualizzati sulla riga di comando. Cio costituisce un metodo per la memorizzazione ed il riutilizzo di nomi complessi e di numeri. Se
si desidera utilizzare il valore di una variabile come risposta ad una richiesta di AutoCAD, digitare il nome della variabile preceduto
da un punto esclamativo (!). Ad esempio, per utilizzare il valore della variabile abc in risposta alla richiesta di un valore in numeri
reali, digitare !abc.

Distanza di colonne: !abc

Se il proprio disegno ha un layer contrassegnato dal nome MURI-ESTERNI e si vuole utilizzare il comando LAYER per renderlo
corrente, & possibile digitare il nome della variabile invece del nome completo del layer.

Comando: layer
?/Def/coRrente/Nuovo/ON/OFF/Colore/Tipolinea/conGela/SCongela/BLocca/SBlocca: r
Nuovo layer corrente <0>: !layr
?/Def/coRrente/Nuovo/ON/OFF/Colore/Tipolinea/conGela/SCongela/BLocca/SBlocca:
Comando:

Inoltre, & possibile rispondere ad un messaggio di richiesta di AutoCAD con un'espressione AutoLISP. Se si sa gia che si utilizzera lo
stesso valore per una serie di richieste, & possibile digitare la seguente espressione:

Angolo: (setq ang 47.338)

Questa espressione effettua due operazioni: assegna il valore 47.338 alla variabile ang e restituisce tale valore alla richiesta Angolo.
Quando si desiderera utilizzare nuovamente quel valore, sara sufficiente digitare !ang.

Dato che le stringhe di testo ordinario possono iniziare con il carattere ! or (, per poter utilizzare una variabile o un'espressione per
fornire la stringa di testo ai comandi TESTO e DEFATT, & necessario impostare il valore 1 per la variabile di sistema TEX-TEVAL.
Non é possibile utilizzare le variabili o le espressioni per fornire le stringhe di testo al comando TESTODIN o nelle finestre di dialogo.
Non é possibile inoltre usare una variabile per inviare un comando di AutoCAD. Ad esempio, se si imposta per la stringa "linea" la
variabile x e poi si digita !X in risposta alla richiesta comando di AutoCAD, viene visualizzato il valore "linea"; il comando LINEA non
viene eseguito. La funzione command esegue i comandi di AutoCAD dall'interno delle espressioni AutoLISP. Per informazioni,
vedere "command" nel capitolo 13.

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

W variabili AutoLisP
N variabili predefinite
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AutoCAD fornisce tre variabili predefinite che possono essere utilizzate nelle applicazioni AutoLISP.

PAUSE

E definita come una stringa composta da un'unica barra rovesciata (\). Tale variabile & utilizzata con la funzione command
per permettere l'inserimento di input da parte dell'utente.

Pl
E definita come la costante = (p greco). Ha un valore approssimativo di 3.1415926.

E definita come la costante T. E utilizzata come un valore diverso da zero.

Nota E possibile modificare il valore di queste variabili con la funzione setq. Dato tuttavia che in altre applicazioni I'uniformita dei
valori pud essere un fattore fondamentale, si raccomanda di non modificare le variabili.

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

Ilu Calcoli numerici

AutoLISP dispone di funzioni per I'esecuzione di operazioni con i numeri interi e con i numeri reali. Le funzioni per i calcoli numerici
sono le seguenti:

+ (addizione) abs gcd minusp
- (sottrazione) atan log rem

* (moltiplicazione) cos logand sin

/ (divisione) exp logior sqrt

~ (NOT alivello bit)  expt Ish zerop
1+ (incremento) fix max

1- (decremento) float min

Le funzioni per la gestione delle funzioni sono descritte nel capitolo 13, "AutoLISP: catalogo delle funzioni".

Oltre all'esecuzione di calcoli matematici complessi nelle applicazioni, le funzioni aritmetiche possono facilitare I'uso ordinario di
AutoCAD. Se si disegna un dettaglio di un elemento di connessione in acciaio, che utilizza un bullone di 2.5", con un diametro di 0.5"
e con 13 fili per pollice, quanti fili ci saranno in tutto? Alla riga di comando utilizzare la funzione * (moltiplicazione).

Comando: (*2.513)

325
Le funzioni aritmetiche che hanno come argomento numero, invece di, , ad esempio, num o angolo, restituiscono valori diversi se si
indicano numeri interi o numeri reali come argomenti. Se tutti gli argomenti sono numeri interi, il valore restituito & anch'esso un
numero intero. Tuttavia, se uno o tutti gli argomenti sono numeri reali, il valore restituito & un numero reale. Per fare in modo che la
propria applicazione trasferisca numeri reali, occorre assicurarsi che almeno uno degli argomenti sia un numero reale.

Comando: (/12 5)

2

Comando: (/12.05)

2.4
Sebbene AutoLISP utilizzi al proprio interno valori a 32 bit, da AutoLISP ad AutoCAD possono essere passati solo valori a 16 bit. Di
conseguenza non € possibile passare ad AutoCAD valori maggiori di +32767 o minori di -32768. Se & necessario utilizzare un valore
che supera tali limiti, &€ possibile utilizzare la funzione float per convertire il valore in numero reale, dato che tali numeri sono trasferiti
come valori a 32 bit.

Comando: (setq 32bit (float (* 3 30000)))

90000.0
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Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

ll.l-al Gestione delle stringhe

AutoLISP dispone di funzioni per la gestione dei valori di stringa, Di seguito sono riportate le funzioni di gestione delle stringhe.
strcase strlen wcmatch
strcat substr

Le seguenti funzioni convertono i valori di stringa in valori numerici e i valori numerici in valori di stringa. Tali funzioni sono illustrate
nella sezione "Conversioni."

angtof atof distof
angtos atoi itoa
ascii chr rtos

Le seguenti funzioni visualizzano i valori di stringa alla riga di comando. Tali funzioni sono illustrate nella sezione "Controllo della
visualizzazione."

prinl print
princ prompt

La funzione strcase restituisce la conversione di tutti i caratteri alfanumerici di una stringa in maiuscolo o minuscolo. Essa accetta
due argomenti: una stringa e un argomento opzionale che specifica se i caratteri debbano essere restituiti in maiuscolo o in
minuscolo. Se questo argomento opzionale viene omesso, il suo valore viene considerato uguale a nil e la funzione strcase
restituisce i caratteri convertiti in maiuscolo.

Comando: (strcase "Questa e una VERIFICA.")

"QUESTA E UNA VERIFICA."
Se viene specificato un secondo argomento con un valore diverso da nil, i caratteri vengono restituiti in minuscolo. AutoLISP fornisce
la variabile predefinita T da utilizzare in situazioni come questa, in cui un valore diverso da nil viene utilizzato come un interruttore di
tipo vero/falso. Tuttavia, non & necessario utilizzare la variabile T in questa occasione; & possibile utilizzare qualsiasi valore diverso
da -nil, se esso si adatta meglio alla propria applicazione.

Comando: (strcase "Questa e una VERIFICA.") T)

"questa & una verifica"
La funzione strcat combina piu stringhe in un'unica stringa. Cio € utile per posizionare una stringa variabile all'interno di una stringa
costante. |l seguente esempio di codice imposta per una variabile il valore di una stringa e utilizza quindi la funzione strcat per
inserire tale stringa all'interno di un'altra stringa.

Comando: (setq str "PRIMA") (setq bigstr (strcat "Questa € una" str "verifica."))

"Questa & una PRIMA verifica."

Il valore di una singola stringa & limitato a 132 caratteri. E possibile creare stringhe di lunghezza illimitata utilizzando la funzione
strcat per combinare piu stringhe insieme.

Se per la variabile bigstr &€ impostato il valore della stringa precedente, & possibile utilizzare la funzione strlen per ottenere il numero
di caratteri, compresi gli spazi, che compongono tale stringa.

Comando: (strlen bigstr)
19

La funzione substr restituisce la stringa secondaria di una stringa. Essa ha due argomenti richiesti e un argomento opzionale. Il
primo argomento & dato dalla stringa, il secondo argomento € un numero intero che specifica il primo carattere della stringa che si
vuole inserire nella stringa secondaria. Se viene fornito il terzo argomento, esso specifica il numero dei caratteri da includere nella
stringa secondaria. Se il terzo argomento non viene fornito, substr restituisce il carattere iniziale e tutti i caratteri che lo seguono.

E possibile utilizzare la funzione substr per privare il nome di un file dei tre caratteri di estensione. Per prima cosa, occorre
impostare in una variabile il nome di un file. Secondo il tipo di applicazione, cio verra effettuato richiedendo una variabile di sistema o
I'immissione di input da parte dell'utente.

Comando: (setq nomfile "filegran.txt")
"filegran.txt"
Occorre quindi ottenere una stringa che contenga tutti i caratteri ad eccezione degli ultimi quattro (il punto e i tre caratteri di

estensione). Utilizzare la funzione strlen per ottenere la lunghezza della stringa e sottrarre quattro da tale valore. Quindi utilizzare la
funzione substr per specificare il primo carattere della stringa secondaria e la sua lunghezza.
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Comando: (setq newlen (- (strlen nomfile) 4))
7

Comando: (substr nomfile 1 newlen)
“filegran”

Se la propria applicazione non necessita del valore di newlen, & possibile combinare queste due righe di codice in una.

Comando: (substr nomfile 1 (- (strlen nomfile) 4))
"filegran”

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

'-Lal Gestione delle stringhe
ll.l-al Caratteri di controllo nelle stringhe

All'interno delle stringhe racchiuse tra virgolette, la barra rovesciata (<:df

Caratteri di controllo

Codice Descrizione

\ Carattere \

\" Carattere "

\e Carattere Escape

\n Carattere nuova riga

\r Carattere di ritorno a capo

\t Carattere di tabulazione

\nnn Carattere con codice oftale nnn
\U+XXXX Sequenza di caratteri Unicode
\M+nXXXX Sequenza di caratteri a byte multiplo

La funzione prompt espande i caratteri di controllo e li visualizza alla riga di comando. La funzione prompt accetta come suo unico
argomento una stringa, la stampa alla riga di comando e restituisce il valore nil. Tutti i caratteri di controllo presenti nella stringa sono
espansi. Per informazioni, vedere "prompt" nel capitolo 13.

Quando & necessario utilizzare la barra rovesciata (<:df

Comando: (prompt "Il \"nomefile\" &: D:W\ACADWTEST.TXT. ")

Il "nomefile" &: DNACAD\TEST.TXT. nil
Il carattere di controllo (\e) pud essere utilizzato per inviare sequenze al sistema operativo al fine di modificare i grafici di
visualizzazione, controllare i movimenti del cursore e ridefinire i tasti. Vedere la documentazione relativa al sistema operativo per
informazioni sulle sequenze escape riconosciute. Un uso diffuso delle sequenze escape riguarda la ridefinizione dei tasti della
tastiera sui sistemi DOS. Il seguente codice utilizza la funzione prompt per assegnare la stringa gsave RETURNal tasto F12.

Comando: (prompt "\e[0;134;'qsave’;13p")

nil
La stringa dell'esempio precedente &€ composta essenzialmente da quattro parti. La parte \e[ segnala a DOS che cio che segue &
una sequenza escape, la parte 0;134; ¢ il codice che specifica il tasto F12. Quando il tasto F12 viene premuto, Ia\parte ‘gsave’; é la
stringa che viene trasferita alla riga di comando e 13p specifica che dopo la stringa viene passato RETURN. E possibile

utilizzare qualsiasi stringa di comando valida al posto di gsave, purché la stringa trasferita alla riga di comando sia racchiusa tra
apici e sia seguita da un punto e virgola.

Per inserire una interruzione di riga in un punto specifico di una stringa, utilizzare il carattere nuova riga (\n).

Comando: (prompt "Questo € un esempio del \ncarattere nuovariga. ") ")
Questo € un esempio del
carattere nuova riga. nil

Il carattere di ritorno (\r) torna all'inizio della riga corrente. Cio & utile per visualizzare l'informazione incrementale (come ad esempio
il numero degli oggetti analizzati).

Quando AutoLISP valuta un‘espressione, restituisce il valore dell'ultima espressione. Dato che la funzione prompt restituisce il
valore nil, negli esempi precedenti tale valore segue le stringhe espanse. Anche la funzione princ stampa una stringa alla riga di



Manuale di personalizzazione di AutoCAD Page 155 of 554

comando; tuttavia, invece del valore nil, essa restituisce I'espressione (in questo caso una stringa). La funzione princ differisce dalla
funzione prompt anche per il fatto che non richiede alcun argomento (i suoi argomenti sono opzioni). Di conseguenza, se
un'espressione in AutoLISP termina con una chiamata alla funzione princ senza la specificazione di alcun argomento, il nil finale
viene omesso in quanto non include alcun valore da restituire. Tale concetto & noto come uscita tranquilla.

Il carattere di tabulazione (\t) puo essere utilizzato nelle stringhe per effettuare indentazioni o allineamenti con altre stringhe di testo
per le quali & stata utilizzata la tabulazione. Si noti nel seguente esempio, l'uso della funzione princ per eliminare il valore nil finale.

Comando: (prompt "\nNome\tUfficio\n- - - - - \t---- -
1> \nCarla\t101\nGianni\t102\nSamuele\t103\n") (princ)
Nome Ufficio
Carla 101
Gianni 102
Samuele 103

Per inserire caratteri diversi da quelli della tastiera standard, utilizzare i caratteri di controllo \nnn, in cui nnn & il codice ottale del
carattere che si vuole visualizzare. Vedere I'Appendice A, "Codici ASCII", per un elenco dei caratteri ASCII standard il cui codice
decimale va da 0 a 127, con il corrispondente codice decimale, ottale ed esadecimale. | codici associati con i caratteri estesi (con
codici decimali da 128 a 256) dipendono dal gruppo di caratteri installato. | codici estesi variano per le diverse piattaforme e possono
variare anche per le applicazioni e le periferiche di una stessa piattaforma. La sezione "Conversione di codici ASCII" fornisce
un'applicazione di esempio che visualizza tutti i caratteri del sistema nella finestra di testo di AutoCAD e |li memorizza su un file.

Se la propria finestra di disegno utilizza il font Courier, il seguente codice visualizza il simbolo " + "

Comando: (prompt "Il valore € \261 7001. ") (princ)
Il valore & £ 7001.

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

'-Lal Gestione delle stringhe

ll.l-al Corrispondenza con caratteri jolly

La funzione wecmatch consente alle applicazioni di confrontare una stringa con un modello di caratteri jolly. Questa funzione puo
essere utilizzata insieme alla funzione ssget per creare un gruppo di selezione e insieme alla funzione entget per richiamare i dati di
entita estesi in base al nome dell'applicazione.

La funzione wematch confronta un'unica stringa con un modello. Essa restituisce T se la stringa corrisponde al modello e nil se
invece la stringa non corrisponde al modello. | modelli di caratteri jolly sono simili alle normali espressioni utilizzate da molti sistemi e
applicazioni. Nel modello, i caratteri alfabetici e numerici sono interpretati in modo letterale; le parentesi possono essere utilizzate
per specificare caratteri opzionali o una serie di caratteri o di cifre; il punto interrogativo (?) corrisponde ad un singolo carattere;
I'asterisco (*) corrisponde ad una serie di caratteri; altri caratteri speciali hanno significati particolari all'interno del modello. Se si
utilizza il carattere * all'inizio o alla fine del modello di ricerca, & possibile individuare la parte desiderata in qualsiasi punto della
stringa. Per ulteriori informazioni, vedere "wcmatch" nel capitolo 13.

Negli esempi seguenti, una variabile di stringa contrassegnata dal nome corrispondenza é stata dichiarata e inizializzata:

Comando: (setq corrispondenza "questa e una stringa - testol testo2 fine")
"questa e una stringa - testol testo2 fine"

Il codice seguente controlla che la variabile corrispondenza inizi con i cinque caratteri "questa:

Comando: (wcmatch corrispondenza "questa*")
T

L'esempio seguente illustra I'uso delle parentesi quadrate nel modello. In questo caso, wcmatch restituisce T se la variabile
corrispondenza contiene"verifica4", "verifica5", "verifica6" o "verifica9" (notare I'uso del carattere *):

Comando: (wcmatch corrispondenza "*verifica[4-69]*")
nil
Tuttavia,

Comando: (wcmatch corrispondenza "*verifica[4-61]*")
T
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perché la stringa contiene "verifical".

La stringa modello puo specificare piu modelli, separati da virgole. Il codice seguente restituisce T se la variabile corrispondenza é
uguale a "ABC", se inizia con "XYZ" oppure termina con "fine".

Comando: (wcmatch corrispondenza "ABC,XYZ* *fine")
T

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

'-Lal Uguaglianza e condizionale

AutoLISP comprende funzioni che eseguono verifiche di eguaglianza, cosi come il raggruppamento condizionale e l'iterazione. Di
seguito sono riportate le funzioni di uguaglianza e le funzioni condizionali.

= (uguale a) and oppure
/= (diverso da) Boole repeat
< (minore di) cond while
<= (minore di o0 uguale a ) eq

> (maggiore di) equal

>= (maggiore di o uguale a) if

Tutte le funzioni condizionali e di uguaglianza sono descritte nel capitolo 13, "AutoLISP: catalogo delle funzioni®.

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

ll.l-al Gestione degli elenchi

AutoLISP dispone di funzioni per la gestione degli elenchi, elencate qui di seguito:

append foreach listp reverse
assoc last mapcar subst
car e cdr length member

cons list nth

Questa sezione fornisce esempi delle funzioni append, assoc, car, cons, list, nth e subst. Ogni funzione per la gestione degli
elenchi e descritta nel capitolo 13, "AutoLISP: catalogo delle funzioni".

Gli elenchi costituiscono un metodo efficace per la memorizzazione di valori correlati. Numerose funzioni AutoLISP forniscono gli
elementi di base per la programmazione di applicazioni di grafica bidimensionale e tridimensionale. Tali funzioni restituiscono valori
punto sotto forma di elenco.

La funzione list fornisce un metodo semplice per raggruppare gli elementi collegati, che non necessitano di tipi di dati simili. 1l
seguente codice raggruppa tre elementi correlati come elenco.

Comando: (setq Istl (list 1.0 "Uno" 1))

(1.0 "Uno" 1)
E possibile richiamare un elemento specifico da un elenco con la funzione nth. La funzione nth accetta due argomenti. Il primo & un
numero intero che specifica quale elemento restituire. Uno 0 specifica il primo elemento in un elenco, 1 specifica il secondo elemento
e cosi via. Il secondo argomento € rappresentato dall'elenco stesso. Il codice seguente restituisce il secondo elemento nell'elenco
Istl.

Comando: (nth 1 1stl)

"Uno"

Le funzioni car e cdr forniscono un altro modo per estrarre elementi da un elenco. Per degli esempi sull'uso di car e cdr, vedere
"Elenchi punto.”

Esistono tre funzioni per modificare un elenco esistente. La funzione append restituisce un elenco con nuovi elementi aggiunti alla
fine dell'elenco, mentre la funzione cons aggiunge i nuovi elementi all'inizio dell'elenco. La funzione subst restituisce un elenco con
un nuovo elemento sostituito per ogni vecchio elemento. Queste funzioni non modificano I'elenco originale, bensi restituiscono un
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elenco modificato. Per modificare un elenco originale & necessario sostituire espressamente il vecchio elenco con il nuovo.

La funzione append esegue qualsiasi numero di elenchi come un unico elenco. Di conseguenza tutti gli argomenti di questa
funzione devono essere elenchi. Il seguente codice aggiunge un altro "Uno" all'elenco Ist1. Notare I'uso della funzione quote (0 ')
che consente di trasformare facilmente la stringa "Uno" in un elenco.

Comando: (setq Ist2 (append Istl ("Uno")))
(1.0 "Uno" 1 "Una")

La funzione cons combina un singolo elemento con un elenco. E possibile aggiungere un‘altra stringa "Uno" all'inizio del nuovo
elenco, Ist2, con la funzione cons.

Comando: (setq Ist3 (cons "Uno" Ist2))
("Uno" 1.0 "Uno" 1 "Uno")

E possibile sostituire tutte le occorrenze di un elemento in un elenco con un nuovo elemento con la funzione substr. Il seguente
codice sostituisce tutte le stringhe "Uno" con la stringa "uno".

Comando: (setq Ist4 (subst "uno" "Uno" Ist3))
("uno" 1.0 "uno" 1 "uno")

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

ll.l-al Gestione degli elenchi
ll.l-al Elenchi punto

AutoLISP segue le seguenti convenzioni per la gestione di coordinate grafiche. | punti sono espressi come elenchi di due o tre
numeri racchiusi tra parentesi tonde.

punti bidimensionali

espressi come elenchi di due numeri reali (X e Y rispettivamente), come

(3.47.52)

punti tridimensionali
espressi come elenchi di tre numeri reali (XY e Z rispettivamente), come

(3.4 7.52 1.0)

Le variabili punto contengono le componenti X, Y e (in opzione) Z. Il primo elemento dell'elenco e la componente X del punto, il
secondo e la componente Y e il terzo, se presente, & la componente Z. E possibile utilizzare la funzione incorporata list per creare
tali elenchi.

Comando: (list 3.875 1.23)

(3.8751.23)

Comando: (list 88.0 14.77 3.14)

(88.0 14.77 3.14)

Per assegnare coordinate particolari ad una variabile punto, e possibile utilizzare una delle seguenti espressioni:

Comando: (setq ptl (list 3.875 1.23)
1> pt2 (list 88.0 14.77 3.14)

1> abc 3.45

1> pt3 (list abc 1.23))

(3.45 1.23)

L'ultima espressione utilizza il valore della variabile abc come componente X del punto.

Se tutti i numeri di un elenco sono valori costanti, & possibile utilizzare la funzione quote invece della funzione list per definire
esplicitamente I'elenco. La funzione quote restituisce un'espressione non valutata.

Comando: (setq ptl (quote (4.5 7.5)))
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(4.7 7.5)

L'apice (') puo essere usato come abbreviazione della funzione quote. Il seguente codice produce gli stessi risultati del
codice precedente.

Comando: (setq ptl '(4.57.5))
(4.7 7.5)

E possibile fare riferimento alle singole componenti X, Y e Z di un punto, utilizzando tre funzioni incorporate aggiuntive, car, cadr e
caddr. | seguenti esempi mostrano come estrarre le coordinate X, Y e Z da un elenco relativo ad un punto tridimensionale. Per la
variabile pt & impostato il punto (1.5 3.2 2.0).

Comando: (setq pt'(1.53.2 2.0))
(1.53.22.0)

La funzione car restituisce il primo elemento di un elenco. In questo caso imposta per la variabile x_val il valore X del punto pt.

Comando: (setq x_val (car pt))
15

La funzione cadr restituisce il secondo elemento di un elenco. In questo caso imposta per la variabile y_val il valore Y del punto pt.

Comando: (setq y_val (cadr pt))
3.2

La funzione caddr restituisce il terzo elemento di un elenco. In questo caso imposta per la variabile z_val il valore Z del punto pt.

Comando: (setq z_val (caddr pt))
2.0

E possibile utilizzare il seguente codice per definire gli angoli inferiore sinistro e superiore (ptl e pt2) di un rettangolo.

Comando: (setq ptl ‘(1.0 2.0) pt2' (3.0 4.0))
(3.04.0)

E possibile utilizzare le funzioni car e cadr per impostare per la variabile pt3 il valore dell'angolo superiore sinistro del rettangolo,
estraendo la componente X di ptl e la componente Y di pt2.

Comando: (setq pt3 (list (car ptl) (cadr pt2)))
(1.04.0)

L'espressione precedente imposta per pt3 il punto (1.0,4.0).

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

'-Lal Gestione degli elenchi
Il.l-al Coppie puntate

Un altro modo in cui AutoCAD usa gli elenchi per organizzare i dati € con un tipo speciale di elenco detto coppie puntate. Una coppia
puntata € un elenco che deve comunque contenere due elementi. Quando viene visualizzata una coppia puntata, AutoLISP stampa
un punto tra gli elementi dell'elenco. La maggior parte delle funzioni di gestione di elenchi non accettano coppie puntate come
argomenti, quindi € necessario assicurarsi di passare il corretto tipo di elenco alla funzione.

Oltre ad aggiungere un elemento all'inizio di un elenco, la funzione cons puo creare una coppia puntata. Se il secondo argomento
alla funzione cons & un atomo (una costante o un valore tra apici), viene creata una coppia puntata.

Comando: (setq d1 (cons 1"Uno"))

(1."Uno")
Le funzioni car, cdr e assoc sono utili per la gestione di coppie puntate. Il codice seguente crea un elenco di associazione. Un
elenco di associazione € un elenco di elenchi ed ¢ il metodo usato da AutoCAD per gestire i dati di definizione di entita (vedere il
capitolo 9, "Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli"). Il seguente codice crea un elenco di associazione di
coppie puntate.

Comando: (setq d2 (list d1 (cons 2 "Due")(cons 3 "Tre")))

((1."Uno") (2."Due") (3."Tre"))
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La funzione assoc restituisce un elenco specifico dall'interno di un elenco di associazione, indipendentemente dalla posizione
specifica dell'elenco di associazione. La funzione assoc ricerca un elemento chiave specifico negli elenchi.

Comando: (assoc 2 d2)
(2 . "Due”)

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

ll.l-al Gestione di simboli e funzioni

AutoLISP dispone di funzioni per la gestione di simboli e delle variabili. Di seguito sono riportate le funzioni di gestione dei simboli.

atom not quote type
atoms-family null set
boundp numberp setq

Ogni funzione per la gestione dei simboli & descritta nel capitolo 13, "AutoLISP: catalogo delle funzioni*.

AutoLISP fornisce funzioni per la gestione di uno o piu gruppi di funzioni. Di seguito sono riportate le funzioni per la gestione delle
funzioni.

apply eval progn untrace
defun lambda trace

Questa sezione fornisce esempi sulla funzione defun. Ogni funzione per la gestione delle funzioni & descritta nel capitolo 13,
"AutoLISP: catalogo delle funzioni"..

Con AutoLISP ¢ possibile definire le proprie funzioni. Una volta definite, & possibile utilizzarle alla riga di comando o all'interno di
altre espressioni AutoLISP nello stesso modo in cui si usano le funzioni standard. E inoltre possibile creare i propri comandi
AutoCAD, in quanto essi sono semplicemente tipi speciali di funzioni.

La funzione defun (vedere "defun” in capitolo 13, "AutoLISP: catalogo delle funzioni") combina un gruppo di espressioni in una
funzione o comando. Tale funzione richiede almeno tre argomenti, il primo dei quali & il nome della funzione (il nome del simbolo), da
definire. Il secondo argomento € I'elenco di argomenti e simboli locali usati dalla funzione. L'elenco degli argomenti puo essere nil o
un elenco vuoto (). Gli elenchi argomento sono discussi dettagliatamente in "Funzioni con argomenti." Se vengono forniti simboli
locali, essi sono separati dagli argomenti da una barra (/). | simboli locali sono discussi in "Simboli locali nelle funzioni." Dopo questi
argomenti sono le espressioni che costruiscono la funzione; deve esserci almeno un'‘espressione in una definizione di funzione.

(defun nome_simbolo ( args ;/ simbolo locale )
espressioni
)

Il codice seguente definisce una funzione che non accetta argomenti e visualizza un messaggio sulla riga di comando. L'elenco
argomento viene passato come elenco vuoto ( () ).

Comando: (defun DONE () (prompt "\nciao! ")) "))

DONE
Una volta definita la funzione DONE, € possibile usarla come qualsiasi altra funzione. Poiché essa stampa il messaggio ciao! su una
nuova riga di comando, € possibile usare la funzione DONE nel modo seguente:

Comando: (prompt "Il valore & 127. ")(DONE)(princ)

Il valore € 127

ciao!

Le funzioni che non accettano argomenti potrebbero sembrare inutili. Tuttavia, esse possono essere usate per sapere lo stato di
certe variabili di sistema o condizioni e restituire un valore che indica quei valori.

Nota Per evitare conflitti con funzioni non correlate, considerare il prefisso del nome della funzione S:: "reserved". Usare questo
prefisso solo per la funzione speciale S::STARTUP. Vedere "Funzione S::STARTUP: esecuzione automatica."

AutoCAD pud automaticamente caricare le funzioni ogni volta che viene avviata una nuova sessione. (vedere "Caricamento ed
esecuzione automatici®).
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Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

'-Lal Gestione di simboli e funzioni

N ¢ Funzionixxx

Se una funzione viene definita con un nome avente il formato C: XXX, puo essere inviata alla riga di comando allo stesso modo di un
comando incorporato di AutoCAD. Questa funzione puod essere usata per aggiungere nuovi comandi in AutoCAD o per ridefinire
comandi esistenti.

Per poter utilizzare le funzioni come comandi di AutoCAD, accertarsi che siano conformi alle seguenti regole:

Il nome della funzione deve utilizzare il formato C:XXX in caratteri maiuscoli o minuscoli. La parte del nome costituita da C: deve
sempre essere presente; la parte XXX pud essere un nome di comando di propria scelta. Le funzioni C:XXX possono essere
utilizzate per sostituire i comandi incorporati di AutoCAD (vedere "Ridefinizione dei comandi di AutoCAD").

Nota In questo caso, C: non si riferisce ad un'unita disco. E un prefisso speciale che denota una funzione della riga di comando.

" Lafunzione deve essere definita senza argomenti, ma sono consentiti simboli locali.

Una funzione definita in questo modo pud essere inviata in modo trasparente da qualsiasi messaggio di richiesta di qualsiasi
comando incorporato di AutoCAD, sempre che tale funzione non richiami la funzione command. Quando si invia un comando
definito C:XXXin modo trasparente, & necessario che la parte XXX da una virgoletta semplice ().

E possibile inviare in modo trasparente un comando incorporato mentre & attivo un comando C:XXX, digitando prima del nome una
virgoletta semplice (), come si farebbe con tutti i comandi inviati in modo trasparente. Tuttavia, non € possibile inviare un comando
C:XXX in modo trasparente mentre € attivato un altro comando C:XXX. Quando viene chiamata una funzione definita come un
comando dal codice di un'altra funzione AutoLISP, occorre utilizzare il nome completo, ad esempio (C:CIAO).

Se la definizione della funzione viene seguita da una chiamata alla funzione setfunhelp & possibile associare un file di Guida ed un
argomento a un comando definito dall'utente. Quando un utente richiama la Guida in modo trasparente (‘help) ad un messaggio di
richiesta viene visualizzato I'argomento specificato con setfun-help.

Generalmente non & possibile utilizzare un'istruzione AutoLISP per rispondere ai messaggi di richiesta di un comando AutoLISP
implementato. Tuttavia, se la routine AutoLISP utilizza la funzione initget, con determinate funzioni € possibile immettere un input
arbitrario da tastiera. Cio consente ad un comando AutoLISP implementato di accettare come risposta un'istruzione AutoLISP.
Inoltre, i valori restituiti da un'espressione DIESEL possono eseguire alcune elaborazioni del disegno corrente e restituire i relativi
valori ad AutoLISP. Per informazioni sul linguaggio DIESEL, vedere il capitolo 5, "Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di
stato"..

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

ll.l-al Gestione di simboli e funzioni
N ¢ Funzionixxx
ll.l-alAggiunta di comandi

Usando il formato C:XXX, & possibile definire un comando che visualizzi un messaggio semplice.

Comando: (defun C:CIAO () (prompt "Ciao a tutti. \n") (princ))
C:CIAO

CIAO e ora definito come comando.

Comando: ciao
Ciao a tultti.

Questo nuovo comando puo essere eseguito in modo trasparente perché non richiama la funzione command.

Comando: linea
Dal punto: 'ciao
Ciao a tultti.
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Dal punto:

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

ll.l-al Gestione di simboli e funzioni
ll.l-al C:FunzioniXXX
'-Lal Ridefinizione dei comandi di AutoCAD

Tramite AutoLISP, i comandi esterni e gli alias & possibile definire comandi di AutoCAD personalizzati. E possibile utilizzare il
comando NUOVDEF per ridefinire un comando incorporato di AutoCAD con un comando definito dall'utente avente lo stesso nome.
Per ripristinare la definizione incorporata di un comando, utilizzare il comando RIDEF. Il comando NUOVDEF ¢ valido solo per la
sessione di modifica corrente.

E sempre possibile attivare un comando la cui definizione & stata modificata, specificando il suo vero nome, cioé il nome del
comando preceduto da un punto. Ad esempio, se viene modificata la definizione di ESCI, & sempre possibile accedere al comando
digitando .quit.

Considerare il seguente esempio: l'utente desidera che AutoCAD gli ricordi di utilizzare il comando PLINEA ogni volta che utilizza il
comando LINEA. E possibile definire la funzione AutoLISP C:LINEA per sostituire il comando LINEA normale nel seguente modo:

Comando: (defun C:LINEA ()

1> (princ "non dovresti usare PLINEA?\n")

1> (command ".LINEA") (princ) )

C:LINEA
In questo esempio, la funzione C:LINEA ¢ impostata in modo da inviare il relativo messaggio e quindi eseguire il normale comando
LINEA, utilizzando il suo vero nome LINEA. Prima che AutoCAD utilizzi la nuova definizione del comando LINEA, & necessario
modificare la definizione del comando incorporato LINEA. Vedere "Procedura per la ricerca dei comandi" per informazioni sull'ordine
in cui AutoCAD riconosce i nomi dei comandi.

Comando: nuovodef

Nome comando: linea

A questo punto, se si digita linea alla riga di comando, AutoCAD utilizza la funzione AutoLISP C:LINEA:

Comando: linea

Non dovresti usare PLINEA?

.LINEA Dal punto:

Dal punto:
L'esempio precedente presume che la variabile di sistema CMDECHO sia impostata a 1 (On). Se CMDECHO é impostata a 0 (Off)
AutoCAD non visualizza i messaggi di richiesta risultanti da una chiamata alla funzione command. Il codice seguente usa la
variabile di sistema CMDECHO per controllare la visualizzazione dei messaggi di comando.

Comando: (defun C:LINEA ()

1> (setvar "cmdecho" 0)

1> (princ "non dovresti usare PLINEA?\n")

1> (command ".LINEA") (setvar "cmdecho" 1) (princ))

C:LINEA

Questa funzione potrebbe essere impiegata, ad esempio, in un sistema di gestione di disegno. E possibile ridefinire i comandi
NUOVO, APRI, ESCI e FINE per scrivere informazioni su un file di log prima di concludere la sessione di modifica.

Nota E consigliabile proteggere i menu, gli script e i programmi AutoLISP utilizzando le forme precedute dal punto per tutti i
comandi. Cio assicura che le applicazioni utilizzino le definizioni di comandi assunte anziché un comando ridefinito.
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Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

'-Lal Gestione di simboli e funzioni

ll.l-al Simboli locali nelle funzioni

AutoLISP dispone di un metodo per definire un elenco di simboli (variabili) disponibili solo per le funzioni definite dall'utente. Essi
vengono detti simboli locali. L'uso di tali simboli assicura che le variabili nelle proprie funzioni non siano influenzate dalle altre
applicazioni e non rimangano disponibili dopo che la funzione di richiamo ha eseguito I'operazione.

Molte funzioni definite dall'utente vengono utilizzate come funzioni di utilita all'interno di applicazioni piu estese. Le funzioni definite
dall'utente spesso contengono una serie di variabili i cui valori e usi sono specifici di quella funzione.

L'esempio seguente mostra I'uso di simboli locali in una funzione definita dall'utente (assicurarsi che ci sia almeno uno spazio tra la
barra e i simboli locali).

Comando: (defun LOCAL (/aaa bbb)

1> (setq aaa "A" bbb "B")

1> (princ (strcat "\naaa ha il valore " aaa))

1> (princ (strcat "\nbbb ha il valore " bbb))

1> (princ) )

LOCAL

Prima di verificare la nuova funzione, assegnare alle variabili aaa e bbb valori diversi da quelli della funzione LOCAL.

Comando: (setq aaa 1 bbb 2)
2

E possibile verificare che per le variabili aaa e bbb siano effettivamente impostati i valori desiderati utilizzando il punto esclamativo
.

Comando: 'aaa

1

Comando: 'bbb

2

A questo punto, verificare la funzione LOCAL.

Comando: (local)

aaa ha il valore A

bbb ha il valore B
Notare che la funzione ha utilizzato per le variabili aaa e bbb i valori locali della funzione stessa. Anche il punto esclamativo (!) pud
essere utilizzato per verificare se per le variabili aaa e bbb siano ancora impostati i valori non locali.

Comando: !aaa

1

Comando: !bbb

2

Oltre a garantire che le variabili siano locali per una funzione specifica, tale tecnica assicura che la memoria utilizzata per quelle
variabili sia disponibile per altre funzioni.

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

'-Lal Gestione di simboli e funzioni

ll.l-al Funzioni con argomenti

Con AutoLISP e possibile definire funzioni che accettano argomenti. A differenza di molte funzioni standard AutoLISP, le funzioni
definite dall'utente non possono avere argomenti opzionali. Di conseguenza, quando viene utilizzata una funzione definita dall'utente
che accetta argomenti, & necessario fornire i valori per tutti gli argomenti.
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| simboli da utilizzare come argomenti vengono inizializzati nell'elenco argomenti prima dei simboli locali. Gli argomenti sono
considerati come tipi di particolari di simboli locali: anche le variabili argomento infatti non sono disponibili al di fuori della funzione.
Non é possibile definire una funzione con pitl argomenti con lo stesso nome.

Il seguente codice definisce una funzione che accetta due argomenti di stringa, li combina con un'altra stringa e restituisce la stringa
risultante.

Comando: (defun ARGS (arglarg2/ccc)
1> (setq ccc "Stringa costante")

1> (strcatccc ", " argl", " arg2))
ARGTEST

Questo tipo di funzione puo essere utilizzata piu volte nell'ambito di un‘applicazione per combinare due stringhe variabili con una
stringa costante, in un ordine specifico. Dato che essa restituisce un valore, € possibile salvare tale valore in una variabile per i
successivi usi all'interno dell'applicazione.

Comando: (setq newstr (ARGTEST "Stringa 1" "Stringa 2") )
"Stringa costante, Stringa 1, Stringa 2"

Per la variabile newstr € ora impostato il valore delle tre stringhe combinate.

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

ll.l-al Gestione degli errori

AutoLISP dispone di funzioni per la gestione degli errori, Di seguito sono riportate le funzioni di gestione degli errori.

alert *error* exit quit

Ogni funzione per la gestione degli errori & descritta nel capitolo 13, "AutoLISP: catalogo delle funzioni®.

AutoLISP dispone di un metodo per la gestione degli errori dell'utente o degli errori di programma. La funzione *error* assicura che
AutoCAD torni ad uno stato particolare nel caso in cui si verifichi un errore. Mediante questa funzione definibile dall'utente & possibile
individuare la condizione di errore e restituire un messaggio adeguato all'utente.

Se AutoLISP riscontra un errore nel corso dell'elaborazione, visualizza un messaggio nel seguente formato:
Errore: testo

In tale messaggio, testo descrive I'errore. Se la funzione *error* & definita, ovvero non restituisce il valore nil, invece di visualizzare il
messaggio di errore. AutoLISP la esegue, passando come suo unico argomento festo. Se la funzione *error* non e definita o &
destinata a restituire come valore nil, I'elaborazione di AutoLISP si arresta e viene visualizzato il codice in cui € contenuta la funzione
che genera l'errore e le funzioni che la richiamano, fino a 100 livelli. E consigliabile che tali errori siano mantenuti durante le
operazioni di debugging del programma.

Il codice relativo all'ultimo errore viene memorizzato nella variabile di sistema ERRNO di AutoCAD, da cui € possibile recuperarlo
utilizzando la funzione getvar. Vedere anche i messaggi di errore e i codici di errore nel capitolo 16, "Codici e messaggi di errore
AutoLISP". Vedere "*error*" nel capitolo 13, "AutoLISP: catalogo delle funzioni".

Prima di definire una funzione *error* personalizzata, salvare il contenuto corrente di *error* in modo che il gestore di errore
precedente possa essere ripristinato quando si esce. Se si verifica una condizione di errore, AutoCAD chiama la funzione *error*
definita correntemente e le passa un argomento costituito da una stringa di testo che descrive la natura dell'errore. La funzione
*error* personalizzata dovrebbe essere definita in modo da uscire senza produrre alcun effetto nel caso in cui venga premuto ESC
(annulla) o venga chiamata una funzione exit. La procedura standard per ottenere cio consiste nell'includere le seguenti istruzioni
nella routine personalizzata di gestione degli errori.

(if
(or
(/= msg "Funzione cancellata")
(= msg "esci./.continua")
)
(princ)
(princ (strcat "\nErrore:

)

Questo codice esamina il messaggio di errore che gli viene passato e assicura che I'utente sia informato della natura dell'errore. Se
I'utente annulla la routine mentre essa € in esecuzione, questa non restituira alcun messaggio. Allo stesso modo, se si verifica una

msqg) )
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condizione di errore nella programmazione del codice e viene chiamata la funzione exit, non viene restituito alcun messaggio. Si
presuppone che la natura dell'errore sia gia stata spiegata utilizzando le istruzioni di visualizzazione. Occorre includere una chiamata
finale alla funzione princ, se non si desidera ottenere un valore di ritorno alla fine di una routine di gestione degli errori.

Se si effettuano chiamate di tipo UNDO per annullare una routine in una volta sola, &€ necessario fornire chiamate UNDO di
equilibratura che verrebbero effettuate se l'uscita della routine avvenisse in modo normale. Si potrebbe anche desiderare che
AutoCAD annulli tutto. | programmi possono utilizzare le variabili di sistema UNDOCTL e UNDOMARKS per determinare come e se
AutoCAD debba effettuare chiamate di tipo UNDO.

L'inconveniente principale delle routine di gestione dell'errore € legato al fatto che si tratta di normali funzioni AutoLISP, che possono
essere annullate dall'utente. E consigliabile quindi che siano il pit possibile brevi e veloci. In tal modo sara piu probabile che
vengano eseguite per intero una volta chiamate.

Molti comandi ARX dispongono di proprie funzioni o variabili di sistema che forniscono informazioni sugli errori, come descritto nel
capitolo 14, "Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema".

E inoltre possibile avvisare I'utente sulle condizioni di errore visualizzando una finestra di avviso, contenente un messaggio fornito
dal programma. Per visualizzare tale finestra, richiamare la funzione alert.

La seguente chiamata alla funzione alert visualizza una finestra di avviso.

(alert "File non trovato")

Per ulteriori informazioni, vedere "alert" nel capitolo 13.

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

ll.l-al Gestione delle applicazioni

AutoLISP dispone di funzioni per la gestione delle applicazioni e delle funzioni definite esternamente. Di seguito sono riportate le
funzioni di gestione dell'applicazione.

ads arxunload autoxload xload
arx autoarxload load xunload
arxload autoload startapp

Questa sezione fornisce esempi delle funzioni load, arx e arxload. Vedere "Caricamento automatico dei comandi" per esempi della
funzione autoload. Tutte le funzioni per la gestione delle applicazioni sono descritte nel capitolo 13, "AutoLISP: catalogo delle
funzioni".

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

'-Lal Gestione delle applicazioni
ll.l-al Caricamento di applicazioni AutoLISP

E possibile salvare le definizioni delle funzioni in file con estensione ./sp e caricarli utilizzando la funzione AutoLISP load oppure
includerle in un file acad.Isp o .mnl che viene caricato all'avviamento di AutoCAD. Il caricamento di un file ./sp comporta
I'elaborazione delle sue espressioni. Generalmente, nei file ./sp viene utilizzata la funzione defun per memorizzare gruppi di funzioni
nella memoria del computer, per successive esecuzioni.
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Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

'-Lal Gestione delle applicazioni
'-Lal Caricamento di applicazioni AutoLISP
ll.l-al Funzione S::STARTUP: esecuzione automatica

Se la funzione S::STARTUP definita dall'utente & contenuta nel file acad./sp o in un file .mnl, essa viene richiamata quando si
immette un nuovo disegno o se ne apre uno gia esistente. In questo modo, & possibile includere una funzione defun di S::STARTUP
nel proprio file acad./sp per eseguire tutte le operazioni di configurazione.

Se si desidera ignorare i comandi standard di AutoCAD ESCI e FINE e sostituirli con versioni personalizzate, utilizzare un file
acad.Isp che contenga quanto segue:

(defun C:ESCI ( )
... propria definizione...

)

(defun C:FINE ( )
... propria definizione...

)

(defun S::STARTUP ( )
(command "nuovdef" "esci")
(command "nuovdef" "fine")

)

Prima che il disegno venga inizializzato, mediante la funzione defun, vengono impostate nuove definizioni per i comandi ESCI e
FINE. Una volta che l'inizializzazione del disegno é stata completata, viene richiamata la funzione S::STARTUP e ai comandi ESCl e
FINE vengono assegnate nuove definizioni in sostituzione di quelle standard.

Dato che la funzione S::STARTUP puo essere definita in molti ambiti diversi (in un file acad./sp file, in un file .mnl o in qualsiasi altro
file AutoLISP caricato da uno di questi ultimi), € possibile sovrascrivere una funzione S::STARTUP precedentemente definita.
L'esempio seguente mostra un metodo per garantire che la funzione di avviamento personalizzata operi con altre funzioni.

(defun MYSTARTUP ()
... funzione di avviamento-personalizzata ...

)
(setg S::STARTUP (append S::STARTUP MYSTARTUP))

Il codice precedente unisce la funzione di avvio e quella di una funzione S::STARTUP esistente, e la ridefinisce in modo da includere
il codice di avvio. Tale codice funziona indipendentemente dall'esistenza di una funzione S::STARTUP.

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

ll.l-al Gestione delle applicazioni
ll.l-al Caricamento di applicazioni AutoLISP

'-Lal Tecniche di caricamento

| programmi AutoLISP vengono generalmente forniti in file ./sp da caricare mediante la funzione load. Oltre a creare funzioni che
I'utente puo richiamare, la funzione load consente al programmatore di fornire istruzioni all'utente sulle modalita di utilizzo del
programma. Dato che AutoLISP elabora le espressioni nel file, se viene richiamata la funzione princ, print, prinl o simili, & possibile
visualizzare tutte le informazioni ad esse relative alla riga di comando. E anche possibile eliminare cio che AutoLISP normalmente
visualizzerebbe in modo che Il'ultima riga del file sia (princ).

Il caricamento di un file fornisce altre opportunita per richiamare le funzioni AutoLISP. Qualsisi codice in un file ../sp che non fa parte
di un'istruzione defun verra eseguito al momento del caricamento del file. Oltre alla visualizzazione di informazioni descritta
precedentemente, tale funzione puod essere utilizzata per impostare determinati parametri o per eseguire qualsiasi altro tipo di
procedura di inizializzazione.
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Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

'-Lal Gestione delle applicazioni
ll.l-al Caricamento di applicazioni ADS e ARX

Prima di richiamare un comando o una funzione ADS o ARX definiti da un'applicazione AutoLISP, & necessario verificare che il
comando o la funzione siano disponibili. Le funzioni ads e arx restituiscono un elenco delle applicazioni ADS e ARX attualmente
caricate.

Il seguente esempio di codice definisce la funzione INLIST che accetta due argomenti. Il primo argomento,|st, Q un elenco di stringhe
mentre il secondo, str, &€ una stringa. La funzione INLIST restituisce T se str € la sottostringa di stringhe in Ist. E possibile includere
questa definizione di funzione nell'applicazione per facilitare la verifica di un'applicazione ADS o ARX eventualmente caricata.

(defun INLIST ( lst str / ct tmpstr ret )
(setg ct 0 str (strcase str))
(repeat (length 1lst)
(setqg tmpstr (strcase (nth ct 1lst)))
(if (wcmatch tmpstr (strcat "*" str "*"))
(setg ret T)
)
(setq ct (1+ ct))
)
ret

)

Se la funzione INLIST viene definita, il seguente codice controlla se I'applicazione Render ARX é caricata. Se Render non € caricato,
il codice carica il file render.arx. |l codice di esempio fornisce inoltre un argomento se_fallisce (simile a quello usato dalla funzione
load appena descritta) per notificare I'utente se non viene trovato il file render.arx. Questo codice usa I'elenco di stringhe generato
dalla funzione ads (percorso e nomi file) come argomento Ist. La stringa passata come argomento str riconosce le minuscole e
maiuscole, e deve corrispondere a quella usata dalla piattaforma. E possibile controllare la corrispondenza di maiuscole e minuscole
della piattaforma immettendo la funzione arx o ads alla riga di comando.

(1f (not (INLIST (arx) "RENDER") )
(setg err (arxload "render"™ nil))

)

(if (not err) (princ "\nErrore: RENDER.ARX non caricato."))

Capitolo 8 -- Funzioni di utilita generali

'-Lal Panoramica

In AutoLISP sono disponibili varie funzioni per esaminare il contenuto del disegno attualmente caricato. Questo capitolo contiene
informazioni generali relative a tali funzioni ed al loro uso insieme ad altre funzioni.

Argomenti di questo capitolo

{button ,JI("","Query_and_Command_Functions_al_u0302")} Funzioni di richiesta e di comando
{button ,JI("","Display_Control_al_u0302')} Controllo della visualizzazione

{button ,JI("","Getting_User_Input_al_u0302')} Input dell'utente

{ewc ,JI("","Geometric_Utilities_al_u0302')} Utilita geometriche

{button ,JI("","Conversions_al_u0302")} Conversioni

{button ,JI("", File_Handling_al_u0302")} Gestione di file

{button ,JI("","Device_Access_and_Control_al_u0302')} Controllo ed accesso a dispositivi

{button ,JI("","”ASE_AutoLISP_Interface_al_u0302")} Interfaccia ASE AutoLISP
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Capitolo 8 -- Funzioni di utilita generali

ll.l-al Funzioni di richiesta e di comando

Le funzioni di richiesta e di comando descritte in questa sezione consentono di accedere direttamente ai comandi di AutoCAD ed alle
utilita per il disegno. L'azione eseguita da tali funzioni dipende dallo stato corrente delle variabili d'ambiente e di sistema di AutoCAD
e dal disegno attualmente caricato. Le funzioni di richiesta e di comando sono le seguenti:

acad_colordlg getcfg getvar setvar
command getenv setcfg ver

In questa sezione sono riportati alcuni esempi relativi alle funzioni command, getcfg, getvar, setcfg e getvar. Le funzioni help,
getenv e ver sono descritte nel capitolo 13, "AutoLISP: catalogo delle funzioni”. La funzione help consente un accesso migliore alla
guida di AutoCAD.

Capitolo 8 -- Funzioni di utilita generali

ll.l-al Funzioni di richiesta e di comando

'-Lal Sottomissione di comandi

La funzione command invia un comando di AutoCAD direttamente alla relativa riga di comando. Tale funzione dispone di un elenco
di argomenti di lunghezza variabile. Questi argomenti devono corrispondere ai tipi e valori previsti dalla sequenza di richieste del
comando, quali stringhe, valori reali, numeri interi, punti, nomi di entitd o nomi di gruppi di selezione. Dati quali angoli, distanze e
punti possono essere passati come stringhe o valori (numeri interi, valori reali o elenchi di punti). Una stringa vuota (") equivale a
digitare uno spazio o premere RETURN sulla tastiera.

Esistono alcune restrizioni relative ai comandi che possono essere richiamati con la funzione command. Per informazioni, vedere
"command" nel capitolo 13.

La parte di codice di seguito riportata mostra esempi di chiamate alla funzione command.

(command "cerchio™ "0,0™ "3,3")
(command "altezza" 1)
(setg pl  "(1.0 1.0 3.0))

(setq rad 4.5)
(command "cerchio" pl rad)

Se, quando vengono richiamate queste funzioni, AutoCAD si trova in corrispondenza della riga di comando, effettua le azioni
riportate di seguito.

1 La prima chiamata alla funzione command passa i punti al comando CERCHIO come stringhe. Viene disegnato un cerchio con il
centro in corrispondenza di (0.0,0.0) e passante per (3.0,3.0)).

2 La seconda chiamata passa un numero intero al comando ALTEZZA. L'altezza corrente viene modificata in (1.0).

3 L'ultima chiamata utilizza un punto tridimensionale ed un valore reale (a virgola mobile), che vengono memorizzati come variabili e
passati per riferimento al comando CERCHIO. Viene disegnato un altro cerchio [estruso] con centro in corrispondenza di
(1.0,1.0,3.0) e con un raggio pari a 4.5.
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Capitolo 8 -- Funzioni di utilita generali

'-Lal Funzioni di richiesta e di comando
'-Lal Sottomissione di comandi

ll.l-al Supporto per altre lingue
Se si sviluppano programmi AutoLISP che potrebbero essere usati con una versione di AutoCAD in un‘altra lingua, i comandi e le

parole chiave standard di AutoCAD verranno tradotti automaticamente se si fa precedere ogni comando o parola chiave da un
trattino di sottolineatura ().

(command " _line" ptl pt2 pt3 " c")

Se si utilizza il prefisso costituito da un punto, per evitare di utilizzare comandi ridefiniti, & possibile collocare il punto ed il carattere di
sottolineatura in qualsiasi ordine; sia "._line" che "_.line" sono validi.

Capitolo 8 -- Funzioni di utilita generali

ll.l-al Funzioni di richiesta e di comando
ll.l-al Sottomissione di comandi

'-Lal Pausa per input dell'utente

Se e in esecuzione un comando di AutoCAD e come argomento di command viene rilevato il simbolo predefinito PAUSE,
I'esecuzione del comando viene sospesa per consentire l'input diretto dell'utente (in genere, selezione di punti o trascinamento).
Questa operazione € simile all'uso della barra rovesciata per la sospensione nei menu.

Se si invia un comando trasparente mentre una funzione command & sospesa, tale funzione rimane sospesa. In questo modo, gli
utenti durante la sospensione possono utilizzare i comandi 'ZOOM e 'PAN La funzione rimane sospesa fino a quando AutoCAD non
riceve un input valido e nessun comando trasparente € in esecuzione. Ad esempio, il codice di seguito indicato avvia il comando
CERCHIO, imposta il centro in corrispondenza di (5,5) e si interrompe per consentire all'utente di trascinare il raggio del cerchio sullo
schermo. Quando l'utente specifica il punto desiderato (o digita il raggio desiderato), la funzione riprende disegnando una linea da
(5.,5) a (7,5).

(command "cerchio™ "5,5" pause "linea" "5,5" "7,5" "")

L'input di menu non viene sospeso da una pausa AutoLISP. Se una voce di menu € attiva quando la funzione command si
interrompe per l'input, tale richiesta di input pud essere eseguita dal menu. Se si desidera che anche la voce di menu venga
sospesa, specificare una barra rovesciata (\) in tale voce. Quando viene individuato un input valido, sia la funzione command che la
voce di menu vengono riprese.

Capitolo 8 -- Funzioni di utilita generali

'-Lal Funzioni di richiesta e di comando
ll.l-al Sottomissione di comandi

'-Lal Trasmissione di punti di selezione a comandi di AutoCAD

Alcuni comandi di AutoCAD (quali TAGLIA, ESTENDI e RACCORDO) richiedono all'utente di specificare un punto di selezione oltre
all'oggetto stesso. Per passare queste coppie di dati punto ed oggetto mediante la funzione command senza utilizzare PAUSE, &
necessario prima memorizzarle come variabili. | punti possono essere passati come stringhe all'interno della funzione command o
possono essere definiti al di fuori di essa e passati come variabili, come indicato nel seguente esempio. Questa parte di codice
mostra un metodo per passare un nome di entita ed un punto di selezione alla funzione command.

(command "cerchio" "5,5" "2") Disegna un cerchio
(command "linea"™ "3,5" "7,5") Disegna una linea
(setg el (entlast)) Richiama I'ultimo nome entita

(setg pt  '(5 7)) Imposta il punto pt
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(command "trim" el "" pt "") Esegue l'operazione di taglio

Se, quando vengono richiamate queste funzioni, AutoCAD si trova in corrispondenza della riga di comando, effettua le azioni
riportate di seguito.

1 Disegna un cerchio con il centro in corrispondenza di (5,5) ed un raggio pari a 2.
2 Disegna una linea da (3,5) a (7,5).

3 Crea una variabile el che & il nome dell'ultimo oggetto aggiunto al database. Per ulteriori informazioni sugli oggetti e sulle funzioni
per la gestione di tali oggetti, vedere il capitolo 9, "Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli".

4 Crea una variabile pt che & un punto sul cerchio. Questo punto seleziona la parte di cerchio che si desidera tagliare.

5 Esegue il comando TAGLIA selezionando I'oggetto el ed il punto specificato da pt.

Capitolo 8 -- Funzioni di utilitd generali

ll.l-al Funzioni di richiesta e di comando

Il.l-al Variabili di sistema e d'ambiente

Le funzioni getvar e setvar consentono alle applicazioni AutoLISP di controllare e modificare il valore delle variabili di sistema di
AutoCAD. Queste funzioni utilizzano una stringa per specificare il nome della variabile. La funzione setvar specifica un tipo di valore
previsto dalla variabile di sistema. Le variabili di sistema di AutoCAD sono di vari tipi: numeri interi, valori reali, stringhe, punti
bidimensionali e punti tridimensionali. | valori forniti come argomenti per la funzione setvar devono essere del tipo previsto.
Specificando un tipo non valido, viene generato un errore AutoLISP. Per un elenco delle variabili di sistema e dei relativi tipi, vedere
"Variabili di sistema" nella Guida di riferimento dei comandi di AutoCAD.

La parte di codice di seguito riportata assicura che i successivi comandi RACCORDO utilizzino un raggio pari almeno ad 1:

(if (< (getvar "filletrad") 1)
(setvar "filletrad" 1)
)

La funzione getenv consente alle routine AutoLISP di accedere alle variabili d'ambiente del sistema operativo attualmente definite.

Capitolo 8 -- Funzioni di utilitd generali

Il.l-al Funzioni di richiesta e di comando

ll.l-al Controllo della configurazione
AutoCAD utilizza il file acad14.cfg per memorizzare le informazioni relative alla configurazione. La sezione App-Data di questo file &
destinata ad utenti e sviluppatori per la memorizzazione di informazioni di configurazione relative alle loro applicazioni. Le funzioni

getcfg e setcfg consentono alle applicazioni AutoLISP di controllare e modificare il valore dei parametri presenti nella sezione
AppData.

Capitolo 8 -- Funzioni di utilitd generali

Ilu Controllo della visualizzazione

AutoLISP prevede anche delle funzioni per il controllo della visualizzazione AutoCAD, compresa la visualizzazione di finestre di
disegno e di testo. Alcune funzioni di questo tipo richiedono l'input da parte dell'utente o dipendono da esso. Le funzioni per il
controllo della visualizzazione sono le seguenti:

graphscr menucmd print textpage
grdraw gruppomenu prompt textscr
grtext prinl redraw vports
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grvecs princ terpri

Le funzioni terpri e vports sono descritte nel capitolo 13.

Capitolo 8 -- Funzioni di utilita generali

ll.l-al Controllo della visualizzazione

Il.l-al Visualizzazione di messaggi sulla riga di comando

Le funzioni di output di base sono prompt, princ, prinl e print. La funzione prompt visualizza un messaggio (una stringa) sulla riga
di comando di AutoCAD e restituisce nil. Le funzioni princ, prinl e print visualizzano un'espressione (non necessariamente una
stringa) in corrispondenza della riga del messaggio di richiesta, restituiscono I'espressione ed opzionalmente inviano l'output in un
file. Le differenze sono le seguenti: princ visualizza le stringhe non incluse tra virgolette; prinl e print visualizzano le stringhe
racchiuse tra virgolette; print posiziona una riga vuota prima dell'espressione ed uno spazio dopo di essa.

Le funzioni per la gestione dei file di seguito riportate possono inoltre visualizzare I'output nell'area della riga di comando. Per ulteriori
informazioni su queste funzioni, vedere "Gestione di file."

read-char read-line write-char write-line
La lunghezza di una stringa visualizzata dalla funzione prompt non deve superare la lunghezza della riga del messaggio di richiesta
della finestra di disegno, che in genere e costituita da un massimo di 80 caratteri.

L'esempio seguente mostra le differenze tra le quattro funzioni di output di base ed il modo in cui gestiscono la stessa stringa di
testo. AutoLISP fornisce numerosi caratteri di controllo da utilizzare nelle stringhe; per un elenco completo vedere "Caratteri di
controllo nelle stringhe."

(setg str "La \"tolleranza\" possibile e\261 \274\"")
(prompt str) Stampa La "tolleranza" possibile ¢ + 1/4"

e restituisce nil
(princ str) stampa  La "tolleranza" possibile & + 1/4"

e restituisce  "La "tolleranza" possibile & + 1/4""
(prinl str) stampa La "tolleranza" possibile & = 1/4"

e restituisce  "La "tolleranza" possibile & + 1/4""
(print str) stampa  <riga vuota>

"La "tolleranza" possibile & + 1/4"" <spazio>
e restituisce  "La "tolleranza" possibile & # 1/4""

Capitolo 8 -- Funzioni di utilita generali

ll.l-al Controllo della visualizzazione

ll.l-al Controllo dei menu

La funzione menucmd controlla la visualizzazione dei menu delle finestre di disegno. Inoltre visualizza, modifica o richiede uno dei
sottomenu del menu corrente ed accetta un argomento di stringa che specifica il sottomenu e I'azione da eseguire su quel
sottomenu.

La funzione menucmd utilizza un argomento di stringa costituito da due campi separati da un segno di uguale nel modo seguente:
narea_menu=azione"

Con questa sintassi & possibile caricare un sottomenu in una specifica area di menu oppure eseguire un'azione su una voce di menu
0 su un'area di menu attualmente caricata. Il campo area_menu indica quale parte del menu deve ricevere l'azione. In questo campo
puo essere specificata un'area di menu, come PO (per il menu a cursore) o S (per il menu di schermo) oppure una specifica voce di
menu. Nel campo azione viene indicata I'azione da eseguire sull'area di menu o la voce di menu oppure un sottomenu da caricare
nell'area di memoria. Le aree di menu che possono ricevere un'azione sono le stesse utilizzate nei riferimenti del file di menu.
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In ogni area di menu é presente il sottomenu attualmente caricato. Per default, il primo sottomenu successivo all'etichetta di una
sezione di menu viene caricato in quell'area di menu.

Se area_menu indica un menu a discesa o un menu a gruppo di immagini, azione pud essere un asterisco (*). Cio provoca la
visualizzazione del menu; quando sono richiamati, i menu a discesa ed i menu di gruppi di immagini non vengono visualizzati
automaticamente. Su Windows, solo il menu PO (cursore) ed i menu di gruppo di immagine vengono visualizzati con l'asterisco. Per
ulteriori informazioni relative ai file di menu, vedere il capitolo 4, "Menu personalizzati"..

Nota Non includere nell'argomento della stringa il segno del dollaro che introduce le istruzioni simili in un file di menu. Inoltre, non
includere nel campo azione dell'argomento di stringa gli asterischi che precedono le etichette dei sottomenu nel file di menu.

La chiamata della funzione menucmd di seguito indicata consente la visualizzazione del sottomenu di schermo *OSNAP definito
nel file di menu corrente, presupponendo che il menu di schermo sia attivo.

(menucmd "S=0SNAP")

In Windows, € possibile fare riferimento al gruppo di menu. Cio puo essere utile nel caso in cui siano stati caricati piu menu che
contengono lo stesso sottomenu. Con il codice riportato di seguito viene visualizzato il sottomenu di schermo **OSNAP nel gruppo di
menu ACAD.

(menucmd "S=ACAD.OSNAP")

La funzione menucmd puo eseguire il caricamento dei sottomenu nelle aree di menu BUTTONS ed AUX. Probabilmente, i pulsanti
del digitalizzatore avranno funzioni diverse a seconda che la modalita Tavoletta sia attiva o disattiva. Nella sezione **BUTTONS1 &
possibile definire due sottomenu, *DIGBUTTONS- e *TABBUTTONS-, e passare dall'uno all'altro con il codice riportato di seguito.

(menucmd "B1=DIG-BUTTONS") Attiva il sottomenu DIG-BUTTONS
(menucmd "Bl= TAB-BUTTONS") Aftiva il sottomenu TAB-BUTTONS

Con il codice riportato di seguito, il menu ***POPO viene caricato e visualizzato nell'area di menu PO (cursore).

(menucmd "PO0=POPO") Carica il menu = xxpop0o nell'area di menu PO
(menucmd "PO=*") Visualizza questo menu

Se si e certi che in una particolare area di menu é stato caricato il menu corretto, non & necessario caricarlo specificatamente ogni
volta che si desidera visualizzarlo.

La seguente chiamata visualizza il menu a discesa attualmente caricato nella posizione P1, del primo menu a discesa.
(menucmd "Pl=*")

Se si utilizza "P1=*" senza caricare prima il menu, € possibile che si verifichino risultati non previsti. Sebbene sia possibile caricare
virtualmente qualsiasi menu in una posizione di menu a cursore o menu a discesa, si consiglia di utilizzare solo menu
specificatamente destinati a tale area di menu. Ad esempio, se si dispone di un sottomenu chiamato *MORESTUFF, € possibile
caricarlo nella posizione P1 utilizzando il seguente codice:

(menucmd "P1=MORESTUFF") Carica il menu * *MORESTUFF hella
posizione P1
(menucmd "P1l=*") Visualizza questo menu

Tale menu rimane in questa posizione fino a quando non viene sostituito dal caricamento di un altro menu, come nel seguente
esempio:

(menucmd "P1=POP1")

Se il proprio menu utilizza le funzioni per disattivare (visualizzazione in grigio) e contrassegnare, & possibile ripristinare e modificare
lo stato di un'etichetta di menu con la funzione menucmd. La chiamata seguente ripristina lo stato corrente della quarta etichetta nel
menu a discesa P2.

(menucmd "P2.4=#2") Se disattivato restituisce "po g~
Queste chiamate di funzione attivano e disattivano la stessa etichetta:

(menucmd "P2.4=") Attiva l'etichetta
(menucmd "P2.4=~") Disattiva I'etichetta

Inoltre, € possibile posizionare e rimuovere i contrassegni che si trovano sul lato sinistro delle etichette di menu.

I metodo di gestione delle voci di menu descritto precedentemente funziona relativamente bene con un solo menu statico. Tuttavia,
diventa inaffidabile quando le posizioni delle voci di menu vengono modificate durante il caricamento di piu file di menu parziali. E
possibile utilizzare le funzioni del gruppo di menu e contrassegno del nome per tenere traccia delle voci di menu. Invece di
specificare una voce di menu in base alla sua posizione nel file di menu, & possibile specificare il gruppo di menu ed il contrassegno
di nome associati a quella voce di menu.

Quando il gruppo di menu viene utilizzato per attivare, disattivare e contrassegnare etichette di menu, & necessario fare precedere il
nome del gruppo da una G, come mostrato nell'esempio riportato di seguito.
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(menucmd "Gacad.ID Nuovo=~") Disattiva l'etichetta
(menucmd "Gacad.ID Nuovo=") Attiva l'etichetta

Una funzione AutoLISP oltre ad attivare e disattivare le etichette di menu, pud anche maodificare il testo visualizzato nell'etichetta
posizionando un'espressione di stringa DIESEL nell'etichetta stessa. Poiché DIESEL accetta come input solo stringhe, & possibile
passare le informazioni all'espressione DIESEL mediante una variabile di sistema USERS1-5 impostata su un valore restituito dalla
funzione.

La funzione menucmd puo essere utilizzata anche per calcolare le espressioni di stringhe DIESEL all'interno di una funzione
AutoLISP. La routine di seguito riportata restituisce I'ora corrente:

(defun C:CTIME ( / ctim)
(setqg ctim
(menucmd "M=$ (edtime, $ (getvar,date) ,H:MMam/pm) "))
(princ (strcat "\nL'ora corrente & " ctim ))
(princ)
)

Per informazioni sull'uso delle espressioni DIESEL con AutoLISP ed un elenco delle funzioni DIESEL, vedere il capitolo 5,
"Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato"..

Capitolo 8 -- Funzioni di utilitd generali

Ilu Controllo della visualizzazione

ll.l-al Controllo delle finestre di disegno e di testo

E possibile controllare la visualizzazione di finestre di disegno e di testo da un‘applicazione AutoLISP. Nelle installazioni di AutoCAD
a singolo schermo una chiamata alla funzione graphscr visualizza la finestra di disegno, mentre una chiamata alla funzione textscr
visualizza la finestra di testo. L'uso di queste funzioni equivale ad attivare e disattivare il tasto funzione Grafico/Testo. La funzione
textpage é simile alla funzione textscr, con la sola differenza che cancella le informazioni presenti nella finestra di testo prima di
visualizzarla, in modo analogo ai comandi STATO e LISTA di AutoCAD.

La funzione redraw e simile al comando RIDIS di AutoCAD, ma consente un maggiore controllo sulle informazioni visualizzate. Tale
funzione non solo ridisegna l'intera area di disegno ma puo anche specificare di ridisegnare un singolo oggetto o di annullare il
disegno, cancellando tutti i dati presenti sullo schermo. Se si tratta di un oggetto complesso come una polilinea o un blocco, la
funzione redraw puo disegnare o annullare il disegno dell'intero oggetto o della relativa intestazione. Tale funzione puo anche
evidenziare o annullare I'evidenziazione degli oggetti specificati.

Capitolo 8 -- Funzioni di utilita generali

Ilu Controllo della visualizzazione

ll.l-al Controllo della grafica a basso livello

In AutoLISP sono disponibili delle funzioni che controllano la grafica a basso livello e che consentono I'accesso diretto allo schermo
di disegno ed ai dispositivi di input di AutoCAD.

La funzione grtext visualizza il testo direttamente nelle aree di stato o di menu con o senza evidenziazione. La funzione grdraw
disegna un vettore nella finestra corrente, controllando il colore e I'evidenziazione. La funzione grvecs disegna piu vettori.

Nota Poiché queste funzioni dipendono dal codice in AutoCAD, I'azione che esse eseguono puo essere diversa a seconda della
release. Non esiste alcuna garanzia che le applicazioni che richiamano queste funzioni siano compatibili con release successive.
Inoltre, tali funzioni dipendono dalla configurazione hardware corrente. In particolare, le applicazioni che richiamano la funzione
grtext non funzionano in modo uguale su tutte le configurazioni, a meno che lo sviluppatore non le utilizzi esattamente come
descritto (vedere il capitolo 4, "Menu personalizzati") ed eviti funzioni che dipendono in modo specifico dall'hardware. Infine, queste
funzioni, essendo a basso livello, non visualizzano quasi nessun messaggio di errore e possono alterare in modo imprevisto la
visualizzazione dello schermo di disegno (per la risoluzione di questo problema, vedere I'esempio riportato di seguito).

La sequenza di seguito riportata ripristina la visualizzazione di default della finestra di disegno da errori causati da chiamate non
corrette alla funzione grtext, grdraw o grvecs:

(grtext) Ripristina il testo standard
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(redraw)

Capitolo 8 -- Funzioni di utilita generali

ll.l-al Input dell'utente

Diverse funzioni attivano un'applicazione AutoLISP per richiedere all'utente I'immissione di dati. Di seguito sono riportate le funzioni
di input utente.

entsel getfiled getpoint nentsel
getangle getint getreal nentselp
getcorner getkword getstring

getdist getorient initget

Capitolo 8 -- Funzioni di utilita generali

ll.l-al Input dell'utente
'-Lal Funzioni getxxx

Tutte le funzioni getxxx che richiedono l'input dell'utente vengono sospese per consentire I'immissione di dati del tipo indicato e
restituiscono il valore inserito. L'applicazione puo specificare un messaggio di richiesta opzionale da visualizzare prima che la
funzione venga sospesa. La seguente tabella contiene un elenco delle funzioni getxxx e del tipo di input utente richiesto.

Input dell'utente consentito per le funzioni getxxx

Nome funzione Tipo di input dell'utente

getint Un valore intero dalla riga del messaggio di richiesta.

getreal Un valore intero o reale dalla riga del messaggio di richiesta.

getstring Una stringa dalla riga del messaggio di richiesta.

getpoint Un valore punto dalla riga del messaggio di richiesta o selezionato dallo schermo.

getcorner Un valore punto (I'angolo opposto di una casella) dalla riga del messaggio di richiesta o
selezionato dallo schermo.

getdist Un valore (di distanza) intero o reale indicato nella riga del messaggio di richiesta o
determinato selezionando punti sullo schermo.

getangle Un valore di angolo (nel formato corrente per I'angolo) dalla riga del messaggio di richiesta
o determinato selezionando punti sullo schermo.

getorient Un valore di angolo (nel formato corrente per I'angolo) dalla riga del messaggio di richiesta
o determinato selezionando punti sullo schermo.

getkword Una parola chiave predefinita o la relativa abbreviazione dalla riga del messaggio di
richiesta.

Nota Sebbene le funzioni getvar, getcfg e getenv inizino con le lettere g, e e t, non sono funzioni che richiedono l'input dell'utente.
Tali funzioni sono illustrate nella sezione "Funzioni di richiesta e di comando."

Le funzioni getint, getreal e getstring vengono sospese per consentire all'utente l'input dalla riga del messaggio di richiesta di
AutoCAD. Tali funzioni restituiscono un valore solo dello stesso tipo di quello richiesto.

Le funzioni getpoint, getcorner e getdist vengono sospese per consentire all'utente l'input dalla riga del messaggio di richiesta o
dai punti selezionati sullo schermo di disegno. Le funzioni getpoint e getcorner restituiscono valori punto tridimensionale, mentre la
funzione getdist restituisce un valore reale.

Entrambe le funzioni getangle e getorient vengono sospese per consentire I'input di un valore di angolo dalla riga del messaggio di

richiesta o come definito in base ai punti selezionati sullo schermo di disegno. Per la funzione getorient, I'angolo zero & sempre sulla
destra: "Est" oppure "ore 3". Per la funzione getangle, I'angolo zero & il valore di ANGBASE, che pud essere impostato su qualsiasi

angolo. Entrambe le funzioni getangle e getorient restituiscono un valore di angolo (reale) in radianti misurato in senso antiorario da
una base (angolo zero), per getangle uguale a ANGBASE, e per getorient sulla destra.

Ad esempio, ANGBASE ¢ impostato su 90 gradi (nord), e ANGDIR & impostato su 1 (senso orario per angoli crescenti). La tabella
seguente mostra i valori restituiti (in radianti) dalle funzioni getangle e getorient per valori di input rappresentativi (in gradi).
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Possibili valori restituiti da getangle e getorient

Input (in gradi) getangle getorient
0.0 1.5708
-90 1.5708 3.14159
180 3.14159 4.71239
90 4.71239 0.0
AMGBASE =490
angolo di BHGDIR = 1_
imput = 0 [Sens0 araria)

angolo o wff—— - angolo di input = 90

input = -90

A

angolo di input =180

La funzione getangle rispetta le impostazioni di ANGDIR ed ANGBASE quando accetta l'input. E possibile utilizzare tale funzione
per ottenere una determinata rotazione per l'inserimento di un blocco, poiché I'input di O gradi restituisce sempre 0 radianti. La
funzione getorient rispetta solo I'impostazione di ANGDIR. Utilizzare tale funzione per ottenere angoli come quello della linea di
base per un oggetto di testo. Ad esempio, con le precedenti impostazioni di ANGBASE e ANGDIR, per una riga di testo creata ad un
angolo di 0 gradi, getorient restituisce un valore di angolo di 90 gradi.

Le funzioni che richiedono l'input dell'utente utilizzano anche il controllo degli errori di AutoCAD. Errori banali vengono intercettati da
AutoCAD e non vengono restituiti dalla funzione di input utente. Una precedente chiamata alla funzione initget fornisce ulteriori
funzioni di filtro, riducendo la necessita del controllo degli errori.

La funzione getkword viene sospesa per l'input di una parola chiave o della relativa abbreviazione. Le parole chiave devono essere
definite con la funzione initget prima della chiamata alla funzione getkword. Tutte le funzioni che richiedono l'input dell'utente
(tranne getstring) possono accettare i valori di parole chiave oltre ai valori normalmente restituiti, a condizione che per definire le
parole chiave sia stata richiamata la funzione initget.

Tutte le funzioni di input utente consentono un argomento messaggio_di_richiesta opzionale. Si consiglia di utilizzare questo
argomento e non una precedente chiamata alla funzione prompt o princ. Se nella chiamata alla funzione di input utente viene
fornito un argomento messaggio_di_richiesta, tale messaggio di richiesta viene ripetuto se I'input dell'utente non € valido. Se non
viene fornito un argomento messaggio_di_richiesta e I'utente inserisce informazioni non corrette, in corrispondenza della riga del
messaggio di richiesta appare il seguente messaggio:

Riprovare:

Tale messaggio puo creare confusione, poiché & possibile che il messaggio di richiesta originale abbia causato uno scorrimento
all'esterno dell'area della riga di comando.

Nota In genere |'utente di AutoCAD non puo rispondere ad una funzione che richiede l'input inserendo un‘espressione AutoLISP.
Se la routine AutoLISP in uso utilizza la funzione initget, per determinate funzioni & consentito un input da tastiera arbitrario che puo
permettere di rispondere ad un comando AutoLISP con un'istruzione AutoLISP. Cio é descritto in "Input arbitrario da tastiera.”

Capitolo 8 -- Funzioni di utilita generali

ll.l-al Input dell'utente

Il.l-al Controllo delle condizioni delle funzioni di input utente

La funzione initget consente di controllare la successiva chiamata di funzioni che richiedono l'input dell'utente. La funzione initget
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stabilisce diverse opzioni che possono essere utilizzate dalla successiva funzione entsel, nentsel, nentselp o getxxx (e non dalle
funzioni getstring, getvar e getenv). Questa funzione accetta i due argomenti bit e stringa, entrambi opzionali. L'argomento bit
specifica uno o piu bit di controllo che attivano o disattivano determinati valori di input per la successiva chiamata alla funzione di
input utente. L'argomento stringa pud specificare le parole chiave che verranno riconosciute dalla successiva chiamata alla funzione
di input utente.

| bit di controllo e le parole chiave determinate dalla funzione initget vengono applicati solo alla successiva chiamata della funzione
di input utente. In seguito, vengono eliminati. L'applicazione non deve richiamare la funzione initget una seconda volta per annullare
delle condizioni speciali.

Capitolo 8 -- Funzioni di utilita generali

ll.l-al Input dell'utente
ll.l-al Controllo delle condizioni delle funzioni di input utente

Il.l-al Opzioni di input per funzioni di input utente

Il valore dell'argomento bit limita i tipi di input dell'utente per la successiva chiamata della funzione che richiede questo input. In tal
modo, viene ridotto il controllo degli errori. Di seguito, vengono indicati alcuni valori di bit disponibili. 1 impedisce l'input nullo, 2
impedisce l'input O (zero) e 4 impedisce l'input negativo. Se questi valori vengono utilizzati con una successiva chiamata alla
funzione getint, l'utente deve necessariamente inserire un valore intero maggiore di 0.

Per impostare piu condizioni contemporaneamente, aggiungere i valori in qualsiasi combinazione per creare un valore bit compreso
tra 0 e 255. Se per bhit non viene impostato alcun valore o il valore 0, alla successiva chiamata della funzione di input utente non
viene applicata alcuna condizione di controllo. Per un elenco completo delle impostazioni bit initget, vedere "initget" nel capitolo
13,.

(initget (+ 1 2 4))
(getint "\nQuanti anni hai? ")

Questa sequenza richiede I'eta dell'utente. AutoCAD visualizza un messaggio di errore e mostra di nuovo il messaggio di richiesta se
I'utente tenta di inserire un valore negativo o zero, se preme solo il tasto RETURN o se inserisce una stringa (la funzione getint
rifiuta tentativi di inserimento di un valore diverso da un numero intero).

Capitolo 8 -- Funzioni di utilita generali

Il.l-al Input dell'utente
Il.l-al Controllo delle condizioni delle funzioni di input utente

ll.l-al Opzioni per parole chiave

L'argomento opzionale stringa specifica un elenco di parole chiave riconosciute dalla successiva chiamata della funzione di input
utente.

La funzione initget consente di riconoscere abbreviazioni di parole chiave oltre alle parole chiave specificate per esteso. Tale
funzione restituisce una parola chiave predefinita se I'input dell'utente corrisponde esattamente alla parola chiave
(indipendentemente dal maiuscolo e minuscolo) o all'abbreviazione corrispondente. Esistono due metodi per I'abbreviazione delle
parole chiave, entrambi descritti in "Specifiche delle parole chiave."

La seguente funzione definita dall'utente mostra una chiamata alla funzione getreal, preceduta da una chiamata alla funzione
initget, che specifica due parole chiave. L'applicazione controlla queste parole chiave ed imposta di conseguenza il valore di input.

(defun C:GETNUM (/ num)
(initget 1 "Pi Two-pi")
(setg num (getreal "Pi/Two-pi/<numero>: "))
(cond
((eq num "Pi") pi)
((eq num "Two-pi") (* 2.0 pi))
(T num)
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)

Questa chiamata alla funzione initget inibisce un input nullo (bit = 1) e determina un elenco di due parole chiave, "Pi" e "Two-pi". La
funzione getreal viene quindi utilizzata per ottenere un numero reale, inviando il seguente messaggio di richiesta:

Pi/Two-pi/<numero>:

I risultato viene inserito nel simbolo locale num. Se I'utente digita un numero, tale numero viene restituito da C: GETNUM. Tuttavia,
se l'utente digita la parola chiave Pi (o semplicemente P), getreal restituisce la parola chiave Pi. La funzione cond rileva questa
parola chiave e restituisce in questo caso il valore di p. La parola chiave Two-pi viene gestita in modo simile.

Nota La funzione initget puo essere utilizzata anche per attivare entsel, nentsel e nentselp per accettare I'input di parole chiave.
Per ulteriori informazioni su queste funzioni, vedere "Gestione degli oggetti" e "entsel” "nentsel" e "nentselp" nel capitolo 13,.

Capitolo 8 -- Funzioni di utilitd generali

Il.l-al Input dell'utente
ll.l-al Controllo delle condizioni delle funzioni di input utente
Il.l-al Input arbitrario da tastiera
La funzione initget consente, inoltre, un input da tastiera arbitrario per la maggior parte delle funzioni getxxx. Questo input viene

passato nuovamente all'applicazione come stringa. Per consentire all'utente di richiamare una funzione AutoLISP quando viene
visualizzato un messaggio che richiede una funzione getxxx, & possibile scrivere un'applicazione usando questa funzione.

Le seguenti funzioni costituiscono un metodo per consentire la risposta AutoLISP ad una chiamata di una funzione getxxx:

(defun C:ARBENTRY ( / ptl)

(initget 128) ;Imposta bit immissione arbitrario.
(setg ptl (getpoint "\nPunto: ")); Richiama il valore utente.
(if (= 'STR (type ptl)) ; Se & una stringa, la converte
(setg ptl (eval (read ptl))) ; in un simbolo e tenta la valutazione
; come funzione; in caso contrario
ptl ; restituisce semplicemente il valore.
)
)
(defun REF ( )
(setvar "LASTPOINT" (getpoint "\nPunto di riferimento: "))
(getpoint "\nPunto successivo: " (getvar "LASTPOINT"))

)

La sezuenza di comando di seguito riportata pud essere accettata se entrambe le funzioni C:ARBENTRY e REF sono state caricate.
Comando: arbentry
Punto: (ref)

Punto di riferimento: Selezionare un punto
Punto successivo: @1,1,0

Capitolo 8 -- Funzioni di utilitd generali

Il.l-al Input dell'utente
ll.l-al Controllo delle condizioni delle funzioni di input utente
Il.l-al Convalida dell'input
Si consiglia di proteggere il codice da errori causati inavvertitamente dall'utente. Le funzioni AutoLISP getxxx che richiedono I'input

dell'utente eseguono questa azione di controllo. Tuttavia, &€ necessario verificare sempre che gli altri requisiti di programma, non
controllati dalle funzioni getxxx, siano soddisfatti. In caso contrario, I'integrita dei programmi potrebbe essere danneggiata.
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Capitolo 8 -- Funzioni di utilita generali

'-Lal Utilita geometriche
Esiste un gruppo di funzioni che consente alle applicazioni di ottenere informazioni di geometria pura e dati geometrici dal disegno.
Le funzioni di utilita geometriche sono le seguenti:

angle inters polar

distance osnhap textbox

La funzione angle individua I'angolo in radianti tra una linea e I'asse X del Sistema di Coordinate Utente (UCS) corrente, la funzione
distance individua la distanza tra due punti e la funzione polar individua un punto mediante le coordinate polari (in base ad un punto
iniziale). La funzione inters individua l'intersezione tra due linee. Le funzioni osnap e textbox vengono descritte separatamente.

La parte di codice di seguito riportata mostra le chiamate alle funzioni di utilita geometriche:

(setg ptl '"(3.0 6.0 0.0))

(setq pt2 '(5.0 2.0 0.0))

(setqg base '(1.0 7.0 0.0))

(setg rads (angle ptl pt2)) Angolo nel piano XY del Sistema di Coordinate Utente (UCS)
corrente (il valore viene restituito in radianti)

(setq len (distance ptl pt2)) Distanza in spazio tridimensionale

(setg endpt (polar base rads len))

La chiamata alla funzione polar imposta endpt su un punto che si trova ad una distanza da (1,7) uguale alla distanza di pt1 da pt2, e
ad un angolo dall'asse X uguale all'angolo tra ptl e pt2.

Capitolo 8 -- Funzioni di utilita generali

ll.l-al Utilita geometriche
'-Lal Snap ad oggetto

La funzione osnap é in grado di individuare un punto utilizzando una delle modalita Snap ad oggetti di AutoCAD. Le modalita Snap
vengono specificate in un argomento di stringa.
La seguente chiamata alla funzione osnap ricerca il punto medio di un oggetto accanto a ptl:

(setg pt2 (osnap ptl "midp"))
La seguente chiamata ricerca il punto medio, il punto finale o il centro di un oggetto il pit possibile vicino a pt1:

(setqg pt2 (osnap ptl "midp,endp,center")

In entrambi gli esempi, pt2 viene impostato sul punto di snap se € stato individuato un punto che soddisfi i requisiti osnap. Se piu di
un punto di snap soddisfa i requisiti, il punto viene selezionato in base all'impostazione della variabile di sistema SORTENTS. In
caso contrario, pt2 viene impostato su nil.

Nota La variabile di sistema APERTURE determina la prossimita consentita di un punto selezionato ad un oggetto quando si
utilizza la funzione Snap ad oggetti.
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Capitolo 8 -- Funzioni di utilita generali

'-Lal Utilita geometriche
ll.l-al Estensioni di testo

La funzione textbox restituisce le coordinate diagonali di una casella che racchiude un oggetto di testo. Tale funzione utilizza come
singolo argomento un elenco di definizioni di entita del tipo restituito da entget (un elenco di associazione di valori e codici di
gruppo). Questo elenco puo contenere una descrizione completa dell'elenco di associazione dell'oggetto di testo o solo un elenco
che descrive la stringa di testo.

| punti restituiti da textbox descrivono la casella di delimitazione (una casella immaginaria che racchiude I'oggetto di testo)
dell'oggetto di testo considerando come relativo punto di inserimento il punto (0,0,0) e come relativo angolo di rotazione 0. Il primo
elenco restituito & il punto (0.0 0.0 0.0) a meno che l'oggetto di testo non sia obliquo o verticale oppure contenga lettere con tratti
discendenti (come g e p). Il valore del primo elenco di punti specifica la distanza di sfalsamento dal punto di inserimento del testo
all'angolo inferiore sinistro del rettangolo piu piccolo che racchiude il testo. Il secondo elenco di punti specifica |'angolo superiore
destro di questa casella. Gli elenchi di punti restituiti descrivono sempre gli angoli inferiore sinistro e superiore destro di questa
casella di delimitazione, indipendentemente dall'orientamento del testo da misurare.

L'esempio seguente mostra minimo consentito I'elenco di definizioni di entita che la funzione textbox accetta. Poiché non vengono
fornite ulteriori informazioni, textbox utilizza per I'altezza e lo stile del testo i valori di default correnti.

Comando: (textbox '((1. "Ciao a tutti")))

((0.00.00.0) (2.80952 1.0 0.0))

| valori attuali restituiti dalla funzione textbox saranno diversi a seconda dello stile corrente del testo.
L'esempio seguente descrive un metodo per fornire un elenco di definizioni di entita alla funzione textbox.

Comando: testodin

Giustificato/Stile/<Punto iniziale>: 1,1

Altezza <1.0000>: RETURN

Angolo di rotazione <0>: RETURN

Testo: verifica

Testo: RETURN

Comando: (setq e (entget (entlast)))

((-1 . <Nome di entita: 6000001c>) (0 . "TESTO") (8 . "0")
(101.01.00.0) (40 . 1.0) (1 . "verifica") (50 . 0.0)
(41.1.0)(51.0.0) (7 . "STANDARD") (71 . 0) (72 . 0)
(11 0.00.0 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (73 . 0))

Comando: (textbox e)

((0.00.00.0) (0.8 0.2 0.0))

La figura di seguito riportata mostra i risultati dell'applicazione della funzione textbox ad un oggetto di testo con altezza 1.0 La figura
mostra anche la linea di base ed il punto di inserimento del testo.

pt _
@ =—— Superiore
destro
U]
e R e e e s B =— |inea di
inserimento: & base

L
|:|:|||:|:| pt1
\— inferiore sinistro; (0,-40.333333)

Punti restituiti dalla funzione textbox

Se il testo e verticale o ruotato, ptl & ancora I'angolo inferiore sinistro e pt2 & I'angolo superiore destro; il punto inferiore sinistro, se



Manuale di personalizzazione di AutoCAD Page 179 of 554

necessario, pud avere sfalsamenti negativi.

La figura seguente mostra i valori punto (ptl e pt2) che la funzione textbox restituisce per esempi di testo verticale. In entrambi gli
esempi, l'altezza delle lettere e 1.0. Per il testo allineato, I'altezza viene regolata in modo da adattarsi ai punti di allineamento.

pt2 = 9.21954 1 36293,0.0

.-'---- I"
-_-d' I"
- (/ )
- Q ST (10,3)

(1.1)
\

pt1 = 0.263416,0.0,0.0 purti di alineamento inseriti durarte la
creazione del testo

pt2 =1.000

punto di
inzerimento:

(0,0 Nt

Testo verticale ed allineato

Quando si utilizzano stili di testo verticali, i punti vengono restituiti da sinistra a destra e dal basso verso I'alto come per gli stili
orizzontali; in tal modo, il primo elenco di punti conterra sfalsamenti negativi dal punto di inserimento del testo.

Indipendentemente dallo stile o dall'orientamento del testo, i punti restituiti dalla funzione textbox sono tali che il punto di
inserimento del testo (codice di gruppo 10) viene convertito direttamente nel punto di origine del Sistema di Coordinate Oggetto
(OCS). E possibile fare riferimento a questo punto quando le coordinate restituite dalla funzione textbox vengono convertite in punti
che definiscono le reali estensioni del testo. Le due routine di esempio riportate di seguito utilizzano la funzione textbox per
posizionare una casella intorno al testo selezionato indipendentemente dall'orientamento.

La prima routine utilizza la funzione textbox per disegnare una casella intorno all'oggetto di testo selezionato.

(defun C:TBOX ( / textent tb 11 ur ul 1r)
(setg textent (car (entsel "\nSelezionare il testo: ")))
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(command
(setg tb
11
ur
ul
1r
)
(command
(command
(princ)

)

La seconda routine, riportata di seguito, effettua la stessa operazione della prima eseguendo calcoli geometrici mediante le funzioni
AutoLISP sin e cos. Il risultato & corretto solo se il Sistema di Coordinate Utente (UCS) corrente & parallelo al piano dell'oggetto di

testo.

ucs" "Oggetto" textent)

(textbox (list (cons -1 textent)))
(car tb)

(cadr tb)

(list (car 11) (cadr ur))

(list (car ur) (cadr 11))

"pline" 11 1r ur ul "Chiudi")
"ucs" "p")

(defun C:TBOX2 ( / textent ang sinrot cosrot

(setqg textent (entget (car (entsel "\nSelezionare il testo:

(setqg p0
ang

tl t2 p0 pl p2 p3 p4)

(cdr (assoc 10 textent))
(cdr (assoc 50 textent))

sinrot (sin ang)
cosrot (cos ang)

tl
t2
pl

(car (textbox textent))
(cadr (textbox textent))
(list

(+ (car p0)

)

(= (* (car tl) cosrot) (* (cadr tl)

(+ (cadr p0)

)
p2 (1
(+

)

(+

ist

(car p0)

(- (* (car t2) cosrot) (* (cadr tl) sinrot))
(cadr p0)

(+ (* (car t2) sinrot) (* (cadr tl) cosrot))

)
p3 (1
(+

)
(+

ist

(car p0)

(= (* (car t2) cosrot) (* (cadr t2) sinrot))
(cadr p0)

(+ (* (car t2) sinrot) (* (cadr t2) cosrot))

)
pd (1
(+

)
(+

ist

(car p0)

(- (* (car tl) cosrot) (* (cadr t2) sinrot))
(cadr p0)

(+ (* (car tl) sinrot) (* (cadr t2) cosrot))

)
(command
(princ)

(+ (* (car tl) sinrot) (* (cadr t1l)

"pline" pl p2 p3 p4 "c")
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Capitolo 8 -- Funzioni di utilita generali

ll.l-al Conversioni

Le funzioni descritte in questa sezione sono utilitd per la conversione di unita e tipi di dati. Di seguito sono riportate le funzioni di
conversione.

angtof atof cvunit rtos
angtos atoi distof trans
ascii chr itoa

Le funzioni di conversione sono descritte anche nel capitolo 13.

Capitolo 8 -- Funzioni di utilita generali

ll.l-al Conversioni
'-Lal Conversioni di stringhe

Le funzioni rtos (da reale a stringa) e angtos(da angolo a stringa) convertono valori numerici in AutoCAD in valori di stringa che
possono essere utilizzati in output o come dati di testo. La funzione rtos converte un valore reale e la funzione angtos converte un
angolo. Il formato della stringa risultante viene controllato dal valore delle variabili di sistema di AutoCAD: le unita e la precisione
vengono specificate da LUNITS e LUPREC per valori reali (lineari) e da AUNITS ed AUPREC per valori angolari. Per entrambe le
funzioni, la variabile di quotatura DIMZIN controlla il modo in cui zeri iniziali e finali vengono scritti nella stringa risultante.

Le parti di codice di seguito riportate mostrano chiamate alla funzione rtos ed i valori restituiti (presupponendo che la variabile
DIMZIN sia uguale a 0). La precisione (terzo argomento per rtos) € impostata su 4 posizioni nella prima chiamata e su 2 posizioni
nelle altre chiamate.

(setg x 17.5)
(setqg str "\nValore formattato come ")

(setg fmtval (rtos x 1 4)) Modalita 1 = scientifica

(princ (strcat str fmtval)) visualizza Valore formattato come 1.7500E+01
(setg fmtval (rtos x 2 2) Modalita 2 = decimale

(princ (strcat str fmtval)) visualizza Valore formattato come 17.50

Modalita 3 = ingegneristica

) visualizza Valore formattato come 1'-5.50"
Modalita 4 = architettonica

) visualizza Valore formattato come 1'-5 1/2"
Modalita 5 = frazionarie

) visualizza Valore formattato come 17 1/2

(setg fmtval (rtos x 3 2)
(princ (strcat str fmtval
(setg fmtval (rtos x 4 2)
(princ (strcat str fmtval
(setg fmtval (rtos x 5 2)
(princ (strcat str fmtval

)
)
)
)
)
)
)
)

Quando la variabile di sistema UNITMODE & impostata su 1, specificando che le unita vengono visualizzate cosi come digitate, la
stringa restituita da rtos é diversa per le unita ingegneristiche (modalita 3), architettoniche (modalita 4) e frazionarie (modalita 5). Ad
esempio, le prime due righe del precedente output di esempio sono uguali, ma le ultime tre righe appaiono nel modo seguente:

Valore formattato come 1'5.50"

Valore formattato come 1"5-1/2"

Valore formattato come 17-1/2

Poiché la funzione angtos considera la variabile di sistema ANGBASE, il codice di seguito indicato restituisce sempre "0".

(angtos (getvar "angbase"))

Non esiste alcuna funzione AutoLISP che restituisce una versione di stringa (nella precisione/modalita corrente) della quantita di
rotazione di ANGBASE dallo zero reale (Est) o di un angolo arbitrario in radianti.

Per individuare la quantita di rotazione di ANGBASE dallo zero AutoCAD (Est) o la dimensione di un angolo arbitrario, € possibile
effettuare una delle seguenti operazioni:

" Aggiungere I'angolo desiderato al valore di ANGBASE corrente e controllare se il valore assoluto del risultato & maggiore di 27 (2
* pi). In tal caso, sottrarre 2m; se il risultato € negativo, aggiungere 2x. Quindi, utilizzare la funzione angtos sul risultato.
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" Memorizzare il valore di ANGBASE in una variabile temporanea, impostare ANGBASE su 0 e valutare la funzione angtos. Quindi,
impostare per ANGBASE il valore originale.

Sottraendo il risulato di (atof (angtos 0)) da 360 gradi (2= radianti o 400 gradi) si ottiene comunque la rotazione di ANGBASE da 0.

La funzione distof (distanza dalla virgola mobile) completa la funzione rtos, pertanto, le seguenti chiamate, che utilizzano stringhe
generate negli esempi precedenti, restituiscono tutte lo stesso valore: 17.5. Notare I'uso della barra rovesciata (\) con le modalita 3 e
4.

(distof "1.7500E+01" 1) Modalita 1 = scientifica
(distof "17.50" 2) Modalita 2 = decimale
(distof "1'-5.50\"" 3) Modalita 3 = ingegneristica
(distof "1'-5 1/2\"" 4) Modalita 4 = architettonica
(distof "17 1/2"™ 5) Modalita 5 = frazionaria

Le parti di codice di seguito riportate mostrano chiamate alla funzione angtos simili ed i valori restituiti (presupponendo sempre che
la variabile DIMZIN sia uguale a 0). La precisione (il terzo argomento per angtos) & impostata su 0 posizioni nella prima chiamata,
su 4 posizioni nelle successive tre chiamate e su 2 posizioni nell'ultima.

(setqg ang 3.14159 str2 "\nAngolo formattato come ")

(setg fmtval (angtos ang 0 0)) Modalita 0 = gradi

(princ (strcat str2 fmtval)) visualizza Angolo formattato come 180

(setg fmtval (angtos ang 1 4)) Modalita 1 = gradi/min/sec

(princ (strcat str2 fmtval)) visualizza Angolo formattato come 180d0'0"
(setg fmtval (angtos ang 2 4)) Modalita 2 = gradi

(princ (strcat str2 fmtval)) visualizza Angolo formattato come 200.0000g
(setq fmtval (angtos ang 3 4)) Modalita 3 = radianti

(princ (strcat str2 fmtval)) visualizza Angolo formattato come 3.1416r
(setq fmtval (angtos ang 4 2)) Modalita 4 = topografica

(princ (strcat str2 fmtval)) visualizza Angolo formattato come O

Quando la variabile di sistema UNITMODE restituisce una stringa in unita topografiche (modalita 4), tale variabile influisce anche
sulle stringhe restituite dalla funzione angtos . Se UNITMODE e uguale a 0, la stringa restituita puo includere spazi (ad esempio, “N
45d E"); se UNITMODE ¢ uguale a 1, la stringa non contiene spazi (ad esempio, "N45dE").

La funzione angtof completa la funzione angtos; pertanto, tutte le seguenti chiamate restituiscono lo stesso valore: 3.14159.

(angtof "180" 0) Modalita 0 = gradi
(angtof "180d40'0\"" 1) Modalita 1 = gradi/min/sec
(angtof "200.0000g" 2) Modalita 2 = gradi
(angtof "3.14159r" 3) Modalita 3 = radianti
(angtof "O" 4) Modalita 4 = topografica

Se si dispone di una stringa che specifica una distanza in piedi e pollici o un angolo in gradi, minuti e secondi, & necessario far
precedere il simbolo delle virgolette da una barra rovesciata (\") in modo che tale simbolo non venga interpretato come la fine della
stringa. Gli esempi precedenti delle funzioni angtof e distof dimostrano tale operazione.

Capitolo 8 -- Funzioni di utilita generali

ll.l-al Conversioni

Il.l-al Conversione angolare
Se l'applicazione necessita la conversione di valori angolari da radianti in gradi, € possibile usare la funzione angtos, che restituisce
una stringa, e quindi convertire tale stringa in un valore mobile con la funzione atof.

(setq ptl '(1 1) pt2 '(1 2))
(setg rad (angle ptl pt2))
(setg deg (atof (angtos rad 0 2))) restituisce 90.0

Comungue, un metodo piu efficiente potrebbe essere quello di includere nell'applicazione una funzione DTR (in gradi o in radianti). Il
seguente codice mostra questo metodo:

; Convertire angolo in radianti in gradi
(defun DTR (d)
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(* pi (/ d 180.0))
)

Dopo aver definito la funzione, € possibile usare la funzione DTR nell'applicazione:
(setg deg (DTR rad)) restituisce 90.0
E possibile che si debba inoltre convertire i gradi in radianti. Il seguente codice mostra questo metodo:

; Convertire angolo in gradi in radianti
(defun DTR (d)
(* pi (/ d 180.0))

Capitolo 8 -- Funzioni di utilita generali

ll.l-al Conversioni
'-Lal Conversione di codici ASCII

AutoLISP prevede le funzioni ascii e chr per la gestione di codici decimali ASCII. La funzione ascii restituisce il valore decimale
ASCII associato ad una stringa, la funzione chr restituisce il carattere associato ad un valore decimale ASCII.

Per visualizzare i caratteri di sistema con i relativi codici in forma ottale, decimale ed esadecimale, salvare il codice AutoLISP di
seguito riportato in un file chiamato ascii./sp. Quindi, caricare il file e digitare il nuovo comando ASCII in corrispondenza della riga di
comando. Questo comando visualizza i codici ASCII sullo schermo e li inserisce in un file chiamato ascii.txt. La funzione C:ASCII
usa inoltre la funzione BASE. Questa funzione di conversione puo risultare utile in altre applicazioni.

; BASE converte un numero intero decimale in una stringa su altra base
(defun BASE ( bas int / ret yyy zot )
(defun zot ( 11 12 / xxx )
(if (> (setqg xxx (rem i2 il)) 9)
(chr (+ 55 xxx))
(itoa xxx)

)
(setqg ret (zot bas int) yyy (/ int bas))
(while (>= yyy bas)
(setqg ret (strcat (zot bas yyy) ret))
(setg yyy (/ yyy bas))
)
(strcat (zot bas yyy) ret)
)
(defun C:ASCII ( / chk out ct code dec oct hex )
(initget "Si")
(setg chk (getstring "\nScrittura sul file ASCII.TXT, continuare? <y>: "))
(if (or (= chk "Si") (= chk "™))
(progn
(setg out (open "ascii.txt™ "w") chk 1 code 0 ct 0)
(princ "\n \n CHAR DEC OCT HEX \n")
(princ "\n \n CHAR DEC OCT HEX \n" out)

(while chk

(setqg dec (strcat " " (itoa code))
oct (base 8 code) hex (base 16 code))

(setg dec (substr dec (- (strlen dec) 2) 3))

(if (< (strlen oct) 3) (setg oct (strcat "0O" oct)))

(princ (strcat "\n " (chr code) " " dec " "
oct " " hex ) )

(princ (strcat "\n " (chr code) " " dec " "
oct " " hex ) out)

(cond
((= code 255) (setqg chk nil))
((= ct 20)
(setqg xxx (getstring
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"\n \nPremere 'E' per uscire o qualsiasi tasto per continuare: "))
(1f (= (strcase xxx) "X")
(setg chk nil)
(progn
(setg ct 0)
(princ "\n \n CHAR DEC OCT HEX \n")

)

(setg ct (1+ ct) code (l+ code))
)
(close out)
(setg out nil)

)

(princ)

Capitolo 8 -- Funzioni di utilita generali

'-Lal Conversioni

ll.l-al Conversione di unita

Il file acad.unt definisce diverse conversioni tra unita reali, ad esempio, da miglia in chilometri, da Fahrenheit in Celsius e cosi via. La
funzione cvunit prende un valore espresso in un sistema di unita e restituisce il valore equivalente in un altro sistema. | due sistemi
di unita vengono specificati da stringhe contenenti espressioni di unita definite nel file acad.unt.

La funzione cvunit non converte dimensioni incompatibili. Ad esempio, non converte pollici in grammi.

La prima volta che la funzione cvunit esegue una conversione in o da un‘unita durante una sessione di editazione del disegno, &
necessario considerare la stringa che specifica I'unita nel file acad.unt. Se I'applicazione in uso dispone di molti valori per eseguire
conversioni da un sistema di unita ad un altro, si consiglia di convertire il valore 1.0 mediante una singola chiamata alla funzione
cvunit ed utilizzare poi il valore restituito come fattore di scala nelle successive conversioni. Tale operazione puo essere effettuata
per tutte le unita definite nel file acad.unt eccetto le scale della temperatura, che comprendono uno sfalsamento oltre ad un fattore di
scala.

Capitolo 8 -- Funzioni di utilita generali

ll.l-al Conversioni
ll.l-al Conversione di unita

'-Lal Conversione da pollici in metri

Se le unita di disegno correnti sono unita ingegneristiche o architettoniche (piedi e pollici), la routine che segue converte in metri una
distanza in pollici specificata dall'utente:

(defun C:I2M ( / eng len metric len eng metric)

(princ "\nConversione da pollici in metri. ")
(setg eng_len

(getdist "\nDigitare una distanza in pollici: "))
(setqg metric_len (cvunit eng_len "pollici" "metri"))
(setg eng (rtos eng len 2 4)

metric (rtos metric len 2 4))

(princ

(strcat "\n\t" eng " pollici= " metric " metri."))
(princ)
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Capitolo 8 -- Funzioni di utilita generali

'-Lal Conversioni
'-Lal Conversione di unita
ll.l-al File di definizione delle unita
Con il file di definizione delle unita acad.unt di AutoCAD é possibile definire i fattori per convertire dati espressi in un gruppo di unita

in un altro gruppo di unita. Le definizioni presenti nel file acad.unt sono in formato ASCII e vengono utilizzate dalla funzione per la
conversione di unita cvunit.

E possibile rendere disponibili nuove unita aggiungendo le relative definizioni al file acad.unt mediante un editor di testo. Una
definizione & costituita da due righe: il nome unita e la definizione unita. La prima riga deve contenere un asterisco (*) nella prima
colonna, seguito dal nome dell'unita. Per un nome unita possono esistere diverse abbreviazioni o nomi alternativi separati da virgole.
Se un nome unita é definito sia al singolare che al plurale, € possibile specificare entrambe le definizioni utilizzando il seguente
formato:

*[ [comune] [ ( [singolare.] plurale) 1 ]...

E possibile specificare piu espressioni (singolare e plurale). Tali espressioni non devono trovarsi necessariamente alla fine della
parola e non ¢ obbligatoria la forma plurale.

*pollice (1)
*millenni (o.1)

*pied(e.i) O (piede.piedi)
La riga successiva a *nome unita definisce I'unitd come fondamentale o derivata.
Unita fondamentali

Un'unita fondamentale € un'espressione in costanti. Se la riga che segue il *nome unita inizia con un carattere diverso dal segno di
uguale (=), definisce unita fondamentali. Tale riga € composta da cinque numeri interi e due numeri reali nel seguente formato:

c,e h k,m,rl, r2

| cinque numeri interi corrispondono agli esponenti di queste cinque costanti:

¢ velocita della luce nel vuoto

e carica dell'elettrone

h costante di Planck

k costante di Boltzman

m massa a riposo dell'elettrone

Come gruppo, questi esponenti definiscono le dimensioni dell'unita: lunghezza, massa, tempo, volume e cosi via.

Il primo numero reale (r1) & un moltiplicatore ed il secondo (r2) € uno sfalsamento additivo (utilizzato solo per conversioni di
temperature). La definizione di unita fondamentale consente di esprimere I'unita in diversi modi; 'uso di maiuscole e minuscole non &
rilevante. Di seguito viene riportato un esempio di unita fondamentale.

*metro (i), metro(i), m
-1,0,1,0,-1,4.1214856408e11,0

In questo esempio, le costanti che costituiscono un metro sono:

(lxhxljxqq.lzmsse < 101
i It

Unita derivate

Un'unita derivata viene definita utilizzando termini di altre unita. Se la riga che segue il *nome unita inizia con un segno di uguale (=),
definisce unita derivate. Operatori validi in queste definizioni sono * (moltiplicazione), / (divisione), + (addizione), - (sottrazione) e *

(elevazione a potenza). E possibile specificare un'unita predefinita assegnandole un nome e, se definite, & possibile utilizzare anche
abbreviazioni. Gli elementi di una formula vengono moltiplicati insieme a meno che non siano stati specificati altri operatori aritmetici.
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Ad esempio, il database di unita definisce i nomi di sottomultipli e multipli adimensionati in modo che sia possibile specificare
un‘unita come "micro-pollici* digitando micro inch. Di seguito sono riportati degli esempi di definizioni di unita derivate.

; Unita di area
*circoscrizione (i)
=93239571.456 meter”2

La definizione di una circoscrizione viene specificata come 93,239,571.456 metri quadrati.

; Unita elettromagnetiche
*volt(s),v
=watt/ampere

In questo esempio, un volt viene definito come un watt diviso per un ampere. Nel file acad.unt, sia i watt che gli ampere vengono
definiti in termini di unita fondamentali.

Commenti dell'utente
Per includere commenti, iniziare la riga con un punto e virgola. Il commento continua fino alla fine della riga.

; Tutta questa riga & un commento

Per ulteriori informazioni ed esempi, vedere il file acad.unt.

Capitolo 8 -- Funzioni di utilita generali

ll.l-al Conversioni

Il.l-al Trasformazioni del sistema di coordinate

La funzione trans converte un punto o uno spostamento da un sistema di coordinate in un altro. Tale funzione prende un argomento
punto pt, il quale puo essere interpretato come un punto tridimensionale o un vettore di spostamento tridimensionale, contraddistinto
da un argomento di spostamento chiamato spost. L'argomento spost deve essere un valore diverso da zero, se pt deve essere
considerato come un vettore di spostamento, altrimenti pt viene considerato come un punto. Un argomento da specifica il sistema di
coordinate nel quale viene espresso pt e I'argomento a specifica il sistema di coordinate desiderato. Di seguito viene riportata la
sintassi per la funzione trans.

(trans ptda a [spost])

| sistemi di coordinate AutoCAD riportati di seguito possono essere specificati dagli argomenti da ed a.

WCS

World Coordinate System, Sistema di Coordinate Globali: il sistema di coordinate di "riferimento". Tutti gli altri sistemi di
coordinate vengono definiti in base al WCS che non viene mai modificato. | valori misurati in base a tale sistema rimangono
sempre uguali nonostante le modifiche apportate agli altri sistemi di coordinate.

UcCs

User Coordinate System, Sistema di Coordinate Utente: il sistema di coordinate "operativo". L'utente specifica un UCS per
rendere pitu semplice I'esecuzione delle operazioni di disegno. Tutti i punti passati ai comandi di AutoCAD, inclusi quelli
restituiti da funzioni esterne e routine AutoLISP, sono punti nell'UCS corrente, a meno che l'utente non specifichi prima di
essi un asterisco (*) in corrispondenza della riga di comando. Se si desidera che I'applicazione invii le coordinate dei sistemi
WCS, OCS o DCS ai comandi di AutoCAD, & necessario prima convertirle in UCS richiamando la funzione trans.

OCs

Object Coordinate System, Sistema di Coordinate Oggetto: i valori punto restituiti da entget sono espressi in questo
sistema di coordinate in relazione all'oggetto stesso. Questi punti, in genere, vengono convertiti nel sistema WCS oppure
nel sistema UCS o DCS corrente in base all'uso previsto per 'oggetto. | punti, viceversa, devono essere convertiti in un
OCS prima di essere scritti nel database mediante la funzione entmod o entmake. Questo sistema é anche detto Sistema
di Coordinate di Entita (Entity Coordinate System).

DCS

Display Coordinate System, Sistema di Coordinate di Visualizzazione: il sistema di coordinate nel quale vengono convertiti
gli oggetti prima della relativa visualizzazione. L'origine del DCS € il punto memorizzato nella variabile di sistema di
AutoCAD TARGET ed il relativo asse Z € la direzione di visualizzazione. In altre parole, una finestra &€ sempre una vista
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piana del DCS relativo. Queste coordinate possono essere utilizzate per determinare il punto in cui un oggetto verra
visualizzato per l'utente AutoCAD.

Quando i codici a numero intero da ed a sono 2 e 3, in un qualsiasi ordine, 2 indica il DCS per la finestra dello spazio del
modello corrente e 3 indica il DCS per lo spazio carta (DCSSC). Quando il codice 2 viene utilizzato con un codice a numero
intero diverso da 3 (o un altro metodo di specifica del sistema di coordinate), si presume che tale codice indichi il DCS dello
spazio corrente, sia se si tratta di spazio carta che di spazio modello. Si presume, inoltre, che l'altro argomento indichi un
sistema di coordinate nello spazio corrente.

PSDCS

DCS dello Spazio Carta: questo sistema di coordinate pud essere convertito solo nel o dal DCS della finestra dello spazio
modello attualmente attivo. Questa € essenzialmente una trasformazione bidimensionale, nella quale le coordinate X ed Y
sono sempre scalate e sfalsate se I'argomento spost € 0. La coordinata Z viene scalata ma mai convertita; pertanto, puo
essere utilizzata per individuare il fattore di scala tra i due sistemi di coordinate. Il DCSSC (codice a numero intero 2) puo
essere convertito solo nella finestra di spazio del modello corrente: se I'argomento da € uguale a 3, I'argomento a deve
essere uguale a 2 e viceversa.

Entrambi gli argomenti da ed a possono specificare un sistema di coordinate in uno dei seguenti modi:
" Come un codice a numero intero che specifica il WCS, I'UCS o il DCS corrente (sia della finestra corrente che dello spazio carta).

" Come un nome di entita restituito da una delle funzioni per gruppi di selezione o per nomi di entita descritte nel capitolo 9,
"Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli". Questo nome specifica 'OCS dell'oggetto denominato. Per oggetti
piani, I'OCS puo essere diverso dal WCS, come descritto nel Manuale dell'utente di AutoCAD. Se OCS non presenta differenze, la
conversione tra OCS e WCS ¢ un'operazione di identita.

Come un vettore d'estrusione tridimensionale. | vettori di estrusione sono sempre rappresentati in coordinate Globali; un vettore di
estrusione di (0,0,1) specifica il WCS stesso.

La tabella seguente riporta un elenco dei codici a numero intero validi che possono essere utilizzati come argomenti a e da.

Codici del sistema di coordinate
Codice Sistema di coordinate

0 Globale (WCS)
1 Utente (UCS corrente)
2 Visualizzazione; DCS della finestra corrente quando utilizzato con il codice 0 o0 1;
DCS della finestra dello spazio del modello corrente quando utilizzato con il codice
3
3 DCS dello Spazio Carta, DCSSC (utilizzato solo con il codice 2)

L'esempio seguente converte un punto dal WCS nelllUCS corrente.

(setg pt '"(1.0 2.0 3.0))

(setq cs_from 0) WwceCs
(setqg cs_to 1) ucs
(trans pt cs_from cs_to 0) spost = 0 indica che pt € un punto

Se I'UCS corrente viene ruotato di 90 gradi in senso antiorario sull'asse Globale Z, la chiamata alla funzione trans restituisce un
punto (2.0,-1.0,3.0). Tuttavia, se si scambiano i valori a e da, il risultato cambia come mostrato nel seguente codice.

(trans pt cs_to cs_from 0) ; ilrisultatoe (-2.0,1.0,3.0)

Capitolo 8 -- Funzioni di utilitd generali

ll.l-al Conversioni
ll.l-al Trasformazioni del sistema di coordinate

Il.l.al Trasformazioni di punti

Se si stanno effettuando trasformazioni di punti con la funzione trans ed & necessario rendere piu veloce I'esecuzione di tale parte di
un programma, € possibile costruire la propria matrice di trasformazione in AutoLISP utilizzando trans una volta per trasformare ogni
"vettore di base" (0 0 0), (1 00), (010)e (00 1). La scrittura di funzioni di moltiplicazione di matrici in AutoLISP puo essere difficile;
potrebbe pertanto non essere conveniente, a meno che nel programma in uso non vengano eseguite molte trasformazioni.
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Capitolo 8 -- Funzioni di utilita generali

'-Lal Gestione di file

AutoLISP fornisce funzioni per la gestione di file e di I/0 di dati. Tali funzioni sono le seguenti:

close help read-line write-line
findfile open setfunhelp
getfiled read-char write-char

In questa sezione vengono forniti esempi delle funzioni findfile, getfiled ed help. Le altre funzioni per la gestione dei file sono
descritte nel capitolo 13.

Capitolo 8 -- Funzioni di utilita generali

ll.l-al Gestione di file
'-Lal Ricerca di file

Un'applicazione puo utilizzare la funzione findfile per ricercare un determinato nome file. L'applicazione puo specificare la directory
in cui eseguire la ricerca o puo utilizzare il percorso di libreria AutoCAD corrente.

Nella seguente parte di codice, la funzione findfile ricerca il nome file richiesto in base al percorso di libreria AutoCAD:

(setqg refname "refc.dwg")

(setg fil (findfile refname))
(if fil
(setqg refname fil)
(princ (strcat "\nImpossibile trovare il file " nomerif ". " ))

)

Se la chiamata alla funzione findfile viene eseguita regolarmente, la variabile refname viene impostata su una stringa contenente il
percorso completo, ad esempio:

"/home/work/ref/refc.dwg"

Nota Quando si specifica un nome di percorso DOS, affinché tale nome venga riconosciuto da AutoLISP, & necessario specificare
prima di una barra rovesciata (<:df

La funzione getfiled visualizza una finestra di dialogo contenente un elenco di file disponibili, con il tipo di estensione specificata,
nella directory indicata. In tal modo, le routine AutoLISP possono accedere alla finestra di dialogo di AutoCAD per la ricerca dei file.

Una chiamata alla funzione getfiled utilizza quattro argomenti che determinano I'aspetto e la funzionalita della finestra di dialogo.
L'applicazione deve specificare i seguenti valori di stringa, ognuno dei quali pud essere nil: un titolo, posizionato nella parte superiore
della finestra; un nome di default, visualizzato nella casella di modifica nella parte inferiore della finestra ed un tipo di estensione, che
determina i file iniziali forniti per la selezione nella casella di riepilogo. L'argomento finale & un valore intero che specifica come la
finestra di dialogo interagisce con i file selezionati.

Questa semplice routine utilizza la funzione getfiled per consentire all'utente di visualizzare la propria struttura di directory e
selezionare un file:

(defun C:DDIR ( )

(setg dfil (getfiled "Elenco directory" "" "" 2))
(princ (strcat "\nVariabile 'dfil' impostatata sul file " dfil ))
(princ)

)

Questo e un comando particolarmente utile. La variabile dfil viene impostata sul file selezionato, che puo essere utilizzato da altre
funzioni AutoLISP o come risposta ad un messaggio di richiesta della riga di comando per un nome file. Per utilizzare questa
variabile in risposta ad un messaggio di richiesta della riga di comando, digitare !dfil.

Nota Non e possibile utilizzare !dfil in una finestra di dialogo. Questa variabile € valida solo se specificata dalla riga di comando.
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Per ulteriori informazioni, vedere "getfiled" nel capitolo 13.

Capitolo 8 -- Funzioni di utilitd generali

W Gestione di file
'-Lal Accesso ai file della Guida

La funzione help consente l'accesso ai file della guida di AutoCAD (.ahp) e di Windows (.hip). In base all'estensione del file della
guida, la funzione help richiama il programma di visualizzazione della guida di AutoCAD o di Windows con il file specificato. E
possibile utilizzare questa funzione per aggiungere una funzione di guida alle proprie applicazioni. La parte di codice di seguito
riportata richiama il file della guida di AutoCAD di default e fornisce informazioni sul comando LINEA.

(help "" "linea")

E possibile creare un file della guida che fornisca informazioni relative alle specifiche applicazioni o procedure utilizzate. Il comando
seguente definito dall'utente visualizza il file della guida pitaiuto.ahp.

(defun C:MIOAIUTO ( )
(setg hlpfil "piuaiuto.ahp")
(princ)

)

Vedere "Personalizzazione della documentazione in linea" per informazioni relative alla creazione e modifica dei file della guida.

La funzione setfunhelp fornisce la guida per i comandi definiti dall'utente. Dopo aver definito il nuovo comando, aggiungendo una
chiamata a setfunhelp vengono associati al comando un file ed un argomento specifici della guida. Il seguente esempio assegna
all'argomento Miocom nel file pitaiuto.ahp il comando definito dall'utente MIOCOM.

(defun C:MIOCOM ( )

Definizione del comando

)

(setfunhelp c:miocom "piuaiuto.ahp" "miocom")

Capitolo 8 -- Funzioni di utilitd generali

ll.l-al Controllo ed accesso a dispositivi
In AutoLISP sono disponibili funzioni che consentono di accedere ai dati da diversi dispositivi di input. Le funzioni per il controllo e
l'accesso ai dispositivi sono le seguenti:

grread tablet
Le funzioni per la gestione dei file di seguito riportate possono, inoltre, leggere I'input dal buffer della tastiera. Per ulteriori
informazioni su queste funzioni, vedere "Gestione di file."

read-char read-line
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Capitolo 8 -- Funzioni di utilita generali

'-Lal Controllo ed accesso a dispositivi
ll.l-al Accesso all'input dell'utente
La funzione grread restituisce l'input dell'utente "grezzo" immesso mediante la tastiera o il dispositivo di puntamento (mouse o

digitalizzatore); se la chiamata a grread attiva la tracciatura, la funzione restituisce una coordinata digitalizzata che puo essere
utilizzata, ad esempio, per il trascinamento.

Nota Non esiste alcuna garanzia che le applicazioni che richiamano la funzione grread siano compatibili con release successive.
Poiché la compatibilita dipende dalla configurazione hardware corrente, le applicazioni che richiamano grread non funzionano in
modo uguale su tutte le configurazioni.

Capitolo 8 -- Funzioni di utilita generali

ll.l-al Controllo ed accesso a dispositivi

'-Lal Graduazione delle tavolette

Gli utenti di AutoCAD possono calibrare una tavoletta di digitalizzazione utilizzando il comando TAVOLET. Vedere "TABLET" nel
Guida di riferimento dei comandi di AutoCAD. La funzione tablet attiva le applicazioni per la gestione della graduazione impostando
le graduazioni direttamente e salvando tali impostazioni per uso futuro.

Il primo argomento per la funzione tablet & un codice a numero intero. Se il codice € uguale a 0, la funzione restituisce la
graduazione corrente. Se il codice € uguale a 1, la graduazione viene impostata in base ai restanti argomenti. Le graduazioni
vengono espresse come quattro punti tridimensionali (oltre al codice). | primi tre punti (rigal, riga2 e riga3) sono tre righe della
matrice di trasformazione della tavoletta. Il quarto punto, la direzione, € un vettore perpendicolare al piano sul quale si presume si
trovi la superficie della tavoletta espresso nel Sistema di Coordinate Globali (WCS). Quando la graduazione viene impostata con il
comando TAVOLET, si presuppone che la superficie della tavoletta si trovi sul piano XY delllUCS corrente.

Nota La variabile di sistema TABMODE controlla se la modalita tavoletta & attivata (1) o disattivata (0). E possibile controllare tale
modalita utilizzando la funzione setvar.

La seguente routine di esempio richiama la graduazione corrente della tavoletta e la memorizza nella variabile tcal.

(defun C:TABGET ( )
(setqg tcal (tablet 0))
(1f tcal
(princ
(strcat "\nConfigurazione salvata, "
"usare TABSET per la graduazione.")
)
(princ "\nGraduazione non ottenibile ")
)
(princ)

)

Se la routine precedente & terminata con esito positivo, il simbolo tcal contiene ora I'elenco restituito dalla funzione relativa alla
tavoletta. Di seguito viene riportato un esempio dell'elenco restituito:

(1 (0.00561717 -0.000978942 -7.5171)
(0.000978942 0.00561717 -9.17308)
(0.0 0.0 1.0)

(0.0 0.0 1.0)

)

Per ripristinare i valori richiamati dalla routine precedente per la graduazione, € possibile utilizzare la routine C:TABSET.

(defun C:TABSET ( )
(1f (not (apply 'tablet tcal))
(princ "\nImpossibile reimpostare la graduazione. ")
(progn
(princ "\nGraduazione Tavolet reimpostata. ")
(setvar "tabmode" 1)
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(if (= (getvar "tabmode™) 0)
(princ "\nImpossibile attivare la modalita Tavolet ")

)
(princ)

)

La matrice di trasformazione passata come rigal, riga2 e riga3 € una matrice di trasformazione 3£3 destinata a trasformare un punto
bidimensionale. Tale punto viene espresso come un vettore di colonna in coordinate omogenee (aggiungendo 1.0 come terzo
elemento), in modo che la trasformazione sia la seguente:

]! %Mm M Mc:na_ he
v [ Mo My My M| Y
Z | MM, M, M| 2

19 o000 00 10| L1Y

Il calcolo di un punto € simile al caso tridimensionale. AutoCAD trasforma il punto utilizzando le seguenti formule:

X =M X MY+,
T =M as My, ¥+ My,
D' =M, X +M, Y +1.0

Per trasformare nuovamente il vettore risultante in un punto bidimensionale, i primi due componenti vengono divisi per il terzo (il
fattore di scala D'), ottenendo il punto(X'/D',Y'/D').

Per trasformazioni di proiezione, particolarmente frequenti, tablet esegue l'intero calcolo. Tuttavia, per trasformazioni affini ed
ortogonali, M20 e M21 sono entrambi 0, in modo che D' sia 1.0. Il calcolo di D' e la divisione vengono omessi; il punto bidimensionale
risultante & semplicemente (X',Y").

Come si puo dedurre dal paragrafo precedente, una trasformazione affine & un caso speciale ed uniforme di una trasformazione di
proiezione. Una trasformazione ortogonale € un caso speciale di una trasformazione affine: non solo M20 e M21 sono pari a zero,
ma MO0 = M11 e M10 = -MO1.

Nota Quando si imposta una graduazione, se la direzione non € normalizzata, I'elenco restituito non € uguale all'elenco fornito;
AutoCAD normalizza il vettore di direzione prima di restituirlo. Inoltre, assicura che il terzo elemento nella terza colonna (riga3[Z]) sia
uguale a 1. Questa situazione non si verifica se la graduazione viene impostata utilizzando i valori richiamati da AutoCAD mediante
tablet, ma puo presentarsi se il programma in uso calcola automaticamente la trasformazione.

Capitolo 8 -- Funzioni di utilita generali

ll.l-al Interfaccia ASE AutoLISP

Oltre a fornire I'accesso diretto al gruppo di comandi ASE dalle applicazioni AutoLISP (vedere il capitolo 14, "Accesso ai comandi
definiti esternamente e alle variabili di sistema"), AutoLISP consente un accesso interno alla maggior parte dei comandi ASE. Inoltre,
fornisce alle applicazioni AutoLISP l'interfaccia al modulo eseguibile ASE. L'interfaccia di programma ASE AutoLISP fornisce alle
applicazioni AutoLISP diverse funzionalita. L'interfaccia AutoLISP per ASE é descritta nella ASE Developer's Guide.

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

ll.l-al Panoramica

La maggior parte delle funzioni AutoLISP che gestiscono i gruppi di selezione e gli oggetti identificano un gruppo o un oggetto
mediante il suo nome entita. Prima di poter gestire un gruppo di selezione o un oggetto, un‘applicazione AutoLISP deve ottenere il
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nome corrente richiamando una delle funzioni che restituiscono il nome di un gruppo di selezione o di un'entita.

Per i gruppi di selezione, che sono validi solo nella sessione corrente, la possibilita di cambiare i nomi non causa alcun problema,
mentre diventa problematica per gli oggetti, in quanto questi ultimi vengono salvati nel database dei disegni. Un'applicazione che
deve far riferimento alle stesse entita nello stesso disegno (o negli stessi disegni) in momenti differenti puo utilizzare i gestori di
oggetti.

AutoLISP utilizza le tabelle di simboli per mantenere elenchi di dati grafici e non grafici riguardanti un disegno, come layer, tipi di
linea e definizioni di blocchi. Ad ogni voce delle tabelle di simboli € associato un nome entita e un gestore; le voci possono inoltre
essere gestite in un modo simile a quello in cui vengono gestite le altre entita AutoCAD.

Argomenti di questo capitolo

{button ,JI("","Selection_Set_Handling_al_u0303')} Gestione dei gruppi di selezione
{ewc ,JI("","Object_Handling_al_u0303')} Gestione degli oggetti

{button ,JI("","Extended_Data4545Xdata_al_u0303')} Dati estesi

{ewc ,JI("", Xrecord_Objects_al_u0303')} Oggetti xrecord

{button ,JI("","Symbol_Table_and_Dictionary_Access_al_u0303")} Accesso alle tabelle di simboli e ai dizionari

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

'-Lal Gestione dei gruppi di selezione

AutoLISP fornisce le funzioni per gestire i gruppi di selezione. Di seguito sono riportate le funzioni per tale gestione.

ssadd ssget ssmemb
ssdel sslength sshame

La funzione ssget fornisce i mezzi piu generali per la creazione di un gruppo di selezione. La creazione di un gruppo di selezione
pud essere eseguita in uno dei modi riportati di seguito.

" Specificando esplicitamente gli oggetti da selezionare utilizzando le opzioni Ultimo, Precedente, Finestra, Implicito, Poligono
finestra, Interseca, Poligono interseca o Intercetta.

Specificando un singolo punto.
Selezionando l'intero database.
" Richiedendo all'utente di selezionare gli oggetti.

Con una qualsiasi di queste opzioni, & possibile utilizzare il filtraggio per specificare un elenco di attributi e condizioni che gli oggetti
selezionati devono rispettare.

Nota | nomi dei gruppi di selezione e delle entitd sono temporanei, vale a dire che sono validi solo per la sessione di disegno
corrente.

Il primo argomento di ssget & una stringa che descrive quale opzione di selezione utilizzare. | due argomenti successivi, ptl e pt2,
specificano i valori dei punti per le opzioni attinenti (se non sono validi per I'opzione devono essere omessi). Un elenco di punti,
elenco-pt, deve essere fornito come argomento per i metodi di selezione che consentono la selezione per mezzo di poligoni (cioé
Intercetta, Poligono interseca e Poligono finestra). L'ultimo argomento, elenco-filtri, & opzionale. Se viene fornito un elenco-filtri, esso
specifica I'elenco dei valori dei campi dell'entita usati nel filtraggio. | filtri di selezione vengono descritti dettagliatamente in "Elenchi
dei filtri dei gruppi di selezione." Nella tabella che segue vengono riassunti i valori di modalita disponibili e gli argomenti usati con
ognuno di essi. Un elenco-filtri puo essere utilizzato come argomento aggiuntivo per tutte le modalita di selezione riportate
nell'elenco.

Opzioni di selezione per ssget

Modalita Metodo di selezione Prototipi

nessuna Selezione utente o punto singolo (ssget) o
(se e specificato ptl). (ssget ptl)

"y Ultimo oggetto creato visibile (ssget "U")

sullo schermo.

Nota Se viene specificata la modalita "X", ma non viene fornito alcun elenco-filtri, ssget seleziona tutte le entita presenti nel
database, comprese quelle sui layer che sono disattivate, congelate o al di fuori della parte visibile dello schermo.

Il codice riportato di seguito mostra le chiamate alla funzione ssget.
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(setqg ptl '(0.0 0.0 0.0) Imposta pt 1, pt2, pt3 € pt4 come valori di punto
pt2 '(5.0 5.0 0.0)
pt3 '(4.0 1.0 0.0)
pt4 '(2.0 6.0 0.0)
)
(setq ssl (ssget)) Chiede all'utente di selezionare un oggetto
generale e pone tali voci in un gruppo di selezione
(setg ssl (ssget "P")) Crea un gruppo di selezione con gli oggetti
oggetti selezionati.
(setqg ssl (ssget "U")) Crea un gruppo di selezione dell'ultimo oggetto
aggiunto al database che e visibile sullo schermo
(setqg ssl (ssget pt2)) Crea un gruppo di selezione di un oggetto
che passa per il punto (5,5)
(setqg ssl (ssget "F" ptl pt2)) Crea un gruppo di selezione degli oggetti
all'interno della finestra da (0,0) a (5,5)
(setq ssl (ssget "IN" (list pt2 pt3 pt4))) Crea un gruppo di selezione degli oggetti che

intersecano la delimitazione e definiti da punti
(5,5), (4,1) e (2,6)
(setqg ssl (ssget "FP" (list ptl pt2 pt3))) Crea un gruppo di selezione degli oggetti
all'interno del poligono definito dai
punti (0,0), (5,5) e (4,1)
(setq ssl (ssget "X")) Crea un gruppo di selezione di tutti gli oggetti
all'interno del database

Dopo che un‘applicazione ha terminato I'uso di un gruppo di selezione, € importante togliere tale gruppo dalla memoria. A tal fine,
impostarlo su nil.

(setg ssl nil)

Nota Si consiglia di non cercare di gestire contemporaneamente un numero elevato di gruppi di selezione. Per un'applicazione
AutoLISP non possono essere aperti pit di 128 gruppi di selezione nello stesso momento. Nel sistema in uso questo limite potrebbe
essere ancora piu basso. Una volta raggiunto il limite, AutoCAD rifiuta la creazione di ulteriori gruppi di selezione. Tenere aperto
contemporaneamente un numero minimo di gruppi e, appena possibile, impostare su nil i gruppi di selezione non necessari. Se
stato raggiunto il numero massimo di gruppi, & necessario chiamare gc (vedere "Spazio per i nodi" per informazioni sul riordino)
prima di poter utilizzare un'altra funzione ssget.

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

'-Lal Gestione dei gruppi di selezione
ll.l-al Elenchi dei filtri dei gruppi di selezione

Un elenco di filtri di entita & un elenco di associazioni che utilizza i codici di gruppo DXF nello stesso formato dell'elenco restituito da
entget. Per un elenco dei codici di gruppo, vedere I'appendice C "Codici di gruppo DXF",. La funzione ssget riconosce tutti i codici di
gruppo, ad eccezione dei nomi di entita (gruppo -1), dei gestori (gruppo 5) e dei codici di dati estesi (gruppi maggiori di 1000). Se in
un elenco-filtri viene utilizzato un codice di gruppo non valido, ssget lo ignora. Per ricercare gli oggetti con dati estesi, usare il codice
-3 come descritto in "Filtraggio di dati estesi."

Quando come ultimo argomento per ssget viene fornito un elenco-filtri, la funzione analizza gli oggetti selezionati e crea un gruppo
di selezione contenente i nomi di tutte le entita principali corrispondenti ai criteri specificati. Ad esempio, & possibile ottenere un
gruppo di selezione che includa tutti gli oggetti di un dato tipo, su un dato layer o di un determinato colore.

L'elenco-filtri specifica quale o quali proprieta delle entitd devono essere controllate e quali valori costituiscono una corrispondenza.

Gli esempi riportati di seguito mostrano i metodi riguardanti I'uso di un elenco-filtri con varie opzioni di selezione della modalita.

(setqg ssl (ssget Chiede all'utente la selezione generale degli oggetti
'((0 . "TEXT"))) ma aggiunge gli oggetti di testo solo al gruppo di selezione
)
(setg ssl (ssget "P" Crea un gruppo di selezione degli ultimi oggetti
'((0 . "LINE"))) selezionati che sono anche oggetti linea

)
(setq ssl (ssget "W" ptl pt2 Crea un gruppo di selezione di tutti gli oggetti nella
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'((8 . "PIANO9"))) finestra che sono anche sul layer PIANO9

)

(setqg ssl (ssget "X" Crea un gruppo di selezione di tutti gli oggetti nel
'((0 . "CIRCLE"))) database che sono oggetti cerchio

)

Se si conoscono sia il codice che il valore desiderato, I'elenco pud essere racchiuso tra virgolette, come mostrato precedentemente.
Se viene specificato da una variabile, I'elenco deve essere costruito (mediante le funzioni list e cons).

(setg lay name "PIANO3")

(setqg ssl
(ssget "X" Crea un gruppo di selezione di tutti gli oggetti
(list (cons 8 lay name)) del database che sono sul layer PIANO3

)

Se I'elenco-filtri specifica piu proprieta, un‘entita viene inclusa nel gruppo di selezione solo se corrisponde a tutte le condizioni
specificate, come nell'esempio che viene riportato di seguito.

(ssget "X" (list (cons 0 "CIRCLE") (cons 8 lay name) (cons 62 1)))

Questo codice seleziona solo gli oggetti cerchio sul layer PIANO3 che sono di colore rosso. Questo tipo di verifica esegue
un'operazione AND booleana. Verifiche aggiuntive riguardanti le proprieta degli oggetti vengono descritte in "Raggruppamento logico
delle verifiche dei filtri."

La funzione ssget filtra un disegno analizzando le entita selezionate e comparando i campi di ogni entita principale con I'elenco di
filtraggio specificato. Se le proprieta di un'entita corrispondono a tutti i campi specificati nell'elenco di filtraggio, I'entita viene inclusa
nel gruppo di selezione restituito, altrimenti, non viene inclusa. Se nessuna delle entita selezionate corrisponde ai criteri di filtraggio
selezionati, la funzione ssgetrestituisce nil.

Nota Il significato di certi codici di gruppo puo essere differente da un'entita all'altra e non tutti i codici di gruppo risultano presenti in
tutte le entitd. Se un particolare codice di gruppo viene specificato in un filtro, le entitd che non contengono tale codice vengono
escluse dal gruppo di selezione restituito da ssget.

Quando la funzione ssget filtra un disegno, il gruppo di selezione richiamato potrebbe includere le entita sia dello spazio carta che
dello spazio modello. Tuttavia, quando il gruppo di selezione viene passato ad un comando AutoCAD, vengono utilizzate solo le
entita dello spazio correntemente attivo. Lo spazio a cui un'entita appartiene viene specificato dal valore del suo gruppo 67, come
descritto nell'appendice C "Codici di gruppo DXF"..

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

'-Lal Gestione dei gruppi di selezione
Il.l-al Elenchi dei filtri dei gruppi di selezione
ll.l-al Modelli di caratteri jolly negli elenchi dei filtri

I nomi dei simboli specificati negli elenchi di filtraggio possono includere modelli di caratteri jolly. | modelli riconosciuti da ssget sono
gli stessi riconosciuti dalla funzione wcmatch e sono descritti nella sezione "Corrispondenza con caratteri jolly" e nella descrizione di
"wcmatch" nel capitolo 13.

Nota Quando si esegue il filtraggio di blocchi anonimi, & necessario introdurre il carattere * con un apice inverso ( ) in quanto il
carattere * viene letto da ssget come carattere jolly. Ad esempio, & possibile richiamare un blocco anonimo denominato *U2 con il
codice riportato di seguito.

(ssget X" ((2 . vv‘*U2H)))
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Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

'-Lal Gestione dei gruppi di selezione
'-Lal Elenchi dei filtri dei gruppi di selezione
ll.l-al Filtraggio di dati estesi
Usando I'elenco-filtri di ssget, e possibile selezionare per una particolare applicazione tutte le entita contenenti dati estesi ( vedere
"Dati estesi"). A tal fine, utilizzare il codice di gruppo -3 come mostrato nell'esempio riportato di seguito.
(ssget "X" '((0 . "CIRCLE") (-3 ("NOMEAPP"))))

Mediante questo codice vengono selezionati tutti i cerchi che includono i dati estesi per I'applicazione "NOMEAPP". Se nell'elenco
del gruppo -3 vengono inclusi pit nomi di applicazioni, verra eseguita implicitamente un‘operazione AND e I'entita dovra contenere i
dati estesi per tutte le applicazioni specificate. Quindi, l'istruzione riportata di seguito causerebbe la selezione di tutti i cerchi con dati
estesi sia per l'applicazione "APP1" che per |'applicazione "APP2".

(ssget "X" '((0O . "CIRCLE") (-3 ("APP1") ("APP2"))))

Poiché e consentita la corrispondenza con i caratteri jolly, entrambe le istruzioni riportate di seguito determinano la selezione di tutti i
cerchi con dati estesi per una di tali applicazioni o per entrambe.

(ssget "X" '((0O . "CIRCLE")
(ssget "X" '((0O . "CIRCLE")

("APP[12]"))))

(-3
(-3 ("APP1,APP2"))))

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

ll.l-al Gestione dei gruppi di selezione
ll.l-al Elenchi dei filtri dei gruppi di selezione
ll.l-al Verifiche relazionali
A meno che non sia stato specificato diversamente, per ogni voce presente nell'elenco-filtri € implicita un'equivalenza. Per i gruppi
numerici (valori interi, reali, punti e vettori), € possibile specificare altre relazioni includendo un codice di gruppo speciale -4 che

specifica un operatore relazionale. Il valore del gruppo -4 & una stringa che indica I'operatore di verifica da applicare al gruppo
successivo presente nell'elenco-filtri. Per maggiori informazioni, vedere "Verifiche relazionali.”

Con il codice riportato di seguito vengono selezionati tutti i cerchi con raggio (codice di gruppo 40) maggiore o uguale a 2.0.

(ssget "X" '((0 . "CIRCLE") (-4 . ">=") (40 . 2.0)))

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

'-Lal Gestione dei gruppi di selezione
'-Lal Elenchi dei filtri dei gruppi di selezione
ll.l-al Raggruppamento logico delle verifiche dei filtri

E possibile eseguire la verifica di gruppi anche creando espressioni booleane nidificate che utilizzino gli operatori di raggruppamento
logici mostrati in "Raggruppamento logico delle verifiche dei filtri." Tali operatori vengono specificati dai gruppi -4, come gli operatori
relazionali. Essi vengono accoppiati e devono essere correttamente bilanciati nell'elenco dei filtri, altrimenti la chiamata ssget non
avra esito positivo. Di seguito, € riportato un esempio degli operatori di raggruppamento in un elenco di filtri.

(ssget "X"
'
(-4 . "<"OR")
(-4 . "<AND")
(0 . "CIRCLE")

(40 . 1.0)
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"AND>")
"<AND")
"LINE")
nABCY)
"AND>")
(-4 . "OR>")

Con questo codice vengono selezionati tutti i cerchi con raggio 1.0 e tutte le linee sul layer "ABC". Per gli operatori di
raggruppamento, & possibile utilizzare indifferentemente sia lettere maiuscole che minuscole.

Gli operatori di raggruppamento non possono essere utilizzati all'interno del gruppo -3. | nomi di applicazioni multiple specificati nel
gruppo -3 utilizzano un operatore AND implicito. Se si desidera verificare i dati estesi utilizzando altri operatori di raggruppamento,
specificare gruppi -3 separati e raggrupparli nel modo desiderato. Per selezionare per I'applicazione "APP1" 0 "APP2", ma non per
entrambe, tutti i cerchi aventi dati estesi, digitare quanto riportato di seguito.

(ssget "X"
'((0 . "CIRCLE")
(-4 "<XOR")
(=3 ("APP1"))
(=3 ("APP2"))
(-4 "XOR>")

)

E possibile semplificare la codifica degli operatori di raggruppamento utilizzati in modo frequente impostandoli uguali ad un simbolo.
L'esempio precedente potrebbe essere riscritto nel modo riportato di seguito. Notare che in questo esempio € necessario
racchiudere esplicitamente tra virgolette ogni elenco.

(setqg <xor '(-4 . "<XOR")
xor> '(-4 . "XOR>") )
(ssget "X"
(list
'(0 . "CIRCLE")
<xor
'(=3 ("APP1"))
'(=3 ("APP2"))
Xor>

)

Come si puo vedere, questo metodo puo non essere valido per piccole parti di codice, ma puo essere utile in applicazioni di
dimensioni maggiori.

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

'-Lal Gestione dei gruppi di selezione
ll.l-al Elenchi dei filtri dei gruppi di selezione
'-Lal Gestione dei gruppi di selezione

Dopo che un gruppo di selezione e stato creato, & possibile aggiungervi entita o eliminare da esso entita gia esistenti mediante le
funzioni ssadd e ssdel. Per creare un nuovo gruppo di selezione, & possibile utilizzare la funzione ssadd, come mostrato
nell'esempio che segue. La parte di codice riportata di seguito crea un gruppo di selezione che include la prima e l'ultima entita del
disegno corrente. Le funzioni entnext e entlast vengono descritte pit avanti in questo capitolo.

(setg fname (entnext)) Prende la prima entita del disegno.
(setg lname (entlast)) Prende l'ultima entita del disegno.
(i1f (not fname)

(princ "\nNessuna entita nel disegno. ")

(progn
(setq ourset (ssadd fname)) Crea un gruppo di selezione della prima entita.
(ssadd lname ourset) Aggiunge l'ultima entita al gruppo di selezione.
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)

L'esempio vine eseguito correttamente anche se nel database & presente una sola entita; in questo caso, sia entnext che entlast
impostano i loro argomenti con lo stesso nome di entita. Se la funzione ssadd riceve il nome di un'entita gia presente nel gruppo di
selezione, ignora la richiesta e non restituisce alcun errore. La funzione che segue elimina la prima entita dal gruppo di selezione
creato nell'esempio precedente.

(ssdel fname ourset)

Se nel disegno sono presenti piu entita, cioé se fname e Iname non sono uguali, il gruppo di selezione ourset contiene solo Iname,
corrispondente all'ultima entita del disegno.

La funzione sslength restituisce il numero di entita presenti in un gruppo di selezione e ssmemb verifica se una particolare entita fa
parte di un gruppo di selezione. Infine, la funzione ssname restituisce il nome di una particolare entita di un gruppo di selezione,
utilizzando un indice (le entita di un gruppo sono numerate a partire da 0).

Nel codice che segue vengono mostrate le chiamate per ssname.

(setq sset (ssget)) Crea il gruppo di selezione (con richiesta all'utente).
(setq entl (ssname sset 0)) Prende il nome della prima entita in sset .
(setq ent4 (ssname sset 3)) Prende il nome della quarta entita in sset .

(1f (not entd)
(princ "\nSelezionare almeno quattro entita. ")

)
(setqg ilast (sslength sset)) Trova l'indice dell'ultima entita in sset .

Prende il nome dell'ultima entita in sset .
(setg lastent (ssname sset (1- ilast)))
Indipendentemente dal modo in cui le entita sono state aggiunte ad un gruppo di selezione, quest'ultimo non contiene mai entita

duplicate. Se la stessa entita viene aggiunta piu volte, tutte le aggiunte successive alla prima entita vengono ignorate. Quindi,
sslength restituisce in modo accurato il numero di entita distinte presenti nel gruppo di selezione specificato.

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

ll.l-al Gestione dei gruppi di selezione
'-Lal Passaggio di gruppi di selezione tra applicazioni AutoLISP e ADSRX

Quando si passano dei gruppi di selezione tra applicazioni AutoLISP e ADSRX, tenere presente quanto segue:

Se un gruppo di selezione viene creato in AutoLISP, memorizzato in una variabile AutoLISP e quindi sovrascritto con un valore
restituito da un'applicazione ADSRX, il gruppo di selezione originale puo essere ripulito. Verra pertanto eliminato alla successiva
ripulitura automatica o esplicita.

Questo avviene anche se il valore restituito dall'applicazione ADSRX era il gruppo di selezione originale. Nell'esempio che segue, se
la funzione ADSRX adsfunc ritorna lo stesso gruppo di selezione che ha precedentemente ricevuto come argomento, questo gruppo
di selezione puo essere ripulito pur essendo ancora assegnato alla stessa variabile.

(setg varl (ssget))
(setg varl (adsfunc varl)

Per proteggere dalla ripulitura il gruppo di selezione originale, non assegnare il valore restituito dall'applicazione ADSRX alla stessa
variabile AutoLISP che fa gia riferimento al gruppo di selezione. Modificando I'esempio precedente nel modo indicato qui di seguito si
impedisce che il gruppo di selezione di riferimento di varl venga ripulito:

(setg varl (ssget))
(setg var2 (adsfunc varl)

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

'-Lal Gestione degli oggetti

AutoLISP fornisce funzioni per la gestione degli oggetti. Di seguito sono riportate le funzioni di gestione degli oggetti.
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entdel entlast entmod entupd
entget entmake entnext handent

Le funzioni per la gestione degli oggetti sono organizzate in due categorie: quelle che richiamano il nome entita di un particolare
oggetto e quelle che richiamano o modificano i dati degli oggetti.

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

ll.l-al Gestione degli oggetti

'-Lal Funzioni riguardanti i nomi delle entita

Per operare su un oggetto, un'applicazione AutoLISP deve conoscere il suo nome entita per utilizzarlo nelle chiamate successive
riguardanti i dati dell'entita stessa o nelle funzioni del gruppo di selezione. Due delle funzioni descritte in questa sezione, entsel e
nentsel, oltre a restituire il nome dell'entita restituiscono informazioni aggiuntive per lI'uso dell'applicazione.

Entrambe le funzioni richiedono all'utente AutoCAD di scegliere interattivamente un oggetto selezionando un punto sullo schermo di
disegno. Tutte le altre funzioni riguardanti il nome entita possono richiamare un'entita anche se questa non ¢ visibile sullo schermo o
se si trova su un layer congelato. La funzione entsel richiede all'utente di scegliere un oggetto selezionando un punto sullo schermo
di disegno e la funzione entsel restituisce sia il nome dell'entita che il valore del punto selezionato. Alcune operazioni riguardanti le
entita richiedono la conoscenza del punto mediante il quale I'oggetto & stato selezionato; alcuni esempi di comandi AutoCAD
esistenti sono SPEZZA, TAGLIA e ESTENDI. La funzione nentsel viene descritta dettagliatamente in "Contesto dell'entita e dati per
la trasformazione delle coordinate.” Queste funzioni accettano le parole chiave se esse sono precedute da una chiamata per la
funzione initget.

La funzione entnext richiama sequenzialmente i nomi delle entitd. Se entnext viene chiamata senza argomenti, restituisce il nome
della prima entita presente nel database dei disegni. Se il suo argomento € il nome di un'entita del disegno corrente, la funzione
entnext restituisce il nome dell'entita successiva.

La parte di codice riportata di seguito mostra il modo in cui ssadd puod essere utilizzata insieme a entnext per creare gruppi di
selezione ed aggiungere membri ad un gruppo gia esistente.

(setg el (entnext))
(1f (not el) Imposta e1 come nome della prima entita
(princ "\nNessuna entita nel disegno. ")
(progn
(setq ss (ssadd)) Imposta ss come gruppo di selezione nullo
(ssadd el ss) Restituisce il gruppo di selezione ss con 1 aggiunto
(setg e2 (entnext el)) Prende l'entita che segue <1
(ssadd e2 ss) Aggiunge c2al gruppo di selezione ss

)

La funzione entlast richiama il nome dell'ultima entita del database, cioe I'entita principale creata per ultima. Quindi, la funzione
entlast pud essere chiamata per ottenere il nome di un'entita appena creata mediante una chiamata a command.

E possibile impostare il nome entita restituito da entnext con lo stesso nome di variabile passato a questa funzione. In questo modo,
si otterra il "passaggio” attraverso il database di una singola variabile di entita, come mostrato nell'esempio riportato di seguito.

(setq one_ent (entnext)) Prende il nome della prima entita
(while one_ent

Elabora la nuova entita

(setg one_ent (entnext one ent))
) Il valore di one_ent adesso € nil
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Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

'-Lal Gestione degli oggetti
'-Lal Funzioni riguardanti i nomi delle entita

ll.l-al Gestori di entita e loro uso

La funzione handent richiama il nome di un'entita con un gestore specifico. Come i nomi di entita, anche i gestori sono univoci
nell'ambito di un disegno; tuttavia, il gestore di un'entita & costante per tutta la sua durata. Le applicazioni AutoLISP che gestiscono
un database specifico possono usare la funzione handent per ottenere il nome corrente dell'entita che devono utilizzare. E possibile
ottenere il gestore di un oggetto selezionato usando il comando DDMODIF.

La parte di codice riportata di seguito utilizza la funzione handent per ottenere e visualizzare il nome di un'entita.

(1f (not (setqg el (handent "5a2")))
(princ "\nNessuna entita con quel gestore. ")
(princ el)

)

In una particolare sessione di modifica, la parte di codice sopra riportata potrebbe causare la visualizzazione di quanto riportato di
seguito.

<Nome di entita: 60004722>

In un‘altra sessione di modifica, con lo stesso disegno, tale parte di codice potrebbe causare la visualizzazione di un numero
completamente diverso ma, in entrambi i casi, il codice accederebbe alla stessa entita.

La funzione handent, descritta nella sezione che segue, ha un ulteriore uso. Le entita vengono eliminate dal database solo alla fine
del disegno corrente. Cio significa che handent pud recuperare i nomi delle entita cancellate, che possono essere successivamente
ripristinate nel disegno mediante una seconda chiamata a entdel.

Nota | gestori vengono forniti per le definizioni dei blocchi, comprese le sottoentita.

Le entita dei disegni che sono collegate mediante XRIF Attacca non fanno effettivamente parte del disegno corrente; i corrispondenti
gestori rimangono immutati ma non e possibile accedervi mediante handent. Tuttavia, quando i disegni vengono combinati mediante
INSER, INSER *, XRIF Unisci ( XUNISCE) o DXFIN parziale, i gestori delle entita nel disegno in arrivo vengono persi e alle entita in
arrivo vengono assegnati nuovi valori di gestore affinché ogni gestore del disegno corrente resti univoco.

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

ll.l-al Gestione degli oggetti
ll.l-al Funzioni riguardanti i nomi delle entita

'-Lal Contesto dell'entita e dati per la trasformazione delle coordinate

Le funzioni nentsel e nentselp sono simili a entsel, con lI'eccezione che restituiscono due valori aggiuntivi per gestire entita
nidificate nell'ambito dei riferimenti dei blocchi.

Un'altra differenza tra queste funzioni & che quando l'utente risponde ad una chiamata nentsel selezionando un'entita complessa o
guando un'entita complessa viene selezionata mediante nentselp, queste funzioni restituiscono il nome di entita della sottoentita
selezionata e non l'intestazione dell'entita complessa, come invece fa entsel.

Ad esempio, quando l'utente seleziona una polilinea, invece dell'intestazione di quest'ultima, nentsel restituisce una sottoentita
vertice. Per richiamare l'intestazione di una polilinea, I'applicazione deve utilizzare entnext per arrivare alla sottoentita segend e
dopo ottenere il nome dell'intestazione dal gruppo -2 della sottoentita segend. Lo stesso & valido quando l'utente seleziona gli
attributi in un riferimento di blocco nidificato. E preferibile usare la funzione nentselp invece della funzione nentsel, in quanto
restituisce una matrice di trasformazione dello stesso formato di quella restituita da grvecs..

Il primo degli elementi aggiuntivi restituiti da nentsel e la Matrice di trasformazione da Modello a Globale, che € un elenco composto
da quattro elenchi secondari, ognuno dei quali contiene un gruppo di coordinate. Questa matrice pud essere utilizzata per
trasformare i punti dei dati di definizione dell'entita da un sistema di coordinate interno, chiamato Sistema di Coordinate di
Movimento (SCM) nel sistema WCS. Il punto di inserimento del blocco (valido anche per i riferimenti esterni) contenente I'oggetto
selezionato definisce l'origine del sistema SCM. L'orientamento del sistema di coordinate utente quando il blocco viene creato
determina la direzione degli assi SCM.
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Il secondo elemento aggiuntivo & un elenco contenente il nome entita del blocco in cui si trova I'oggetto selezionato. Se tale oggetto
€ contenuto in un blocco nidificato (un blocco situato all'interno di un altro blocco), I'elenco riporta anche i nomi entita di tutti i blocchi
in cui I'entita selezionata é nidificata, cominciando dal blocco pit interno e continuando verso I'esterno fino a che non viene riportato
il nome del blocco piu esterno inserito nel disegno.

(<Nome entitd: enamel> Nome dell'entita
(Px Py Pz) Punto di selezione
( (X0 YO Zz0) Matrice di trasformazione
(X1 Y1 21) da Modello a Globale
(X2 Y2 Z2)
(X3 Y3 73)
)
(<Nome di entita: ename2> Nome del blocco nidificato piu interno

contenente l'oggetto selezionato

<Nome di entita: enamen>) Nome del blocco piu esterno
) contenente l'oggetto selezionato

Nell'esempio riportato di seguito viene creato un blocco da utilizzare con la funzione nentsel.

Comando: linea

Dal punto: 1,1
Al punto: 3,1
Al punto: 3,3
Al punto: 1,3
Al punto: ¢

Comando: blocco

Nome del blocco (0 ?) square

Punto base per inserimento: 2,2

Selezionare oggetti: Selezionare le quattro linee appena disegnate.
Selezionare oggetti: RETURN

Quindi il blocco viene inserito nel sistema di coordinate utente ruotato di 45 gradi intorno all'asse Z.

Comando: ucs

ORigine/Asse-z/3punti/OGgetto/Vista/X/Y/Z/Precedente/Ripristina/Memorizza/Cancella/?/
<Globale>: z

Angolo di rotazione intorno all'asse Z <0>: 45
Comando: inser

Nome del blocco (0 ?) square

Punto di inserimento: 7,0

Fattore di scala X <1>/ Angolo / XYZ: RETURN
Fattore di scala per Y (standard=X): RETURN
Angolo di rotazione: RETURN

Usare nentsel per selezionare il lato inferiore sinistro del quadrato.
(setg ndata (nentsel))

Questo codice imposta il simbolo ndata uguale ad un elenco simile a quello riportato di seguito.

(<Nome entita: 400000a0> Nome dell'entita
(6.46616 -1.0606 0.0) Punto di selezione
((0.707107 0.707107 0.0) Matrice di trasformazione
(-0.707107 0.707107 0.0) da Modello a Globale

(0.0 -0.0 1.0)
(4.94975 4.94975 0.0)
)
(<Nome entita:6000001c>) Nome del blocco contenente I'oggetto selezionato

)
Dopo aver ottenuto il nome dell'entita e la Matrice di trasformazione da Modello a Globale, € possibile trasformare i punti dei dati di

definizione dell'entita da SCM in WCS. Usare entget e assoc sul nome dell'entita per ottenere i punti di definizione desiderati
espressi in coordinate SCM. Quindi, passare i punti ed i dati della Matrice di trasformazione da Modello a Globale (ottenuti nella
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prima chiamata a nentsel) alle formule riportate di seguito.

Se I'entita selezionata non & un'entita nidificata, la matrice di trasformazione viene impostata su quella di identita.

100
o1lo
001
oo

Le equazioni riportate di seguito mostrano come trasformare un punto o un vettore.

X! }ﬂ\&)+ TIFNIH;:"'ENED"' ngg
V= AN+ TN+ ZM + ML
L= EN, + TV, + ZM,, + M,

Mij, dove 0 /, j 2, sono le coordinate della Matrice di trasformazione da Modello a Globale; X, Y e Z € il punto dei dati di definizione
dell'entita espresso in coordinate SCM, mentre X', Y' e Z' ¢ il punto dei dati di definizione risultante espresso in coordinate WCS.

Nota Per trasformare un vettore anziché un punto, non aggiungere il vettore di trasformazione [M30 M31 M32] (dalla quarta
colonna della matrice di trasformazione).

Nell'esempio che segue viene mostrato come ottenere il punto iniziale SCM di una linea (codice di gruppo 10) contenuta nella
definizione di un blocco. L'istruzione memorizza i dati riguardanti I'entita (usando il nome entita ottenuto precedentemente con la
funzione nentsel) nel simbolo edata. .Restituisce quanto riportato di seguito:

(setqg edata (assoc 10 (entget (car ndata))))
(10 -1.0 1.0 0.0)

L'istruzione riportata di seguito memorizza l'elenco secondario della Matrice di trasformazione da Modello a Globale nel simbolo
matrix.

(setq matrix (caddr ndata))

Restituisce quanto riportato di seguito.

((0.707107 0.707107 0.0) Trasformazione X
(-0.707107 0.707107 0.0) Trasformazione Y
(0.0 -0.0 1.0) Trasformazione Z
(4.94975 4.94975 0.0) Spostamento dall'origine WCS

)

Applicare la formula di trasformazione per X' per cambiare la coordinata X del punto iniziale della linea da coordinata SCM in
coordinata WCS. Memorizzare i risultati nel simbolo answer:

(setg answer

(+ aggiungere:
(* (car (nth 0 matrix)) (cadr edata)) MO0 * X
(* (car (nth 1 matrix)) (caddr edata)) M10*Y
(* (car (nth 2 matrix)) (cadddr edata)) M20 *Z
(car (nth 3 matrix)) M30

)

Questa istruzione restituisce 3.53553, la coordinata X WCS del punto iniziale della linea selezionata.
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Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

'-Lal Gestione degli oggetti
'-Lal Funzioni riguardanti i nomi delle entita

ll.l-al Funzioni per I'accesso all'entita

Le funzioni per l'accesso all'entita sono relativamente lente. E piti opportuno richiamare una volta il contenuto di una particolare
entita (o voce della tabella di simboli) e dopo mantenere tale informazione in memoria, piuttosto che richiedere ripetutamente ad
AutoCAD gli stessi dati. Assicurarsi che i dati rimangano validi; se l'utente ha I'opportunita di alterare I'entita o la voce della tabella di
simboli, per assicurare la validita dei dati sara necessario inviare nuovamente la funzione per I'accesso all'entita.

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

'-Lal Gestione degli oggetti
ll.l-al Funzioni dei dati dell'entita

Le funzioni descritte in questa sezione operano sui dati dell'entita e possono essere utilizzate per modificare il database del disegno
corrente.

La funzione entdel consente di cancellare un‘entita specificata. L'entita viene effettivamente eliminata dal database solo alla fine
della sessione di disegno corrente, quindi, se I'applicazione chiama la funzione entdel una seconda volta durante la sessione e
specifica la stessa entita, la cancellazione dell'entita viene annullata.

Nota Gli attributi ed i vertici di polilinee non possono essere cancellati, indipendentemente dalle entita di livello superiore
corrispondenti. La funzione entdel funziona solo sulle entita principali. Se &€ necessario cancellare un attributo o un vertice, &
possibile usare command per richiamare il comando EDITATT o EDITPL di AutoCAD.

La funzione entget restituisce i dati di definizione di un'entita specificata. | dati vengono restituiti come un elenco. Ogni voce
dell'elenco viene specificata mediante un codice di gruppo DXF. La prima voce dell'elenco contiene il nome corrente dell'entita.
Nell'esempio che segue, le condizioni riportate (quelle di default) riguardano il disegno corrente.

Il layer & 0.

" Il tipo di linea & CONTINUOUS.
" L'elevazione & 0.

L'utente ha disegnato una linea con la sequenza di comandi riportata di seguito.

Comando: linea
Dal punto: 1,2

Al punto: 6,6

Al punto: RETURN

Un'applicazione AutoLISP puo richiamare e stampare i dati di definizione della linea utilizzando la funzione AutoLISP riportata di
seguito.

(defun C:PRINTDXF ( )

(setg ent (entlast)) Imposta per ent l'ultima entita

(setg entl (entget ent)) Imposta per entl 1'elenco associativo

dell'ultima entita

(setqg ct 0) Imposta ct (un contatore) su 0

(textpage) Passa allo schermo di testo

(princ "\nRisultati da entget dell'ultima entita:")

(repeat (length entl) Ripete per il numero di membri dell'elenco
(print (nth ct entl)) Stampa una nuova linea e ogni membro dell'elenco
(setg ct (1+ ct)) Incrementa il contatore di uno

)

(princ) Esce senza apportare modifiche

Verrebbe stampato quanto riportato di seguito.

Risultati di entget dell'ultima entita:



Manuale di personalizzazione di AutoCAD Page 203 of 554

(-1 . <Nome di entita: 60000014>)

(0. "LINE")
(8."0"
(5."2D")

(10 1.0 2.0 0.0)
(11 6.0 6.0 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)

Il primo membro dell'elenco (-1) contiene il nome dell'entita rappresentata dall'elenco. La funzione entmod descritta in questa
sezione lo usa per identificare I'entita da modificare.

| codici dei componenti delle entita sono quelli usati da DXF e descritti nell'appendice C "Codici di gruppo DXF". Come nel caso di
DXF, le voci di intestazione dell'entita (il colore, il tipo di linea, lo spessore, il flag che segue gli attributi ed il gestore dell'entita)
vengono restituite solo se hanno valori diversi da quelli di default. Contrariamente a quanto avviene nel caso di DXF, invece, i campi
di definizione delle entita opzionali vengono restituiti indipendentemente dal fatto che corrispondano o meno ai loro valori di default;
le coordinate X, Y e Z associate vengono restituite come singola variabile di punto piuttosto che come gruppi X (10), Y (20) e Z (30)
separati.

La funzione assoc ricerca in un elenco un gruppo del tipo specificato. |l seguente codice restituisce il tipo di oggetto "LINE" (0)
dall'elenco entl.

(cdr (assoc 0 entl))
Se il codice di gruppo DXF specificato non & presente nell'elenco (0 se non € un gruppo DXF valido), assoc restituisce nil.

La funzione entmod modifica un'entita. Tale funzione fornisce un elenco avente lo stesso formato dell'elenco restituito da entget, ma
con alcuni valori del gruppo dell'entita eventualmente modificati dall'applicazione. Questa funzione completa la funzione entget. Il
meccanismo principale mediante il quale un'applicazione AutoLISP aggiorna il database € quello di richiamare un'entita con entget,
di modificare I'elenco dell'entita e dopo di passare nuovamente I'elenco al database con entmod.

La parte di codice riportata di seguito richiama i dati di definizione della prima entita del disegno e cambia la sua proprieta di layer in
MIOLAYER.

(setg en (entnext)) Imposta per en il nome della prima entita del disegno
(setg ed (entget en)) Imposta per ed i dati dell'entita per il nome di entita en
(setg ed
(subst (cons 8 "MIOLAYER")
(assoc 8 ed) Cambia il gruppo layer in ed
ed nel layer MTIOLAYER
)
)
(entmod ed) Modifica il layer ennel disegno

Esistono dei limiti per le modifiche al database che entmod puo apportare; la funzione non puo modificare quanto segue:
" Il tipo o il gestore dell'entita.

" | campi interni. | campi interni sono i valori che AutoCAD assegna a certi codici di gruppo: -2, riferimento al nome dell'entita; -1,
nome dell'entita; 5, gestore dell'entita. Qualsiasi tentativo di modifica di un campo interno, ad esempio, il nome dell'entita
principale in una sottoentita segend (gruppo -2), viene ignorato.

" Le entita della finestra. Se si tenta di modificare I'entita di una finestra si verifica un errore.
Esistono altri limiti quando vengono modificate le quote e i modelli di tratteggio.

AutoCAD deve riconoscere tutti gli oggetti (ad eccezione dei layer) a cui I'elenco delle entita fa riferimento. Prima che I'elenco venga
passato a entmod, € necessario definire nel disegno corrente il nome di ogni stile di testo, tipo di linea, forma o blocco che appare
nell'elenco delle entita. Esiste un'eccezione: entmod accetta nuovi nomi di layer.

Se I'elenco delle entita fa riferimento ad un nome di layer che non € stato definito nel disegno corrente, entmod crea un nuovo layer.
Gli attributi del nuovo layer sono i valori di default standard usati dall'opzione Nuovo del comando LAYER di AutoCAD.

La funzione entmod pud modificare sottoentita quali i vertici di polilinea e gli attributi dei blocchi.

Nota Se si usa entmod per modificare un‘entita nella definizione di un blocco, verranno influenzati tutti i riferimenti INSER o XRIF
per tale blocco. Inoltre, le entita presenti nelle definizioni dei blocchi non possono essere cancellate da entdel.

Un'applicazione puo anche aggiungere un'entita al database del disegno chiamando la funzione entmake. Analogamente a entmod,
I'argomento per entmake & un elenco il cui formato & simile a quello restituito da entget. La nuova entita descritta dall'elenco viene
aggiunta al database dei disegni e diventa l'ultima entita del disegno. Se I'entita & complessa (una polilinea o un blocco), viene
aggiunta al database solo dopo essere stata completata.
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La parte di codice riportata di seguito crea un cerchio sul layer MIOLAYER.

(entmake '((0 . "CIRCLE") Tipo di oggetto
(8 . "MIOLAYER") Layer
(10 5.0 7.0 0.0) Centro
(40 . 1.0) Raggio

) )

I limiti per entmake sono simili a quelli di entmod:

" 1l primo o il secondo membro dell'elenco deve specificare il tipo di oggetto. Il tipo deve essere un codice di gruppo DXF valido. Se
il primo membro non specifica il tipo, pud specificare solamente il nome dell'entita: gruppo -1 (il nome non viene salvato nel
database).

" AutoCAD deve riconoscere tutti gli oggetti (ad eccezione dei layer) a cui I'elenco delle entita fa riferimento. Esiste un'eccezione:
entmake accetta nuovi nomi di layer.

® Tutti i campi interni passati a entmake vengono ignorati.
" La funzione entmake non puo creare entita di finestra.

Sia entmod che entmake effettuano sui dati dell'entita che vengono loro passati gli stessi controlli di coerenza eseguiti dal comando
DXFIN quando legge i file DXF. Questi controlli non hanno esito positivo se non possono creare entita di disegno valide.

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

ll.l-al Gestione degli oggetti
ll.l-al Funzioni dei dati dell'entita
'-Lal Uso dei blocchi

Non c'é nessun metodo diretto in cui I'applicazione puo controllare se un blocco elencato nella tabella BLOCK ¢ effettivamente un
blocco a cui fa riferimento un oggetto insert del disegno. Per cercare occorrenze di un riferimento di blocco nel disegno € possibile
utilizzare il seguente codice:

(ssget "x" '((2 . "BLOCKNAME")) )

Occorre inoltre scansionare ciascuna definizione di blocco in caso di blocchi nidificati.

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

ll.l-al Gestione degli oggetti
ll.l-al Funzioni dei dati dell'entita
ll.l-al Blocchi anonimi

La tabella di definizione dei blocchi di un disegno (BLOCCO) pud contenere blocchi anonimi che AutoCAD crea per supportare
modelli di tratteggio e quotatura associativa. La funzione entmake puo creare blocchi anonimi diversi da *Dnnn (quote) e *Xnnn
(modelli di tratteggio). | blocchi anonimi privi di riferimenti vengono eliminati dalla tabella BLOCCO all'inizio di ogni sessione di
disegno. | blocchi anonimi che presentano riferimenti (quelli che sono stati inseriti) non vengono eliminati E possibile utilizzare
entmake per creare il riferimento di un blocco (inserire un oggetto) in un blocco anonimo. Un blocco anonimo non puo essere
passato al comando INSER. La funzione entmake pud anche essere usata per ridefinire il blocco. Mediante entmod & possibile
modificare le entita di un blocco (ma non I'oggetto blocco).

Il formato del nome (gruppo 2) di un blocco anonimo creato da AutoLISP o ARX € *Unnn, dove nnn € un numero generato da
AutoCAD. Inoltre, il bit meno significativo di un flag di tipo blocco (gruppo 70) riguardante un blocco anonimo & impostato su 1.
Quando entmake crea un blocco con il nome che inizia con * e con il bit anonimo impostato, AutoCAD considera tale blocco come
anonimo e gli assegna un nome. Qualsiasi carattere che segue * nella stringa del nome passata a entmake viene ignorato.

Nota | nomi di blocchi anonimi non rimangonocostanti. Sebbene un blocco anonimo con riferimenti diventi permanente, la parte
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numerica del suo nome puo variare da una sessione di disegno all'altra.

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

ll.l-al Gestione degli oggetti
ll.l-al Funzioni dei dati dell'entita

'-Lal Creazione di entita complesse

Per creare un'entita complessa (una polilinea o un blocco), effettuare piti chiamate alla funzione entmake, usando una chiamata
separata per ogni sottoentita. Quando entmake riceve per la prima volta il componente iniziale di un'entita complessa, crea un file
temporaneo in cui raccogliere i dati della definizione e gli eventuali dati estesi. Vedere "Dati estesi"). Per ogni chiamata entmake
successiva, la funzione controlla se il file temporaneo esiste. In caso affermativo, la nuova sottoentita viene aggiunta al file. Una volta
completata la definizione dell'entita complessa, cioé quando entmake riceve una sottoentita segend o endblk appropriata, viene
verificata la coerenza dell'entita; se I'entita risulta valida, viene aggiunta al disegno. Quando l'entita complessa € completa, o dopo
che la sua creazione € stata annullata, il file viene cancellato.

Nota L'entita non appare nel database del disegno finché a entmake non viene passata la sottoentita segend o endblk finale. In
particolare, entlast non puo essere usato per richiamare I'ultima sottoentita creata di un'entita complessa che non é stata
completata.

Da quanto si puo dedurre dai paragrafi precedenti, entmake puo costruire una sola entita complessa alla volta. Se viene creata
un'entita complessa e la funzione entmake riceve dati non validi o un'entita che non € una sottoentita appropriata, vengono rifiutate
sia I'entita non valida che l'intera entitd complessa. E possibile annullare esplicitamente la creazione di un'entita complessa
chiamando entmake senza argomenti.

L'esempio riportato di seguito contiene cinque funzioni entmake che creano una singola entita complessa, una polilinea. La polilinea
ha un tipo di linea TRATTEGGIATO ed é di colore blu. ed ha tre vertici che si trovano alle coordinate (1,1,0), (4,6,0) e (3,2,0). Tutti gli
altri dati di definizione opzionali assumono i valori di default. Perché I'esempio sia valido, &€ necessario aver caricato il tipo di linea
TRATTEGGIATO.

(entmake '((0 . "POLYLINE") Tipo di oggetto
(62 . 5) Colore
(6 . "dashed") Tipo di linea
(66 . 1) Seguono i vertici

) )

(entmake '((0 . "VERTEX") Tipo di oggetto
(10 1.0 1.0 0.0) Punto iniziale

) )

(entmake '((0 . "VERTEX") Tipo di oggetto
(10 4.0 6.0 0.0) Secondo punto

) )

(entmake '((0 . "VERTEX") Tipo di oggetto
(10 3.0 2.0 0.0) Terzo punto

) )

(entmake ' ((0 . "SEQEND"))) Fine della sequenza

Nota Quando si definiscono delle coppie punteggiate, come nell'esempio sopra, deve esserci uno spazio prima e dopo il punto,
altrimenti viene visualizzato un messaggio di errore che informa della non validita della coppia punteggiata.

Le definizioni dei blocchi iniziano con un'entita blocco e terminano con una sottoentita di fine blocco. Tali definizioni non possono né
essere nidificate, né fare riferimento a se stesse, ma possono contenere riferimenti per altre definizioni di blocchi.

Nota Prima di usare entmake per creare un blocco, usare tblsearch per assicurarsi che il nome del nuovo blocco sia univoco. La
funzione entmake non controlla eventuali conflitti riguardanti i nomi nella tabella di definizione dei blocchi, quindi puo definire
nuovamente blocchi gia esistenti.

| riferimenti dei blocchi possono includere un flag che segue gli attributi (gruppo 66). Se tale flag € presente ed € uguale ad 1,
I'oggetto di tipo inserimento dovrebbe essere seguito da una serie di entita attributo (attrib). La sequenza di attributi viene conclusa
da una sottoentita segend.

Le entita polilinea includono sempre un flag che segue i vertici (gruppo 66). Il flag deve avere 1 come valore ed essere seguito da
una sequenza di entita vertice terminate da una sottoentita di fine sequenza (seqend).

Le entita complesse possono esistere nello spazio modello o nello spazio carta, ma non in entrambi contemporaneamente. Se lo
spazio corrente & stato modificato richiamando SPAZIOM o SPAZIOC (tramite command) durante la costruzione di un'entita
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complessa, una chiamata successiva a entmake annulla I'entita complessa. Cio puo verificarsi anche se la sottoentita ha un gruppo
67 il cui valore non corrisponde al gruppo 67 dell'intestazione dell'entita.

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

'-Lal Gestione degli oggetti

ll.l-al Funzioni riguardanti i dati dell'entita e schermo di disegno

Le modifiche al disegno apportate dalle funzioni riguardanti i dati dell'entita si riflettono sullo schermo di disegno, sempre che I'entita
cancellata, ripristinata, modificata o creata si trovi in un'area e su un layer correntemente visibili. Esiste un'eccezione: quando
entmod modifica una sottoentita, non aggiorna I'immagine dell'intera entita (complessa). Se, ad esempio, un'applicazione modifica
100 vertici di una polilinea complessa con 100 chiamate a entmod, il tempo richiesto per ricalcolare e visualizzare nuovamente
I'intera polilinea & eccessivo. Invece, un‘applicazione pud eseguire una serie di modifiche riguardanti le sottoentita e visualizzare
nuovamente l'intera entita con una singola chiamata alla funzione entupd.

Considerare quanto segue: se la prima entita del disegno corrente & una polilinea con piu vertici, il codice riportato di seguito
modifica il secondo vertice della polilinea e rigenera la sua immagine sullo schermo.

(setg el (entnext)) Imposta 1 come nome entita della polilinea
(setg vl (entnext el)) Imposta ;1 come primo vertice
(setq v2 (entnext vl)) Impostay;2 come secondo vertice
(setq v2d (entget v2)) Imposta 24 come dati del vertice
(setqg v2d
(subst
'(10 1.0 2.0 0.0)
(assoc 10 v2d) Cambia la posizione del vertice in 24
v2d al punto (1,2,0)
)
)
(entmod v2d) Sposta il vertice nel disegno
(entupd el) Rigenera I'entita polilinea ¢ 1

L'argomento per entupd pud specificare un'entita principale o una sottoentita. In entrambi i casi, entupd rigenera l'intera entita.
Sebbene venga principalmente utilizzata per le entita complesse, entupd puo rigenerare qualsiasi entita presente nel disegno
corrente.

Nota Per assicurare che tutte le istanze dei riferimenti dei blocchi vengano aggiornate, € necessario rigenerare il disegno
richiamando il comando RIGEN di AutoCAD (mediante command). La funzione entupd non e sufficiente se I'entita modificata e
nella definizione di un blocco.

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

'-Lal Gestione degli oggetti

ll.l-al Polilinee e polilinee ottimizzate

L'entita Iwpolyline, o "polilinea ottimizzata", € una novita della Release 14. Questa entita viene definita nel database dei disegni come
singola entita grafica. Una polilinea ottimizzata é differente da una polilinea standard (definita come un gruppo di sottoentita) in
guanto viene visualizzata piu velocemente, occupa meno spazio su disco ed utilizza meno RAM.

Nella Release 14, le polilinee 3D vengono sempre create come entita polilinee standard. Le polilinee 2D vengono crete come entita
polilinee ottimizzate, a meno che non siano state curvate o adattate con il comando EDITPL. Quando nella Release 14 si apre un
disegno di una release precedente, tutte le polilinee 2D vengono automaticamente convertite in polilinee ottimizzate, a meno che non
siano state curvate o adattate oppure contengano dati estesi.
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Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

'-Lal Gestione degli oggetti
'-Lal Polilinee e polilinee ottimizzate

ll.l-al Elaborazione di polilinee curve e spline

Quando un'applicazione AutoLISP utilizza la funzione entnext per spostarsi tra i vertici di una polilinea, potrebbe incontrarne alcuni
non creati esplicitamente. | vertici ausiliari vengono inseriti automaticamente dalle opzioni Curva e Spline del comando EDITPL e
possono essere tranquillamente ignorati, in quanto le modifiche apportate a tali vertici vengono ignorate la volta successiva in cui
I'utente utilizza sulla polilinea tali opzioni del comando EDITPL.

| flag del gruppo 70 dell'entita polilinea indicano se questa é stata trasformata in una curva (valore di bit 2) o in una spline (valore di
bit 4). Se nessuno di questi due bit risulta impostato, tutti i vertici della polilinea sono stati regolarmente definiti dall'utente. Tuttavia,
se risulta impostato il bit riguardante la curva (2), un vertice su due della polilinea avra valore di bit 1 nel gruppo 70 per indicare che
tali vertici sono stati inseriti durante il procedimento di curvatura. Se si utilizza la funzione entmod per spostare i vertici di una
polilinea di questo tipo, con l'intento di eseguire nuovamente la curvatura mediante il comando EDITPL, ignorare questi vertici.

Allo stesso modo, se € impostato il bit del flag riguardante la spline (bit 4), si trovera una varieta di vertici, alcuni con bit 1 (inseriti dal
procedimento di curvatura se la variabile di sistema SPLINESEGS era negativa), alcuni con valore di bit 8 (inseriti durante la
creazione della spline) ed altri con valore di bit 16 (punto di controllo della spline). Anche qui, se si utilizza la funzione entmod per
spostare i vertici intendendo modificare in seguito la spline, spostare solamente i vertici dei punti di controllo.

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

ll.l-al Gestione degli oggetti
'-Lal Gestione degli oggetti non grafici

AutoCAD usa due tipi di oggetti non grafici, i dizionari e le tabelle di simboli. Sebbene questi due oggetti siano simili, vengono gestiti
diversamente.

Tutti gli oggetti sono supportati dalla funzioni entget, entmod, entdel e entmake, sebbene gli oggetti siano diversificati e possano
rifiutare qualsiasi elaborazione all'interno delle funzioni. Le seguenti regole possono essere applicate con rispetto agli oggetti
incorporati di AutoCAD. Gli oggetti non grafici non possono essere passati alla funzione entupd.

Quando si utilizza entmake, il tipo di oggetto determina dove deve risiedere I'oggetto. Ad esempio, se viene passato un layer alla
funzione entmake, esso automaticamente arriva nella tabella di simboli del layer. Se viene passato un oggetto grafico alla funzione
entmake, esso risiedera nello spazio corrente (modello o carta).

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

'-Lal Gestione degli oggetti
ll.l-al Gestione degli oggetti non grafici
W oggetti di tabelle di simboli

Le regole riportate di seguito vengono applicate agli oggetti incorporati di AutoCAD sia grafici che non grafici:
" Le voci delle tabelle di simboli possono essere create mediante entmake con delle limitazioni, purché siano rappresentazioni di
record valide e si possono verificare conflitti tra nomi soltanto nella tabella VPORT. Non & possibile creare le voci *ACTIVE.

Mediante la funzione entget e possibile accedere alle tabelle di simboli e alle voci delle tabelle di simboli. La funzione tblobjname
puo essere usata per ricercare il nome dell'entita di una voce di una tabella di simboli.

Le tabelle di simboli non possono essere create con entmake, ma € possibile creare gli oggetti delle tabelle di simboli.

| gruppi del gestore (5, 105) non possono essere maodificati nella funzione entmod, né specificati nella funzione entmake.
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Molti dei campi delle voci delle tabelle di simboli possono essere maodificati con la funzione entmod. Per poter passare un elenco
di record della tabella di simboli alla funzione entmod, & necessario inserire un nome di entita che si pud ottenere utilizzando la
funzione entget, ma non le funzioni tbisearch e tbinext. Il gruppo 70 delle voci presenti nella tabella di simboli verra ignorato in
entmod e entmake.

Non & possibile rinominare le voci delle tabelle di simboli con nomi duplicati, ad eccezione della tabella di simboli VPORT. Non &
possibile modificare né rinominare le voci riportate di seguito, ad eccezione della maggior parte delle voci della tabella LAYER,
che possono essere rinominate ed i cui dati possono essere modificati in tutte le voci delle tabelle di simboli.

Voci che non e possibile modificare o rinominare

Tabella Nome voce
VPORT *ACTIVE
LINETYPE CONTINUOUS
LAYER Le voci non possono essere modificate, ad eccezione dei

dati estesi e delle operazioni che consentono di
rinominare tali voci.

Le voci riportate di seguito non possono essere rinominate, ma possono essere modificate con delle limitazioni.

Voci che non é possibile rinominare

Tabella Nome voce
LAYER 0
STYLE STANDARD
DIMSTYLE STANDARD
BLOCKS *MODEL_SPACE
BLOCKS *PAPER SPACE
APPID Non ¢ possibile rinominare alcuna
voce.

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

'-Lal Gestione degli oggetti
'-Lal Gestione degli oggetti non grafici
ll.l-al Oggetti dizionario

Le regole riportate di seguito vengono applicate agli oggetti dizionario:

Gli oggetti dizionario possono essere esaminati mediante la funzione entget, mentre & possibile utilizzare la funzione entmod per
modificare i relativi dati estesi e reattori costanti. Le corrispondenti voci non possono essere alterate con entmod. L'accesso alle
voci viene effettuato con le funzioni dictsearch e dictnext.

Il contenuto delle voci di dizionario non pud essere modificato con entmod, sebbene sia possibile modificare dati esterni.

Le voci di dizionario che cominciano con ACAD* non possono essere rinominate.

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

'-Lal Dati estesi

Molte funzioni AutoLISP vengono fornite per gestire dati estesi creati dalle applicazioni scritte mediante ARX o AutoLISP. Se
un'entita contiene dati estesi, questi seguono i dati di definizione regolari dell'entita.

Di seguito sono riportate le funzioni di gestione dei dati estesi.

regapp xdroom xdsize
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E possibile richiamare i dati estesi di un'entita chiamando la funzione entget. La funzione entget richiama i dati di definizione
regolari di un'entita ed i dati estesi per le applicazioni specificate nella chiamata entget.

Quando i dati estesi vengono richiamati con la funzione entget, il loro inizio viene indicato dal codice -3. Tale codice si trova in un
elenco che precede il primo gruppo 1001. Tale gruppo contiene il nome della prima applicazione richiamata, come mostrato nella
tabella e come descritto nelle sezioni che seguono.

Campo Codice Campo
gruppo
Nome entita ) Dati normali
(-1, -2 Campi di definizione dati ) definizione entita
(0-239
)
(-3 Sentinella dati estesi Dati estesi
(1001 Nome dell'applicazione registrata 1)
(1000,
1002-1071 Campi dati estesi)
(2001 Nome dell'applicazione registrata 2)
(1000,
1002-1071 Campi dati estesi)
(1001 Nome dell'applicazione registrata 3)
Dati estesi

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

ll.l-al Dati estesi

Il.l-al Organizzazione dei dati estesi

| dati estesi sono costituiti da uno o piu gruppi 1001, ognuno dei quali inizia con un nome di applicazione univoco.

| gruppi di dati estesi restituiti dalla funzione entget seguono i dati di definizione nell'ordine in cui questi vengono salvati nel
database. Tutto questo viene mostrato in modo schematico nella figura.

Nell'ambito di ogni gruppo dell'applicazione, il contenuto, il significato e I'organizzazione dei dati vengono definiti dall'applicazione
stessa. AutoCAD gestisce le informazioni ma non le utilizza. La tabella mostra anche che i codici di gruppo per i dati estesi sono
compresi tra 1000-1071. Molti di questi codici di gruppo riguardano tipi di dati di uso comune, come riportato di seguito.

Stringa

1000. Le stringhe nei dati estesi possono avere una lunghezza massima di 255 byte (con il 256esimo byte riservato al
carattere nullo).

Nome applicazione

1001 (anche valore di stringa). | nomi delle applicazioni possono essere composti da un massimo di 31 byte (il 32esimo byte
€ riservato al carattere nullo) e devono rispettare le regole riguardanti i nomi delle tabelle di simboli (come i nomi dei layer).
I nome di un'applicazione puo contenere lettere, cifre ed i caratteri speciali $ (dollaro), - (trattino) e _ (lineetta di
sottolineatura), ma non puo contenere spazi. Le lettere del nome vengono convertite in lettere maiuscole.

Nome layer
1003. I nome di un layer associato ai dati estesi.
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Gestore database
1005. Il gestore di un'entita nel database dei disegni.

punto 3D
1010. Tre valori reali contenuti in un punto.

Reale
1040. Un valore reale.

Numero intero
1070. Un numero intero a 16 bit (con e senza segno).

Lungo

1071. Un numero intero (lungo) con segno a 32 bit. Se il valore che appare in un gruppo 1071 & un intero breve o reale,
viene convertito in un numero intero lungo; se non € valido (ad esempio, una stringa), viene convertito in uno zero lungo
(oL).

Nota AutoLISP gestisce i gruppi 1071 come valori reali. Se si usa la funzione entget per richiamare I' elenco di definizione di
un'entita che contiene un gruppo 1071 il valore viene restituito come reale, come mostrato nell'esempio riportato di seguito.
(1071 . 12.0)

Se si desidera creare un gruppo 1071 in un'entita con la funzione entmake oentmod, & possibile utilizzare un valore reale o
un valore intero, come mostrato nell'esempio riportato di seguito.

(entmake " ((..... (1071 . 12) .... )))

(entmake " ((..... (1071 . 12.0) .... ))

(entmake " ((..... (1071 . 65537.0) .... ))
(entmake ' ((..... (1071 . 65537) .... )))

AutoLISP restituisce ancora il valore del gruppo come reale.
(entmake ' ((..... (1071 . 65537) .... )))

L'istruzione precedente restituisce quanto riportato di seguito.

(1071 . 65537.0)

ARX gestisce sempre i gruppi 1071 come valori interi lunghi.

Molti altri gruppi di dati estesi hanno un significato speciale in questo contesto, se I'applicazione sceglie di utilizzarli.

Stringa di controllo

1002. Una stringa di controllo dei dati estesi pud essere "{" 0 "}". Queste parentesi graffe consentono all'applicazione di
organizzare i propri dati suddividendoli in elenchi. La parentesi aperta inizia un elenco, mentre la parentesi chiusa termina
l'ultimo elenco creato. Gli elenchi possono essere nidificati.

Nota Se in un elenco appare un gruppo 1001, tale gruppo viene trattato come stringa e non inizia un nuovo gruppo di applicazioni.

Dati binari
1004. | dati binari organizzati in parti di lunghezza variabile possono essere gestiti in ADSRX con la struttura ads_binary.
Ogni parte puo essere lunga, al massimo, 127 byte.

Nota AutoLISP non puo gestire direttamente le parti binarie, quindi per i gruppi binari sono valide le stesse precauzioni riguardanti i
gruppi lunghi (1071).

Posizione globale

1011. A differenza di un semplice punto tridimensionale, le coordinate WCS vengono spostate, messe in scala, ruotate e
rese speculari insieme all'entita ad esse correlata a cui appartengono i dati estesi. La posizione WCS viene anche stirata
quando il comando STIRA viene applicato all'entita correlata e quando questo punto si trova all'interno della finestra di
selezione.

Spostamento globale

1012. Un punto tridimensionale che viene messo in scala, ruotato o reso speculare insieme all'entitd ad esso correlata, ma
che non viene stirato o spostato.
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Direzione globale

1013. Un punto tridimensionale che viene ruotato o reso speculare insieme all'entita ad esso correlata, ma che non viene
messo in scala, stirato o spostato. La direzione WCS & uno spostamento normalizzato che ha sempre lunghezza unitaria.

Distanza
1041. Un valore reale che viene scalato insieme all'entita correlata.

Fattore di scala
1042. Un altro valore reale che viene scalato insieme all'entita correlata.

| codici di gruppo DXF per i dati estesi vengono descritti anche nell'appendice C "Codici di gruppo DXF".

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

'-Lal Dati estesi

ll.l-al Registrazione di un‘applicazione

Un'applicazione, per essere riconosciuta da AutoCAD, deve registrare il nome o i nomi che utilizza. | nomi delle applicazioni vengono
salvati con i dati estesi di ogni entita che li utilizza ed anche nella tabella APPID. La registrazione viene effettuata con la funzione
regapp. La funzione regapp specifica una stringa da utilizzare come nome dell'applicazione. Se tale funzione aggiunge con esito
positivo il nome alla tabella APPID, restituisce il nome dell'applicazione; altrimenti, restituisce nil. .1l risultato nil indica che il nome &
gia presente nella tabella di simboli. Questa non & una condizione di errore reale, ma un valore di ritorno previsto, in quanto il nome
dell'applicazione deve essere registrato una sola volta per ogni disegno.

Per registrare se stessa, un'applicazione deve prima controllare che il suo nome non sia gia presente nella tabella APPID. Se non &
presente, I'applicazione deve registrarlo. Altrimenti, pud semplicemente proseguire ed utilizzare i dati, come descritto
successivamente in questa sezione.

La parte di codice riportata di seguito mostra I'uso tipico della funzione regapp. La funzione tblsearch viene descritta in "Accesso
alle tabelle di simboli e ai dizionari."

(setg nomeapp "MIAPP 2356") Nome applicazione univoco
(if (tblsearch "appid" nomeapp) Controlla se e gia registrata
(princ (strcat
"\n" nomeapp gia registrata. "))
(if (= (regapp appname) nil) Altri problemi
(princ (strcat

"\nImpossibile registrare dati estesi per nomeapp ". "))

)

Nota La funzione regapp fornisce una misura di sicurezza, ma non puod garantire che due applicazioni separate non abbiano scelto
lo stesso nome. Un modo per fare questo controllo & quello di adottare uno schema per i nomi che utilizza il nome dell'azienda o del
prodotto ed un numero univoco, come ad esempio il numero telefonico oppure la data e I'ora correnti.

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

ll.l-al Dati estesi
'-Lal Recupero dei dati estesi

La funzione entget pud essere richiamata da un'applicazione per ottenere i dati estesi memorizzati. La funzione entget pud restituire
sia i dati di definizione che i dati estesi relativi alle applicazioni da essa richieste. E necessario specificare un ulteriore argomento,
applicazione, che indichi i nomi delle applicazioni. | nomi passati a entget devono corrispondere alle applicazioni memorizzate da
una precedente chiamata alla funzione regapp; in essi possono essere contenuti anche i caratteri jolly.

Per default, i modelli di tratteggio associativi contengono dati estesi. Con il codice riportato di seguito viene mostrato I'elenco delle
associazioni di tali dati estesi.
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Comando: (entget (car (entsel)) '("ACAD"))
Selezione oggetto: seleziona un comando associativo

L'immissione alla riga di comando del codice sopra riportato restituisce un elenco simile a quello descritto di seguito.

((-1 . <Nome di entita: 600000c0>) (0 . "INSER") (8 . "0") (2 . "*X0")
(10 0.0 0.0 0.0) (41 . 1.0) (42 . 1.0) (50 . 0.0) (43 . 1.0) (70 . 0) (71 . 0)
(44 .0.0) (45 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (-3 ("ACAD" (1000 . "HATCH")
(1002 . "{") (1070 . 16) (1000 . "LINE") (1040 . 1.0) (1040 . 0.0)

(1002 "})))

Questo frammento descrive una sequenza tipica per il recupero dei dati estesi relativi alle due applicazioni specificate. Notare che
I'argomento applicazione passa i nomi delle applicazioni in forma di elenco.

(setqg working elist
(entget ent name
' ("MIA APP 1" "QUALCOSA ALTRO") Vengono recuperati solo i dati estesi delle
) applicazioni "MIA_APP_1" e "QUALCOSA_ALTROQO".
)

(1f working elist

(progn
L. Aggiorna i gruppi di elementi di lavoro
(entmod working elist) Vengono modificati solo i dati estesi

) B che si trovano nelle applicazioni memorizzate,

) ancora contenute nell'elenco working elist

Come descritto nel codice di esempio, & possibile modificare i dati estesi recuperati dalla funzione entget utilizzando una chiamata
successiva alla funzione entmod, nello stesso modo in cui entmod viene utilizzata per modificare i normali dati di definizione. E
inoltre possibile creare dati estesi definendoli nell'elenco di entita passato a entmake).

Restituendo solamente i dati estesi delle applicazioni richieste esplicitamente, consente di evitare che una applicazione ne danneggi
un‘altra. Inoltre, viene controllata la quantita di memoria necessaria per un‘applicazione e viene semplificata I'elaborazione dei dati
estesi che 'applicazione deve eseguire.

Nota Poiché le stringhe passate mediante applicazione possono includere caratteri jolly, il nome "*" di un‘applicazione provochera
la restituzione, da parte di entget di tutti i dati estesi ad una entita.

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

Il.l-al Dati estesi

'-Lal Unione di dati estesi ad una entita

| dati estesi possono essere usati per memorizzare qualsiasi tipo di informazione. Di seguito viene riportato un esempio di unione di
dati estesi ad una entita.

Per prima cosa € necessario disegnare una entita (come una linea o un cerchio), quindi immettere il seguente codice:

(setqg lastent (entget (entlast))) Prende l'elenco di associazioni dei datidi
definizione relativi all'ultima entita
(regapp "NUOVIDATI") Memorizza il nome dell'applicazione
(setq exdata Imposta la variabile exdata hello stesso modo
' ((=3 ("NUOVIDATI" dei nuovi dati estesi;
(1000 . "Nuova stringa!") in questo caso una stringa di testo

)))
)
(setg newent
(append lastent exdata)) Aggiunge il nuovo elenco di dati all'elenco delle entita
(entmod newent) Modifica I'elemento con i nuovi
dati di definizione

Per verificare che i nuovi dati estesi siano stati uniti all'entita, inserire il codice riportato di seguito e selezionare I'oggetto.

(entget (car (entsel)) ' ("NUOVIDATI"))
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In questo esempio é stato descritto il metodo di base per unire i dati estesi ad una entita.

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

ll.l-al Dati estesi

'-Lal Gestione dell'utilizzo della memoria da parte dei dati estesi

| dati estesi sono attualmente limitati a 16 K per entita. Poiché i dati estesi di un'entita possono essere creati e gestiti da piu
applicazioni, potrebbero verificarsi dei problemi quando la dimensione dei dati estesi &€ prossima al limite massimo. AutoLISP
fornisce due funzioni, xdsize e xdroom, per facilitare la gestione della memoria occupata dai dati estesi. Quando a xdsize viene
passato un elenco di dati estesi, la funzione restituisce la quantita di memoria in byte che sara occupata dai dati; quando a xdroom
viene passato il nome di una entita, la funzione restituisce il numero restante di byte liberi che possono ancora essere aggiunti
all'entita.

Poiché la funzione xdsize legge un elenco di dati estesi, che potrebbe anche essere molto grande, la sua esecuzione richiede piu
tempo. Si consiglia, pertanto, di non utilizzarla frequentemente. Il modo migliore € di utilizzarla insieme a xdroom in un gestore di
errori. Se una chiamata alla funzione entmod ha esito negativo, & possibile usare xdsize e xdroom per determinare se cio si &
verificato perché I'entita non disponeva di spazio sufficiente per i dati estesi.

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

ll.l-al Dati estesi
'-Lal Gestori nei dati estesi

| dati estesi possono contenere gestori (gruppo 1005) che consentono di salvare le strutture relazionali all'interno di un disegno.
Un'entita puo fare riferimento ad un'altra salvando nei suoi dati estesi il gestore di quest'ultima. Il gestore puo essere
successivamente recuperato dai dati estesi e passato alla funzione handent per ottenere I'altra entita. Poiché piu di una entita pud
fare riferimento ad un'altra, i gestori dei dati estesi non sono necessariamente univoci. Il comando VERIFICA richiede che i gestori
inclusi nei dati estesi siano NULL oppure gestori di entita validi, all'interno del disegno attuale. Il modo migliore per accertarsi che i
gestori delle entita estese siano validi & di ottenere il gestore di una entita alla quale viene fatto riferimento direttamente dai suoi dati
di definizione, per mezzo di entget. |l valore del gestore si trova nel gruppo 5.

Quando viene fatto riferimento ad entita contenute in altri disegni (ad esempio, entita che sono unite con XRIF), & possibile evitare
I'esito negativo del comando VERIFICA utilizzando stringhe di entita estese (gruppo 1000) invece dei gestori (gruppo 1005), poiché i
gestori di entita con riferimenti ad incrocio non sono validi nel disegno attuale oppure sono in conflitto con i gestori validi. Tuttavia, se
un XRIF Attacca viene cambiato in XRIF Unisci oppure viene combinato con il disegno corrente in un altro modo, € compito
dell'applicazione rivedere e correggere di conseguenza i riferimenti all'entita.

Quando i disegni vengono uniti tramite INSER, INSER*, XRIF Unisci ( XUNISCE) o DXFIN parziale, i gestori vengono convertiti in
modo tale da diventare validi nel disegno corrente. Se nel nuovo disegno non € stato utilizzato alcun gestore, ad esso verranno
assegnati nuovi gestori. Quando questi comandi sono richiamati, vengono convertiti anche i gestori delle entita estese che fanno
riferimento a nuove entita.

Quando una entita viene posizionata nella definizione di un blocco con il comando BLOCCO, all'entita all'interno del blocco vengono
assegnati dei nuovi gestori. Se I'entita originaria viene memorizzata con OOPS, essa mantiene i suoi gestori originali. Il valore di tutti
i gestori di dati estesi rimane invariato. Quando un blocco viene esploso con il comando ESPLODI, i gestori dei dati estesi vengono
convertiti in un modo simile a quello con cui sono convertiti quando vengono combinati i disegni. Se il gestore dei dati estesi si
riferisce ad un'entita che non si trova all'interno del blocco, esso rimane invariato; se invece il gestore dei dati estesi si riferisce ad
una entita che si trova all'interno del blocco, ad esso viene assegnato il valore del gestore della nuova entita (quella decomposta).

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

'-Lal Oggetti xrecord

Gli oggetti xrecord vengono utilizzati per memorizzare e gestire dati arbitrari o liberi. Sono composti da codici di gruppo DXF con
gruppi di "oggetti normali" ossia codici di gruppo di dati non estesi, compresi nell'intervallo da 1 a 369 per gli intervalli supportati.
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Questo oggetto € concettualmente simile ai dati estesi, ma non ha limiti di ordine o di dimensioni.

Gli oggetti xrecord sono progettati in modo da non danneggiare le release da R13c0 a R13c3 di AutoCAD. Tuttavia, se letti in una
release precedente a R13c4, gli oggetti xrecord scompaiono.

Seguono alcuni esempi che illustrano dei metodi per creare ed elencare i dati xrecord.

(defun C:MAKEXRECORD( / xrec xname )
; creazione dell'elenco di dati xrecord
(setg xrec '((0 . "XRECORD") (100 . "AcDbXrecord")
(1 . "Questo & un elenco xrecord di prova")
(10 1.0 2.0 0.0) (40 . 3.14159) (50 . 3.14159)
(62 . 1) (70 . 180))
)
; creazione di un xrecord senza proprietario con entmakex
(setqg xname (entmakex xrec))
; aggiunta del nuovo xrecord al dizionario di oggetti denominati
(dictadd (namedobjdict) "XRECLIST" xname)
(princ)

)

(defun C:LISTXRECORD ( / xlist )
; ricerca di xrecord nel dizionario di oggetti denominati
(setg xlist (dictsearch (namedobjdict) "XRECLIST"))
; stampa dell'elenco di dati xrecord
(princ xlist)
(princ)

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

II.I-aIAccesso alle tabelle di simboli e ai dizionari
AutoLISP fornisce alcune funzioni che consentono di accedere alle voci presenti nelle tabelle di simboli e nei dizionari. Le funzioni
per l'accesso alle tabelle di simboli e ai dizionari sono le seguenti:

dictsearch namedobjdict tblnext tblsearch

dictnext snvalid tblobjname

Esempi delle funzioni tblnext € tblsearch Sono forniti in questa sezione. Vedere il capitolo 13 per informazioni sulle altre
funzioni di accesso a dizionari e a tabelle di simboli. Per ulteriori informazioni su oggetti non grafici, vedere "Gestione degli oggetti
non grafici."

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

II.I-aIAccesso alle tabelle di simboli e ai dizionari

M abelte di simboli

Le voci delle tabelle di simboli e dei dizionari possono essere modificate anche dalle seguenti funzioni:

entdel entmake handent
entget entmod

La funzione tblnext analizza in modo sequenziale le voci delle tabelle, mentre la funzione tblsearch recupera determinate voci.
I nomi delle tabelle sono specificati da stringhe. | nomi validi sono "LAYER", "LTYPE", "VIEW", "STYLE", "BLOCK", "UCS",
"VPORT", "DIMSTYLE" e "APPID". Entrambe le funzioni restituiscono elenchi con codici di gruppo DXF simili ai dati dell'entita
restituiti da entget.
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La prima chiamata a tblnext restituisce la prima voce contenuta nella tabella specificata. Le chiamate successive nelle quali viene
specificata la stessa tabella restituiscono le voci successive, a meno che il secondo argomento di tblnext(rewind) non sia diverso
da zero, nel qual caso tblnext restituira di nuovo la prima voce.

Nell'esempio riportato di seguito, la funzione PRENDI_BLOCCO richiama la voce della tabella di simboli relativa al primo blocco (se
presente) contenuto nel disegno corrente, quindi la visualizza come un elenco.

(defun C:PRENDI BLOCCO (/ blk ct)
(setqg blk (tblnext "BLOCcCO" 1)) Prende la primaimmissione di BLOCK

(setqg ct 0) Imposta ct (un contatore) a 0

(textpage) Passa allo schermo di testo

(princ "\nRisultati da PRENDI BLOCCO: ")

(repeat (length blk) B Esegue la stessa operazione per il numero di membri presenti nell'elenco
(print (nth ct blk)) Stampa una riga nuova e poi ogni membro dell'elenco
(setg ct (1+ ct)) Incrementa il contatore di 1

)

(princ) Esce senza apportare modifiche

)

Le voci richiamate dalla tabella BLOCCO contengono un gruppo -2 in cui si trova il nome della prima entita inclusa nella definizione
di blocco. Se il blocco € vuoto, il nome & quello dell'entith ENDBLK del blocco, che non compare mai nei blocchi non vuoti. In un
disegno con un solo blocco di nome BOX, la chiamata alla funzione PRENDI BLOCCO Visualizza quanto riportato di seguito. Il nome
varia da sessione a sessione. -

Risultati di PRENDI_BLOCCO:

(0 . "BLOCK")
(2. "BOX")
(70.. 0)

(10 9.0 2.0 0.0)
(-2 . <Nome di entita: 40000126>)

Come con tblnext, il primo argomento di tblsearch € una stringa che contiene il nome di una tabella, ma il secondo argomento
€ una stringa che contiene il nome di un determinato simbolo incluso nella tabella. Se il simbolo viene trovato, tblsearch
restituisce i dati ad esso relativi. Questa funzione ha un terzo argomento, successivo, che pud essere usato per coordinare le
operazioni con tblnext. Se successivo € nil, la chiamata tblsearch non ha alcun effetto su tblnext, ma se successivo non &
nil, la successiva chiamata di tblnext restituira la voce di tabella immediatamente successiva a quella trovata da tblsearch.

L'opzione successivo € utile per la gestione della tabella di simboli VPORT, poiché tutte le finestre di una particolare configurazione
hanno lo stesso nome, come ad esempio *ACTIVE.

Se si accede alla tabella di simboli VPORT quando TILEMODE e disattivato, le modifiche non hanno effetto visibile fino a quando
TILEMODE non sara attivo. Non confondere VPORTS, che viene descritto dalla tabella di simboli VPORT, con le entita della finestra
dello spazio carta.

Il codice seguente elabora tutte le finestre presenti nella configurazione 4VIEW.

(setg v (tblsearch "VPORT" "4VIEW" T)) Cerca la prima voce VPORT
(while (and v (= (cdr (assoc 2 v)) "4VIEW"))

Elabora la voce

(setg v (tblnext "VPORT")) Prende la successiva voce VPORT

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

II.I-aIAccesso alle tabelle di simboli e ai dizionari

ll.l-al Dizionari

Per dizionario si intende un oggetto contenente dati, simile nella funzione alle tabelle di simboli. Le voci di dizionario possono essere
richiamate con le funzioni dictsearch € dictnext. Ogni voce di dizionario consiste in una chiave per il nome del testo ed un
riferimento del gestore all'oggetto relativo alla voce stessa. Le voci di dizionario possono essere eliminate passando direttamente il
nome dell'oggetto alla funzione entdel. La chiave per il nome del testo utilizza la
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Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

ll.l-alAccesso alle tabelle di simboli e ai dizionari
ll.l-al Dizionari
ll.l-al Accesso ai gruppi AutoCAD
Il seguente esempio illustra uno dei metodi per accedere alle entita contenute in un gruppo. Nell'esempio si suppone che nel disegno
corrente esista un gruppo chiamato G1.

(setg objdict (namedobjdict))
(setqg grpdict (dictsearch objdict "ACAD GROUP"))

Questo imposta la variabile grpdict sull'elenco di definizione delle entita del dizionario ACAD_GROUP e restituisce quanto segue:

((-1 . <Nome di entita: 8dc10468>) (0 . "DIZIONARIO") (5 . "D")
(102 . "{ACAD_REACTORS") (330 . <Nome entita: 8dc10460>)
(102 . "}") (100 . "AcDbDictionary") (3 . "G1")

(350 . <Nome di entita: 8dc41240>))

Il seguente codice imposta la variabile groupl all'elenco di definizione delle entita del gruppo G1.
(setqg groupl (dictsearch (cdar grpdict) "G1"))
Restituisce quanto riportato di seguito:

((-1 . <Nome di entita: 8dc10518>) (0 . "GROUP") (5. "23")

(102 . "{ACAD_REACTORS") (330 . <Nome entita: 8dc10468>)

(102 . "}") (100 . "AcDbGroup") (300 . "linea e cerchio") (70 . 0) (71 . 1)
(340 . <Nome di entita: 8dc10510>)(340 . <Nome entita: 8dc10550>) )

| codici di gruppo 340 indicano le entita che appartengono al gruppo.

Capitolo 10 -- Gestione delle finestre di dialogo

ll.l-al Panoramica

AutoCAD consente di progettare ed utilizzare le finestre di dialogo in base alle applicazioni in uso. La visualizzazione delle finestre di
dialogo viene definita tramite i file DCL (Dialog Control Language) che vengono descritti nella parte 11l della presente guida. La
funzionalita delle finestre di dialogo viene gestita dall'applicazione AutoLISP o ADSRX. Il presente capitolo indica come gestire le
finestre di dialogo con AutoLISP. Nonostante questo capitolo fornisca degli esempi di file DCL, puo risultare utile leggere prima la
parte 111

Capitolo 10 -- Gestione delle finestre di dialogo

ll.l-al Apertura e chiusura delle finestre di dialogo

AutoLISP fornisce le seguenti funzioni per I'apertura e la chiusura delle finestre di dialogo:
done_dialog new_dialog term_dialog
load_dialog start_dialog unload_dialog

Prima di poter utilizzare le funzioni per le finestre di dialogo, € necessario disporre di un file DCL che definisca la finestra. Salvare il
seguente codice DCL in un file denominato ciao.dcl in una directory del percorso dei file di supporto. Questo file definisce una
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finestra di dialogo denominata Esempio di finestra di dialogo che contiene una casella di testo ed un unico pulsante OK.

ciao: dialog {

label = "Esempio di finestra di dialogo";
text { label = "Ciao a tutti."
ok only;

}

La visualizzazione di una finestra di dialogo comporta una serie di operazioni. La prima richide l'uso della funzione 1oad dialog
per caricare il file DCL in memoria ed ottenere il numero identificativo DCL. Una volta caricato il file DCL, & necessario richiamare la
funzione new dialog € passare il nome della finestra di dialogo ed il numero identificativo DCL come argomenti. Se la funzione
new dialogﬁon restituisce nil, richiamare lafunzione start dialog per passare il controllo della finestra di dialogo adAutoCAD
ed all'utente. Poiché la casella ok_only (pulsante OK) & predefinita, anche I'azione che svolge lo &. In genere, prima di richiamare la
funzione start dialog vengono assegnate le azioni e vengono impostati gli stati ed i valori delle caselle (vedere "Espressioni
delle azioni e funzioni di richiamo"). L'azione assegnata alla casella ok_only & done dialog. Quando viene scelto il pulsante OK,
AutoCAD passa la funzione done dialog all'applicazione AutoLISP e chiude la finestra di dialogo. Quindi il numero identificativo
DCL viene passato alla funzione unload_dialog, che scarica il file DCL dalla memoria. Per una descrizione completa della sequenza
di funzioni delle finestre di dialogo, vedere "Sequenza di funzioni."

Se il file ciao.dcl € stato salvato in una directory del percorso dei file di supporto, € possibile visualizzarlo utilizzando la seguente
funzione AutoLISP. Questa versione dispone di funzioni di controllo degli errori di base, quindi risulta piu semplice vedere la relativa
struttura.

(defun C:HELLO( / dcl id )

(setq dcl_id (load dialog "ciao.dcl")) Carica il file DCL
(if (not (new dialog "ciao" dcl id)) Inizializza il dialogo

(exit) N - Esce se non ha esito positivo
)
(start dialog) Visualizzala finestra di dialogo
(unload dialog dcl id) Scarica il file DCL
(princ)i -

)

La funzione start_dialog rimane attiva fino a quando non viene selezionata una casella (in genere un pulsante) la cui
espressione azione richiama done_dialog. La chiamata alla funzione done_dialog puod essere effettuata esplicitamente tramite
la casella o impostando su vero l'attributo is_cancel della casella selezionata.

Attenzione In teoria, la funzione della finestra di dialogo acquisisce il controllo dell'immissione nel momento in cui viene richiamata
la funzione start dialog, Ma sotto Windows ed altre piattaforme essa acquisisce il controllo quando viene richiamata la funzione
new dialog. Cid non incide sulla scrittura di programmi. Tuttavia, se queste funzioni vengono richiamate in modo interattivo, &
necessario immetterle come istruzioni alla riga di comando di AutoCAD. Tali funzioni devono essere interne a progn 0 ad un‘altra
funzione, altrimenti la chiamata interattiva per la funzione new dialog potrebbe congelare lo schermo. La chiamata interattiva di
new dialog € start dialog puo risulare utile durante il debug. Per un esempio dell'uso interattivo di queste funzioni, vedere
"Gestione degli errori DCL."

Quando una finestra di dialogo € attiva, cioé durante la funzione start_dialog, non e possibile richiamare le funzioni AutoLISP
elencate in seguito. Tali funzioni influiscono sulla visualizzazione, che non deve subire variazioni durante la visualizzazione della
finestra di dialogo, oppure richiedono un intervento da parte dell'utente che non riguarda la finestra di dialogo.

command getcorner getstring nentsel
entdel getdist graphscr oshap
entmake getint grdraw messaggio di
richesta[a]
entmod getkword grread redraw
entsel getorient grtext ssget [b]
entupd getpoint grvecs textpage
getangle getreal menucmd textscr

[a] Le funzioni per la scrittura di testo come print, princ € prinl sono utili per visualizzare le informazioni relative al debug
durante la verifica di una finestra di dialogo. Non utilizzarle in prodotti finiti. Se la finestra di dialogo visualizzata si sovrappone
all'area della riga di comando, I'output di queste funzioni sovrascrivera quella parte della finestra di dialogo.

[b] Le opzioni interattive ssget non sono consentite, mentre altre opzioni lo sono.

Se il programma in uso richiama una di queste funzioni tra le chiamate start _dialog € done_dialog, AUtoCAD chiude tutte le
finestre di dialogo e visualizza il seguente messaggio di errore:

la funzione é stata respinta da AutoCAD

Se il valore della variabile di sistema CMDACTIVE e maggiore di 7, & attiva una finestra di dialogo. La variabile di sistema
CMDACTIVE ha valori codificati in base al sistema binario che indicano I'attivita di comandi, script e finestre di dialogo. Vedere
"Variabli di sistema," nella Guida di riferimento dei comandi di AutoCAD.
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Come viene indicato nella seconda nota a pié pagina relativa alla tabella, le chiamate ssget Sono consentite per tutte le opzioni,
tranne per quelle interattive.

Se & necessario effettuare un'immissione in base allo schermo di disegno piuttosto che in base alla finestra di dialogo (ad esempio,
per specificare un punto o selezionare un oggetto), occorre nascondere la finestra di dialogo. A tale scopo, € necessario richiamare
la funzione done dialog in modo che lo schermo di disegno sia visibile e quindi riattivare la finestra di dialogo dopo che l'utente ha
eseguito la selezione. Per ulteriori informazioni, vedere "Come nascondere le finestre di dialogo.”

La funzione term_dialog conclude tutte le finestre di dialogo correnti come se I'utente avesse cancellato ciascuna di esse. Tale
funzione puo essere utilizzata per eliminare una serie di finestre di dialogo nidificate.

Capitolo 10 -- Gestione delle finestre di dialogo

ll.l-al Gestione di caselle ed attributi

AutoLISP fornisce le seguenti funzioni per la gestione di caselle ed attributi: Le funzioni sono le seguenti:

action_tile get_tile set_tile
get_attr mode_tile

Esempi sull'uso di queste funzioni sono forniti nella sezione seguente. Queste funzioni sono inoltre descritte in capitolo 13,
"AutoLISP: catalogo delle funzioni”.

Capitolo 10 -- Gestione delle finestre di dialogo

ll.l-al Gestione di caselle ed attributi

'-Lal Espressioni delle azioni e funzioni di richiamo

Per definire I'azione da effettuare quando viene selezionata una determinata casella in una finestra di dialogo, € opportuno
associare un'espressione AutoLISP alla casella richiamando la funzione action_tile, conosciuta come espressione di azione.
Nell'ambito dell'espressione di azione, risulta spesso necessario accedere agli attributi contenuti nel file DCL. Le funzioni get_tile e
get_attr consentono tale accesso. La funzione get_attr richiama gli -attributi definiti dall'utente all'interno del file DCL. La funzione
get_tile richiama il valore di esecuzione corrente di una casella, basandosi sull'input dell'utente in quella casella. Le espressioni delle
azioni devono essere definite dopo la chiamata alla funzione new_dialog e prima della chiamata alla funzione start_dialog.

Le informazioni relative al modo in cui l'utente ha selezionato una casella o modificato il contenuto di una casella vengono restituite
all'espressione delle azioni come funzione di richiamo. Nella maggior parte dei casi, ogni casella attiva all'interno di una finestra di
dialogo pud generare una funzione di richiamo. La risposta di una espressione di azione a una funzione di richiamo dovrebbe
eseguire una verifica di validita sulla casella ad essa associata e dovrebbe aggiornare le informazioni contenute nella finestra di
dialogo relative al valore della casella in questione. L'aggiornamento della finestra di dialogo pud includere I'invio di un messaggio di
errore, che comporta la disattivazione delle altre caselle, e la visualizzazione del testo appropriato in una casella di modifica o di
riepilogo.

La richiesta di salvare in modo permanente le ultime impostazioni selezionate puo essere inoltrata ai valori delle caselle soltanto
tramite il pulsante OK (o pulsanti equivalenti). In altre parole, &€ necessario aggiornare le variabili associate ai valori delle caselle
nell'ambito delle funzioni di richiamo per il pulsante OK e non aggiornare la funzione di richiamo per una singola casella. Se le
variabili permanenti vengono aggiornate nell'ambito di funzioni di richiamo per singole caselle, non € possibile ripristinare i valori nel
caso in cui venga selezionato il pulsante Annulla. Se la funzione di richiamo del pulsante OK rileva un errore, in genere viene
visualizzato un messaggio di errore e viene riattivata la casella in questione, senza uscire dalla finestra di dialogo.

Quando una finestra di dialogo include diverse caselle la cui gestione & simile, puo risultare utile associare tali caselle ad una singola
funzione di richiamo. Le modifiche apportate dall'utente non vengono comunque applicate fino a quando non viene scelto il pulsante
OK.

Oltre alla chiamata della funzione action_tile, vi sono altri due modi per definire le azioni. Infatti, & possibile definire un'azione di
default per l'intera finestra di dialogo quando viene richiamata la funzione new_dialog e definire un‘azione utilizzando un attributo
dell'azione di una casella. La sezione "Azioni di default e DCL" fornisce una descrizione di queste alternative per la definizione delle
azioni e dell'ordine in cui esse si verificano.
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Capitolo 10 -- Gestione delle finestre di dialogo

ll.l-al Gestione di caselle ed attributi
ll.l-al Espressioni delle azioni e funzioni di richiamo

ll.l-al Espressioni delle azioni

L'espressione di un'azione puo accedere alle variabili riportate nella seguente tabella, indicare quale casella € stata selezionata e
descrivere lo stato della casella al momento dell'esecuzione dell'azione stessa. | nomi delle variabili sono riservati. | relativi valori
sono a sola lettura e non hanno alcun significato a meno che non vi si acceda nell'ambito dell'espressione di un‘azione.

Variabili delle espressioni delle azioni

Variabile Descrizione
$key Attributo chiave della casella selezionata.

Questa variabile € valida per tutte le azioni.
$value) Formato della stringa del valore corrente della casella, come ad esempio la stringa di
una casella di modifica oppure il valore "1" o "0" di un interruttore.

Questa variabile € valida per tutte le azioni.

Nota Se si tratta di una casella di riepilogo (0 a comparsa) e non € selezionata alcuna
casella, la variabile$value & nil.
$data Dati (se esistenti) gestiti dall'applicazione impostati subito dopo I'esecuzione della
funzione new_dialog tramite la funzione client_data_tile.

Questa variabile € valida per tutte le azioni, ma non ha alcun significato a meno che non
sia stata gia inizializzata dall'applicazione in uso tramite la chiamata della funzione
client_data_tile. Vedere "Dati specifici dell'applicazione."
$reason Codice di causa che indica quale azione effettuata dall'utente ha causato I'azione.
Usato con le caselle edit_box, list_box, image_button e slider.

Questa variabile indica il motivo per il quale si € verificata I'azione. |l relativo valore
impostato per qualunque tipo di azione, ma & necessario verificarlo solo quando I'azione
€ associata ad una casella edit_box, list_box, image_button o slider. Per informazioni
dettagliate, vedere "Cause di funzioni di richiamo."

$key Attributo chiave della casella selezionata.

Questa variabile € valida per tutte le azioni.

Se editl & una casella di testo, I'espressione dell'azione nella seguente funzione action_tile viene valutata quando l'utente esce
dalla casella di testo.

(action tile "editl" " (setq ns Svalue)")

La variabile $value contiene la stringa immessa dall'utente e l'espressione salva tale stringa nella variabile ns.

Nel secondo esempio, viene salvato il nome della casella selezionata in modo che il programma possa farvi riferimento.
(action tile "editl" " (setq newtile Skey)")

La variabile newtile viene impostata in base al nome chiave della casella selezionata, in questo caso "editl". in questo caso "editl".
La variabile $key risulta particolarmente utile nell'ambito di una funzione che gestisce le azioni da eseguire per diverse caselle
separate.

Nota Quando ad una casella viene assegnato un nome in pit di una chiamata alla funzione action_tile, soltanto 'ultima di queste
chiamate (prima di start_dialog) ha effetto (come se si assegnassero pitl valori alla stessa variabile). La funzionalita PDB consente
soltanto un‘azione per casella.
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Capitolo 10 -- Gestione delle finestre di dialogo

'-Lal Gestione di caselle ed attributi
'-Lal Espressioni delle azioni e funzioni di richiamo

ll.l-al Cause di funzioni di richiamo

La causa di una funzione di richiamo, restituita come variabile $reason, specifica la causa del verificarsi dell'azione. Il relativo valore
€ impostato per qualungue tipo di azione, ma & necessario verificarlo solo quando l'azione é associata ad una casella edit_box,
list_box, image_button o slider. La seguente tabella indica i possibili valori. Il testo che segue la tabella descrive i codici 2, 3 e 4 in
modo piu dettagliato, mentre il codice 1 & descritto completamente nella tabella.

Codici di causa delle funzioni di richiamo

Codice Descrizione

1 Valore valido per la maggior parte delle caselle di azione. La casella e stata
selezionata (premendo RETURN se si tratta della casella di default e se la
piattaforma riconosce i tasti di scelta).

2 Caselle di modifica: I'utente e uscito dalla casella di modifica senza effettuare
la selezione finale.

3 Dispositivi di scorrimento: 'utente ha modificato il valore del dispositivo di
scorrimento trascinando l'indicatore, ma non ha effettuato la selezione finale.

4 Caselle di riepilogo e pulsanti immagine: questa causa della funzione di

richiamo segue sempre un codice 1. In genere, significa che "risulta valida la
selezione precedente”. Non deve mai annullare la selezione precedente ,
altrimenti confonde l'utente.

Codice 2: Caselle di modifica

L'utente & uscito dalla casella di modifica premendo TAB oppure scegliendo una casella diversa, ma non ha effettuato la selezione
finale. Se questa ¢ la causa di una funzione di richiamo della casella di modifica, I'applicazione non dovrebbe aggiornare il valore
della variabile associata, ma dovrebbe verificare la validita del valore contenuto nella casella di modifica.

Codice 3: Dispositivi di scorrimento

L'utente ha madificato il valore del dispositivo di scorrimento trascinando I'indicatore (oppure un‘azione equivalente), ma non ha
effettuato la selezione finale. Se questa € la causa della funzione di richiamo del dispositivo di scorrimento, I'applicazione non
dovrebbe aggiornare il valore della variabile associata, ma del testo relativo allo stato del dispositivo stesso. Per ulteriori
informazioni, vedere "Dispositivi di scorrimento:." Per esempi di codici, vedere "Gestione dei dispositivi di scorrimento."

Codice 4: Caselle di riepilogo

L'utente ha fatto doppio clic sulla casella di riepilogo. E possibile definire il significato del doppio clic nell'applicazione in uso. Se lo
scopo primario della finestra di dialogo € la selezione di un elemento di un elenco, facendo doppio clic viene effettuata una selezione
e, quindi, si esce dalla finestra di dialogo. In questo caso, I'attributo is_default della casella list_box & vero. Se la casella di riepilogo
non € la casella primaria della finestra di dialogo, il doppio clic equivale ad una selezione (codice 1).

Le caselle di riepilogo che consentono di selezionare piu elementi (multiple_select = true) non supportano il doppio clic.
Codice 4: Pulsanti immagine
L'utente ha fatto doppio clic sul pulsante immagine. E possibile definire il significato del doppio clic nell'applicazione in uso. In molti

casi, il pulsante viene selezionato facendo un singolo clic; in altri casi, € meglio evidenziare il pulsante con un singolo clic (oppure
utilizzando la tastiera) e selezionarlo utilizzando RETURN o facendo doppio clic.

Capitolo 10 -- Gestione delle finestre di dialogo

ll.l-al Gestione di caselle ed attributi
'-Lal Espressioni delle azioni e funzioni di richiamo

ll.l-alAzioni di default e DCL

La funzione action_tile non rappresenta I'unico modo per specificare un‘azione. In AutoLISP, la descrizione DCL di una casella puo
comprendere l'attributo di un'azione e la funzione new_dialog pud specificare un'azione di default per l'intera finestra di dialogo. Una
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casella puo contenere solo una singola azione alla volta. Se nel DCL e nell'applicazione vengono specificate piu azioni, esse
avranno il seguente ordine di priorita.

1 L'azione di default specificata tramite la funzione new_dialog (usata solo se non vi & alcuna azione esplicitamente assegnata alla
casella).

2 L'azione specificata tramite I'attributo contenuto nel file DCL.

3 L'azione assegnata tramite la action_tile (livello di priorita piu alto).

Capitolo 10 -- Gestione delle finestre di dialogo

'-Lal Gestione di caselle ed attributi
ll.l-al Gestione delle caselle

Il programma utilizzato esercita il proprio controllo sulle caselle contenute nella finestra di dialogo corrente al momento
dell'inizializzazione e dell'esecuzione di un'azione (funzione di richiamo). La presente sezione introduce le funzioni di gestione delle
caselle ed indica come inizializzare e modificare le modalita ed i valori delle caselle.

Capitolo 10 -- Gestione delle finestre di dialogo

'-Lal Gestione di caselle ed attributi
'-Lal Gestione delle caselle

Il.l-al Inizializzazione di modalita e valori

L'inizializzazione di una casella puo:

Rendere la casella il primo oggetto attivo e pronto per ricevere l'input dalla tastiera nella finestra di dialogo.

Disattivare o attivare la casella stessa

Evidenziarne il contenuto, se si tratta di una casella di modifica o di un‘immagine.

Queste operazioni vengono effettuate tramite le chiamate mode_tile. Per impostare il valore di una casella, € possibile utilizzare la
funzione set_tile.

Per visualizzare un valore di default in una casella di modifica, come un cognome, ed impostare come primo oggetto attivo della
finestra di dialogo la casella stessa, utilizzare il seguente codice:

(setg name_str "Sartori") Default
(set_tile "cognome" name str) Inizializza il campo
(mode tile "cognome" 2) 2 rende la casella rif. primario

Un'ulteriore funzione mode_tile puo evidenziare tutto il contenuto di una casella di modifica, consentendo di digitare
immediatamente sopra il contenuto di default, come mostra il seguente esempio.

(mode_tile "cognome" 3) 3 seleziona il contenuto della casella

Nota In alcune piattaforme, lI'impostazione del fuoco su una casella di modifica comporta I'evidenziazione del contenuto della
casella stessa, rendendo inutile questo ulteriore passo (nonostante sia possibile comunque effettuarlo).
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Capitolo 10 -- Gestione delle finestre di dialogo

'-Lal Gestione di caselle ed attributi
'-Lal Gestione delle caselle

ll.l-al Modifica di modalita e valori al momento dell'esecuzione di una funzione di richiamo

Al momento dell'esecuzione di una funzione di richiamo, & possibile verificare il valore di una casella. Se I'applicazione richiama la
casella, € possibile utilizzare nuovamente la funzione set_tile per modificare questo valore. Durante le funzioni di richiamo, &
possibile anche utilizzare la funzione mode_tile per modificare lo stato di una casella. La seguente tabella riporta i valori
dell'argomento della modalita della funzione mode_tile.

Codici della modalita della casella per la funzione mode _tile

Valore Descrizione

Abilita la casella.

Disabilita la casella.

Imposta I'evidenziazione sulla casella.

Seleziona il contenuto della casella di modifica.
Abilita e disabilita I'evidenziazione dellimmagine.

A WNEO

Quando si utilizza la funzione mode_tile per disattivare una casella impostata attualmente come prima casella attiva e pronta a
ricevere l'input, € necessario richiamare nuovamente la funzione mode_tile per impostare un'altra casella come prima casella attiva
(nella maggior parte dei casi, la successiva tabulazione all'interno della finestra di dialogo). Altrimenti, rimane impostata come prima
casella attiva la casella disattivata causando un'incongruenza ed eventuali errori.

Un valido esempio di una casella che "disattiva se stessa" e rappresentato da una serie di "pagine" di una finestra di dialogo che
l'utente scorre tramite il pulsante Successivo o Precedente. Quando viene scelto il pulsante Successivo sulla pagina che precede
l'ultima, il pulsante viene disattivato. La stessa cosa avviene dopo aver scelto il pulsante Precedente sulla seconda pagina. In
entrambi i casi, il codice deve disattivare il pulsante scelto e, quindi, impostare un'altra casella come riferimento.

Si supponga che la casella denominata "group_on" sia un interruttore che controlla un cluster denominato "gruppo". Quando
I'interruttore & disattivato, le caselle contenute nel cluster non sono attive e non devono essere modificate. In questo caso, &
possibile definire per l'interruttore la seguente azione. E da notare I'uso del carattere di controllo \", che consente di inserire le
virgolette all'interno di un argomento action_tile.

(action_tile "group on" " (mode tile \"gruppo\" (- 1 (atoi S$value)))")

La sottrazione e la funzione atoi nll'espressione dell'azione impostano I'argomento modalita della funzione mode_tile. Dal momento
che un interruttore € impostato su 0 quando € spento e su 1 quando € acceso, la sottrazione inverte il valore e la modalita controlla
se il cluster é attivo.

Utilizzando la funzione get_attré possibile verificare altri attributi oltre al valore della casella. Ad esempio, € possibile richiamare
I'etichetta di un pulsante denominato "premimi".

(get_attr "premimi" "etichetta")

Nota Se viene utilizzata la funzione get_attr per richiamare I'attributo di un valore, viene richiamato I'attributo contenuto nel file DCL
(il valore iniziale del file). Tuttavia, la funzione get_tile richiama il valore di esecuzione corrente della casella. | due valori non
risultano necessariamente uguali.

La funzione get_attr restituisce il valore dell'attributo specificato sotto forma di stringa.

Capitolo 10 -- Gestione delle finestre di dialogo

ll.l-al Gestione di caselle ed attributi
ll.l-al Gestione delle caselle
'-Lal Gestione di cluster di scelta

Nei cluster di scelta appaiono i pulsanti di scelta. Il valore di ogni pulsante & "1" quando & attivo oppure "0" quando non lo é. Il valore
del cluster di scelta e I'attributo chiave del pulsante correntemente selezionato. | valori dei pulsanti di scelta all'interno di un cluster
sono gestiti dal pacchetto PDB (Programmable Dialog Box, finestre di dialogo programmabili), che assicura che vi sia solo un
pulsante attivo alla volta. E possibile assegnare un'azione a ogni pulsante di scelta, ma & consigliabile assegnare un‘azione all'intero
cluster di scelta e, quindi, controllare il valore del cluster per verificare quale pulsante & stato scelto.
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Nel seguente esempio, un cluster di scelta controlla quale vista di un oggetto tridimensionale verra visualizzata dopo l'uscita dalla
finestra di dialogo. Il cluster contiene quattro pulsanti di scelta (€ possibile avere un numero maggiore di pulsanti).

(action tile "view sel" " (pick view $value)")

(defun pick view (which)

(cond
((= which "di fronte") (setg show which 0))
((= which "in alto") (setq show_which 1))
((= which "sinistra") (setq show which 2))
((= which "destra") (setqg show_which 3))

)

Questi esempi mostrano ogni pulsante di scelta associato ad una singola variabile che acquisisce valori diversi. Le variabili possono
comportare anche ulteriori azioni, come ad esempio la disattivazione delle selezioni nella finestra di dialogo. Se il cluster di scelta &
ampio, € possibile memorizzare in una tabella i relativi valori. In tal caso, & opportuno strutturare la tabella in modo che non dipenda
dall'ordine dei pulsanti all'interno del cluster. Il pacchetto PDB non comporta questa limitazione e I'ordine puo variare con le
modifiche del DCL.

Capitolo 10 -- Gestione delle finestre di dialogo

'-Lal Gestione di caselle ed attributi
'-Lal Gestione delle caselle

ll.l-al Gestione dei dispositivi di scorrimento

Quando le azioni e le funzioni di richiamo vengono gestite dai dispositivi di scorrimento, I'applicazione dovrebbe verificare il codice di
causa ricevuto con la funzione di richiamo. L'utente non deve necessariamente verificare il codice di causa, ma € consigliabile
effettuare tale verifica che riduce I'elaborazione. La frequenza di funzioni di richiamo generate dai dispositivi di scorrimento dipende
dalla piattaforma, ma alcune piattaforme generano una funzione di richiamo codice 1 per ogni movimento del mouse rilevato dal
dispositivo.

La seguente funzione mostra lo schema di base che una funzione deve avere per gestire un dispositivo di scorrimento. Esso viene
richiamato da un'espressione di azione associata alla casella del dispositivo. La casella slider_info utilizzata dalla funzione visualizza
il valore corrente del dispositivo in formato decimale . Questa casella spesso & anche una casella di modifica che consente di
manipolare il dispositivo di scorrimento oppure di immettere direttamente il relativo valore. Se invece il valore viene immesso nella
slider_info, la funzione di richiamo della casella di modifica dovrebbe aggiornare il valore relativo al dispositivo di scorrimento.

(action_tile

"mia diapos"

"(slider_action $value S$reason)"
)
(action_tile

"slider info"

" (ebox _action $value $Sreason)"

(defun slider action(val why)
(if (or (= why 2) (= why 1))
(set_tile "info_dia" val) Mostra il risultato temporaneo

)
)
(defun ebox action(val why)
(1f (or (= why 2) (= why 1))
( set tile "mia diapos" val) Mostra il risultato temporaneo
)
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Capitolo 10 -- Gestione delle finestre di dialogo

'-Lal Gestione di caselle ed attributi
'-Lal Gestione delle caselle

'-Lal Gestione delle caselle di modifica

Le azioni e le funzioni di richiamo per la gestione delle caselle di modifica sono simili a quelle per i dispositivi di scorrimento.
Tuttavia, dal momento che i caratteri all'interno delle caselle di modifica sono gia visibili, non € necessario effettuare alcuna azione
sui risultati temporanei. Le caselle di modifica restituiscono un codice di richiamo quando viene modificato il loro stato da attivo a
disattivo.

Il seguente esempio di codice verifica il valore, ma non lo rivisualizza.

(action tile "mia casella mod" " (edit action $value Sreason)")

(defun edit_action (val why)
(if (or (= why 2) (= why 4)
Controlla se il valore temporaneo
€ compreso in un intervallo

Capitolo 10 -- Gestione delle finestre di dialogo

ll.l-al Gestione di caselle ed attributi
'-Lal Finestre di dialogo nidificate

Le finestre di dialogo nidificate vengono create e gestite richiamando le funzioni new_dialog e start_dialog da un' espressione di
azione oppure da una funzione di richiamo. Ad esempio, includendo la seguente istruzione, la funzione puo visualizzare la casella
"Ciao a tutti" nel momento in cui viene scelto il pulsante button_1.

(action_tile "button 1" " (c:ciao)")
Prima di utilizzare nuovamente la finestra di dialogo precedente, € necessario uscire dalla finestra nidificata.

Nota AutoCAD impone un limite di otto finestre di dialogo nidificate. Tuttavia, allo scopo di evitare confusione, si consiglia di non
nidificare piu di quattro finestre di dialogo.

Capitolo 10 -- Gestione delle finestre di dialogo

'-Lal Gestione di caselle ed attributi

'-Lal Come nascondere le finestre di dialogo

Quando ¢ attiva una finestra di dialogo, non € possibile effettuare una selezione interattiva. Se si desidera effettuare una selezione
dallo schermo grafico, & necessario nascondere la finestra di dialogo e, quindi, ripristinarla. Nascondere una finestra equivale a
chiuderla utilizzando la funzione done_dialog, l'unica differenza & che la funzione di richiamo deve utilizzare I'argomento stato della
funzione done_dialog per indicare che la finestra di dialogo & nascosta e non chiusa o annullata. Impostare |'argomento stato per un
valore definito dall'applicazione. Quando la finestra di dialogo scompare, la funzione start_dialog restituisce I'argomento stato
definito dall'applicazione. Il programma deve quindi esaminare lo stato restituito dalla funzione start_dialog per stabilire quale sara
I'azione successiva da intraprendere. Tale operazione implica la necessita di bloccare le risposte della funzione start_dialog
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racchiudendo la funzione stessa in una iterazione, in modo da permettere di visualizzare nuovamente la finestra di dialogo dopo
averla nascosta. Per i valori distato standard e definiti dall'applicazione, vedere "done_dialog" in capitolo 13,.

Il programma di esempio bmake./sp dispone di un pulsante, Punto di selezione, che nasconde la finestra di dialogo in modo da
permettere di specificare un punto sullo schermo grafico. La scelta di questo pulsante comporta la chiusura della finestra con uno
stato speciale 4.

(action tile "pick pt" " (done dialog 4)")

Dopo le risposte della funzione start_dialog, il programma verifica lo stato della risposta ed aggiorna, se necessario, una variabile
punto.

(setqg what next (start_dialog))
(cond Stabilisce I'azione successiva
: Se e selezionato un punto base . . .
((= what next 4)
(setg pick pt (getpoint "Punto di inserimento base: "))
(setg x pt (rtos (car pick pt) 2 4))
(setg y pt (rtos (cadr pick pt) 2 4))
(setg z_pt (rtos (caddr pick pt) 2 4))

)

Il corpo della funzione principale € racchiuso in un'iterazione in modo che le funzioni new_dialog e start_dialog (insieme alla
funzioni action_tile, set_tile, start_list e simili) vengano richiamate di nuovo fino a quando non viene scelto il pulsante OK o
Annulla. Il seguente codice di esempio e parte dell'applicazione di esempio bmake.Isp.

(defun bmake main
B ; Carica la finestra di dialogo ed avvial' inizializzazione globale
(while (< 2 what next) ; Lo stato indica che la finestra e nascosta
- ; Inizializzazione di una singola finestra di dialogo come

;new_dialogs action tile, set_tile,
;€ start list

(setqg what next B

(startidzalog)

)

(cond
; Verifica se wupT NEXT indica che la finestra
; € nascosta ed int_raprende l'azione adeguata

)

Se la finestra di dialogo € nidificata, la procedura risulta pit complicata ma essenzialmente la stessa.

(defun c:maindlg ( / what next what nextl )
(setg what next 5)
(1f
(<

(setqg dcl_id
(load _dialog "maindlg.dcl")
)

0)
(exit)
)
(while (< 1 what next) ; Rimane valida l'iterazione fino alla scelta di OK
(new_dialog "maindlg" dcl id) ;0 Annulla
(action tile "x" " (subdlg)") ; Imposta azioni e set_tiles
(cond
((= what nextl 3) : Vera solo se viene restituito un punto specifico
(subdlg) ; Richiama la routine SUBDLG
(1f (/= 3 what nextl) ; Inizializza la finestra di dialogo principale

(setg what next
(start_dialog)
)
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)
(t (setg what next

(start dialog)) ; Esecuzione iniziale
)
)
(cond
((= 2 what next) » Specifica un punto
(setg xx

(getpoint "\nPunto di selezione: ")

(defun subdlg()
(new_dialog "subdlg" dcl id)
(action_tile "hide all"

" (done dialog 3)") » Nasconde la finestra di dialogo secondaria
(setg what nextl (start dialog))
(1f (= 3 what nextl)

(done dialog 2) ; Nasconde la finestra di dialogo principale

)
)
Attenzione Quando vengono visualizzate le finestre di dialogo nidificate mediante pit chiamate new_dialog, & necessario prestare
attenzione a far corrispondere a ogni funzione new_dialog la relativa funzionedone_dialog (sia che venga richiamata da una
funzione di richiamo oppure no). Altrimenti, I'applicazione potrebbe avere esito negativo.

Benché la funzione term_dialog chiuda tutte le finestre di dialogo contemporaneamente, essa non restituisce un codice di stato,
quindi I'applicazione utilizzata non € in grado di distinguere tra finestre nidificate nascoste e finestre annullate a causa di una
condizione di errore.

Capitolo 10 -- Gestione delle finestre di dialogo

'-Lal Gestione di caselle ed attributi
ll.l-al Richiesta della parola d'ordine

Nel seguente esempio viene utilizzata una semplice finestra di dialogo per richiedere la parola d'ordine all'utente. Viene utilizzato
I'attributo DCL password_char DCL per nascondere la parola d'ordine immessa dall'utente.

Il file getpass.dcl definisce una finestra di dialogo deno