TAVOLA 5d - ANALISI MODALE: mod) propri di vibrare MODELLO con TAMFPONATURE - edificio 70
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spostamenti rotazione spostamenti rotazione
MASTER MASTER
T X Y o o r T X Y ) o r
sec. \ 0,5 | 0 0 0 0 0 sec. \ 0,16 0 0 0 0 0
Massa % | 2,74 -0,20 -0,04 -0,32 Massa % | 9,06 -1,05 -0,06 -0,52
Ux 73,39 2 7,57 -0,49 -0,10 -0,92 Ux 14,69 2 19,65 2,14 -0,13 -1,20
Uy 0,24 3 13,23 -0,80 -0,17 -1,51 Uy 0,18 3 23,01 -2,39 -0,13 -1,13
M.A.F. 4 186,93 -1,07 -0,24 2,12 M.A.F. 4 15,00 -1,54 -0,04 -0,36
U/ 0,36 5 24,23 -1,33 -0,28 -2,49 U/ 0,02 5 -3,06 0,26 0,01 0,10
vz -0,02 G 25,73 -1,56 -0,32 -2.,64 vz 0,00 G -25,05 2,49 0,12 1,07
7 34.66 -1,82 -0,32 -2,83 7 -50,78 5,00 1,04 9,31
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MODO 2 MODO 5
spostamenti rotazione spostamenti rotazione
MASTER MASTER
T X Y o o, r T X Y ) ¢ r
sec. \ 0,46 0 0 0 0 0 sec. \ 0,15 0 0 0 0 0
Massa % | -0,186 -2,97 0,01 0,086 Massa % | 1,05 9,12 -0,09 -0,82
Ux 0,23 2 -0,486 -7,94 0,02 0,20 Ux 0,17 2 2,16 19,66 -0,19 -1,69
Uy 75,27 3 -0,80 -13.,65 0,04 0,32 Uy 13,60 3 2,34 22,79 -0,20 -1,83
M.A.F. 4 -1,09 -19,15 0,05 0,43 M.A.F. 4 .31 14,72 -0, 11 -1,01
U/ -0,02 5 -1,31 -24.,32 0,06 0,51 U/ 0,00 5 -0,44 -3,67 0,07 0,58
Uz -0,30 G -1,42 -28.,65 0,06 0,57 vz 0,01 G 2,12 -25,53 0,24 2,16
7 -1,86 -32,97 0,06 0,74 7 -6,00 -486,67 0,59 5,27
22,4 'I 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4
19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2
16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
_E\. 12,6 —E\ 12,6 —E\ 12,6 —E\ 12,6 —E\ 12,6 —E\ 12,6
o o o o o o
N 9.6 N 9.6 4 N 9.6 - p N 9.6 N 9.6 N 9.6 - p
6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-50 -25 O 25 50 -50 O 25 50 -50 -25 25 50 -50 -25 O 25 50 -50 -25 O 50 -50 -25 O 25 50
MODO 3 MODO &
spostamenti rotazione spostamenti rotazione
MASTER MASTER
T X Y o o T X Y ) o r
sec. \ 0,42 0 0 0 0 0 sec. \ 0,15 0 0 0 0 0
Massa % | 0,32 0,06 0,41 3,65 Massa % | 0,63 0,74 L1 9.94
Ux 0,79 2 0,73 0,15 1,02 9,15 Ux 0,06 2 1,26 1,54 2,32 20,74
Uy 0,02 3 1,32 0,24 1,69 15,12 Uy 0,08 3 1,59 1,72 2,55 22,63
M.A.F. 4 .84 0,31 2,26 20,24 M.A.F. 4 1,16 I,04 l,42 12,67
U/ 0,03 5 2,45 0,37 2,77 24,77 U/ 0,00 5 -0,58 -0,33 -0,97 -6,66
vz 0,00 6 4,39 0,40 3,086 27,62 Uz 0,00 G -3,23 -1,865 -3,13 -286,04
7 -10,13 0,40 3,18 25,50 7 16,10 -3,33 -4,086 -36,53 !
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