lavola & - MODELLI (2 travi 30 x 70; tutte 30 x 50; tutte 30 x 70) - CONFRONTO TAGL! di FILASTRO

MODELLO " 2 travi 30 x 70 "

MODELLO "tutte 30 x 50 "

MODELLO "tutte 30 x 70"

Impalcato | - SISMA X

Impalcato | - SISMA Y

Impalcato | - SISMA X

Impalcato 2 - SISMA X

Impalcato 2 - SISMA Y

Impalcato | - SISMA Y

Impalcato 2 - SISMA X

Impalcato 3 - SISMA X

Impalcato 3 - SISMA Y

Impalcato 2 - SISMA Y

Impalcato 3 - SISMA X

Impalcato 4 - SISMA X

Impalcato 4 - SISMA Y

Impalcato 3 - SISMA Y

Impalcato 4 - SISMA X

Impalcato 5 - SISMA X

Impalcato 5 - SISMA Y

Impalcato 4 - SISMA 'Y

Impalcato 5 - SISMA X

Impalcato & - SISMA X

Impalcato & - SISMA Y

Impalcato 5 - SISMA 'Y

KN

1400
1200
1000
800
600

400
200

Impalcato & - SISMA X

Impalcato & - SISMA Y

Impalcato | - SISMA X

Impalcato | - SISMA Y

Impalcato 2 - SISMA X

Impalcato 2 - SISMA Y

Impalcato 3 - SISMA X

Impalcato 3 - SISMA Y

Impalcato 4 - SISMA X

Impalcato 4 - SISMA Y

Impalcato 5 - SISMA X

Impalcato 5 - SISMA Y

Impalcato & - SISMA X

Impalcato & - SISMA Y
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