
Verifica del DRIFT secondo normativa italiana D.M.96 λ = 2    per I=1

Calcolo del valore di progetto dello spostamento relativo tra due impalcati: x=1      progetto secondo il metodo alle tensioni ammissibili L'entità di tali spostamenti deve essere contenuta, come imposto dalla normativa, entro il limite:

ηd= (u2+v2)1/2
 (ηp+λ ηd) con ηp, ηd rispettivamente spostamenti relativi ai carichi sismici e relativi alle altre azioni  ηt< 0,2% h = 6,4 mm

x
**Le altre azioni (permanenti + accidentali), esclusivamente verticali, comportano componenti di spostamento *Attenzione: ricordare che gli spostamenti dovuti ai carichi sismici devono essere moltiplicati per  λ=2
orizzontali di qualche ordine di grandezza inferiori a quelle dovute al sisma;  prima di essere confrontati con il limite di normativa.
si è quindi trascurato del tutto il loro contributo in questa verifica.

STATIC test STATIC test
u v ηd u v ηd

mm mm mm mm mm mm mm mm
1,27 1,16 0,21 1,18 ok 1,47 0,10 1,30 1,30 ok

2,38 2,14 0,39 2,17 ok 2,84 0,20 2,57 2,58 ok

2,77 2,61 0,51 2,66 ok 3,36 0,25 3,11 3,12 ok

2,82 2,61 0,46 2,65 ok 3,38 0,27 3,20 3,21 FAULT

2,62 2,64 0,57 2,70 ok 3,25 0,27 3,12 3,13 ok

2,32 2,27 0,35 2,30 ok 2,90 0,27 2,81 2,83 ok

2,27 2,17 0,21 2,18 ok 2,82 0,28 2,73 2,75 ok

STATIC test STATIC test
u v ηd u v ηd

mm mm mm mm mm mm mm mm
1,15 1,06 0,30 1,10 ok 1,10 0,09 0,99 1,00 ok

2,02 1,88 0,52 1,95 ok 1,84 0,16 1,70 1,71 ok

2,30 2,18 0,57 2,25 ok 2,13 0,19 1,99 2,00 ok

2,31 2,21 0,53 2,27 ok 2,07 0,19 1,96 1,97 ok

2,07 2,01 0,47 2,06 ok 2,00 0,19 1,94 1,94 ok

1,86 1,82 0,36 1,86 ok 1,74 0,17 1,71 1,71 ok

1,82 1,76 0,15 1,77 ok 1,71 0,14 1,67 1,68 ok

STATIC test STATIC test
u v ηd u v ηd

mm mm mm mm mm mm mm mm
1,99 1,98 0,32 2,01 ok 1,22 0,03 2,29 2,29 ok

2,57 2,60 0,49 2,65 ok 2,84 0,04 2,92 2,92 ok

2,71 2,73 0,48 2,77 ok 3,29 0,05 3,13 3,13 ok

2,71 2,66 0,45 2,70 ok 3,21 0,06 3,02 3,02 ok

2,55 2,39 0,33 2,41 ok 3,17 0,08 2,97 2,97 ok

2,25 2,16 0,27 2,17 ok 2,89 0,07 2,68 2,68 ok

2,13 2,06 0,06 2,06 ok 2,77 0,06 2,68 2,68 ok

STATIC test STATIC test
u v ηd u v ηd

mm mm mm mm mm mm mm mm
0,71 0,63 0,05 0,63 ok 0,20 0,01 0,17 0,17 ok

1,51 1,35 0,10 1,36 ok 0,48 0,01 0,42 0,42 ok

1,87 1,71 0,12 1,71 ok 0,67 0,01 0,59 0,59 ok

1,96 1,82 0,14 1,83 ok 0,78 0,01 0,70 0,70 ok

1,86 1,77 0,13 1,77 ok 0,82 0,01 0,75 0,75 ok

1,68 1,62 0,12 1,63 ok 0,80 0,02 0,74 0,74 ok

1,62 1,63 0,07 1,63 ok 0,83 0,02 0,79 0,79 ok

Verifica del DRIFT secondo EuroCode 8 γΙ = 1 coeff. di importanza

Calcolo degli spostamenti relativi tra due impalcati prodotti dall'azione sismica di progetto: qd=q fattore di comportamento L'entità di tali spostamenti deve essere contenuta entro il limite:
pari a 3,75 per il nostro edificio

∆de= (u2+v2)1/2 ds=q  de γI con **Questa relazione, attraverso il termine q, consente di ottenere  dr /υ< 0,004 h = 12,8 mm  υ = 2,5   per categoria di importanza 1

 gli spostamenti elastici dagli spostamenti ultimi. dr=∆de

Non abbiamo tenuto conto degli spostamenti dovuti alle azioni verticali.

STATIC test STATIC test
u v ∆de u v s

mm mm mm mm mm mm mm mm
2,1 2,1 0,6 2,1 ok 1,9 0,2 1,9 1,9 ok

3,8 3,7 1,0 3,8 ok 3,3 0,3 3,3 3,3 ok

4,4 4,2 1,1 4,4 ok 3,9 0,4 3,9 3,9 ok

4,4 4,3 1,0 4,4 ok 3,8 0,4 3,8 3,8 ok

4,0 3,9 0,9 4,0 ok 3,7 0,4 3,8 3,8 ok

3,5 3,5 0,7 3,6 ok 3,3 0,3 3,3 3,3 ok

3,4 3,4 0,3 3,4 ok 3,2 0,3 3,3 3,3 ok7
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Tavola 8 - VERIFICA dei DRIFT di piano 
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